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Применение

Шаровой кран R250D был спроектирован для поддержания равномерного компромисса между 

эксплуатационными характеристиками  продукта и габаритами. его прочность позволяет выдерживать 

значительные механические нагрузки начиная с момента монтажа при высоком рабочем давлениии. материал, 

используемый для герметичной прокладки, позволяет иметь абсолютную надежность установок с горячей или 

холодной водой, газом, углеводородом, прессованным воздухом, сухим паром.

краны соответствуют нормативе UNI-CIG 7129-92,  имеют ряд проверок и международных сертификатов,  все 

это делает этот кран оптимальным продуктом.

Технические данные

 максимальное рабочее давление:

 - 4,2 MPa (42 bar) для 1/4”- 3/8” - 1/ 2”- 3/ 4”

 - 3,5 MPa (35 bar ) для 1”- 1”1/4 - 1”1/ 2 - 2” - 2”1/2 - 3” - 4”.) 

 максимальная рабочая температура :

 - 185°C a 1,05 Mpa (10,5 bar)

 Пригоден для:

 - воды, газа, углеводорода, сухого пара. 

стержень, монтируемый из нутри.

Облегченная штамповонная сфера.

модели:

 - R250DS, R250DL, R254DL  со  стальной рукояткой.

 - R251D, R253D, R254D с ручкой-бабочка из аллюминия.

 - R250DG, R251DG, R253DG, R254DG, R253DLG, R254DLG, с желтой ручкой.
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материалы

- корпус из латуни, никелированной и хромированной.

- сфера из латуни с алмазной обработкой, никелированной и хромированной.

- Герметичная прокладка  из р.Т.F.E.

- двойное кольцо на стержне из фторо-углерода и антифрикционное кольцо из р.Т.F.E.

- стальная ручка с пластиковой рукояткой.

размеры

артикль размер DN A I B J C H

R250D 1/4” 8 39 21 36 9,6 42 17
3/8” 10 45 22 46 14 77 21
1/2” 14 54 27 48 15 77 25
3/4” 18 62 31 64 18 94 32
1” 22 75 38 73 23 94 39

1”1/4 28 84 42 82 28 94 48
1”1/2 35 93 46 100 33 136 55

2” 45 107 54 115 41 136 67
2”1/2 58 143 73 154 52 173 82

3” 68 160 80 169 60 173 98
4” 90 203 104 207 77 187 122

C

B

J

A

I H

https://boiler-gas.ru/


R250D Кран шаровой со стандартным проходом

3

ISO
9001
0006/6

ISO
14001
0032A/2

OHSAS
18001
0064L/0

Ноябрь 2007 0214RF



4



R250D Кран шаровой со стандартным проходом

5

ISO
9001
0006/6

ISO
14001
0032A/2

OHSAS
18001
0064L/0

Ноябрь 2007 0214RF



н
О

я
б

р
ь

 2
00

7 
Т

е
х

н
и

ч
е

с
к

а
я

 д
О

к
у

м
е

н
Та

ц
и

я
 G

Ia
C

o
M

IN
I N

 0
21

4

GIACOMINI SPA
Via per Alzo, 39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) - ITALY
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256
info@giacomini.com - www.giacomini.com

https://boiler-gas.ru/

