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12

КGВ с тангенциальным вентилятором (12V)
ХАРАКТЕРИСТИКА
• отопление сухих помещений
• низкий конвектор, глубина  88 мм 
• высокая теплоотдача

РАЗМЕРЫ
общая ширина 400 мм
конструктивная высота 88 мм
длина  900 - 2500 мм (возможны 

нестандартные длины)

ПРИМЕНЕНИЕ
Модель KGB рекомендуем использовать: в сухих помещениях с 
повышенными требованиями к интенсивности отопления, где 
нет возможности установить высокие конвекторы (КB, KX). 

Поперечный разрез: Тепловая мощность Q [W] КGB

Шумовые характеристики в дБ
измерения проводились на расстоянии 1 м от кон вектора 
под углом 45°

Скорость вращения вентилятора, об./мин. дБ

минимальные обороты 18

средние обороты 22

максимальные обороты 27

Пересчет тепловой мощности при различных 
температурах помогут сделать специалисты по 

координатам (смотри оборот каталога)

где   tw - средняя температура отапливающей воды °С
         L - длина конвектора

tw

Вент. выкл. Мин. обороты Средние. об. Мах. об.

Cредняя температура воздуха

15 20 22 15 20 22 15 20 22 15 20 22

L=900

90°C 247 220 209 1856 1650 1571 2078 1848 1759 2494 2218 2111

80°C 191 169 161 1431 1266 1204 1603 1418 1349 1924 1702 1619

70°C 148 128 120 1110 958 900 1243 1073 1008 1492 1287 1210

L=1000

90°C 289 257 244 2165 1925 1833 2425 2156 2052 2910 2587 2463

80°C 223 197 187 1670 1478 1405 1870 1655 1574 2244 1986 1888

70°C 173 149 140 1295 1118 1050 1450 1252 1176 1740 1502 1411

L=1250

90°C 392 349 332 2943 2618 2493 3296 2932 2792 3955 3518 3350

80°C 303 268 254 2273 2010 1908 2545 2251 2136 3054 2701 2564

70°C 234 203 190 1758 1520 1428 1968 1702 1599 2362 2043 1919

L=1500

90°C 495 440 419 3710 3298 3140 4155 3693 3517 4986 4432 4220

80°C 382 338 321 2865 2533 2405 3209 2836 2694 3851 3404 3232

70°C 296 255 240 2218 1915 1800 2484 2145 2016 2980 2574 2419

L=1750

90°C 598 532 507 4488 3990 3800 5026 4469 4256 6031 5363 5107

80°C 462 409 388 3465 3065 2910 3881 3433 3259 4657 4119 3911

70°C 358 309 290 2683 2318 2178 3004 2596 2439 3605 3115 2927

L=2000

90°C 700 623 593 5253 4670 4445 5883 5230 4978 7059 6276 5974

80°C 541 478 454 4055 3588 3405 4542 4018 3814 5450 4822 4576

70°C 419 361 340 3140 2710 2548 3517 3035 2853 4220 3642 3424

L=2500

90°C 904 804 766 6783 6033 5743 7596 6756 6432 9116 8108 7718

80°C 699 618 587 5240 4633 4400 5869 5188 4928 7043 6226 5914

70°C 541 467 439 4055 3503 3290 4542 3923 3685 5450 4707 4422
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