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Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО “Хух ЭнТЕК РУС” оставляет за собой право внесения 
любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 20%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

Тип водонагревателя  TXS 160 200 300 500
Объём [л] 160 200 300 500

Диаметр без изоляции (изоляция несъёмная) [мм] 490 490 600 650

Диаметр с изоляцией [мм] 590 590 700 750
Тип изоляции / толщина изоляции (несъёмной) [мм] PU / 50 PU / 50 PU / 50 PU / 50
Высота с изоляцией, Н [мм] 1125 1320 1210 1800
Установочные размеры [мм] 1290 1465 1420 1970
Поверхность нагрева теплообменника [м2]
Диаметр теплообменника [дм] 1 1 1 1
Удельные теплопотери изоляции [кВт*ч/D] 1,51 1,78 2,03 2,77
Вес [кг] 105 124 135 210
Подключения
Подключение термометра / датчика температуры N1 [дюймы] 1/2 1/2 1/2 1/2
Патрубок для ТЭНа N2 (E-HZG) [дюймы] 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Фланец для очистки и ревизии N3 [дюймы] 4 4 4 4
Трубопровод холодной воды N4 [дюймы] 3/4 3/4 1 1

Трубопровод горячей воды N8 [дюймы] 3/4 3/4 1 1

Трубопровод рециркуляции N6 [дюймы] 3/4 3/4 1 1

Наружная резьба теплообменникa N5, N7 [дюймы] 1 1 1 1

Подключение магниевого анода N9 [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Артикул  
Водонагреватель TXS с серебристой изоляцией 30160 30200 30300 30500

Цена с изоляцией [€ / шт.] 723 841 1059 1395

Водонагреватели для бытовой воды TXS
с увеличенной мощностью теплообменника

Описание:

Ёмкость из чёрной стали S235JR со змеевиком косвенного нагрева увеличенной мощности, покрытая изнутри 
высококачественной стеклоэмалью (в соответствии со стандартом  DIN 4753-3), и предназначенная для приготовления 
санитарной горячей воды, в т.ч. от низкотемпературных источников тепла (тепловых насосов). 
Водонагреватели TХS доступны в объёмах от 160 л до 2000 л.
Водонагреватели оборудованы защитным магниевым анодом (в соответствии со стандартом DIN 4753-3).
Водонагреватели оборудованы термометром (диапазон измеряемых температур 00С -- 1200С).
Водонагреватели оборудованы фланцем N2 для ревизии и очистки, и двумя гильзами для датчиков температуры. 
Возможна установка ТЭНа в отверстие патрубка N3 на крышке ревизионного фланца N2 (опционально).

Объём ёмкости                                                  100 л -- 3000 л
Мощность                                                              4,6 кВт -- 43,6 кВт
Максимальная рабочая температура   950С
Рабочее давление ёмкости TXS                 10 бар

Теплоизоляция     (в соответствии со Стандартом Энергоэффективности EN 15332)
160 л - 500 л               Вспенённый водой пенополиуретан (42 кг/м3) 
800 л - 1000 л             Вспенённый водой пенополиуретан (42 кг/м3) (опционально)
800 л - 2000 л             Мягкая полиуретановая (18 кг/м3)
800 л - 2000 л             Мягкая негорючая полиуретановая (26 кг/м3) (опционально)

Внешний декоративный кожух (многослойный)
100 л -- 500 л              Мягкий IXPE кожух (тёмно-серый цвет)/ ПЭ пена/АВS пластик
800 л -- 2000 л           Искусственная кожа (серебристо-серый цвет)/ ПЭ пена/АВS пластик
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любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 20%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.
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Тип водонагревателя  TХS 800 1000 1500 2000
Объём [л] 800 1000 1500 2000

Диаметр без изоляции [мм] 740 840 920 1060

Диаметр с изоляцией [мм] 900 1000 1120 1260

Тип изоляции / толщина изоляции [мм] SP / 80 SP / 80 SP / 100 SP / 100
Высота с изоляцией Н [мм] 2100 2070 2300 2230
Установочные размеры [мм] 2305 2320 2580 2580
Поверхность нагрева теплообменника [м2]
Диаметр теплообменника [дм] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Удельные теплопотери изоляции [кВт*ч/D] 3,94 4,62 -- --
Вес [кг] 273 298 411 594
Подключения
Подключение термометра / датчика температуры N1 [дюймы] 1/2 1/2 1/2 1/2
Патрубок для ТЭНа N2 (E-HZG) [дюймы] 2 2 2 2
Фланец для очистки и ревизии N3 [дюймы] 5 5 5 5
Трубопровод холодной воды N4 [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Трубопровод горячей воды N8 [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Трубопровод рециркуляции N6 [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Наружная резьба теплообменникa N5, N7 [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Подключение магниевого анода N9 [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Артикул  
Водонагреватель TXS с серебристой изоляцией 30800 31000 31500 32000

Цена с изоляцией [€ / шт.] 2022 2192 2953 3657

Внешний вид, сечение, и обозначение патрубков водонагревателей TХS
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любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 20%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

Технические характеристики водонагревателей TXS

160 л 200 л 300 л 500 л 800 л 1000 л 1500 л 2000 л
кВт 46,5 74,4 101,2 104,7 139,6 139,6 151,2 162,8
ГВС, л/ч 1143 11829 2486 2572 3429 3429 3715 4001
м³/ч 2,1 3,3 4,5 4,6 6,2 6,2 6,7 7,2
м.в.ст. 0,44 1,53 3,57 4,41 3,79 3,79 5,85 7,9
кВт 32,6 52,3 72,1 90,7 133,7 133,7 151,2 162,8
ГВС, л/ч 800 1286 1772 2229 3286 3286 3715 4001
м³/ч 1,4 2,3 3,2 4,0 5,9 5,9 6,6 7,2
м.в.ст. 0,27 0,78 1,75 3,42 3,45 3,45 5,4 7,9

кВт 20,9 34,9 48,8 61,6 91,9 91,9 122,1 158,2
ГВС, л/ч 514 857 1200 1515 2258 2258 3001 3886
м³/ч 0,9 1,5 2,1 2,7 4,0 4,0 5,3 6,9
м.в.ст. 0,09 0,46 0,98 1,77 1,60 1,60 3,76 7,34

кВт 37,2 60,5 83,7 104,78 139,6 139,6 151,2 162,8
ГВС, л/ч 640 1040 1440 1800 2400 2400 2600 2801
м³/ч 1,6 2,7 3,7 4,6 6,2 6,2 6,7 7,2
м.в.ст. 0,34 1,07 2,37 4,41 3,79 3,79 5,85 7,90

кВт 23,3 39,5 54,7 68,6 102,3 102,3 137,2 162,8
ГВС, л/ч 400 680 940 1180 1760 1760 2360 2801
м³/ч 1,0 1,7 2,4 3,0 4,5 4,5 6,0 7,2
м.в.ст. 0,11 0,52 1,12 2,16 2,07 2,07 4,50 7,90

кВт 12,8 22,1 31,4 39,5 58,2 58,2 79,1 102,3
ГВС, л/ч 220 380 540 680 1000 1000 1360 1760
м³/ч 0,6 1,0 1,4 1,7 2,5 2,5 3,5 4,5
м.в.ст. 0,02 0,17 0,48 0,85 0,65 0,65 1,55 3,39

Ёмкость TBS-PRO

Рабочие параметры в системе с тепловым насосом при ∆T=5°C в контуре змеевика
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кВт1 12,2 19,3 20,1 20,1 40,1 40,1 40,1 40,1
ГВС, л/ч 306 484 504 504 1006 1006 1006 1006
м³/ч 2,1 3,4 3,5 3,5 7,0 7,0 7,0 7,0
м.в.ст. 0,48 1,53 2,37 2,93 4,82 4,82 6,29 9,4810
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Рабочие параметры водонагревателей TХS при ∆T=20°C в контуре змеевика

Условные обозначения:
кВт - Максимальная тепловая мощность змеевика при различных рабочих температурах.   
кВт1 -  Максимальная номинальная мощность теплового насоса (+70С внешняя среда -350С температура воды).
ГВС, л/ч -  Производительность водонагревателя по горячей воде при различных параметрах ГВС.
м3/ч - Необходимый объёмный расход в контуре змеевика для достижения указанных кВт и ГВС, л/ч.
м.в.ст. - Потеря давления в контуре змеевика (метры водяного столба).

Пример: Для работы с тепловым насосом с номинальной тепловой мощностью 12 кВт рекомендуется использовать 
водонагреватель TXS минимального объёма 160 л, и водонагреватель TXS минимального объёма 200 л для теплового 
насоса с номинальной мощностью 16 кВт. 
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Схема обвязки водонагревателей TXS
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Условные обозначения:


