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03. 2 вЕНТИлИ	РУЧНЫЕ	И	ТЕРмОСТАТИЧЕСкИЕ 

tехнические характеристики

мАкС	рабочая	температура	/	давление:	110	°C	/	10	бар

материал	корпуса:	никелированная	латунь	CW617N,	резьба:	ISO	228

материал	уплотнительного	кольца:	EPDM	(вентили	быстрого	монтажа)

Вентиль ручной с разъёмным соединением

Артикул модель Размер Kvs	м3/ч Упаковка коробка

150N2000 прямой 1/2" 1.72 12 96

150N3000 прямой 3/4" 2.15 8 64

151N2000 прямой,	быстрого	монтажа 1/2" 1.72 12 96

155N2000 угловой 1/2" 2.51 12 144

155N3000 угловой 3/4" 2.94 8 104

156N2000 угловой,	быстрого	монтажа 1/2" 2.51 12 96

Вентиль обратный с разъёмным соединением

Артикул модель Размер Kvs	м3/ч Упаковка коробка

170N2000 прямой 1/2" 1.72 12 156

170N3000 прямой 3/4" 2.15 8 104

171N2000 прямой,	быстрого	монтажа 1/2" 1.72 12 132

175N2000 угловой 1/2" 2.51 12 156

175N3000 угловой 3/4" 2.94 8 104

176N2000 угловой,	быстрого	монтажа 1/2" 2.51 12 156

https://boiler-gas.ru/

