
PANNELLO ISOLANTE BUGNATO
Il pannello espanso sinterizzato (EPS) 

, e’ provvisto di rilievi per il 
bloccaggio del tubo e scanalature ad incastro 
maschio/femmina sul perimetro.

conforme alla 
Norma UNI EN 13163

 
 

Tipologia del pannello: Polistirene espanso a cellule 
 chiuse EPS con lastra con rilievi sagomati

Superficie del pannello                                  1120x620mm

Superficie utile del pannello                          1100x600mm

Accoppiatura pannelli                incastro maschio/femmina

Film di copertura                                  “PS” da 160 micron

Passo di posa                   50, 100, 150, 200, 250, 300mm

Spessore del materiale isolante                  10, 20, 30 mm

Spessore totale (comprensivo di rilievi)      32, 48, 58 mm

Colore                                                       verde RAL 6018

  

 Caratteristiche dimensionali/Dimensional features

Codice Spessore Resist compr al 10% Pannelli* Superficie**

Code Thickness Compr. Resist at 10% Boards* Surface**

450 0009 10 mm 250 kPa 22 14,52 m²

450 0005 20 mm 150 kPa 12 7,92 m²

450 0004 20 mm 200 kPa 12 7,92 m²

450 0008 30 mm 150 kPa 10 6,60 m²

450 0010 30 mm 200 kPa 10 6,60 m²

* numero  di pannelli dispo nibili in o gni co nfezio ne

* number o f  bo ard available  in each bo x

** superf ic ie  co pribile  co n o gni co nfezio ne

** co vera l surface fo r each bo x

 

  
 
 
 
 

VOCI DI CAPITOLATO
Pannello in polistirene espanso sinterizzato 
conforme alla Norma Europea UNI EN 13163 a 
ritardata  propagazione di fiamma (Euroclasse E 
di reazione al fuoco) di 10, 20 e 30 di spessore utile, 
resistenza alla compressione al 10% di 
schiacciamento 150, 200 e 250 kPa, accoppiato a 
caldo ad un robusto film in polistirene rigido antiurto 
di 0,16mm di spessore, provvisto di rilievi per il 
bloccaggio del tubo con passo di posa 50mm e 
scanalature ad incastro maschio/femmina sul 
perimetro.

Caratteristiche /Features
450  0009 450  0005 450  0004 450  0008 450  0010

M ate r ia le  / M ateria l EPS EPS EPS EPS EPS

Re s is te n z a  a lla  co m p r e s s io n e  a l 10%  d i s ch iacc iam e n to /

C o m p ress io n  res is tan ce  a t  10%  o f  c ru sh in g (UNI EN 826 )
250kPa 150kPa 200kPa 150kPa 200kPa

S p e s s o r e  is o lan te  / In su la t in g  th ickn ess 10  mm

S p e s s o r e  to ta le  / T o ta l th ickn ess 32  mm

De n s ita '  / De n s ity 40K g /m3 25K g /m3 30K g /m3 25K g /m3 30K g /m3

C o n d u c ib ilita '  te r m ica  /T h erm a l co n d u ct iv ity

(UNI EN 12667 )  lam b d a
0 ,0315W /m K

Re s is te n z a  te r m ica /T h erm a l res is tan ce

(UNI EN 13163 )
0 ,40  m2K /W

S p e s s o r e  f ilm  acco p p ia to  / T h ickn ess  co ver f ilm

A s s o r b im e n to  d 'acq u a  a  lu n g o  p e r io d o /

W ater ab so rp t io n  in  a  lo n g  p erio d  (UNI EN 12087 )

Re az io n e  a l fu o co /F ire  reac t io n  (EN 13501 -1 )

< 3 ,1%

Euroc las s e  E

20  mm 30  mm

48  mm 58  mm

0,0322W /m K

0 ,70  m2K /W 1,00  m2K /W

160  μm

Pannello isolante bugnato
Insulating board with relief Art.4500

INSULATING BOARD WITH RELIEF
Insulating board made in foam polystyrene (EPS), 

, with 
relief for pipe fixing ( step 50mm ) and supplied with 
male/female fitting on edge.

in 
according to UNI EN 13163 standard
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SUMMARY SPECIFICATIONS
Insulating board made of foam polystyrene in
according to  UNI EN 13163 standard with fire 
reaction Euroclass E; thickness 10, 20 and 30, 
compression resistance at 10% of crushing 150, 
200, 250 kPa, covering with a warm coupling 
polystyrene film foil thickness 0,16mm. The board in 
made with relief for pipe fixing ( step 50mm ) and 
male/female fitting on edge. 

Board type:   foam Polystyrene closed cell EPS with relief 

Panel surface  

Useful panel surface                                    

Board coupling                         male/female fitting on edge

Cover film foil 

Step for fixing pipe   

Insulating thickness   

Total thickness (with relief) 

Colour                                                      green RAL 6018
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Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue
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