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2.1.7 Система регулирования
Терморегулирующая станция для коллектора TRS-V
Для монтажа справа или слева на коллекторе HKV или HKV-D.

Включает в себя:

- электронный регулятор отопления, готовый к эксплуатации;

-- 3-ходовой смесительный вентиль KVS = 5,0 м3/ч Dy 20 

с сервоприводом;

-- энергосберегающий насос с электронным регулированием: 

напор 1-6,2 м, производительность: макс. 3,3 мАч, 

энергопотребление 1-45 Вт;

-- термостат для ограничения максимальной температуры, 

соединенный с насосом;

-- датчик наружной температуры;

-- датчик температуры в подающей линии с проводами;

-- термометры на подающей и обратной линиях.

Отдельные детали смонтированы с уплотнениями и испытаны.

Вид поставки: в картонной каробке.

Комплект температурного регулирования
с постоянными параметрами FWRS 1"
Для монтажа справа или слева на коллекторе HKV или HKV-D.

Включает в себя:

-- термостатический вентиль 1/2" с термостатической головкой и 

погружным датчиком: диапазон регулировки 20-50 °С;

-- соединение с обратной линией 1/2";

-- циркуляционный насос, соединенный с погружным датчиком для 

ограничения температуры;

-- присоединительный угольник с воздухоотводчиком и 

термометром;

-- кран KFE 1/2" для дросселирования на обратной подводке.

Отдельные детали смонтированы с уплотнениями и испытаны.

Вид поставки: в картонной коробке.

Артикул Обозначение Вес
кг/ шт.

Единица
поставки

Цена* 
 €/ шт.

 
 1 

 209674 
 1 

 001 TRS-V 9,2 1 шт. 1749,96

Артикул Обозначение Вес  
кг/ шт.

Единица 
поставки

Цена* 
 €/ шт.

 
 1 

 209678 
 1 

 001 FWRS 5,5 1 шт. 593,93
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Смесительный насосный узел PMG-25 
Смесительная насосная станция для систем напольного отопления для 

монтажа в центральном тепловом пункте или у котла.

Включает в себя:

-- 3-ходовой смесительный вентиль K VS = 8,0 м3/ч Dy 25  

с 3-позиционным сервоприводом 230 В (переменный ток);

-- энергосберегающий насос с электронным регулированием: 

напор 1-6,2 м, производительность: макс. 3,3 мАч, 

энергопотребление 1-45 Вт;

-- термометры на подающей и обратной линиях.

-- Отдельные детали предварительно смонтированы с уплотнением и 

испытаны давлением.

Вид поставки: в картонной коробке.

Компактные терморегулирующие станции
Терморегулирующая станция TRS-20
Для монтажа в центральном тепловом пункте или у котла.

Включает в себя:

- электронный регулятор отопления, готовый к эксплуатации;

-- 3-ходовой смесительный вентиль KVS = 4,0 м3/ч Dy 20 

с сервоприводом;

-- энергосберегающий насос с электронным регулированием: 

напор 1-6,2 м, производительность: макс. 3,3 мАч, 

энергопотребление 1-45 Вт;

-- термостат для ограничения максимальной температуры, 

соединенный с насосом;

-- датчик наружной температуры;

-- датчик температуры в подающей линии с проводами;

-- термометры на подающей и обратной линиях.

Отдельные детали смонтированы с уплотнениями и испытаны.

Вид поставки: в картонной коробке.

Артикул Обозначение Вес  
кг/ шт.

Единица 
поставки

Цена* 
€/ шт.

 
 1 

 209675 
 1 

 001 TRS-20 7,1 1 шт. 1796,62

Артикул Обозначение Вес  
кг/ шт.

Единица 
поставки

Цена* 
€/ шт.

 
 1 

 209676 
 1 

 001 PMG-25 9,0 1 шт. 950,51
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Смесительный насосный узел PMG-32
Смесительная насосная станция для систем напольного отопления для 

монтажа в центральном тепловом пункте или у котла.

Включает в себя:

-- 3-ходовой смесительный вентиль KVS=18,0 м3/ч Dy 32 с 3- 

позиционным сервоприводом 230 В (переменный ток);

-- энергосберегающий насос с электронным регулированием: 

напор 1-6,2 м, производительность: макс. 3,3 мАч, 

энергопотребление 1-45 Вт;

-- термометры на подающей и обратной линиях.

Отдельные детали предварительно смонтированы с уплотнением и

испытаны давлением.

Вид поставки: в картонной коробке.

Комплект устройств для регулирования
температуры воды в подающей магистрали
В качестве дополнительного модуля для смесительных насосных 

узлов PMG-25 и PMG-32.

Включает в себя:

-- электронный регулятор для систем отопления, готовый 

к эксплуатации;

-- датчик температуры наружного воздуха и температуры 

в подающей магистрали;

-- термостат для ограничения максимальной температуры, 

каблированный в заводских условиях и оснащенный штекерными 

соединениями для упрощения монтажа.

Рабочее напряжение: 230 В (переменный ток).

Артикул Обозначение Вес
кг/ шт.

Единица
поставки

Цена* 
€/ шт.

 
 1 

 234820 
 1 

 001 Комплект устройств для регулирования температуры воды 2,0 1 шт. 822,79

Артикул Обозначение Вес
кг/ шт.

Единица
поставки

Цена* 
€/ шт.

 
 1 

 209677 
 1 

 001 PMG-32 10,0 1 шт. 1074,53
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