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Арматура запорно-регулирующая - Узлы подключения

Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однотрубных систем
с перекрытием, сливом и наполнением, подключение к отопительному прибору G 3/4 G 3/4

Исполнение Размер Номер
заказа

Кол.
шт/уп

Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, 
проходной.
Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к 
отопительному прибору G 3/4 накидной гайкой. Наружная 
резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, уплотнение 
“евроконус”.
Фитинги для присоединения труб заказываются отдельно.

G 3/4 1 3166 01 10

Узел подключения ГЕРЦ-3000 с байпасом для однотрубных систем
с перекрытием, сливом и наполнением, подключение к отопительному прибору G 1/2 Rp 1/2

Узел подключения ГЕРЦ-3000 с фиксированным байпасом, 
проходной.
Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к 
отопительному прибору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект 
входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со 
стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение “евроконус”.
Фитинги для присоединения труб заказываются отдельно. 

R 1/2 x
G 3/4 1 3166 02 10

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем 
Исполнение Размер Номер

заказа
Кол.

шт/уп

Узел подключения “PROJEKT” проходной.
Межосевое расстояние 50 мм.
Подключение к отопительному прибору G 3/4.
Наружная резьба со стороны труб для фитингов
G 3/4 (евроконус).
Фитинги заказываются отдельно.

G 3/4 1 3766 21 100

Узел подключения “PROJEKT” угловой.
Межосевое расстояние 50 мм.
Подключение к отопительному прибору G 3/4.
Наружная резьба со стороны труб для фитингов
G 3/4 (евроконус).
Фитинги заказываются отдельно.

G 3/4 1 3766 41 100

Узел подключения "PROJECT", проходной.
Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к 
отопительному прибору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект 
входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со 
стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение “евроконус”.
Фитинги для присоединения труб заказываются отдельно. 

R 1/2 x G 3/4 1 3766 22 100

Узел подключения "PROJECT", угловой.
Межцентровое расстояние 50 мм, подключение к 
отопительному прибору Rp 1/2 накидной гайкой. В комплект 
входят 2 переходных ниппеля 1 3002 31. Наружная резьба со 
стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение “евроконус”.
Фитинги для присоединения труб заказываются отдельно. 

R 1/2 x G 3/4 1 3766 42 100

Евроконус по стандарту DIN 3838

https://boiler-gas.ru/

