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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры

видео по котлу

8 9

Серия BioMax - специализированный котел для работы на пелетах. 
Максимальная эффективность, сравнимая с газовыми бытовыми котлами, 
которую обеспечивает специально разработанный теплообменник. 
Котел оборудован механической системой очистки теплообменника от 
золы. Отличительной особенностью данной модели является наличие 
вытяжного вентилятора, что упрощает процесс управления котлом, а 
также снижает требования к дымоходу.  Двухшнековая система подачи 
пелет с противопожарным клапаном* - являются типовой схемой 
обеспечения противопожарной безопасности. 
Для домов с постоянным или периодическим проживанием, а также для  
административных объектов. 

•	 Керамический элемент авторозжига горелки
•	 Встроенная возможность управления бойлером или тепловым буфером
•	 Универсальность в расположении бункера 
•	 Максимальная автоматизация на всех стадиях работы
•	 Встроенный теплообменник активной системы защиты от перегрева
•	 Удаленная диспетчерезация (опционально)
•	 Датчик уровня пеллет и управление внешним накопителем (опционально)

Biomax

Артикул Наименование

00012934 BioMax 23 + бункер 240л

00013001 BioMax 35 + бункер 240л

S0011920 BioMax 35 + бункер 475л

Увы, по этому котлу видео 
пока нет.

Затворный клапан

Теплообменник системы 
охлаждения

Наименование BIOmax 23 BIOmax 35
Вид топлива тип древесные пеллеты
Полезная мощность кВт 15-23 20-34,9
КПД при 100%-ной нагрузке 
(при 85/65°C) % 92,2 92,5

Макс. рабочее давление бар 3 3
Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5
Рабочие температуры °C +60...+85 +60...+85
Объем теплоносителя л 75 95
Номинальная тяга в дымоходе Па 20 20
Объем штатного бункера л 240 240
Допустимый диаметр пеллет мм 6 - 8 6 - 8
Электрическая мощность ТЭН 
системы розжига Вт 300 300

Размеры 	    A мм 450 520
A1 мм 1135 1205
As мм 605 605
B мм 790 845

B1 мм 1380 1490
C мм 1315 1420

D (подключение к дымоходу) ∅ 
мм 130 160

E мм 400 400
F мм 1167 1275
G мм 400 400
H мм 1460 1570

Hs мм 1460 1550
D1 (подключение к отоплению) ∅ 1” 1”

D2 ∅ 1” 1”
D3, D4, D5, D6 ∅ 1/2” 1/2”

Масса пустого кг 523 630
Подключение электропитания ~ 230 В / 50 Гц
Тип системы дымоотведения B23 – B23P

https://boiler-gas.ru/

