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Type Code Dn VE/UE
DRV 15 0501115 1/2”MM 1/20
DRV 20 0501120 3/4”MM 1/20
DRV 25 0501125 1”MM 1/12
DRV 32 0501132 5/4”MM 1
DRV 40 0501140 6/4”MM 1
DRV 50 0501150 2”MM 1

Type Code Dn VE/UE
DRV 15 M 0501315 1/2”MM 1/20
DRV 20 M 0501320 3/4”MM 1/20
DRV 25 M 0501325 1”MM 1/12
DRV 32 M 0501332 5/4”MM 1
DRV 40 M 0501340 6/4”MM 1
DRV 50 M 0501350 2”MM 1

Dn L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm)

1/2” 97 152 135 48
3/4” 110 171 155 58
1” 120 191 182 66
5/4” 140 211 227 75
6/4” 160 246 255 82
2” 175 261 262 88

Drukverminderaar met ontlastende zitklep. Lichaam, veerkoker en
koppelingen in messing. Rvs filter. Membraan in NBR. Manometer
aansluiting 1/4’’F. Voor water, lucht en neutrale gassen. Installatie
horizontaal of verticaal. Voor toepassingen in grotere installaties,
hogere drukken, industrie.

Réducteur de pression à clapet compensé. Corps, calotte et raccords
en laiton. Filtre tamis inox. Membrane en NBR. Prise manomètre
1/4’’F. Pour eau, air, gaz neutres. Montage horizontal ou vertical. Pour
applications dans des collectivités, haute pression, industrie.

- Max. ingangsdruk: 25 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 6 bar
- Max. temperatuur: 70°C

- Pression amont maxi.: 25 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 6 bar
- Température maxi.: 70°C

DRV – Drukverminderaar
DRV – Réducteur de pression

Idem als DRV, maar met manometer 0 tot 6 bar.

Comme DRV, mais avec manomètre 0 à 6 bar.

DRV M – Drukverminderaar
DRV M – Réducteur de pression

https://boiler-gas.ru/
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Type Code Dn VE/UE
DRV-N 15 0502515 1/2” 1/20
DRV-N 20 0502520 3/4” 1/20
DRV-N 25 0502525 1” 1/12
DRV-N 32 0502532 5/4” 1
DRV-N 40 0502540 6/4” 1
DRV-N 50 0502550 2” 1

Drukverminderaar met ontlastende zitklep, regelknop voor uitgangs-
druk met gegradueerde afleesschaal. Lichaam en koppelingen 
in messing. Filterpatroon in rvs. Membraan in NBR. Mano-
meteraansluiting 1/4’’F. Voor water, lucht en neutrale gassen. Voor
toepassingen in grotere installaties, hogere drukken, industrie. Mag
in alle posities geïnstalleerd worden.

Réducteur de pression à clapet compensé, volant pour réglage de la
pression de sortie et échelle graduée. Corps et raccords en laiton.
Cartouche filtre en inox. Membrane en NBR. Prise manomètre 1/4’’F.
Pour eau, air, gaz neutres. Pour applications dans des collectivités,
haute pression, industrie. Montage toutes positions.

- Max. ingangsdruk: 25 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 6 bar
- Max. temperatuur: 70°C

- Pression amont maxi.: 25 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 6 bar
- Température maxi.: 70°C

DRV-N – Drukverminderaar
DRV-N – Réducteur de pression

Drukverminderaar met membraanregeling. Vermindert de druk zon-
der het debiet te verminderen. Monobloc lichaam in messing DZR.
Klep wordt door middel van beugel aan het membraan bevestigd.
Klep en beugel uit één stuk in messing DZR.Veer en klepzitting in rvs.
Drukafstelling met behulp van instelvijs. Zijdelingse mano-
meteraansluitingen 1/4’’F. Mag in alle posities geïnstalleerd worden.
Geschikt voor huishoudelijke en grotere installaties.

Réducteur de pression à membrane. Réduit la pression sans réduire
le débit. Corps monobloc en laiton DZR. Clapet attelé par étrier à la
membrane. Clapet et étrier pièce mobile monobloc en laiton DZR.
Ressort et siège du clapet en acier inox. Réglage du tarage par systè-
me vis-écrou. Prises latérales pour manomètre, raccords 1/4’’F.
Montage toutes positions. Convient aux installations domestiques et
collectives.

- Max. ingangsdruk: 25 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 5,5 bar
- Voorinstelling: 3 bar
- Max. temperatuur: 80°C

- Pression amont maxi.: 25 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 5,5 bar
- Préréglage: 3 bar
- Température maxi.: 80°C

PRECISIO – Drukverminderaar
PRECISIO – Réducteur de pression

Precisio 15FF 1886201 1/2” FF 1/20
Precisio 20FF 1886200 3/4” FF 1/20
Precisio 15MM 1886211 1/2” MM 1/20
Precisio 20MM 1886210 3/4” MM 1/20
Precisio 20MF 1886215 3/4” MF 1/20met losse koppeling / avec écrou tournant

3/4”FF en/et 1/2”FF       3/4”MM en/et 1/2”MM                   3/4”MF

Type L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Kg
3/4”FF 76 30,5 115 72 0,975
1/2”FF 76 30,5 115 72 1,020
3/4”MM 100 30,5 115 72 1,065
1/2”MM 100 30,5 115 72 1,065
3/4”MF 104 30,5 115 72 1,115

Type Code Dn VE/UE
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Type Code Dn VE/UE
Redufix 15FF 1882000 1/2” FF 1/25
Redufix 20MM 1882110 3/4” MM 1/25
Redufix 20MF 1882210 3/4” MF 1/25

Type Code Dn VE/UE
HYDROBLOC 1884010 3/4”FM 1/2

1/2”FF 3/4”MM 3/4”MF

Wordt geplaatst net na de teller en bevat:
• 3/4’’ aansluiting met wartelmoer (ingang)
• Bolkraan PTFE
• Terugslagklep
• Leegloopkraantje
• Drukregelaar Précisio

S’installe directement après le compteur et comprend:
• Raccordement 3/4’’ par écrou tournant
• Robinet d’arrêt à boisseau sphérique PTFE
• Dispositif anti-pollution
• Dispositif de vidange
• Réducteur de pression Précisio

- Max. ingangsdruk: 25 bar
- Uitgangsdruk regelbaar tussen: 1,5 – 5,5 bar

- Pression amont maxi.: 25 bar
- Plage de réglage pression aval:

1,5 – 5,5 bar

HYDROBLOC – Drukverminderaar
HYDROBLOC – Réducteur de pression

Drukverminderaar met membraanregeling. Lichaam en kop in ver-
nikkeld messing DZR. Frontale manometeraansluiting 1/4’’F.
Compacte uitvoering. Montage in alle posities. Uitstekend geschikt
voor bescherming van elektrische waterverwarmers of andere apar-
te toestellen.

Réducteur de pression à membrane. Corps et tête en laiton DZR
nickelé. Prise manomètre 1/4’’F en facade. Exécution compacte.
Montage toutes positions. Pour la protection des chauffe-eau électri-
ques et des appareils isolés.

- Max. ingangsdruk: 15 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 5 bar
- Voorinstelling: 4 bar (bij nul debiet)
- Max. temperatuur: 70°C

- Pression amont maxi.: 15 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 5 bar
- Préréglage: 4 bar (à un débit zéro)
- Température maxi.: 70°C

REDUFIX – Drukverminderaar
REDUFIX – Réducteur de pression

NIEUW - NIEUW - NOUVEAUNOUVEAU
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Type Code P Dn VE/UE
Redupress 15FF 1881100 1,5 - 5,5 bar 1/2” FF 1/20
Redupress 20FFLP 1881110 0,5 - 2,5 bar 3/4” FF 1/10
Redupress 20FF 1881116 1,5 - 5,5 bar 3/4” FF 1/20

Drukverminderaar met membraanregeling. Lichaam in vernikkeld
messing. Manometeraansluitingen 1/4’’F. Zwaardere uitvoering.
Geschikt voor huishoudelijke installaties. Model LP speciaal voor lage
ingangsdruk tot 8 bar met regelbereik uitgangsdruk van 0,5 tot 2,5
bar.

Réducteur de pression à membrane. Corps en laiton nickelé. Prises
manomètre 1/4’’F. Appareil robuste. Pour installations domestiques.
Modèle LP spécial basse pression amont de maxi. 8 bar avec plage
de réglage pression aval: 0,5 – 2,5 bar.

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 5 bar
- Voorinstelling: 4 bar (bij nul debiet)
- Max. temperatuur: 80°C

- Pression amont maxi.: 16 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 5 bar
- Préréglage: 4 bar (à un débit zéro)
- Température maxi.: 80°C

REDUPRESS – Drukverminderaar
REDUPRESS – Réducteur de pression

Type Code Dn VE/UE
U5B 15 0503015 1/2”F 1
U5B 20 0503020 3/4”F 1
U5B 25 0503025 1”F 1
U5B 32 0503032 5/4”F 1
U5B 40 0503040 6/4”F 1
U5B 50 0503050 2”F 1

Dn A (mm) B (mm) C (mm) Kg
1/2” 108 47 146 1,8
3/4” 114 50 162 2,3
1” 152 50 175 2,7
5/4” 180 60 200 4,2
6/4” 200 80 240 6,5
2” 240 85 279 10,4

Drukverminderaar met membraanregeling. Lichaam in brons, zitting
in rvs, membraan in nylonversterkte kunststof. Met reinigbare filter
en by-pass. De by-pass zorgt voor een veiligheid bij drukophoping na
de drukverminderaar. Deze drukophoping wordt veroorzaakt door
een electrische boiler of snelsluitende kranen. Voor toepassing in alle
installaties.

Réducteur de pression à membrane. Corps en bronze, siège en inox,
membrane en matière synthétique renforcée.Avec filtre incorporé fa-
cilement démontable et by-pass. Le by-pass est une protection con-
tre la surpression en aval du réducteur. Cette surpression peut-être
créée par un ballon électrique ou par fermeture rapide de robinets.
Application dans toutes installations..

- Max. ingangsdruk: 20 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 5,5 bar
- Voorinstelling: 3 bar 
- Max. temperatuur: 80°C

- Pression amont maxi.: 20 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 5,5 bar
- Préréglage: 3 bar 
- Température maxi.: 80°C

U5B – Drukverminderaar
U5B – Réducteur de pression

Drukverlies/Perte de charge (Bar)

Debiet / Débit (m3/h)

Aanbevolen werkgebied / Course de travail conseillée
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82 Geflensde drukverminderaar. Lichaam in grijs gietzijzer met epoxy
coating. Geëquilibreerde zuigerstang en klep. Gepolijste afwerking
van de geleidingsschotten van de klep. Klep in messing. Versterkte
dichtingen in NBR. Voorzien van 2 F aansluitingen voor manometers
(stroomopwaarts en –afwaarts). Geschikt voor water, lucht en neutra-
le gassen. Aanbevolen om horizontaal te installeren (regelvijs op
12u00). Voor toepassingen in grotere installaties, hogere drukken,
industrie.

Réducteur de pression à brides. Corps en fonte grise revêtue vernis
époxy. Clapet équilibré et piston, chemises de guidage du clapet
usinées et polies. Obturateur en laiton. Joints renforcés en NBR.
2 raccords F pour manomètres (amont-aval). Pour eau, air et gaz
neutres. Montage horizontal conseillé (vis de réglage vers le haut à
12h00). Pour applications dans des collectivités, haute pression,
industrie.

- Max. ingangsdruk: 16 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 6 bar
- Max. temperatuur: 80°C

- Pression amont maxi.: 16 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 6 bar
- Température maxi.: 80°C

DRV-D – Drukverminderaar
DRV-D – Réducteur de pression

Type Code Dn VE/UE
DRV-D 50 0504053 DN 50 1
DRV-D 65 0504068 DN 65 1
DRV-D 80 0504083 DN 80 1
DRV-D 100 0504103 DN 100 1
DRV-D 125 0504128 DN 125 1
DRV-D 150 0504153 DN 150 1
DRV-D 200 0504203 DN 200 1

H

h

L

DRVD - DN 50 - 65 DRVD - DN 80 - 100 DRVD - DN 125 - 150 - 200

Type DN L (mm) H (mm) h (mm) F (mm)

DRV-D50 50 230 300 82,5 165
DRV-D65 65 290 350 92,5 185
DRV-D80 80 310 390 100 200
DRV-D100 100 350 440 110 220
DRV-D125 125 400 560 125 250
DRV-D150 150 450 670 142,5 285
DRV-D200 200 550 1450 170 340

L
X X

F DN

Andere max. druk en regelbereiken beschikbaar. Gelieve ons te raadplegen.
Autre pression maxi. et plages de réglage disponible. Veuillez nous consulter.
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