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MSL

Предохранительный мембранный клапан.
Корпус из латуни CW617N.
Сбросное и присоединительное отверстия одного типоразмера.
Присоединительное отверстие 1/2" HP, сбросное отверстие – 1/2" BP.
Пластмассовый колпачок для ручного сброса.
Никель-хромированная стальная пружина.
Рабочая температура от -10° до +110 °C.
Допустимо использование с антифризом (гликоль) до 50%.
 

Модель Артикул Размер Рн, бар
MSL 10004383 1/2" 1,5
MSL 10004393 1/2" 2,5
MSL 10004384 1/2" 3,0
MSL 10004395 1/2" 4,0
MSL 10051851 1/2" 5,0
MSL 10004385 1/2" 6,0
MSL 10070054 1/2" 7,0
MSL 10026076 1/2" 8,0
MSL 10070055 1/2" 9,0
MSL 10004386 1/2" 10,0

SVH

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатыва-
ния (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). Корпус из латуни 
CW617N. Пластмассовый колпачок для ручного сброса. Никель-хромированная стальная 
пружина. Максимальная рабочая температура 110 °C. Внутренняя резьба, в присоедини-
тельном и сбросном отверстиях. Содержание гликоля до 50%.

Модель Артикул Размер Рн, бар
SVH 10004636 1/2" x 3/4" 1,5
SV 10004637 1/2" x 3/4" 1,8
SV 10004708 1/2" x 3/4" 2,0
SVH 10004638 1/2" x 3/4" 2,5
SVH 10004639 1/2" x 3/4" 3,0
SVH 10004730 3/4" x 1" 1,5
SV 10004738 3/4" x 1" 1,8
SVH 10004739 3/4" x 1" 2,5
SVH 10004740 3/4" x 1" 3,0
SVH 10004754 1" x 1.1/4" 1,5
SVH 10004755 1" x 1.1/4" 1,8
SVH 10004757 1" x 1.1/4" 2,5
SVH 10004760 1" x 1.1/4" 3,0
SVH 10004772 1.1/4" x 1.1/2" 1,5
SVH 10004774 1.1/4" x 1.1/2" 2,5
SVH 10004775 1.1/4" x 1.1/2" 3,0

SVM

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабаты-
вания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). С манометром 
0-4 бар с присоединением 1/4". Допустимо использование с антифризом (гликоль) до 50%.

Модель Артикул Размер Рн, бар
SVM 10004647 1/2" 2,5
SVM 10004648 1/2" 3,0

предохранительные клапаны

https://boiler-gas.ru/

