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03. 2 вЕНТИлИ	РУЧНЫЕ	И	ТЕРмОСТАТИЧЕСкИЕ 

Вентиль термостатический tHERMO с разъёмным соединением

мАкС	рабочая	температура:	120	°C,	предварительная	настройка:	от	1	до	8

Артикул модель Размер Kvs	м3/ч Упаковка коробка

160N2000 прямой 1/2" 0.86 1 40

160N3000 прямой 3/4" 0.86 1 20

165N2000 угловой 1/2" 0.86 1 40

165N3000 угловой 3/4" 0.86 1 20

163N2000 осевой 1/2" 0.86 1 20

Вентиль обратный tHERMO с разъёмным соединением

мАкС	рабочая	температура:	120	°C

Артикул модель Размер Kvs	м3/ч Упаковка коробка

173N2000 прямой 1/2" 1.74 1 40

173N3000 прямой 3/4" 1.93 1 20

178N2000 угловой 1/2" 1.74 1 40

178N3000 угловой 3/4" 1.93 1 20

Термостатические головки

Артикул модель подключение Упаковка коробка

169D0000 DX M	30	х	1,5 1 20

169D1000 DX Danfoss	RA 1 20

169S0000 S M	30	х	1,5 1 20

169S1000 S Danfoss	RA 1 20

DX DX S S
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