
11

глава a

Рост знаний потребителей в области энергосбережении привел к необходимости разме-
щения информации об уровне энергоэффективности на упаковке. При помощи новой 
Европейской системы классификации энергоэффективности термостатических клапа-
нов TELL (Thermostatic Efficiency Label) можно определить класс энергоэффективности 
продукта.

Термостатическим головкам 148 и 148А производства компании Watts Industries при-
своен класс энергоэффективности А в системе классификации TELL. Основными кри-
териями классификации ТЕLL являются:
- Влияние на температуру воды
- Гистерезис
- Время реакции на температурные изменения
- Влияние перепада давления 
Подробности о сертификации можно узнать на сайте: www.tell-online.eu

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ КЛАССА A

термостатические головки 

148

Термостатическая головка с жидкостным термоэлементом. Фиксация температурного диа-
пазона с помощью встроенных блокирующих штифтов. Деления на корпусе от 0 до 5. Регу-
лирование требуемой температуры – от 0 до 28 °C. Положение 8°C "защита от замерзания". 
Перепад давления (макс.): 1,5 бар. Присоединительная резьба: М30х1,5.
Модель SE148 предназначена для термостатического управления клапанами TVE, TVD, TVE-S и 
TVE-SC.

Модель Артикул
148 10025869
SE148 10001583

148А

Термостатическая головка с жидкостным термоэлементом. Современный дизайн. Фикса-
ция температурного диапазона с помощью встроенных блокирующих штифтов. Деления на 
корпусе от 0 до 5. Регулирование требуемой температуры – от 0 до 28 °C. Положение 8 °C 
«защита от замерзания» Перепад давления (макс.): 1,5 бар. 
Присоединительная резьба: М30х1,5.

Модель Артикул
148A 10045754

147

Термостатическая головка с жидкостным термоэлементом, хромированная.
Все характеристики аналогичны характеристикам стандартной термоголовки 148.
Присоединительная резьба: М30х1,5.

Модель Артикул
147 10022425

комментарий
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глава a

1)	 Выкрутите пластиковый маховик (рис. 1)
2) 	Полностью откройте термоголовку (позиция 5)
3) 	Установите термоголовку с хорошо видимым указателем на корпус термостатического клапана
	 и закрутите полностью никелированное кольцо(рис. 2)
Не монтируйте термоголовку в вертикальном положении. Диапазон настройки блокируется двумя фиксаторами 
(рис. 3).

Радиальные прорези
Высокая точность в
измерении окружающей
температуры

5 уровней температуры
Быстрая и простая регулиров-
ка температуры в помещении

Накидная гайка
Практичное и быстрое
подключение к радиатору

Фиксаторы

Изменение или блокировка
диапазона настройки

термостатические головки 

148SD

Термостатическая головка с дистанционным датчиком. Длина капиллярной трубки 2 м. Все 
характеристики аналогичны стандартной термоголовки 148. Присоединительная резьба: 
М30х1,5.

Модель Артикул
148SD 10001584

148GA

Антивандальный кожух для термоголовки серии SE148. Поставка в комплекте с крепежом.

Модель Артикул
148GA 10001586

комментарий МОНТАЖ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК СЕРИИ 148

Закрыто 8 °C
Защита от замерзания
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