
4.26

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

См. стр. 4.12

Резьбонарезной станок модели 1233

Размеры
• Трубы: 1⁄4 - 3" (8 - 80 мм), 21⁄2 - 4" (65 - 100 мм) с резьбонарезной головкой 141.
• Болты: 10 - 52 мм до 30 ед. по Роквеллу.

Характерные особенности
• Трубная резьба 1⁄4 - 3" при частоте вращения 36 об/мин.
• Непрерывная и качественная смазка гребенок и рабочей заготовки через головку.
• Возможно использование с желобонакатчиками RIDGID моделей 916, 918 и 975.

Технические характеристики
• Электродвигатель: 1,7 кВт, универсальный, 50 - 60 Гц.
• Переключатели: поворотный переключатель типа "назад/выкл./вперед" (Reverse / 

Off / Forward) для больших нагрузок плюс встроенная педаль-пускатель.
• Частота вращения: 36 об/мин.
• Зажимной патрон: быстрозажимной со сменными губками кулачков.
• Задний центрирующий патрон: кулачкового действия.
• Труборез: модель 763, 1⁄4 - 3", самоцентрирующийся с режущим роликом E-1032.
• Зенковка: модель 743, 1⁄4 - 3", с 5-ю канавками.
• Система подачи масла: с регулируемым потоком через резьбонарезную головку. 

Встроенная емкость для масла.  
Cамопрокачивание, равномерный поток, шестеренчатый насос.

№ по  
каталогу

№  
модели Привод

Размер (BSPT) Частота 
вращения 

об/мин

Резьбонарезные головки Вес

дюймы Самоoткрывающаяся 
головка 815A

Самоoткрывающаяся 
головка 928 фунт кг

20215 1233 230 В, 50 - 60 Гц универсальный 1⁄8 - 3 36 • • 1781⁄2 81
20220 1233 115 В, 50 - 60 Гц универсальный 1⁄8 - 3 36 • • 1781⁄2 81
55212 1233 230 В, 50 - 60 Гц универсальный 1⁄8 - 2 36 • – 1561⁄2 71

Стандартные принадлежности
• Резьбонарезные головки: модель 815A 1⁄8 - 2", BSPT; модель 928A 21⁄2 - 3", BSPT.

• Гребенки: 1⁄2 - 3⁄4" BSPT легированные. 1 - 2" BSPT легированные. 21⁄2 - 3" BSPT 
быстрорежущие.

• Труборез: модель 763, 1⁄4 - 3", самоцентрирующийся с режущим роликом E-1032.

• Зенковка: модель 743, 1⁄4 - 3", с 5-ю канавками.

• Масло: 5 литров жидкости для резьбонарезки.

https://boiler-gas.ru/
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Подставки для станка модели 1233

№ по 
каталогу

№  
модели Описание

Вес
фунт кг

92457 100A Универсальная подставка на ножках 75 34,1
92462 150A Универсальная подставка на колесах 103 46,7

92467 200A Универсальная подставка на колесах, с ящиком 104 47,2
58077 250 Подставка со складными колесами (для моделей RIDGID 300 

Compact и 1233)
45 21,0

22563 – Стальной ящик 42 19,3

Резьбонарезные головки для модели 1233

№ по 
каталогу

№  
модели Описание

Вес
фунт кг

97080 815A 1⁄8 - 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая 13 5,9

45322 815A 1⁄8 - 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая, европ. RT 13 5,9

97075 815A 1⁄8 - 2" NPT, самооткрывающаяся, правая 13 5,9

97070 811A 1⁄8 - 2" BSPT, быстрооткрывающаяся 12 5,4

97065 811A 1⁄8 - 2" NPT, быстрооткрывающаяся, правая 13 5,9

97045 531 1⁄4 - 1" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая 8 3,6

97050 531 1⁄4 - 2" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая/левая 9 4,1

93562 928 21⁄2 - 3" BSPT, самооткрывающаяся, правая 18 8,2

54437 728 21⁄2 - 3" NPT, самооткрывающаяся, правая 18 8,2

Гребенки 21⁄2" - 3" (для 1⁄4" - 2", см. стр. 4.30 - 4.31)

Материал или тип гребенки BSPT NPT

Типоразмеры труб
дюймы x витки/дюйм 21⁄2" x 3" x 11 витков/дюйм 21⁄2" x 3" x 8 витков/дюйм

Быстрорежущая, правая 51377 54452

№ 200A со стальным ящиком

№ 150A

№ 100A

Дополнительные подставки для резьбонарезных станков

https://boiler-gas.ru/

