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Проводная система управления Uponor 24В

Таймер Uponor I-36
Используется в комбинации с контроллером Uponor C-35.
Благодаря своим функциям, таймер позволяет программировать 
работу системы напольного отопления/охлаждения во времени и, 
тем самым, экономить тепловую энергию.
Оснащен ЖК-дисплеем и кнопками для навигации.

Основные функции:
 - 2-х зонные программируемые режимы Сomfort / ECO,
 - Отображение на дисплее статуса зон и времени,
 - Предварительно запрограммированные изменяемые программы 
для работы по дням / выходным / неделям,
- Установка даты и времени, защита от потери электропитания,
- Режим блокировки, режимы Standby/OFF,
- Скрытая перезагрузка,
- Временный или постоянный форсированный режим,
- Сухой контакт для сигнала "Форсированный ECO-режим",
пример: сигнал от SMS-модуля Uponor R-56 для удаленного 
управления,
- Электропитание от контроллера (батарейки не требуются).

Артикул l [мм] b [мм] h [мм] Наименование Упаковка
Цена с НДС, 

Евро/Ед.изм.

1048013 85 83 25 Таймер Uponor I-36 для контроллера
Uponor С-35 1 шт 91,40

Аксессуары системы управления Uponor

Исполнительный механизм Uponor Pro 24В
Устанавливается на модульный пластиковый коллектор Uponor Pro 
и подключается к контроллеру Uponor (радио- или проводному). 
Предназначен для автоматического регулирования расхода 
теплоносителя в петле напольного отопления/охлаждения. Имеет 
индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи 
электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 
60°C.
Наружная резьба M30х1,5 мм. Высота 54 мм.
Материал: пластик синего цвета.

Артикул HP_M [-] d [мм] h [мм] U [В] P [Вт] Наименование Упаковка
Цена с НДС, 

Евро/Ед.изм.

1000138 30x1,5 40 54 24 < 2 Исполнительный механизм Uponor Pro 24В
для пластикового коллектора, М30х1,5НР 10 шт 32,02

Исполнительный механизм Uponor ST 24В
Устанавливается на стальной коллектор Uponor и подключается к 
контроллеру Uponor (радио- или проводному). Предназначен для 
автоматического регулирования расхода теплоносителя в петле 
напольного отопления. Имеет индикатор открытого/закрытого 
положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 
54, работает при температуре до 60°C.
Внутренняя резьба M 30х1,5 мм. Высота 54 мм.
Материал: пластик синего цвета.

Артикул FT m [-] d [мм] h [мм] U [В] P [Вт] Наименование Упаковка
Цена с НДС, 

Евро/Ед.изм.

1013008 30x1,5 40 56 24 ~ 2 Исполнительный механизм Uponor ST 24В
для стального коллектора, М30х1,5ВР 10 шт 32,02
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