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AGT

Компенсационная телескопическая вставка из латуни с никелевым покрытием� 2 уплотни-
тельных кольца� Длина компенсационной линии 15мм� 
Рабочая температура:  от -10 до +90 °C�  Макс� рабочее давление : 10 бар�
Содержание гликоля до 50%�
Подключения: наружная резьба, плоский фланец под накидную гайку�

Модель Артикул Размеры подключения
AGT 10026651 3/8" НР
AGT 10026649 1/2" НР
AGT 10026650 3/4" НР

DG

Комплект для нижнего подключения к радиатору состоящий из двойного проходного ком-
пактного узла с встроенными шаровыми кранами и размерами подключения  3/4"НР x 
3/4"НГ, 2 ниппелей 3/4"НР х1/2"НР и 2-х пластиковых вкладок под 3/4" ЕК (Евроконус)� 
Комплект обеспечивает 3 варианта подключения к радиатору� 
Никелированная латунь CW614N� 

Модель Артикул
DG 10001885

ECK

Комплект для нижнего подключения к радиатору, состоящий из двойного углового компакт-
ного узла с встроенными шаровыми кранами и размерами подключения  3/4"НР x 3/4"НГ, 
2 ниппелей 3/4"НР х1/2"НР и 2-х пластиковых вкладок под 3/4" ЕК (Евроконус)� Комплект 
обеспечивает 3 варианта подключения к радиатору� 
Никелированная латунь CW614N�

Модель Артикул
ECK 10001886

119SX

Четырехходовой, никелированный, клапан с ручным управлением для однотрубных систем�  
Разъемный штуцер с уплотнением для под ключения к радиатору, в комплекте с погружным 
патрубком для разделения потоков� Рас пределение расхода на каждый последовательный 
радиатор: 100%� Пластмассовый маховик�

Модель Артикул Подключения (труба х радиатор) Kvs
119SX 10001678 1/2"НР х 1/2"НР 1,6
119SX 10001679 1/2"НР х 3/4"НР 2

комплекты нижнего подключения радиаторов

https://boiler-gas.ru/

