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проводные термостаты efht для электрического напольного отопления  

BELUX DIGITAL

Цифровой комнатный термостат с ЖК - дисплеем для систем отопления и охлаждения.
Температурный диапазон 5 – 37 °С. Гистерезис при 20 °С составляет 0,5 К. 
На кон тактах до: 8 А – 250 В. Имеется функция отключения термостата. 
Простое подключение – два провода. Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
BELUX Digital 10013373 2 батарейки 1,5 В НЗ

BELUX TI-NL

Электромеханический комнатный термостат с термочувствительной диафрагмой, имеет 
три контакта. Диафрагма из нержавеющей стали. Фиксация установленной тем пе ратуры на 
обратной стороне вращаемого регулятора. Диапазон регулирования: 5- 30 °С. Гистерезис 
при 20 °С  составляет 0,8 К. На контактах до: 10 (2,5) А – 250 В. Контакты с се ребряным 
покрытием 1000-1000.
Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
BELUX TI-NL 10013363 230 В НЗ

EFHT-BASIC

Электронный комнатный термостат скрытого монтажа для электрического напольного ото-
пления. Диапазон регулирования 5 - 35 °C шагом 0,5 K. Выход 250 В / 10 A. Cветодиодная 
индикация. В комплект термостата входят наружный датчик 10 K, кабель 3м, набор из 2 
монтажных рамок (круглая и квадратная). Соответствует двум стилям двух крупных постав-
щиков электрических «теплых полов»:  ELKO RS/B&J JUSSI and ELJO TREND.

Модель Артикул Электропитание

EFHT-BASIC 10013393 230 В

EFHT-LCD

Электронный комнатный термостат скрытого монтажа с ЖК - дисплеем для электриче-
ского напольного отопления или управления работой циркуляционного насоса. Диапазон 
регулирования 5 - 37 °C шагом 0,5 K. Выход 250 В / 10 A.  3 типа регулирования (см. BTD)
В комплект термостата входят наружный датчик 10 K, кабель 3м, набор из 2 монтажных 
рамок (круглая и квадратная). Соответствует двум стилям двух крупных поставщиков элек-
трических «теплых полов»:  ELKO RS/B&J JUSSI and ELJO TREND.

Модель Артикул Электропитание
EFHT-LCD 10013391 230 В
EFHT-LCD weekly 10013392 230 В недельное программирование

BELUX EFH-AP

Электронный комнатный термостат. скрытого монтажа Диапазон регулирования темпера-
туры от 5 до 30 °С, шаг 0,5 К. На контактах: 15 А, 230 В. Степень защиты IP30, переключа-
тель вкл.-выкл, возможность подключения внешнего датчика.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
BELUX EFH-AP 10013371 230 В НЗ

проводные термостаты belux

https://boiler-gas.ru/

