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WFHT-BASIC

Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Подключение к сер-
воприводам 22CX и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHС. 
Режим работы: ком фортный (поддерживает заданное значение температуры воздуха кру-
глосуточно). Светодиодная индикация состояния.
Диапазон регулирования: 5–30 °С, ги стерезис 0,5 К. Регулирование по встроенному тер-
модатчику. Бесшумные триаковые кон такты. Мощность до 15/75 Вт. Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
WFHT-BASIC 10021092 24  В НО
WFHT-BASIC 10021093 24  В НЗ
WFHT-BASIC 10021094 230 В НО
WFHT-BASIC 10021095 230 В НЗ

WFHT-BASIC + 

Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Подключение к сер-
воприводам 22CX и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHС. 
Режимы работы: ком фортный, ночной, управление от таймера. Светодиодная индикация 
состояния. Диапазон регулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5 К. Регулирование по встро-
енному термодатчику или по внешнему датчику (опция: Sensor 10K, стр. 76 ). 
Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15/75 Вт. Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
WFHT-BASIC+ 10021097 24 В НО
WFHT-BASIC+ 10021098 24 В НЗ
WFHT-BASIC+ 10021099 230 В НО
WFHT-BASIC+ 10021100 230 В НЗ

WFHT-DUAL 

Электронный комнатный термостат для систем напольного отопления. Подключение к 
сервоприводам 22CX и 26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHС. 
Выбор типа сервопривода (Н.О. - Н.З. ) осуществляется при помощи встроенного пе-
реключателя, находящегося под крышкой корпуса.
Режимы работы: ком фортный, ночной, управление от таймера. Светодиодная индикация 
состояния. 
Диапазон ре гулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование. Датчик пола в 
комплекте, кабель 3м. Пределы регулирования температуры пола: 10 - 40 °C.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику
2) по датчику пола (в комплекте)
3) по встроенному датчику с односторонним ограничением температуры датчиком пола.  
Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15/75 Вт. Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
WFHT-DUAL 10021101 24  В НО- НЗ
WFHT-DUAL 10021102 230 В НО- НЗ

WFHT-PUBLIC 

Электронный комнатный термостат аналогичный WFHT-DUAL в антивандальном исполне-
нии: все элементы регулирования скрыты под крышкой корпуса. 

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
WFHT-PUBLIC 10021103 24  В НО- НЗ
WFHT-PUBLIC 10021106 230 В НО- НЗ

проводные термостаты wfht
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WFHT-LCD

Электронный комнатный термостат с ЖК - дисплеем для систем отопления или охлаж-
дения. Подключение к сервоприводам 22CX и 26LC либо напрямую, либо через комму-
тационный модуль WFHС. Выбор типа сервопривода (НО - НЗ ) осуществляется в меню 
параметров.
Режимы работы: комфортный, ноч ной, управление от таймера.
Диапазон регулирования 5 – 37 °С, гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование. 
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику
2) по датчику пола
3) по встроенному датчику с двухсторонним ограничением температуры датчиком пола (5-37°C).
Бесшумные триаковые контакты. Мощность 15/75Вт. Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
WFHT-LCD 10021109 24  В НО - НЗ
WFHT-LCD 10021111 230 В НО - НЗ
WFHT-LCD 1) 10021108 24  В НО - НЗ
WFHT-LCD 1) 10021110 230 В НО - НЗ

1)  в комплекте с выносным датчиком

MILUX

Электронный комнатный термостат с ЖК-дисплеем с дневным (Daily) или недельным 
(Weekly) программированием для систем отопления и охлаждения. 9 заводских и 4 поль-
зо вательские программы. Подключение к нормально закртытым сервоприводам 22CX и 
26LC либо напрямую, либо через коммутационный модуль WFHС. 
Диапазон ре гулирования: 5 - 35°C. Регулирование по встроенному датчику. ПИ-регулирование. 
Режимы работы: комфортный, автоматический, ночной, защита от за мерзания, отпуск. 
Специальные функции: блокировка клавиатуры, возврат к заводским параметрам.
Питание: 2 (новое исполнение) или 3 батарейки 1,5 В.  Замена батареек без потери на-
строек. Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание Сервопривод
MILUX (Daily) 10013382 2 или 3 батарейки 1,5В НО - НЗ
MILUX (Weekly) 10013384 2 или 3 батарейки 1,5В НО - НЗ

WFHC -BAS

Коммутационный модуль основной (главный, master) для 4 или 6 зон для подключения про-
вод ных термостатов (серий WFHT, Milux, BT) к сервоприводам (22CX, 26LC), реле насоса 
(8 A), IP 20, модульная конструкция. К каждой зоне можно подключить от 1 до 4 сер во-
приводов 22СX, 26LC. Светодиодная индикация состояния. Степень защиты IP20.

Модель Артикул Зоны Электропитание Сервопривод
WFHC -BAS 10021112 4 ЗОНЫ 24  В НО
WFHC -BAS 10021113 4 ЗОНЫ 24  В НЗ
WFHC -BAS 10021120 4 ЗОНЫ 230 В НО
WFHC -BAS 10021121 4 ЗОНЫ 230 В НЗ
WFHC -BAS 10021114 6 ЗОН 24  В НО
WFHC -BAS 10021115 6 ЗОН 24  В НЗ
WFHC -BAS 10021122 6 ЗОН 230 В НО
WFHC -BAS 10021123 6 ЗОН 230 В НЗ

проводные термостаты wfht
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WFHC-EXT

Коммутационный модуль добавочный  (подчиненный, SLAVE) на 4 или 6 зон с разъемом для 
под ключения к основному модулю. Светодиодная индикация состояния. Степень защиты IP20.

Модель Артикул Зоны Электропитание Сервопривод
WFHC -EXT 10021116 4 ЗОНЫ 24  В НО
WFHC -EXT 10021117 4 ЗОНЫ 24  В НЗ
WFHC -EXT 10021124 4 ЗОНЫ 230 В НО
WFHC -EXT 10021125 4 ЗОНЫ 230 В НЗ
WFHC -EXT 10021119 6 ЗОН 24  В НЗ
WFHC -EXT 10021126 6 ЗОН 230 В НО
WFHC -EXT 10021127 6 ЗОН 230 В НЗ

WFHC - TIMER

Таймер собирается в единую модульную конструкцию с основными коммутационными моду-
лями WFHC и позволяет управлять работой термостатов WFHT-BASIC+, WFHT-DUAL, WFHT-
LCD по программе. Термостаты переводятся в рабочий режим «управление от таймера». 
Режимы работы: комфортный, пониженной температуры, автоматический.
9 за водских и  по 4 пользовательской программы Степень защиты IP30. 
Совместим только с НЗ сервоприводами.

Модель Артикул Электропитание
WFHC-TIMER 10021129 24 - 230 В

WFHC - TRANSFORMER

Трансформатор на 60 ВА для коммутационных модулей и сервоприводов 24 В.
Степень защиты IP30.

Модель Артикул Электропитание
WFHC-TRANSFORMER 10021128 230 В

проводные термостаты wfht

До 12 зон, 12 термостатов и 24 сервоприводов

СИСТЕМА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
В КОМПЛЕКТАЦИИ WATTS

комментарий

Термостаты серии WFHT подключаются к коммутационному 
модулю WFHC 3-х жильным проводом сечением 0,5 мм2.

Термостаты серии ВТ и Milux подключаются к коммутационному 
модулю WFHC 2-х жильным проводом сечением 0,5 мм2.
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