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Геотекстиль Fibertex® Геотекстиль Fibertex®

Геотекстиль Fibertex®  – это нетканый материал из 100% полипропиленовых волокон, об-
ладающий водопроницаемостью. 

Геотекстиль Fibertex® производится по технологии «drylaid needlepunch». Она заключается в 
том, что гранулированный полипропилен путём экструдирования превращается в волокна, 
которые обрабатываются сначала на кардочесальной, а затем на иглопробивной машине. 
Сочетание интенсивного иглопробивания и различных процессов связывания волокон 
придаёт геотекстилям Fibertex® уникальные свойства. Трёхмерная структура обеспечивает 
оптимальные технические характеристики геотекстильной продукции в любой области 
применения. 

Основные преимущества:
•	 высокое качество 
•	 инфракрасное термоскрепление проникает на всю глубину материала, увеличивая его 

прочность и позволяя избежать ухудшения гидрофильных свойств
•	 высокая прочность на прокол и высокий коэффициент растяжения 
•	 уникальные гидравлические свойства – высокая контролируемая водопроницаемость
•	 структура материала препятствует внедрению частиц грунта в поры (материал не 

заиливается) 
•	 устойчивость к ультрафиолету (благодаря наличию стабилизатора), кислотам и 

щелочным растворам, не подвержены плесени и гнили 
•	 однородность материала – связь волокон в трёх измерениях позволяет избежать 

расслоения материала 

•	 геотекстиль Fibertex®  намотан  на  шпули,  что  обеспечивает  удобство транспортировки 
и размотки рулона

•	 широкий  ассортимент  продукции Fibertex®  по  видам,  типоразмерам  и плотностям
•	 экологически  безвредный  материал (при  сжигании  преобразуется  в углекислый газ 

и водяной пар)
•	 срок эксплуатации более 25 лет.

Применение геотекстиля Fibertex®:
•	 транспортные сооружения – автомобильные и железные дороги, стоянки, аэропорты 
•	 гражданское строительство – фундаменты, почвенный настил, шумоизоляция, кровля 
•	 землеустройство – траншеи, складские площади, спортивные площадки, склоны 
•	 системы фильтрации и дренажа – дренажные трубы и канавы, дренаж зданий 
•	 гидротехническое строительство – плотины, портовые сооружения, реки, водоёмы 
•	 складирование отходов – свалки мусора, подпочвенные сооружения. 

Основная функция, выполняемая геотекстилем Fibertex® в массиве грунта – фильтрация. 
Геотекстиль фильтрует воду и задерживает частицы грунта, не допуская их проникновения 
в дренажную систему. Геотекстиль используется также для сепарации и армирования мас-
сива грунта. Это обусловило широкое применение геотекстильных материалов Fibertex® в 
гидротехническом и дорожном строительстве, в гражданском строительстве, при проведе-
нии различных работ по землеустройству, в строительстве фильтрационных и дренажных 
систем. Кроме этого, геотекстиль Fibertex® применяется при работах, связанных со склади-
рованием отходов.

Разделение
Основные функции:

Усиление Защита Дренаж

Фильтрация Выравнивание натяжения

Наименование F-10 F-20 F-22 F-25 F-31 F-32 F-33 F-35

Плотность, г/м2 80 100 120 130 165 175 200 225

Ширина, м 1;  1,5;  2 1; 1,5; 2; 4; 6 2;  4;  6 2;  4;  6 2;  4;  6 2;  4;  5;  6 2 2;  4;  6

Длина, пм 50;  100 50;  100 50;  100 100 50;  100 100 100 100
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Formtex® – это текстильное изделие из 100% полипропилена, состоящее из двух слоев: дре-
нажного слоя, который отводит воду и воздух и фильтрационного слоя.

Использование Formtex® позволит значительно увеличить показатели прочности и долго-
вечности бетонного сооружения, так как Formtex® отводит избыточную воду и воздух с по-
верхности свеженалитого цемента.

Благодаря применению материала Formtex® образуется прочный, уплотненный и равно-
мерный слой бетонного покрытия, и как следствие более длительный срок службы, что осо-
бенно важно в химически агрессивных условиях и при экстремальном напряжении.

Основные преимущества:
•	 долговечность бетонного сооружения
•	 пониженное размножение микроорганизмов
•	 исключение наличия воздушных пузырей на поверхности бетона
•	 создает идеальную основу для обработки поверхности, если таковая требуется
•	 простота монтажа (Formtex® прикрепляют или наклеивают на вертикальную или на-

клонную поверхность опалубки. Бетонирование проводится в обычном порядке. При 
демонтировании опалубки Formtex® без затруднений снимается с поверхности бетона)

•	 экологически безвредный материал (компания Fibertex® сертифицирована по EN ISO 
9001 и ISO 14001, Formtex® получил сертификаты ВВА (Великобритания) и ЕТА (Дания)). 
При температуре сжигания свыше 600°С выделяется только 
углекислый газ и вода.

Основные области применения Formtex® при бетонировании:
•	 мосты и тоннели
•	 очистительная установка сточной воды
•	 резервуары питьевой воды
•	 плотины, судоходные шлюзы и судостроение
•	 бетонные элементы.

Геотекстиль Formtex® – дренажная обшивка опалубки Геотекстиль Дорнит®

Плотность, г/м2 100 120 135 150 200 250
Ширина, м 2; 3; 4; 6 2; 3; 4; 6 2; 3; 4; 6 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 2; 3; 4; 6
Длина, м 50; 100 50; 100 50; 100 50; 100 50; 100 50

Плотность, г/м2 300 350 400 500* 550* 600*
Ширина, м 2; 3; 4; 6 2; 3; 4; 6 2; 3; 4; 6 2; 3; 6 2; 3; 6 2; 3; 6
Длина, м 50 50 50 50 50 50

Геотекстиль является универсальным материалом, сфера применения которого 
очень широка. В наше время геотекстиль широко используется в различных областях 
промышленного и гражданского строительства, включая устройство кровель, фундаментов, 
дренажей. Строительство дорожных объектов не обходится без использования 
геоматериалов. В ландшафтном дизайне и земельном оформлении также все чаще 
применяются геосинтетические материалы. 
Геотекстиль Дорнит®  является экологически безопасным нетканым материалом, изготовлен-
ным из бесконечных полиэфирных волокон (мононитей) иглопробивным методом, что обеспе-
чивает его высокую химическую стойкость, устойчивость к термоокислительному старению.

Основные области применения геотекстиля Дорнит®:
•	 дорожное и гидротехническое строительство
•	 жилищное и техническое строительство, укрепление кровли
•	 укрепление и армирование откосов и склонов
•	 защита трубопроводов от коррозии
•	 строительство тоннелей и ж/д дорог
•	 ландшафтный дизайн, фундаменты, бассейны.
Основные преимущества геотекстиля Дорнит®:
•	 высокий модуль упругости и коэффициент растяжения
•	 высокая прочность на разрыв
•	 универсальная фильтрующая способность
•	 материал устойчив к ультрафиолетовому излучению, термоокислительному старению, 

не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, 
прорастанию корней

•	 экологически безвредный материал.
с материалом

Formtex®
без материала

Formtex®

Formtex® отводит от 1 до 3 литров воды 
с кв метра  в зависимости от типа бетона * под заказ
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Объемные георешетки Объемные георешетки

Объемная георешетка – незаменимая основа любых операций ландшафтного дизайна, 
начиная от прокладки дорог и заканчивая укреплением различного рода склонов. Объемные 
георешетки – это современное решение для укрепления откосов и противоэрозийной 
защиты. Использование георешеток сегодня – залог прочности и долговечности любого 
строения или сооружения, ведь она не даст просесть грунту на участке.

Георешетка представляет собой гибкую конструкцию из полимерных лент повышенной проч-
ности, сваренных между собой. В рабочем состоянии готовая конструкция выглядит как соты.

Доступная цена на георешетку сделала этот продукт очень популярным, а его уникальные 
свойства практически незаменимы в современном строительстве.

Принцип работы георешетки заключается в следующем: при монтаже образуется устойчивый 
объемный каркас, предназначенный для фиксации наполнителя. Заполненная и закрепленная 
анкерами георешетка образует полужесткую плиту, равномерно распределяющую нагрузки.

В зависимости от условий строительства, заполнителем может служить грунт, песок, щебень 
или бетон.

Применение объемных георешеток:
•	 укрепление дорожных откосов, армирование слабых оснований в транспортном, 

гидротехническом строительстве
•	 укрепление прибрежной зоны водоемов и каналов, укрепление русел малых водостоков
•	 защита откосов повышенной крутизны от осыпания грунта, при строительстве 

железнодорожных магистралей, путепроводов, мостовых переходов, тоннелей
•	 проведение ландшафтных работ, озеленение газонов и парков
•	 при противоэрозионной защите почвы.

Основные преимущества объемных георешеток:
•	 георешетка позволяет обходиться меньшим количеством наполнителя при 

формировании дорожного полотна при сохранении той же прочности покрытия

•	 предотвращает произвольное смещение наполнителя и ослабление рабочих 
поверхностей

•	 легко транспортируется на большие расстояния благодаря компактности в сложенном 
состоянии

•	 правильно уложенная георешетка может служить неограниченно долго. Со временем 
закрепляющий эффект решетки увеличивается за счет прорастания в ячейках решетки 
растительности, корневая система которой связывает грунт и препятствует его 
вымыванию

•	 нейтральна к агрессивным средам
•	 нетоксична, устойчива к ультрафиолетовому излучению
•	 устойчива к коррозии в грунтовых водах, в пресной и соленой воде
•	 рассчитана на почвы всех видов
•	 безопасна для окружающей среды.

Выбор типов георешетки производится в зависимости от технических требований и условий 
строительства. 

Наименование Размер ячейки  
(мм)

Высота ребра 
(мм)

Размер модуля 
(мм)

Георешетки объемные Протэкт® (Россия) 

Георешетка объемная ОР-5 Л 160*160 50 1960*5100
Георешетка объемная ОР-5 СО 210*210 50 2750*6000
Георешетка объемная ОР-7,5 Л 160*160 75 1960*5100
Георешетка объемная ОР-7,5 СО 210*210 75 2750*6000
Георешетка объемная ОР-10 Л 160*160 100 1960*5100
Георешетка объемная ОР-10 СО 210*210 100 2750*6000
Георешетка объемная ОР-15 СО 210*210 150 2750*6000
Георешетка объемная ОР-20 СО 210*210 200 2750*6000

Объемные 
георешетки
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Двуосноориентированные геосетки Двуосноориентированные геосетки

Двуосно-
ориентированные 
геосетки

Вопрос укрепления грунта особенно актуален для песчаных и супесчаных участков, а также 
для откосов, образовавшихся при естественном или искусственном изменении ландшафта. 
Но если раньше эту проблему решали огромными усилиями, то теперь появились более 
простые и доступные способы. Двуосноориентированные геосетки – это современный 
геосинтетический материал, специально созданный для работ со сложным грунтом в сфере 
ландшафтных работ и дорожного строительства.

Геосетки – это плоские сетки с ячейками прямоугольной формы. В процессе производства 
сетка растягивается в двух направлениях (ориентирование молекул) для получения высо-
ких прочностных характеристик при низких показателях ползучести. Помимо исключения 
взаимопроникновения конструктивных слоев, геосетка позволяет получить эффект закли-
нивания структурного наполнителя в ячейках, что позволяет контролировать горизонталь-
ные сдвиги. Обладая высокой жесткостью, геосетка позволяет выдерживать значительные 
нагрузки при очень низких деформациях.

Применение двуосных геосеток:
•	 укрепление склонов, откосов – надежное укрепление склонов и откосов является 

непростой задачей, так как работы предполагается проводить не только на слабом, но 
и на наклонном основании. Однако укладка геосетки настолько проста и удобна, что не 
вызовет проблем при работе на наклонной поверхности грунта

•	 эрозийная стабилизация – геосетка будет практичным и недорогим решением для 
предотвращения эрозионного разрушения почв

•	 защита от камнепадов – качественно закрепляя слабый грунт на ровных и пологих 
поверхностях, геосетки позволяют защитить сыпучие склоны от схождения камней и 
предотвратить таким образом риск несчастного случая

•	 берегоукрепление – качественная берегозащита с использованием таких эффективных 
в эксплуатации материалов, как геосетки, станет основой безопасного и практичного 
природопользования

•	 армирование слоев асфальтобетонных и битумных дорожных одежд

•	 армирование подбалластных слоев при строительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных и железнодорожных дорог всех типов

•	 армирование при строительстве подъездных путей к любым объектам
•	 укрепление подстилающих грунтов при возведении площадок под высокие нагрузки 
•	 укрепление насыпей на свайных основаниях 
•	 устройство платформ на слабых основаниях.

Основные преимущества двуосных геосеток:
•	 геосетка позволяет обходиться меньшим количеством наполнителя при формировании 

дорожного полотна и дает возможность его замены на местный грунт
•	 высокая степень прочности
•	 предотвращает произвольное смещение наполнителя, предотвращает ослабление 

рабочих поверхностей
•	 способна выдерживать неравномерные осадки
•	 является альтернативой дорогому фундаменту
•	 геосетка эффективна при возведении насыпей на слабом основании, поскольку 

позволяет устранить необходимость строительства виадуков на сваях или замену 
слабых грунтов основания на качественный привозной наполнитель

•	 эффективна при армировании грунтовых конструкций при строительстве подпорных 
стен и устоев мостов.

Выбор типов геосетки производится в зависимости от технических требований и условий 
строительства. ООО  «Пластэкс» поставляет объемные  геоcетки лучшего производителя 
России - Протэкт®, а также высококачественные итальянские двуосноориентированные 
геосетки Viscoret®.

Наименование Размер ячейки  (мм) Цвет Размер рулона  (м)

Двуосноориентированные сетки Протэкт® (Россия)

Геосетка дорожная ОСС-Д40 43*43 черный 2*50     4*50

Геосетка дорожная ОСС-Д33 33*33 черный 4*50

Двуосноориентированные решетки Viscoret® (Италия)

Георешетка M GRID 2020T               
(с геотекстилем) 35*40 черный 2*50
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EPDM мембраны для плоских кровель RubberCover® EPDM мембраны для плоских кровель RubberCover®

На  протяжении  ряда  десятилетий EPDM  мембраны Firestone®  успешно  использовались  
для  покрытия  сотен  тысяч  кровель  торговых  и  промышленных  объектов  во  всем  мире.  
В  настоящее  время  компания Firestone Building Products® (США) разработала программу и 
технологию RubberCover® для небольших плоских кровель. 
EPDM мембраны RubberCover®  являются  общедоступным международным стандартом при 
создании качественных и долговечных плоских, «зеленых» и эксплуатируемых кровель. Эти 
мембраны зарекомендовали себя как самые долговечные гидроизоляционные покрытия 
для плоских кровель. Существенным  преимуществом  данных EPDM мембран  является то, 
что они поставляются в формате «Сделай сам (Do It Youself )».
Мембраны RubberCover® – исключительно прочный, гибкий, долговечный материал для  
любых  климатических  условий. Они изготавливаются на основе синтетического каучука.

Основные области применения:
•	 Создание плоских кровель: домов, пристроек, мансард,  гаражей, навесов и т.д.
•	 Гидроизоляция: фундамента,  веранды,  эксплуатируемой  и «зеленой» кровли и т.д.
Основные преимущества EPDM мембраны RubberCover®: 
•	 небольшие, легковесные (1,42 кг/м2) рулоны удобны в эксплуатации
•	 технология монтажа проста и доступна для каждого, не требует при монтаже специаль-

ного оборудования
•	 при монтаже не требует обработки огнем
•	 качественное приклеивание с помощью клея Bonding Adhesive к различным поверхно-

стям (металл, бетон, дерево, битум, алюминий, полиуретановая изоляция и т.д.)
•	 мембранами RubberCover®  можно  покрывать  как  новые  так  и  старые кровли
•	 небольшие плоские кровли (до 100 м2) может самостоятельно монтировать один человек
•	 высокая прочность на разрыв и на прокол
•	 высокая эластичность даже при низких температурах
•	 паропроницаемый материал, который позволяет кровле «дышать»
•	 низкая стоимость с учётом периода эксплуатации. Мембраны RubberCover® после 

укладки не требуют или почти не требуют технического обслуживания и текущего ре-
монта. Это свойство, наряду с долговечностью и конкурентоспособной стоимостью кро-
вельных работ, приводит к низкой стоимости с учётом периода эксплуатации

•	 большой  выбор  системных  аксессуаров RubberCover® (ленты,  клеи, праймеры и т.д.) 
для качественного монтажа мембран

•	 относительное удлинение свыше 300%
•	 экологически безвредный материал (ISO 14001, ISO 9001)
•	 гарантированный срок эксплуатации 30 лет.

Толщина, мм 1,1
Ширина, м 3,05 / 4,57 / 6,1 / 7,62
Длина, м 7,62 / 30,48

А - основание кровельной системы (металл, бетон, дерево, битум, алюминий, 
полиуретановая изоляция и т.д.)

В - теплоизоляция (возможно наклеивание мембраны без теплоизоляционного 
слоя)

С - клей Bonding Adhesive

D - EPDM мембрана RubberCover®.

А - основание кровельной системы (металл, бетон, дерево, битум, алюминий, 
полиуретановая изоляция и т.д.)

В - теплоизоляция

С - EPDM мембрана RubberCover®

D - разделительный слой (геотекстиль из полипропилена Fibertex®)

E - балласт.

A - основание кровельной системы (металл, бетон, дерево, битум, алюминий, 
полиуретановая изоляция и т.д.)
B - EPDM мембрана RubberCover®
C – теплоизоляция
D - разделительный слой (геотекстиль из полипропилена Fibertex®)
E - дренажная профилированная мембрана 
F - фильтрующий слой (геотекстиль из полипропилена Fibertex®)
G - плодородный слой с растениями.

Клеевая система:
Клеевая кровельная система имеет малый вес и высокую устойчивость против ветровых нагрузок. Клеевая 
кровельная система подходит для крыш любой формы и имеет подчеркнутый эстетический вид.

Балластная система:
При этой системе листы EPDM мембраны RubberCover® клеются к основанию кровельной системы и 
дополнительно фиксируются на поверхности основания с помощью балласта: гальки, гравия, щебня, 
бетонных блоков или тротуарной плитки.

Зеленая кровля:
Зеленая кровля может значительно улучшить внешний вид здания и вернуть «кусочек природы» в бетонную 
городскую среду, что особенно актуально в крупных городах, где сказывается недостаток свободного 
места, а каменная застройка занимает около 80% всей площади. 

Схемы устройства кровли при использовании системы RubberCover®

https://boiler-gas.ru/
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Создание искусственного пруда или водоема в последнее время стало модной тенденцией.  
Время, проведенное человеком у воды, способствует его вхождению в состояние покоя и 
помогает отойти от суеты, что важно для поддержания сбалансированного здоровья, в том 
числе и душевного. 
Декоративные водоемы помогут вам создать изысканный стиль у себя дома, в офисе, а также 
в барах и ресторанах. Ручьи, источники, каскады, альпийские горки превратят ваш приуса-
дебный участок в уютный уголок отдыха, окруженный зеленью и прохладой. Искусственные 
пруды можно создать любого вида, очертаний и оформления. 
Всё это легко сделать с помощью специальной EPDM мембраны. EPDM мембрана является 
самым прочным и долговечным материалом для создания водоемов и прудов и представля-
ет собой однослойную или двухслойную мембрану из вулканизированного синтетического 
каучука. 
ООО  «Пластэкс»  поставляет  на  российский  рынок  EPDM  мембраны  PondGard® и 
Giscolene® (фирмы Firestone Building Products).
Строительство водоема с помощью данной мембраны значительно проще и дешевле, чем 
при использовании готовых пластиковых форм и бетона. В процессе укладки ей легко при-
дать нужную форму и несложно самостоятельно отремонтировать при помощи специально-
го клея и лент, если по каким либо причинам материал был поврежден. Воду из водоемов, 
изготовленных из ЕPDM мембран, по окончании летнего сезона сливать не нужно. 
В настоящее время с использованием EPDM мембран были созданы тысячи водных проектов.

EPDM мембраны для прудов и водоемов EPDM мембраны для прудов и водоемов

EPDM мембрана PondGard®

Толщина (мм)
Стандартные размеры рулонов*

Ширина (м) Длина (м)
1,02 3,05 / 4,88 / 6,1 / 7,62 / 9,15 / 10,97 / 12,20 / 15,25 5,08 / 10,16 / 15,25 / 30,5 / 61

1,14 3,05 / 6,1 / 7,62 / 9,15 / 10,97 / 12,20 / 15,25 5,08 / 10,16 / 15,25 / 30,5 / 61
EPDM мембрана Giscolene®

Толщина (мм)
Стандартные размеры рулонов*

Ширина (м) Длина (м)
0,5 1,5 / 3,0 20,0

0,6 3,0 20,0

0,8 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12,0 / 13,5 / 15,0 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0

1,2 9,0 / 10,5 / 12,0 / 13,5 / 15,0 5,0 / 10,0 / 20,0

EPDM мембрана используется для создания:
•	 водоемов для купания
•	 прудов для разведения рыбы
•	 резервуаров питьевой воды
•	 коммерческих и парковых водоемов
•	 водоемов на площадках для игры в гольф
•	 каналов, рек, ручьев любых форм
•	 пожарных водоемов
•	 оросительных резервуаров
•	 компостных ям
•	 навозохранилищ 
•	 резервуаров для искусственного снега.

Основные преимущества EPDM мембраны:
•	 суперпрочный материал (высокая прочность на разрыв и на прокол)
•	 эластичность свыше 300%
•	 высокая эластичность даже при температуре до -45°С
•	 в процессе укладки EPDM мембране легко придать необходимую форму
•	 технология монтажа проста и доступна для каждого
•	 материал экологически безопасен для водной среды, для рыб и растений (Fish-friendly)
•	 EPDM мембраны устойчивы к прорастанию корней
•	 мембраны не подвержены вредному воздействию ультрафиолета, озона и водорослей
•	 материал не требует специального ухода
•	 при устройстве искусственного водоема с использованием EPDM мембраны в зимний 

период не нужно сливать воду, лед не повредит мембрану
•	 инертный нетоксичный материал, что подтверждено сертификатом ISO 14001  и серти-

фикатом на питьевую воду
•	 гарантированный срок эксплуатации мембраны 30 лет.

* возможна разрезка по длине по размерам заказчика.



                       Мир качественных
        материалов и товаров
для лучшей жизни

16 17 +7 (812) 336-45-85www.plastex.ru    

EPDM Геомембраны® EPDM Геомембраны®

Впервые для создания водохранилища резиновые мембраны Firestone были использованы 
в 1973 году на юге Испании. Сегодня, даже после многих лет эксплуатации, резиновая мем-
брана Firestone продолжает обеспечивать надежную гидроизоляцию этого водохранилища. 
В настоящее время с помощью Геомембран Firestone созданы тысячи объектов по всему 
миру, которые являются доказательством исключительной эффективности использования 
EPDM Геомембраны® компании Firestone.

Вся продукция компании Firestone изготавливается на современном оборудовании. При 
производстве особое внимание уделяется принципам контроля качества (от выбора сырья 
до испытаний готовой продукции). Вся продукция сертифицирована в соответствии с ISO 
9001 и ISO 14001. EPDM Геомембраны® Firestone получили маркировку СЕ и были протести-
рованы и сертифицированы по различным международным и национальным стандартам, в 
том числе французской ASQUAL сертификации.

Высококачественные аксессуары для монтажа
Компания Firestone разработала полную систему аксессуаров для монтажа EPDM Геомем-
браны®, которые вместе функционируют как полностью водонепроницаемая система: лента 
QuickSeam Tape, QuickSeam FormFlash, клеи и герметики позволяют проводить монтаж на 
любой поверхности (бетон, дерево, сталь и т.д.). Каждый элемент системы EPDM Геомембра-
ны® Firestone был тщательно разработан и досконально испытан.

Простота ремонта
Учитывая инертный характер EPDM Геомембраны® Firestone, ее состав не меняется с тече-
нием времени. Следовательно, геомембрану с легкостью можно отремонтировать и после 
многолетнего периода эксплуатации и климатического воздействия. 

Надежный метод склеивания (монтажа)
Полотна EPDM Геомембраны® Firestone могут быть смонтированы на объекте при помощи 
ленты QuickSeam Tape. Данная технология основана на самоклеющейся ленте из этилен-
пропилен-диен каучука (EPDM)/бутилкаучука, используемой вместе с праймером Firestone 
QuickPrime Plus. Подобная ленточная технология быстра, проста и не требует применения 
специальных инструментов, гарантирует превосходную прочность шва. Метод, скорость и 
качество установки не зависят от толщины мембраны. 

EPDM Геомембраны® Firestone широко используется для сельскохозяйственных, про-
мышленных и коммерческих целей.
Основные преимущества:
•	 длительный срок службы (стойки к воздействию УФ и озона);
•	 высокая эластичность (> 300% удлинения); 
•	 высокая гибкость даже при низкой температуре (вплоть до -45 ° C); 
•	 отличная устойчивость к проколам;
•	 большой угол трения (27 °);
•	 химически инертный материал;
•	 экологичность. 

Основные области применения:
Сельскохозяйственное применение

•	 оросительные водохранилища и каналы
•	 сельскохозяйственные пруды и ямы
•	 водоемы для аквакультуры (например, для разведения рыб и тп.)
•	 водоемы для выращивания водорослей
•	 водоемы для выращивания растений без почвы (гидропоника)
•	 силосные ямы

Охрана окружающей среды
•	 сконструированные болотные экосистемы
•	 отстойные бассейны
•	 покрытия для полигонов отходов
•	 резервуары для сточных вод

Промышленное применение
•	 коммерческие лагуны
•	 хранилища искусственного снега
•	 водохранилища для гидроэлектростанций
•	 пожарные водоемы

Искусственные озера

Толщина (мм)
Стандартные размеры рулонов*

Цвет
Ширина (м) Длина (м)

1,1 3,05 / 6,10 / 7,62 / 9,15 / 12,20 / 15,25 30,5 – 61,0 черный

1,50 3,05 / 6,10 / 7,62 / 9,15 / 12,20 / 15,25 30,5 – 45,72 – 61,0 черный

* возможна разрезка по длине по размерам заказчика.
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Аксессуары для EPDM мембранАксессуары для EPDM мембран

Quickseam 3 Splice Tape (W56RAC16)
Размер: 7,62см х 30,5м рулон; 7,62см х 7,62м рулон; 15,24см х 30,5м рулон

Двухсторонняя самоклеющаяся лента, предназначенная для склеивания EPDM мембран 
между собой.

Lap Sealant HS (W56358703E)
Размеры: 0,5л/тюбик.   

Краевой герметик, предназначен для герметизации и обеспечения механической защиты 
открытых кромок всех выполняемых соединений.

Water-Block Sealant (W563587071)
Размер: 0,5л/тюбик.

Водоотталкивающая мастика предназначена для обеспечения герметизации при исполь-
зовании с установленной степенью сжатия в водосточных воронках.

Aluminium Termination Bars  (W56RAC3061)
Размер: 2,74см х 3,05м   

Алюминиевая рейка предназначена для монтажа краев EPDM мембран на вертикальных 
поверхностях и при механическом монтаже.

Quickscrubber Kits  (W563582045)
Упаковка: Ручка-подушка для насадки - 1шт, сменная щетка-насадка - 4шт              

Щетка для обработки швов EPDM мембран праймером Quickprime, перед монтажом 
самоклеющихся лент QuickSeam

Quickscrubber Plus Stand-Up Tool Kits  (W563582049)
Упаковка: Подушка - швабра для насадки - 1шт, сменная щетка-насадка - 4шт              

Щетка для обработки швов EPDM мембран праймером Quickprime, перед монтажом 
самоклеющихся лент QuickSeam

Silicone Rubber Rollers  (W563582023)
 Размер: 4,45см/ширина х 3,33см/диаметр/ролик

Силиконовый ролик для заключительного монтажа швов и обработки примыканий.

QuickRollers  (W563582026)
Размер: 122см/длина  х 9,52см/диаметр/ролик

Силиконовый ролик для заключительного монтажа швов и обработки примыканий, с 
длинной ручкой крепления.

White Crayon Markers (W563582042)
Упаковка: 96 маркер/коробка

Специальный маркер для монтажных работ с EPDM мембранами.

EPDM Formflash
Размер: ширина 152-1219мм, длина 30,5м

Полосы EPDM мембраны, предназначенные для оформления водоемов с сложной фор-
мой и для усиления различных примыканий. 

QuickSeam 9 Formflash (W56RAC16)
Размер: 0,23м х 15,25м; 0,3м х 15,25м

Односторонняя самоклеящаяся лента предназначена для выполнения гидроизоляции, а 
также при укладке полотен EPDM мембраны в стык.

QuickSeam 18 SA Flashing (W56RAC1620)
Размер: 0,45м х 15,25м 

Самоклеящийся уплотнитель из EPDM (в качестве адгезива использован праймер 
QuickSeam). Применяется для герметизации сливных отверстий, световых фонарей, 
водосточных желобов, ремонта.

Clear Splice Wash (W563587066)
Упаковка: 19 литр/банка

Предназначен для очистки загрязненных участков EPDM мембраны перед монтажом и 
приклеиванием.

Quick Prime Plus
Упаковка: 1; 3,78; 11,36 л/банка 

Праймер предназначен для очистки и грунтовки EPDM-мембраны перед монтажом лент 
QuickSeam. 

Bonding Adhesive (W563587051)
Упаковка: 18,9 л/ведро, 10л/ведро

Монтажный клей предназначен для приклеивания листов ЕРDМ мембраны к деревянно-
му, каменному, металлическому и другим основаниям. 

7877 Spray Adhesive / Primer (W563587099)
Упаковка: 0,5л/баллон-спрей

Клей-спрей предназначен для приклеивания EPDM мембран на вертикальные поверх-
ности (при возможном нахлесте)

Splice Adhesive
Упаковка: 3,78л/банка

Клей для швов внахлест. Представляет собой контактный клей, предназначенный для 
соединения EPDM мембран, полос FormFlash и крепления листов мембран к металличе-
ским поверхностям.
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Профилированные мембраны –  это одно-, двухслойные рулонные материалы, главным 
составным элементом которых является слой из прочного полужесткого полиэтилена с вы-
ступами в форме усеченного конуса высотой 8 или 20 мм.
Профилированные мембраны изготавливаются на современном оборудовании, на заводе 
компании «ТЕМА» (Италия) и соответствуют всем современным европейским требованиям.

Основные преимущества использования профилированных мембран:
•	 технология монтажа проста и доступна для каждого, не требует профессиональных 

навыков и  специального оборудования
•	 использование профилированных мембран позволяет увеличить срок службы 

гидроизоляции, теплоизоляции и конструкции в целом
•	 укладка материала осуществляется как вертикально, так и горизонтально в любых 

погодных условиях
•	 не требует специальной подготовки поверхности – допускает использование 

неровной и сырой поверхности
•	 материал обладает высокой химической стойкостью, неподвержен биологическому 

разрушению, устойчив к прорастанию корней, большинству агрессивных сред 
(почвенные кислоты и щелочи),  воздействию биологических организмов, защищает 
от радона и биогаза, прекрасно распределяет нагрузку

•	 высокое качество, подтвержденное  российскими сертификатами (сертификат 
соответствия, санитарно-эпидемиологический сертификат, сертификат пожарной 
безопасности)

•	 высокая прочность при сжатии и на разрыв, уникальные гидротехнические свойства;
•	 долгий срок службы до 20 лет.

Основные функции, которые выполняют профилированные мембраны в строительстве:
•	 механическая защита поверхности гидроизоляции
•	 дренаж (горизонтальный и вертикальный)
•	 гидроизоляция (самостоятельная или дополнительная)
•	 равномерное распределение давления

Профилированные
мембраны

Профилированные мембраны Профилированные мембраны

•	 вентилируемая воздушная прослойка
•	 для отвода воды с участков и при строительстве «зеленых» кровель 
•	 любая комбинация вышеперечисленных функций.

Профилированная 
мембрана (выступ 8 мм)

Профилированная 
мембрана (выступ 20 мм)

Шайбы с гвоздями

Профилированная 
мембрана с геотекстилем 
(выступ 8 мм)

Профилированная 
мембрана с перфорацией 
(выступ 20 мм)

Профиль

Профилированная мембрана 
400Н200, 500Н200, 600Н200 из 
экологически чистого первичного 
полиэтилена высокой плотности 
(ПВП) с равномерно расположен-
ными по всей площади выступами 
в форме усеченного конуса.

Профилированная мембрана из 
экологически чистого первичного 
полиэтилена высокой плотности 
(ПВП) с равномерно расположен-
ными по всей площади выступами 
в форме усеченного конуса.

Шайбы с гвоздями - упаковка 

(200 шт гвоздей + 200 шт шайб)

Профилированная мембрана с 
выступом 20мм и перфорацией 
выполнена из полиэтилена высо-
кой плотности (ПВП) с выступа-
ми в форме усеченного конуса и 
равномерно расположенными по 
всей поверхности отверстиями.

Защитные профили (длина 2 м, 
черные)

плотность, г/м2 400 500 600
ширина, м 2,0 2,0 2,0
длина, пм 20 20 20

плотность, г/м2 630
ширина, м 2,0
длина, пм 20

плотность, г/м2 630
ширина, м 2,0
длина, пм 20

плотность, г/м2 630
ширина, м 2,0
длина, пм 20

Профилированная мембрана 
GEO Н 200, с нанесенным в про-
цессе производства со стороны 
выступов фильтрующим слоем из 
геотекстиля - 100% нетканого поли-
пропилена с оптимальными филь-
трующими свойствами и высокой 
стойкостью против заиливания.

Аксессуары для профилированных мембран:
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Ширина рулона*, м 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 1,00

Длина рулона, пм 20

Толщина, мм 0,5  /  0,75  /  1,0

Гидроизоляция – это необходимое условие экологичности  и надежности любого здания. 
Повышенная влажность в помещениях, характерные высолы на фасадах, снижение тепло-
изоляционных свойств утеплителя (и, как следствие, повышенные расходы на отопление), 
появление плесени – это следствие того, что у здания не работает (или отсутствует) гидро-
изоляция. Несомненно, гидроизоляция относится к числу важнейших строительных задач. 
Качество её исполнения существенно влияет на надежность и долговечность всей конструк-
ции, от неё зависит уровень комфорта внутри помещений. 
Современные технологии строительных работ предлагают множество специально разрабо-
танных покрытий и составов, препятствующих впитыванию влаги элементами конструкции и 
попаданию воды внутрь здания. 
Но даже при устройстве сплошной гидроизоляции с применением, например, жестких це-
ментно-полимерных обмазок или эластичных битумно-полимерных мембран не обойтись 
без еще одного компонента – гидроизоляционной ленты. Необходимость ее применения вы-
звана колебаниями и незначительными, но постоянными сдвигами конструктивных элемен-
тов здания относительно друг друга. Это движение вызывает образование трещин и щелей, 
преимущественно в местах стыков стен с полом и потолком, а также между собой. Подобные 
процессы и обуславливают широкое использование гидроизоляционных  EPDM (ЕПДМ) 
лент Giscolene®F. Этот материал создан для защиты строительных конструкций и их от-
дельных элементов от влаги. Гидроизоляционная лента препятствует разрушению гидроба-
рьера в местах критических нагрузок, делает его прочнее, надежнее, долговечнее.

Отсечная гидроизоляция. EPDM ленты Giscolene® F

Гидроизоляционные 
EPDM-ленты 
Giscolene®F

Назначение:
•	 герметизация деформационных швов (усадочных, температурных, антисейсмических, 

осадочных и т.п.)
•	 гидроизоляция сопряжений (стыков) в различных сборных железобетонных 

конструкциях
•	 гидроизоляция монолитных швов, образующихся при строительстве из монолитного 

железобетона
•	 отсечная гидроизоляции для защиты стен здания от капиллярной влаги, идущей от 

фундамента

•	 паро-гидроизоляция  монтажных швов при установке пластиковых, мансардных окон 
и дверных проемов 

•	 гидроизоляция фасадных систем (структурное остекление и т.д.), зимних садов и 
зенитных фонарей 

•	 гидроизоляция деревянной обрешетки при установке фиброцементного сайдинга 
•	 в частном строительство широко применяется для наружной герметизации швов 

сборных железобетонных колодцев
•	 герметизация санузлов, застекленных лоджий и балконов
•	 в качестве шумопоглощающей прокладки при монтаже террасной доски
•	 изоляция точек выхода из стен или пола коммуникаций и сливных отверстий
•	 гидроизоляция и герметизация трубопроводов, защита их от коррозии
•	 ремонтные работы по устранению протечек канализации, кровли, гидроизоляция 

коньков крыш, водосточных труб и желобов, мест крепления антенн и т. п.
•	 гидроизоляция отмостки.

Преимущества:
•	 простой и эффективный метод герметизации швов
•	 возможен монтаж на влажные поверхности
•	 применение материалов при отрицательном и 

положительном давлении воды
•	 долговечность материалов обеспечивается значительной 

химической и микробиологической стойкостью
•	 эластичность при температуре от -45°C до +130°C
•	 материалы прошли экологическую экспертизу, не токсичны
•	 устойчивость к ультрафиолету
•	 срок годности не ограничен.

* - техническая база Группы «Пластэкс» позволяет осуществлять нарезку роликов по ширине согласно пожела-
ниям заказчиков. Варианты нарезки (по ширине) - от 10 мм до 1500 мм.

Картина тепловых потерь здания 
до и после соответствующей  
герметизации окон

Устройство отсечной гидроизоляции Гидроизоляция оконных проемов, фасадных систем Гидроизоляция отмостки



                       Мир качественных
        материалов и товаров
для лучшей жизни

24 25 +7 (812) 336-45-85www.plastex.ru    

Плоские геомембраны – рулонный полимерный изолирующий материал, изготовленный из 
полиэтилена высокого давления с добавлением сажи, антиокислителей и стабилизаторов 
высокой температуры. Используются как гидроизоляционное и антикоррозийное покрытие 
поверхностей.

Основные приемущества:
•	 высокие прочностные характеристики
•	 эластичность
•	 трещиностойкость
•	 безусадочность
•	 высокие механические характеристики
•	 инертность к кислотам и щелочам.

Применение:
Материал специально разработан для использования в незащищенных условиях для 
применения: 
•	 в качестве покрытия при устройстве свалок, хранилищ химических отходов, водных ре-

зервуаров
•	 в качестве гидроизоляции строительных сооружений, противофильтрационных герме-

тических экранов в земельных и горных работах.

Плоские
геомембраны 
из ПВД

Плоские геомембраны из ПВД

толщина, мм ширина, мм цвет

0,30 3000 черный

0,40 * 3000 черный

0,50 * 3000 черный

0,75 * 1884;   2760 черный

1,00 * 1884;   2760 черный

1,50 * 2760 черный

* под заказ

Спанбонд – нетканое 100% полипропиленовое термоскрепленное полотно. Спанбонд – 
экологически чистый, не аллергенный, достаточно прочный и, в то же время, очень легкий 
материал, преимущественно характеризующийся поверхностной плотностью, выраженной 
в граммах на квадратный метр.
Широкий выбор плотности, от 60 г/м2 до 150 г/м2, легкость кроя, долговечность, 
воздухопроницаемость и дешевизна, по сравнению с аналогами, позволили Спанбонду 
занять прочную позицию на рынке нетканых материалов и проникнуть во многие сферы 
производства, причем область применения с годами только растет.

Применение нетканого материала Спанбонд:
•	 производство мягкой мебели

•	 матрацы и пружинные блоки

•	 кожгалантерейное производство

•	 упаковочный материал и чехлы

•	 одежда и спецодежда

•	 обувное производство

•	 подушки и одеяла

•	 чехлы на автомобили и т.д. 

•	 фильтры

•	 полиграфическая промышленность.

Спанбонд мебельный

Плотность, г/м2 Ширина рулона, м Длина рулона, м Цвет
60 1,6 250,  300 бежевый, черный, коричневый
80 1,6 200,  250 бежевый, черный, коричневый
100 1,6 200 черный

Спанбонд
мебельный
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Мембраны классические Juta® Мембраны классические Juta® 

Подкровельные мембраны чешской фирмы JUTA® имеют разную структуру и технологию 
изготовления. Мембраны JUTA® применяются для защиты подкровельного пространства от 
проникновения в него влаги, пыли, копоти извне, и, в то же время, способствуют проветриванию 
подкровельного пространства, как на протяжении всего срока использования кровельного 
покрытия, так и во время монтажа покрытия. 
Основные преимущества подкровельных мембран JUTA® :
•	 обеспечивают надежную работу теплоизоляционного слоя
•	 препятствуют проникновению в конструкции влаги изнутри и снаружи
•	 способствуют сохранению микроклимата внутри помещений

Ютафол Д 96 Сильвер
Пленки паропроницаемые гидро -
изоляционные для холодных крыш.

вес (г/м2) 96
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютакон 130
Пленки паронепроницаемые гидро-
изоляционные противоконденсат-
ные для утепленных крыш.

вес (г/м2) 130
ширина (см) 130
длина (пм) 50

Ютафол Д 110 Стандарт
Диффузионные мембраны «дыша-
щие» для утепленных крыш.

вес (г/м2) 110
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек Дрейн
Cупердиффузионная кровельная 
четырехслойная мембрана с дре-
нажным слоем.

вес (г/м2) 500
ширина (см) 150
длина (пм) 25

Ютавек 85 (серый, черный)
Пленка для применения в качестве 
гидроизоляционной ветрозащиты 
для структурных стен (вентилируе-
мые фасады), подкровельного гидро-
изоляционного слоя с укладыванием 
непосредственно на утеплитель.

вес (г/м2) 85
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек 115 (серый, красный)
Cупердиффузионные водонепрони-
цаемые мембраны, непосредствен-
но контактирующие с утеплителем, 
в структурах кровли с низким укло-
ном и большими расстояниями 
между стропилами.

вес (г/м2) 115
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютафол Н 96 Сильвер
Пленка предназначена для созда-
ния паронепроницаемого барьера 
на внутренней поверхности тепло-
изоляции у наклонных и плоских 
крыш и в случае утепления наруж-
ных стен объекта.

вес (г/м2) 96
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек Термоизол
Супердиффузионная кровельная 
двухслойная мембрана. Для те-
плоизоляции, защиты подкровель-
ных конструкций и помещений по-
мещений от влажности.

вес (г/м2) 200
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютафол Н 110 Специал
Пароизоляционные пленки для 
крыш, стен, пола с трудногорючей 
добавкой.

вес (г/м2) 110
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютафол Д 110 Специал
Диффузионные мембраны «дыша-
щие» для утепленных крыш с труд-
ногорючей добавкой.

вес (г/м2) 110
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек Мастер
Cупердиффузионная кровельная 
высокопрочная четырехслойная 
мембрана. Можно применять пря-
мо на утеплитель, а также на дере-
вянный настил без вентзазора под 
мембраной.

вес (г/м2) 160
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек 95
Пленки для применения в качестве 
ветрозащиты, а также в качестве 
подкровельного гидроизоляционно-
го слоя с укладыванием непосред-
ственно на утеплитель.

вес (г/м2) 95
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек 135
Cупердиффузионные водонепро-
ницаемые мембраны для примене-
ния в качестве гидроизоляционного 
слоя непосредственно на утепли-
тель и на деревянный настил.

вес (г/м2) 135 
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютафол Н 110 Стандарт
Пароизоляционные пленки для 
крыш, стен, пола.

вес (г/м2) 110
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек Топ
Супердиффузионная кровельная 
двухслойная мембрана. Для те-
плоизоляции, защиты подкровель-
ных конструкций и помещений по-
мещений от влажности.

вес (г/м2) 270
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютафол Н Ал 170 Специал
Пароизоляционные пленки с отра-
жающей изоляцией для крыш, стен 
и пола.

вес (г/м2) 170
ширина (см) 150
длина (пм) 50

Ютавек 100
Супердиффузионная трехслойная 
подкровельная мембрана. Для вен-
тилируемых утепленных и неуте-
пленных скатных кровель.

вес (г/м2) 100
ширина (см) 150
длина (пм) 50

•	 производятся в полном соответствии 
с требованиями системы  управления  
качеством, экологической безопасности, 
охраны здоровья и труда ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 и сертифицированы в РФ

•	 для производства материалов JUTA®  
использует первичное сырье

•	 не теряют своих свойств в диапазоне от 
-40° до +80°С.

https://boiler-gas.ru/


                       Мир качественных
        материалов и товаров
для лучшей жизни

28 29 +7 (812) 336-45-85www.plastex.ru    

 Мембраны премиум Pro clima®  Интеллектуальные пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные системы Pro clima® используются в жилых домах для различных 
помещений (комнаты, спальни, кухни, ванные и т.д.) в качестве ограничительного слоя 
внутренней изоляции.

Высокоэффективные мембраны INTELLO® и INTELLO® PLUS обеспечивают максимально 
возможную защиту для теплоизоляционных материалов от водяных паров, образующихся 
во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности людей. 
Мембраны обладают самым высоким в мире изменяемым значением сопротивления 
диффузии пара Sd = (от 0,25 до 10 м), который меняется с 40-кратным коэффициентом в 
зависимости от уровня относительной влажности. Зимой мембраны герметичны Sd = 10м, 
а летом открыты для диффузии Sd = 0,25м, что позволяет высушивать конструкцию дома, 
защищать ее от плесени, а людей от вредного воздействия на здоровье.

Основные преимущества мембран INTELLO® и INTELLO® PLUS:
•	 использование мембран INTELLO® позволяет минимизировать влажностную нагрузку 

на конструкции зимой (около 7г/м2 в неделю)
•	 обеспечивает летом высокий потенциал просушки (около 560 г/м2 в неделю)
•	 защищает строительные элементы от плесени, а людей от вредного воздействия на здо-

ровье
•	 высокопроизводительная пароизоляционная система INTELLO® обеспечивает самый 

высокий потенциал защиты от последствий несоответствующего (некачественного) вы-
полнения строительных работ.

Максимальная защита от влаги зимой 
и чрезвычайно высокая способность к высыханию летом

INTELLO® обладает эффективным 
изменением диффузного сопротивления 
Sd в пределах 0,25 (летом) и 10м (зимой).

INTELLO®  
Интеллектуальная 
пароизоляционная 
мембрана

плотность (г/м2) 100
ширина (м) 1,5
длина (пм) 20;  50

INTELLO® PLUS
Интеллектуальная 
пароизоляционная 
армированная мембрана

плотность (г/м2) 125
ширина (м) 1,5
длина (пм) 20;  50
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 Мембраны премиум Pro clima® Высокотехнологичные супердиффузионные мембраны

Высокотехнологичные супердиффузионные мембраны SOLITEX® предназначены для 
качественной защиты строительной конструкции от проникновения влаги извне, со 
способностью одновременно эффективно выводить водяные пары, идущие со стороны 
помещения.

Применение в составе мембраны такого материала как непористая монолитная пленка TEEE 
(термопластичный эластомер на основе простых и сложных полиэфиров (TEEE = ether/ester 
thermoplastic elastomer)), позволяет обеспечить особо качественную антиливневую защиту. 
В отличие от традиционных подстилающих мембран, у которых диффузия происходит за 
счёт воздухообмена через микропористую мембрану, SOLITEX® на уровне молекулярных 
цепочек активно выводят водяные пары из строительных элементов (теплоизоляционных 
материалов, стропил) и позволяют высушивать подкровельное пространство.

Основные преимущества мембран SOLITEX:
•	 супердиффузионность – высокая паропропускная способность и практически абсолют-

ная воднонепроницаемость
•	 надежная защита от дождя
•	 высокая степень прочности на разрыв.

SOLITEX MENTO 1000,   
MENTO 1000 connect

SOLITEX MENTO 5000,   
MENTO 5000 connect

SOLITEX UD, UD connect

SOLITEX UM connect

SOLITEX FRONTA WA SOLITEX FRONTA HUMIDA

SOLITEX MENTO 3000,   
MENTO 3000 connect

SOLITEX MENTO PLUS, 
MENTO PLUS connect

SOLITEX PLUS

SOLITEX FRONTA QUATTRO

Трехслойная комбинация для 
подкровельной гидро-ветроизоля-
ции с монолитной мембраной из 
специального материала (TEEE) 
с или без самоклеящихся краев.

Сверхпрочная трехслойная ком-
бинация для подкровельной ги-
дро-ветроизоляции с монолитной 
мембраной из специального мате-
риала (TEEE) с или без самокле-
ящихся краев, возможна эксплуа-
тация без финишного покрытия до 
6 месяцев.

Трехслойная подкровельная мем-
брана с высокой диффузионной 
открытостью с или без самоклея-
щихся краев.

Подкровельное изолирующее по-
крытие с высокой диффузионной 
открытостью, четырехслойное, с 
разделяющим 3 D-слоем и само-
клеящейся бутиловой полосой. 
Предназначено для жестяных 
кровель.

Мембрана чёрного цвета из сверх-
прочного нетканого полипропиле-
нового полотна. Обладает высо-
кой диффузионной открытостью. 
Предназначена для опалубки 
стен, пригодна также для опалуб-
ки проемов.

Трехслойная комбинация для под-
кровельной гидро-ветроизоляции с 
монолитной мембраной из специ-
ального материала (TEEE) с или 
без самоклеящихся краев. Обла-
дает повышенной прочностью на 
разрыв, термостойкостью, повы-
шенной степенью гидроизоляции и 
защиты от ливневых дождей.

Армированная четырехслойная 
система для подкровельной ги-
дро-, ветроизоляции с монолит-
ной мембраной из специального 
материала (TEEE) с или без са-
моклеящихся краев, возможно 
использование в комбинации с 
воздухонепроницаемом изоляци-
онным материалом.

Четырехслойная подстилающая 
мембрана с высокой диффузион-
ной открытостью, с армированием.

Трехслойная система для изоля-
ции стен с монолитной функцио-
нальной мембраной из специаль-
ного материала (ТЕЕЕ).

Трехслойная мембрана для защи-
ты стеновых конструкций от влаги 
из вентиляционного слоя.

плотность (г/м2) 110
ширина (м) 1,5;  3,0
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 210
ширина (м) 1,5
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 140
ширина (м) 1,5
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 500
ширина (м) 1,5
длина (пм) 25

плотность (г/м2) 100
ширина (м) 1,5;  3,0
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 115
ширина (м) 1,5;   3,0
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 140
ширина (м) 1,5
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 170
ширина (м) 1,5
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 170
ширина (м) 1,5
длина (пм) 50

плотность (г/м2) 180
ширина (м) 1,5;  3,0
длина (пм) 50
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 Аксессуары для монтажа  Pro clima®  Аксессуары для монтажа  Pro clima®

Лента UNI TAPE

Roflex 20, 30, 50, 100, 150, 
200, 250, 300

TESCON VANA patch

Лента TESCON INVIS

Лента TESCON №1

Лента CONTEGA PV

Лента CONTEGA FC

Лента CONTEGA EXOЛента CONTEGA SL

Лента CONTEGA IQ

Kaflex Mono, Duo, MultiЛента UNI TAPE XL

Клей ORCON F 310 K

Клей ORCON CLASSIC

Лента BUDAX TOP

WYFLEXA TESCON PRIMER AC

TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER GF

TESCON INCAV, TESCON INVEX

STOPPA

ORCON LINE

Клей ECO COLL EXTOSEAL ENCORS 
EXTOSEAL FINOC

НАБОРЫ аксессуаров для 
монтажа (большой, малый)

EXTOSEAL MAGOV

Лента TESCON PROFIL

Лента TESCON VANA

Лента TESCON NAIDEX

Лента ELASTO

Kaflex Post

Лента Duplex Лента  RAPID Cell

Универсальная самоклеящаяся 
лента UNI TAPE для монтажа 
мембран.

Уплотняющий манжет из EPDM для 
прохода труб.

Самоклеящаяся заплатка 
для ремонта поверхностей 
пароизоляционных мембран.

Лента для склейки 
перекрывающихся полотен.

Лента для склейки полотен 
паро-, гидро-, ветроизоляционных 
мембран.

Лента для закрепления мембран 
на поверхностях с последующим 
оштукатуриванием.

Соединительная лента с парои-
золяционными свойствами для 
герметизации мест присоединения 
на стыках.

Двухслойная диффузионно-откры-
тая лента для герметизации мест 
присоединения во внешней зоне.

Двухслойная лента, обладающая 
пароизоляционными свойствами, 
для присоединения к штукатурке.

Самоклеящиеся уплотняющие 
манжеты из EPDM для кабелей 
диаметром 6-12 мм. Kaflex Mono, 
Duo - для одного, двух кабелей. 
Kaflex Multi - до 16 кабелей

Универсальная самоклеящаяся 
лента UNI TAPE XL для монтажа 
мембран.

Клей для соединения мембран с 
соседними элементами конструкции.

Универсальный клей, не содержащий 
растворителя.

Односторонняя бутилкаучуковая 
клейкая лента для склеивания 
мягких древесно-волокнистых плит 
во внешней зоне.

Окрасочный герметик для трубных 
соединений.

Адгезионная грунтовка для дерева, 
древесноволокнистых плит, бетона, 
кирпичной кладки и штукатурки.

Адгезионная грунтовка на 
водной основе для: дерева, 
древесноволокнистых плит, бетона, 
кирпичной кладки и штукатурки.

Адгезионная грунтовка для гипсово-
локнистых плит. Предназначена для 
подготовки и укрепления основания 
под последующие работы с исполь-
зованием клейких лент.

Самоклеющиеся трехмерные части в  
виде внешнего и внутреннего угла.

Заглушки для герметичного закупори-
вания труб.

Клей из натурального латекса для 
склеивания пароизоляционных мем-
бран между собой, а также для их 
приклеивания к смежным элементам 
строительной конструкции.

Клей для герметичного соединения в 
рулоне. Не содержит растворителей, 
прочный , эластичный, морозостой-
кий. Для любых материалов.

Самоклеящиеся водостойкие бутил-
каучуковые эластичные ленты.

Ассортимент для надежной герме-
тизации кабелей и изоляционных 
трубок.

Самоклеящаяся бутилкаучуковая 
герметичная клейкая уплотняющая 
лента с высокой эластичностью.

Лента для закрепления мембран 
на окнах, дверях и угловых 
соединениях.

Универсальная клейкая лента для 
клеевых соединений во внутренней 
и внешней зонах.

Лента для герметизации реек 
обрешетки, которые крепятся сверху 
мембран.

Лента для соединения мембран 
с трубами, выступами и другими 
примыканиями.

Одно- и двухстроняя лента для 
герметизации окон и дверей, внутри 
и снаружи.

Самоклеящиеся уплотняющие 
манжеты из EPDM для кабеля. 
Приклеиваются после завершения 
монтажных работ.

2-х сторонняя лента для склейки 
полотен гидро-, ветроизоляционных 
мембран.

Лента для склейки полотен 
пароизоляционных мембран и 
стыков древесных плит.

ширина рулона, см 4;  6
длина рулона, м 30

18 см  х  18 см

14,5 см  х  14,5 см 14,5 см  х  14,5 см

ширина рулона, см 6
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 6
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 20
длина рулона, м 15

ширина рулона, cм 8,5
длина рулона, м 15

ширина рулона, см 8,5;  12
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 8,5;  12
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 9
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 15;  20
длина рулона, м 30

объем тубы, мл 310

объем тубы, мл 310

ширина рулона, см 6
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 6; 7,5; 10; 15; 20
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 5
длина рулона, м 20

ширина рулона, cм 6
длина рулона, м 30

ширина рулона, см 6;  7,5;  15
длина рулона, м 20

ширина рулона, см 15; 20; 30
длина рулона, м 20

ширина рулона, см 6; 10
длина рулона, м 10

длина см 6
ширина, см 6

внешний диаметр 
трубы, мм

16, 20, 25, 
32, 40

Картридж 310 мл
Ведро 2 л, 3 л
Флизелин 15 см х 25 м Объем (банка), л 0,75;  2,50

Объем (банка), л 0,75;  2,50
Объем (диспенсер), л 1,00

Объем (банка), л 0,75;  2,50

ширина рулона, см 2,5
длина рулона, м 20;  80

Roflex 20 - 300
∅ трубы, мм 15 - 320

ширина рулона, см 5,0
длина рулона, м 15; 30

ширина рулона, см 1,0
длина рулона, м 15
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Ленты бутилкаучуковые SLION® Ленты бутилкаучуковые SLION®

Ленты SLION® на основе бутилкаучука являются наиболее экономичными удобными в при-
менении с точки зрения воздухо- и гидроизоляции. По сравнению с другими изолирующими 
материалами, они обладают наилучшими физико-техническими показателями и значитель-
ной долговечностью в самых сложных условиях эксплуатации, просты и удобны в обраще-
нии, не требуют специальных средств защиты.  Ленты SLION® широко применяются в про-
мышленном и гражданском строительстве.

Основные преимущества бутилкаучуковых лент SLION®:
•	 высокое качество, подтвержденное международными и российскими сертификатами 
•	 прекрасная адгезия к различным материалам 
•	 стабильность показателей и геометрических размеров в широком интервале темпе-

ратур на протяжении многих лет эксплуатации
•	 фирма Hitachi Maxell Sliontec Ltd производит широкий ассортимент бутилкаучуковых 

лент, в том числе двусторонние бутилкаучуковые ленты, армированные полимерной 
сеткой, которая обеспечивает высокую прочность и сохранность формы 

•	 качественная упаковка (каждый рулон упакован в полимерную пленку, которая позво-
ляет сохранять товарный вид в течение длительного времени)

•	 ленты SLION® безвредны для человека и окружающей среды.
Ленты бутилкаучуковые предназначены для:  
•	 герметизации углов, швов и стыков внутреннего и внешнего назначения (бетон, кирпич, 

пластик, стекло и т.д.)
•	 герметизации фасадных систем и оконных стыков, зимних садов, зенитных фонарей
•	 ремонта кровель 
•	 долговременно герметичных соединений гвоздями и винтами
•	 герметизации рабочих и деформационных соединений, инженерных выводов
•	 герметизации стыковых соединений трубопроводов различного назначения 
•	 соединения, гидроизоляции и фиксации профилированных мембран, подкровельных 

пленок
•	 шумоизоляции автомобилей 
•	 монтажа вентиляционных систем и воздуховодов 
•	 герметизации в быту и пр. 

Лента SLION® 4420

Лента SLION® 9940

Лента SLION® 9830

Лента SLION® 5938

Лента SLION® 6120

Лента SLION® 9810

Лента SLION® 9244

Лента SLION® 9290

Лента SLION® 5931, 5932

Лента SLION® 5901

Лента SLION® 5567

Лента SLION® 9812

Бутилкаучуковая лента, дублиро-
ванная нетканым полотном и по-
крытая защитной  (антиадгезион-
ной) бумагой.

Бутилкаучуковая лента, дублиро-
ванная тканым полотном с полиэ-
тиленовым слоем.

Бутилкаучуковая лента, с одно-
сторонней рабочей поверхностью, 
дублированная алюминиевой 
фольгой с защитным лавсановым 
слоем и покрытая защитной  (анти-
адгезионной) бумагой. 

Бутилкаучуковая лента черного 
цвета, c двусторонней рабочей 
поверхностью, армированной по-
лиэтиленовой сеткой, покрытая за-
щитной  (антиадгезионной) бумагой.

Бутилкаучуковая лента, дублиро-
ванная полипропиленовой пленкой 
и покрытая защитной (антиадгези-
онной) бумагой.

Алюминиевая односторонняя лен-
та серебристого цвета, армирован-
ная стекловолокном с защитным 
акриловым слоем, покрытая анти-
адгезионной бумагой.

Бутилкаучуковая лента, дублиро-
ванная нетканым полотном с вну-
тренним полиэтиленовым слоем и 
покрытая защитной  (антиадгези-
онной) бумагой.

Бутилкаучуковая лента, с одно-
сторонней рабочей поверхностью, 
дублированная армированной алю-
миниевой фольгой и покрытая за-
щитной  (антиадгезионной) бумагой. 

Бутилкаучуковая лента черного 
цвета, c двусторонней рабочей 
поверхностью, армированной по-
лиэтиленовой сеткой, покрытая за-
щитной  (антиадгезионной) бумагой.

толщина (мм) 0,75
ширина (мм) 50;  75;  100;  150;  200
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,35
ширина (мм) 50
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,6
ширина (мм) 50
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,5
ширина (мм) 10;  15;  25;  45;  50;  75;  100;  200 
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,5
ширина (мм) 50
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,2
ширина (мм) 50; 100
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,5
ширина (мм) 50
длина (пм) 20

толщина (мм) 0,5
ширина (мм) 25;  40;  45;  50;  75;  100;  150;  200
длина (пм) 20

толщина (мм) 1,0;  2,0
ширина (мм) 10;  15;  30;  50; 7 5;  100;  150;  200
длина (пм) 10; 15; 25

толщина (мм) 1,0
ширина (мм) 15;  45;  50
длина (пм) 15

толщина (мм) 1,1
ширина (мм) 25
длина (пм) 10

толщина (мм) 0,2
ширина (мм) 50; 100
длина (пм) 20

Бутилкаучуковая лента белого цве-
та, c повышенными адгезионными 
характеристиками, с двусторонней 
рабочей поверхностью, армиро-
ванной полиэтиленовой сеткой, по-
крытая антиадгезионной бумагой.

Лента из пенополиэтилена с акри-
ловым клеящим слоем с двух сто-
рон, покрытая защитной (антиадге-
зионной) бумагой.

Алюминиевая односторонняя лента 
серебристого цвета, армированная 
стекловолокном с защитным слоем 
из синтетического каучука, покры-
тая антиадгезионной бумагой.
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Ленты алюминиевые самоклеящиеся ЛАС® и ЛАМС®

Ленты ЛАС® и ЛАМС® используются для проклеивания швов при применении различных ви-
дов отражающей изоляции, стыков оконных и дверных проемов.
Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС® и лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся 
ЛАМС® применяются при монтаже материала Пенофол®, для заклеивания стыков между по-
лотнами, тем самым создается абсолютный эффект отражения по всей поверхности использу-
емой площади, что является обязательным условием для достижения максимальной эффек-
тивности использования Пенофола® , а так же ленты предназначены для склеивания стыков 
теплоизоляционных плит из фольгированной минваты. Лента алюминиевая самоклеящаяся 
ЛАС® удобна при проклеивании швов, так как обладает плоскостностью и при проклеивании 
швов не скручивается.

ЛАС® – алюминиевая фольга с клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом (ТУ 
1811-054-04696843-98).
ЛАС® А – за счет стеклосетки обладает особой прочностью, поэтому его можно использовать в 
местах, подверженных большим механическим или природным нагрузкам.
ЛАМС® – ламинированная алюминиевая фольга с клеевым слоем без антиадгезионного мате-
риала ( ТУ 2245-074-04696843-2001). Обладает повышенной прочностью и может применяться 
в конструкциях, работающих под большой нагрузкой. Отсутствие защитного материала упро-
щает использование ленты.
Лента ТPL – полиэтиленовая армированная самоклеящаяся. Благодаря армирующей сетке 
лента ТПЛ обладает повышенной прочностью. Выпускается четырех цветов: серого, чёрного, 
красного, синего. Применяется для герметизации швов, стыков труб, панелей, корпусов, а так-
же для заклеивания тары, защиты товаров от влаги и пр.

Наименование материала Ширина, мм Длина, пм

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС
50 50

20-1200 * 20-600 *

Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная ЛАС-А
50 50

20-1200 * 50, 100 *

Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС
50 50

20-1200 * 50, 100 *

Лента гидроизоляционная армированная клейкая ТPL 48 50

Стретч-пленка для ручной упаковки, лента упаковочная

Пленка Стретч – это современный прозрачный упаковочный материал высокого качества, обладаю-
щий способностью растягиваться и возвращаться в исходное состояние без каких-либо повреждений. 
Применение пленок-стретч: 
•	 на производстве 
•	 в торговой сети для скрепления пакетов грузов 
•	 для упаковывания продукции, которая в процессе хранения и транспортирования может 

уплотняться 
•	 для упаковки грузов, отличающихся нестандартными размерами и имеющих выступающие части 
•	 для упаковывания продукции, чувствительной к нагреву.
Основные преимущества:
•	 высокое стягивающее усилие – позволяет надежно скреплять и удерживать товар
•	 высокий уровень предварительного растяжения – экономит расход пленки
•	 высокая прочность к разрыву, проколу, удару и продавливанию – эффективно защищает то-

вар от загрязнения и повреждения
•	 герметичность – надежно защищает товар от воздействия внешней среды (пыли, влаги)
•	 плотность и прочность обмотки – предотвращает возможность порчи и хищения товара при 

транспортировке и хранении
•	 прозрачность – обеспечивает возможность визуального контроля содержимого упаковки
•	 высокий диапазон рабочих температур позволяет использовать стретч-пленку даже при низ-

ких температурах
•	 способность слоев пленки при соприкосновении прилипать друг к другу – устраняет необхо-

димость использования дополнительных средств фиксации
•	 стретч-пленка не прилипает к товару и не портит его внешний вид.

Cтретч-пленка
для ручной упаковки

Толщина, мкм Вес рулона (нетто) Ширина рулона, мм Кол-во пм в рулоне Кол-во рулонов в упак.
17 1,0 450 142 6
17 1,4 450 200 6
17 2,0 450 300 6

Ленты упаковочные

Ленты упаковочные

толщина, мкм ширина, мм длина, мм
40 48 50
40 48 66
45 48 66

Упаковочная лента (полипропиленовая клейкая лента аналог 
«скотча») – незаменимый упаковочный материал, широко при-
меняется для упаковки гофрокоробов, обмотки различных 
товаров, при ручной и машинной упаковке. Клеевые свойства 
упаковочного скотча делают его простым в применении на про-
изводстве и в быту.
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Защитная пленка с лентой Маскер® Пленки полиэтиленовые воздушно-пузырчатые

Воздушно-пузырчатая пленка предназначена для использования в строительстве, сельском хо-
зяйстве, для упаковки. Она представляет собой двух-, трехслойную комбинацию, состоящую из 
гладкого полиэтилена и слоя пузырей. Пленка может быть различных цветов. 

Преимущества воздушно-пузырчатой пленки: 
•	 высокая механическая прочность, великолепные амортизирующие свойства
•	 небольшой вес – существенный плюс при перевозке упакованных в нее товаров
•	 эффективная защита от царапин и сколов
•	 экологичность – пузырчатая пленка не содержит токсинов
•	 возможностью многоразового использования, широкий диапазон рабочих температур
•	 пыле- и водонепроницаемость, высокие теплоизолирующие свойства
•	 пленка принимает форму груза, что значительно экономит место при перевозке.

Применение воздушно-пузырчатой пленки:
•	 идеально подходит для упаковки всех видов мебели, электроники и оборудования (при        

необходимости добавляется специальная антистатическая добавка), рекламной продукции 
и осветительных приборов, ценных вещей и антиквариата, незаменима при квартирных и 
офисных переездах

•	 используется как защитное покрывало для бассейна, препятствует загрязнению воды в       
бассейне, способствует ее прогреванию

•	 подходит для использования в строительстве в качестве теплоизоляционного, пароизоля-
ционного и шумоизоляционного материала.

Пленки 
полиэтиленовые
воздушно-пузырчатые

Наименование плотность, г/м2 ширина, м длина, м диаметр пузырька, мм

Двухслойные 55-300 0,6-1,5 50,  100 10-30

Двухслойные BASIC Д BASIC 1,2-1,5 50,  100 10

Двухслойные антистатические 75 1,2 100 10

Двухслойные светостаб., синие, с кромкой 
(изготовление любых размеров под заказ) 300 ультра 1,5 25,  50 10

Трехслойные 75-258 0,6-1,5 50,  100 10-30

Трехслойные BASIC Т BASIC 1,5 100 10

Трехслойные антистатические 113 1,2 100 10

Наименование Ширина рулона, м Кол-во пм в рулоне Кол-во м2 в рулоне
Маскер 0,55х25   0,55 25 13,75
Маскер 1,1х25 1,10 25 27,5
Маскер 1,5х25 1,50 25 37,5
Маскер 1,8х25 1,80 25 45
Маскер 2,2х25 2,20 25 55

Защитная пленка Маскер® с лентой для крепления позволит вам быстро и эффективно 
обезопасить объект от грязи, пыли, краски внутри или снаружи помещения во время 
проведения строительных, штукатурных и лакокрасочных работ.
Применение по отдельности защитной пленки и ленты на больших поверхностях может 
занять много времени. Особенно остро это ощущается вне помещения.
Маскер® – представляет собой полиэтиленовую пленку (30мкм) с самоклеющейся нетканой 
полиэтиленовой лентой. Прочная лента уже прикреплена к полиэтиленовой пленке, что 
позволяет значительно упростить и снизить время монтажа.

Основные области применения Маскер®: 
•	 защита  стен, окон, дверей, пола, мебели и т.д.
•	 защита товаров и полок магазинов на время уборки
•	 при проведении наружных и внутренних лакокрасочных работ
•	 во время уборки комнаты, помещения и т.д.

Основные преимущества Маскер®:
•	 высокая адгезия, лента хорошо приклеивается к любой, даже шероховатой поверхности, 

а пленка сцепляется с поверхностью за счет статического электричества
•	 после использования от ленты не остается следов на любой поверхности
•	 в отличие от аналогичных систем с бумажной лентой, Маскер® можно использовать как 

снаружи, так и внутри помещения
•	 использование защитной пленки Маскер® позволяет значительно сократить время на 

предварительные защитные работы, так как лента уже прикреплена к пленке
•	 простой и удобный монтаж, с которым справится даже не профессионал.
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Ламинаты на основе воздушно-пузырчатой пленки Ламинаты на основе воздушно-пузырчатой пленки

Ламинаты на 
основе воздушно-
пузырчатой пленки

Воздушно-пузырчатая плeнка нашла широкое применение в промышленности и 
быту. 
Кроме обычной воздушно-пузырчатой плeнки, фирма ООО «Пластэкс» рада пред-
ложить своим клиентам комбинированную упаковку.

Крафтбабл® – воздушно-пузырчатая пленка, комбинированная с бумагой. Матери-
ал состоит из двух или - трехслойной воздушно-пузырчатой пленки, толщиной 5 мм 
и слоя бумаги плотностью 80 г/кв.м. Предназначен для упаковки мебели, зеркал, 
антиквариата, картин, легких металлоконструкций и др. Этот материал особенно 
эффективен как упаковка при перевозках на дальние расстояния.
Крафтбабл® защищает упакованную продукцию от образования конденсата, он 
предназначен для упаковки предметов критичных к влажности или требующих спе-
циальной прочностной защиты.
Крафтбабл® совмещает в себе амортизирующие свойства воздушно-пузырчатой 
пленки и специфические особенности бумаги (гигроскопичность).

Пенобабл®– это воздушно-пузырчатая пленка, комбинированная со вспененным 
полиэтиленом. Материал состоит из двух- или трехслойной воздушно-пузырчатой 
пленки, толщиной 4 мм и вспененного полиэтилена толщиной 1-2 мм.  Данный ма-
териал предназначен для упаковки дорогостоящей мебели и столярных изделий, 
натяжных потолков, керамогранита и плитки, стекла, антиквариата, картин и др.
При перевозках на дальние расстояния обеспечивает повышенную сохранность 
грузов, т.к. отвечает всему спектру проблем, возникающих во время дальних пере-
возок. Материал отличается повышенной прочностью, великолепными амортизи-
рующими свойствами, презентабельным внешним видом.
Благодаря сочетанию двух исходных материалов – вспененного полиэтилена и пу-
зырьковой пленки - значительно возрастает прочность конечного продукта и его 
защитные свойства.

Тип материала Плотность, г/м2 Диаметр 
пузырька, мм Ширина, м Длина, м

одностороннее ламинирование

КД-75/10 75 10 1,02 25; 50

КТ-113/10 113 10 1,2 25; 50

Тип материала Плотность, г/м2 Диаметр 
пузырька, мм Ширина, м Длина, м

одностороннее ламинирование

ППЭ Д-75/10 75 10 1,2 25; 50

ППЭ Т-113/10 113 10 1,2 25; 50

двустороннее ламинирование

2 ППЭ Д-75/10 75 10 1,2 25; 50

2 ППЭ Т-113/10 113 10 1,2 25; 50

Структура Крафтбабл®
С двухслойной воздушно-пузырчатой пленкой

Структура Крафтбабл®
С трехслойной воздушно-пузырчатой пленкой

Структура Пенобабл®
С двухслойной воздушно-пузырчатой пленкой 

Структура Пенобабл®
С трехслойной воздушно-пузырчатой пленкой 

https://boiler-gas.ru/
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Пленки полиэтиленовые Пленки полиэтиленовые

Пленки 
полиэтиленовые

Полиэтиленовые черные пленки изготавливаются из полиэтилена высокого давления. 
Главное достоинство этой пленки – её абсолютная непрозрачность, за счет содержания в 
составе кроющего черного красителя – сажи, которая является естественным светостабили-
затором. Черная пленка активно используется для мульчирования почвы, прогрева грунта, 
устройства силосных ям, для упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Вид пленки рукав 1,5 м

Толщина, мкм 60, 80, 100, 120, 150, 200

Ширина пленки, м 3

Ширина рулона, м 1,5

Цвет непрозрачная

Вид пленки рукав 1,5 м

Толщина, мкм 80, 100, 120, 150, 200, 300

Ширина пленки, м 3

Ширина рулона, м 1,5

Техническая полиэтиленовая пленка изготавливается из полиэтилена высокого давления  
вторичной переработки. Главным отличием технической пленки является меньший коэффи-
циент светопропускания, в связи с чем её не используют в тепличном хозяйстве. Пленка обла-
дает низкой стоимостью, что делает ее использование выгодным в отраслях, где функциональ-
ность гораздо важнее внешних эстетических данных и там, где не требуется ее прозрачность. 

Полиэтиленовые прозрачные пленки изготавливаются методом экструзии полиэтилена 
высокого давления. Пленки производятся в виде полотна, полурукава и рукава различной 
толщины и ширины (максимальная ширина при развороте 6м). 

Продукция из полиэтилена высокого давления (ПВД) является универсальным продуктом и 
находит самое широкое применение во многих отраслях жизнедеятельности человека. Это 
обусловлено оптимальными техническими характеристиками материала. Многофункцио-
нальность, универсальность и устойчивость к низким температурам – только малый список 
достоинств этого материала.

Пленка ПВД используется: 
•	 различными промышленными предприятиями, мебельными фабриками и т.д. в каче-

стве упаковочного материала
•	 в строительстве пленки используются для кровельных работ, гидроизоляции фундамен-

тов, укрытия строительных лесов, защиты полов в помещениях при проведении штука-
турных и малярных работ и т.д. Большое количество пленки требуется при заливке бето-
ном полов, при устройстве на стройплощадках временных конструкций и сооружений 
для хранения строительных материалов и бытовых нужд строителей

•	 в сельском хозяйстве пленки используют для покрытия теплиц и парников, для мульчи-
рования почвы, дражирования семян, упаковки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции. В мелиорации и сельскохозяйственном водоснабжении полиэтиленовые пленки 
служат барьерами, предотвращающими потерю воды на фильтрацию из оросительных 
каналов и водоемов

Полиэтиленовая пленка производится на современном оборудовании с соблюдением всех 
технологических особенностей производственного процесса, что позволяет гарантировать 
высокое качество. Все пленки соответствуют высшему сорту по ГОСТ 10354-82.

Основные преимущества полиэтиленовых пленок:
•	 общедоступность и оптимальная цена
•	 эластичность и гибкость
•	 хорошие гидро- и пароизоляционные свойства
•	 устойчивость к воздействию влаги, масла, грязи
•	 обеспечивает пыле- и влагозащиту

Вид пленки
первый сорт высший сорт

рукав 1,5 м, 2м, 3м рукав 1,5 м рукав 2 м рукав 3 м

Толщина, мкм 60,  80,  100,  120,
150,  200,   250

40, 60, 80, 100, 
120, 150, 200

100, 120, 
150

100,120,
150, 200

Ширина пленки, м 3 3 4 6

Ширина рулона, м 1 ;  1,5 1,5 1 ;   1,5 1,5
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Армированные полиэтиленовые пленки широко применяются в строительстве 
(для строительства зданий и сооружений, для укрытия строительных лесов, в качестве           
паро-, гидро- и ветроизоляционных мембран), в сельском хозяйстве (в качестве укрывного 
материала для парников, теплиц, создания временных укрытий), промышленной упаковке. 
Основное свойство и преимущество армированной пленки перед другими укрывными 
рулонными материалами – это устойчивость к растяжению, особая устойчивость к 
механическим повреждениям и прозрачность.
Армированная пленка имеет большую прочность на разрыв, в связи с чем способна 
выдержать любые сложные погодные условия: шквалистый, порывистый ветер, град, 
метель и сильный дождь.

Основные преимущества:
•	 отличные гидроизоляционные и пароизоляционные характеристики

•	 механическая прочность и устойчивость к растяжению

•	 выдерживает большие перепады температур от -40°С до +90°С

•	 долгий срок службы благодаря двусторонней светостабилизации (3-6 лет)

•	 в  случае  прокола  пленка  легко  ремонтируется,  т.к.  армирующий  слой сдерживает разрыв

•	 в  отличие  от  многих  других  материалов,  которые  используются  в  качестве укрывно-
го материала, армированная пленка позволяет создать комфортный микроклимат (что 
позволяет вести черновые и финишные отделочные работы в осенне-зимний период).

Крепление полотнищ армированной пленки между собой осуществляется с помощью 
пластиковых зажимов, крепление к трубам и дугам с помощью петли-фиксатора или стяжки. 
Для дополнительной паро-,  гидро-, ветроизоляции шва используется двухсторонняя 
бутилкаучуковая лента.
Для удобства потребителей ООО «Пластэкс» предлагает армированную пленку Folinet® в 
рулонах (25/50пм) и упаковках (10пм). В складской программе всегда представлены как 
шовные, так и бесшовные армированные полиэтиленовые пленки Folinet® в широком 
ассортименте типоразмеров.

Пленки полиэтиленовые армированные Folinet® Пленки полиэтиленовые армированные Folinet®

Армированные полиэтиленовые пленки Folinet® (производство Корея) – это 
трехслойный материал. Два внешних слоя пленки изготовлены из полиэтилена 
высокого давления, между которыми находится основной слой армирующей сетки 
(изготовленной из полиэтилена высокого давления). Так как все слои пленки Folinet® 
изготовлены из светостабилизированного ПВД (в том числе и армирующая сетка), 
следовательно, при многократных циклах нагрев-охлаждение линейный коэффициент 
расширения всех слоев армированной пленки одинаковый, что позволяет сохранить 
целостность пленки. Пленка намотана на шпули, что обеспечивает плотную намотку и 
гарантирует удобство размотки. 
Для удобства потребителей ООО «Пластэкс» предлагает армированную пленку Folinet® 
в рулонах (25/50пм) и упаковках (10пм). В складской программе всегда представлены как 
шовные, так и бесшовные армированные полиэтиленовые пленки Folinet®.

Армированные элитные полиэтиленовые пленки Folinet® AGRO

Плотность,   г/м2 50 70 90 120 140 200 250 250

Ширина, м 2 2 2 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 6 2 2

Длина, пм 25, 50 25, 50 25, 50 10, 25, 50 10, 25, 50 10, 25, 50 50 50

Шов бесшовная бесшовная / со швом бесшовная

Цвет пленки прозрачный синий

УФ-стабилизация 1%

Плотность,   г/м2 140 200 250 200

Ширина, м 2 2 2 3

Длина, пм 10,  15,  25 10,  15,  25 10,  15,  25 25

Цвет пленки прозрачный прозрачный

Цвет сетки зеленый белый

УФ-стабилизация не менее 3%
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Тенты ТАРПАУЛИН® Тенты ТАРПАУЛИН®

Тенты ТАРПАУЛИН® изготовлены из особо прочной ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ткани (без добавле-
ния вторичного сырья), ламинированной с двух сторон светостабилизированной пленкой.

Тент ТАРПАУЛИН® – это полотно с подвернутыми и заваренными краями, армированными 
прочным полимерным шнуром. Тент усилен пластиковыми уголками. По периметру поло-
тен с интервалом 0,5 - 1м установлены алюминиевые люверсы с внутренним диаметром 10-
12мм, с помощью которых можно легко закреплять тенты. 

Тенты ТАРПАУЛИН® поставляются в различном цветовом исполнении: одноцветные и двух-
цветные.

Двухцветные тенты плотностью 60, 90, 120, 180, 220 г/м2 с внутренней стороной серебристо-
го цвета удобно использовать в жаркое время года, благодаря чему накрываемый объект 
меньше нагревается вследствие отражения солнечных лучей. В холодное время года в слу-
чае использования тентов для накрытия жилых и производственных объектов, серебристый 
цвет уменьшает тепловые потери, отражая тепловые потоки обратно внутрь помещения. На 
снегу серебристый цвет менее заметен и не привлекает внимания.

В настоящее время ООО «Пластэкс» поставляет на российский рынок два вида тентов 
ТАРПАУЛИН®– тенты  ТАРПАУЛИН® и тенты ТАРПАУЛИН® строительные.

Наименование Тенты ТАРПАУЛИН® Тенты ТАРПАУЛИН строительные®
Плотность, г/м2 120 180 60 90 120 120 180 220 280

Цвет

Минимальный 
размер тента, м 2х3 2х3 2х3 2х3 2х3 2х3 2х3 2х3 2х3

Максимальный 
размер тента, м 20х30 20х30 10х15 20х30 20х30 20х30 20х30 20х30 20х20

Допустимый 
технологический 
разброс

- по длине и ширине 
тентов +/- 1%
- по плотности 
тентов  +/- 2%

- по длине и ширине тентов +/-  5%
- по плотности тентов  +/- 10%

Люверсы 
(алюминиевые)

- внутренний 
диаметр 12 мм
- шаг люверсов 0,5 м 
(+/-  3%)

- внутренний диаметр 12 мм
- шаг люверсов 0,5 м или 1м (+/-  5%)

Преимущества использования тентов ТАРПАУЛИН®:
•					водонепроницаемость
•					удобство	и	легкость	монтажа
•					многоразовое	применение	тентов
•					удобство	транспортировки	-	занимают	мало	места	в	сложенном	виде
•					возможность	использования	и	на	улице,	и	в	помещении.

Для удобства потребителей мы предлагам тенты ТАРПАУЛИН®ПВХ и утепленные тенты  
ТАРПАУЛИН® ПВХ ,  ТАРПАУЛИН® Оксфорд.

60 г/м2

180 г/м2

90 г/м2

220 г/м2

120 г/м2

280 г/м2
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Тентовые полотна Тарпаулин®

Плотность, г/м2 60 90 120 120 140 140 180 220 280 360 460

Цвет

Ширина, м 2;  4 2;  4 2;  4 2 2 2 2;  4 2;  4 2 2 2

Длина, м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Тентовые полотна ТАРПАУЛИН®

Двухцветные тенты и полотна плотностью 280, 360 и 460 г/м2  – прекрасные заменители пла-
стиковых форм для прудов, существенно дешевле и не менее долговечны. По своим проч-
ностным характеристикам эти тенты и полотна ТАРПАУЛИН® приближены к тентам ПВХ.  

Тентовые полотна ТАРПАУЛИН® используют:
•	 для создания тентов и тентовых конструкций
•	 для укрытия стройматериалов от дождя и снега
•	 для сооружения временных навесов над местами проведения работ
•	 для закрытия оконных проемов, строительных лесов, недостроенной
•	 кровли и т.д.
•	 для укрытия грузов, прицепов, автомашин, катеров и т.д.
•	 для укрытия сельскохозяйственной продукции
•	 в качестве палаток, навесов, подстилок в походах, на отдыхе
•	 для крепления на ограждениях в качестве защитных экранов;
•	 для создания небольших прудов, купелей, бассейнов.

Тентовые полотна ТАРПАУЛИН® поставляются в различном цветовом исполнении. Двух-
цветные полотна плотностью  60, 90, 120, 180, 220 г/м2  с внутренней стороной серебристого 
цвета удобно использовать в жаркое время года, благодаря чему накрываемый объект мень-
ше нагревается вследствие отражения солнечных лучей. Полотна ТАРПАУЛИН® плотностью 
280, 360 и 460 г/м2 по своим прочностным характеристикам приближены к тентам ПВХ. 

Тентовые полотна ТАРПАУЛИН®

Преимущества использования тентовых полотен ТАРПАУЛИН®:
•	 прочность
•	 водонепроницаемость
•	 долговечность
•	 многоразовое применение тентовых полотен
•	 хорошая свариваемость
•	 возможность использования и на улице, и в помещении.

Тентовые полотна ТАРПАУЛИН® изготовлены из особо прочной полиэтиленовой ткани, 
ламинированной с двух сторон светостабилизированной пленкой.Полотна ТАРПАУЛИН® 
изготавливаются из 100% полиэтилена без добавления вторичного сырья. На камуфляжных полотнах ТАРПАУЛИН® оставлена кромка 

шириной 15 мм (с одного конца рулона) без камуфляжного 
рисунка. При сварке полотен между собой её наличие позво-
ляет получить прочный, герметичный шов, который не поте-
ряет своих эксплуатационных качеств на протяжении всего 
срока службы полотна.

*Допустимый технологический  разброс: 
для полотен шириной 2 м – по плотности  +/- 10%, по длине +/- 1%, по ширине  +/- 1%
для полотен шириной 4 м – по плотности  +/- 10%, по длине +/- 1%, по ширине  +/- 3%
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Тенты Тарпаулин® Оксфорд (W) с утеплителемТенты Тарпаулин® ПВХ, ПВХ (W), ПЭ (W) с утеплителем

Наименование ТАРПАУЛИН® ПВХ ТАРПАУЛИН® ПВХ утепл. ТАРПАУЛИН®  ПЭ утепл.
плотность, г/м2 650 1500 120 180
размер, м*м 3*5 4*6 6*8 8*10 3*5 4*6 6*8 4*6 / 6*8 4*6 / 6*8
кол-во м2 15 24 48 80 15 24 48 24 / 48 24 / 48
цвет синий синий зеленый синий

плотность, г/м2 500 /плотность утеплителя 200 г/м2

размер, м*м 3*5 4*6 6*8
кол-во м2 15 24 48
цвет синий

Важным преимуществом синтетических тентов является устойчивость к низким температурам. 
Они не «дубеют», не трескаются на морозе и остаются эластичными. Тенты из ткани «Oxford» - 
это наилучшая защита от осадков, ветра, сырости при проведении ремонтных, строительных, 
монолитных бетонных работ в осеннее-зимний период.  
Тенты ТАРПАУЛИН® Оксфорд (утепленные) изготовлены из 2-х слоев прочной синтетической 
ткани Oxford PU с внутренним слоем утеплителя (синтепон термоскреплённый, плотностью 200 
г/м2). Тенты прошиты специальными высокопрочными лавсановыми нитками, устойчивыми к 
влаге и колебаниям температур.
По периметру полотен через 0,5м установлены металлические люверсы (внутренний диаметр 
d = 12мм), с помощью которых можно легко закреплять тенты, используя специальный крепеж 
(петля-фиксатор, шарик-фиксатор) или подручные материалы.

Основные преимущества тентов ТАРПАУЛИН® Оксфорд:
•	 небольшой вес
•	 прочность на разрыв – 1000Н 
•	 число циклов на истирание – более 200 000 циклов
•	 эластичность
•	 «нулевая» воздухопроницаемость
•	 морозоустойчивость (до -70°C)
•	 высокий уровень водоупорности (более 1000 мм Н2О)
•	 длительный срок службы – до 4 лет.

Основные области применения тентов ТАРПАУЛИН® Оксфорд:
•	 укрытие стройматериалов от дождя и снега
•	 временные навесы над местом проведения работ 
•	 укрытие бетона для последующего прогрева
•	 укрытие оконных проемов, недостроенной кровли
•	 укрытие строительных лесов
•	 укрытие транспортируемых грузов
•	 для создания теплового контура при проведении внешних облицовочных работ в зимний 

период.

ПВХ, ПЭ Оксфорд

Тенты из ПВХ и ПЭ ткани идеально подходят для применения в российских условиях, они 
сочетают в себе современность, качество, надежность, простоту установки и эксплуатации. 
Это наилучшая защита от осадков, ветра, сырости, низких температур при проведении 
ремонтных, строительных, бетонных и кровельных работ. 
Тенты ТАРПАУЛИН® ПВХ  выполнены из плотного высококачественного тентового материала 
с двусторонним ПВХ покрытием, швы проварены горячим воздухом (герметичны на 100%).  
Тенты ТАРПАУЛИН® ПВХ (утепленные) изготовлены из 2-х слоев прочной прорезиненной 
водонепроницаемой ПВХ ткани с внутренним слоем утеплителя (изолон 5 мм и изолон 8мм). 
Утепленные тенты ТАРПАУЛИН® ПЭ изготовлены из 2-х слоев прочной полиэтиленовой 
ткани с внутренним слоем утеплителя (изолон 5 мм). Специальная технология сварки полотен 
горячим воздухом, обеспечивает 100% герметичность швов тента. 
По периметру полотен через 0,5м установлены металлические люверсы (внутренний 
диаметр = 12мм), с помощью которых можно легко закреплять тенты Тарпаулин®, используя 
специальный крепеж (петля-фиксатор, шарик-фиксатор) или подручные материалы.

Основные преимущества тентов ТАРПАУЛИН® ПВХ  и ТАРПАУЛИН® ПЭ:
•	 высокая плотность материала ПВХ (650г/кв.м) позволяет плотно накрывать строительную 

конструкцию и эффективно противостоять сильным порывам ветра
•	 температурный интервал: -45 +70 °C
•	 100% герметичность швов тента
•	 для крепления и связывания между собой, по периметру тента установлены металлические 

люверсы (с интервалом 0,5м)
•	 материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению;
•	 длительный срок службы.

Основные области применения тентов ТАРПАУЛИН® ПВХ и ТАРПАУЛИН® ПЭ:
•	 укрытие стройматериалов, бетона от дождя и снега
•	 временные навесы над местом проведения работ
•	 укрытие оконных проемов, недостроенной кровли
•	 укрытие строительных лесов
•	 укрытие транспортируемых грузов
•	 для создания теплового контура при проведении внешних облицовочных работ в зимний период.
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В процессе строительства невозможно обойтись без строительных ограждений. Этого 
требуют правила безопасности регламентированные ГОСТ. Как правило, для обозначения 
территории служат постоянные или временные ограждения. Их основные функции – защита, 
предупреждение, информирование об опасном участке или зоне, которую нельзя пересекать. 

Поскольку строительные ограждения используются под открытым небом, стоит обратить 
внимание на то, чтобы они требовали как можно меньше ухода. В этой ситуации строительные 
ограждения из пластика намного практичнее ограждений из металла, т.к. изначально не 
подвержены коррозии и не требуют покрытия специальным антикоррозийным составом.

Пластиковые временные ограждения удобны в работе и экономичны при транспортировке в 
отличие от стационарных ограждений, так как поставляются свернутыми в рулоны, которые 
имеют небольшой вес. 

Наименование Размер ячейки, мм Цвет Размер рулона, м Кол-во м2 в рулоне

Аварийные ограждения Протэкт®

А-90 45*90 оранж. 1,0 * 50 50

А-95 45*95 оранж.

1,0 * 20 20

1,2 * 50 60

1,0 * 50 50

А-45 40*45 оранж.

1,0 * 50 50

1,3 * 25 32,5

1,5 * 25 37,5

2,0 * 25 50

2,0 * 50 100

Наименование Размер рулона Цвет Количество рулонов в 
упаковке

Оградительные ленты

ЛО-200 Эконом 50 50 мм х 200 пог.м красно-белая 6

ЛО-200 Эконом 75 75 мм х 200 пог.м красно-белая 5

Аварийные ограждения

Аварийные
ограждения

Оградительная лента предназначена для создания заградительных конструкций в кратчайшие 
сроки и с максимальной экономией средств. И с этой задачей продукция справляется более 
чем эффективно. 

Изделие представляет собой полиэтиленовую полосу яркой расцветки. Для изготовления 
ленты ограждения используется полиэтилен высокого давления, что обеспечивает прочность 
продукции, ее устойчивость к разрыву. Благодаря стойкости к влаге, широкому диапазону 
температур эксплуатации и наличии светостабилизирующих пигментов на поверхности 
оградительная лента может длительное время использоваться на открытом пространстве и 
выполнять свои функции.

Для использования оградительную ленту необходимо закрепить по периметру вокруг 
объекта. Для этого ее следует лишь размотать из ролика и воспользоваться другими 
приспособлениями для монтажа быстрых заграждений, например, сигнальными конусами 
или вехами. Также возможно прикрепить полосу к ландшафтным объектам, например, ветвям 
кустарников, деревьев.

Оградительные
ленты

Оградительные ленты
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Затеняющие сетки GreenNet®:

В сельском хозяйстве затеняющие сетки защищают теплицы, сады, деревья от избыточного 
света, птиц, града. В случае использования на теплицах такое покрытие отражает солнечный 
свет и равномерно рассеивает его по всему парнику, таким образом, затеняющие сетки:
•	 оптимизируют внутренние микроклиматические условия даже в круглогодичной 

теплице, сглаживая разницу дневной и ночной температур
•	 уменьшают испарение влаги, что особенно удобно при ограниченном поливе
•	 ускоряют время сбора урожая и увеличивают средний объем плодов
•	 способствуют процессу одновременного созревания урожая 
•	 защищают растения от солнечных ожогов и появления плесени.

Сетки GreenNet® не только не впускают лишние лучи, но и не выпускают, что увеличивает, 
примерно на 20%, показатели термометра в ночное время.  А это дополнительная работа 
парника ранней весной и поздней осенью. На зиму убирать теневую защиту не обязательно, 

ГРУППА "ПЛАСТЭКС" предлагает Вашему вниманию фасадные, ветрозащитные и затеняющие 
сетки GreenNet®. 
Сетки GreenNet® — это светостабилизированый, удобный и практичный материал, который 
широко применяется в строительстве и сельском хозяйстве. Прочность и простота монтажа 
позволяют использовать сетки многократно. 

Сетки GreenNet® для строительства, защиты и маскировки фасада
Согласно нормам законодательного права фасадная сетка обязательно должна использо-
ваться для ограждений мест повышенной опасности для людей, в случае, если реставрируе-
мые или ремонтируемые здания выходят на проезжую часть, улицу или площадь.

Фасадные сетки GreenNet® в строительстве:
•	 предотвращают падение инструментов и строительного мусора при выполнении 

высотных работ
•	 защищают пространство вокруг места выполнения ремонтно-отделочных работ 

от строительной пыли: защитный экран из мелкоячеистой сетки не пропускает 
ремонтную пыль

•	 защищают фасад от атмосферных явлений в период его ремонта или реставрации
•	 маскируют реставрируемые части фасада здания при проведении работ в городской 

черте.

Структура сеток GreenNet®:

Плотность (г/
кв.м) Ширина (м) Длина (пм) Кол-во кв.м в 

рулоне Цвет

35

2 20 40

темно-зеленый

2 50 100

3 20 60

3 50 150

4 20 80

4 50 200

4 100 400

55
3 50 150

4 50 200

80
3 50 150

4 50 200

120
3 50 150

4 50 200

Это интересно: ученые Израиля доказали, 
что эксплуатация затеняющей сетки ускоряет 
период созревания помидоров примерно 
на 7%, так как при поглощении рассеянного 
света ускоряется процесс фотосинтеза.

тем более, что наличие сетки значительно 
ускоряет процесс таяния снега, 
препятствуя его накоплению на крыше. 
Сетки имеют широкое применение как 
в частных угодьях, так и промышленных 
агрохозяйствах.

Сетки затеняющие, ветрозащитные, фасадные GreenNet® Сетки затеняющие, ветрозащитные, фасадные GreenNet®

https://boiler-gas.ru/
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Сетки для армирования

Сетки 
для армирования

Сетки для армирования предназначены для проведения бетонных работ. Благодаря высоким 
показателям прочности на разрыв сетки нашли широкое применение на объектах частного, 
гражданского и промышленного строительства.

Основные области применения:
•	 армирование штукатурных и других стеновых покрытий внутренней и фасадной части 

зданий
•	 армирование бетонных, цементных стяжек и балластных слоев
•	 армирование кирпичной кладки и наливных полов
•	 подготовка поверхности под уклатку плитки
•	 восстановление стен.

Наименование Размер ячейки, мм Цвет Размер рулона, м Кол-во м2 в рулоне

Сетка для армирования Stren®  – изготовлена из полипропилена

СТРЭН-С3-3  15*15 черный 2*25 / 2*50 50 / 100

СТРЭН-С4   45*45 черный 2*50 100

СТРЭН-С5 22*35 прозрачн. 2*50 100

СТРЭН-С10  39*39 зеленый 2*25 / 2*50 50 / 100

Сетка для армирования Протэкт® Универсал  – изготовлена из полипропилена

Универсал 32*35 черный 2*100 200

Универсал 45*45 черный 2*100 200

Сетка кладочная Протэкт®  – изготовлена из полипропилена

Сетка кладочная 5*5 черный 0,1*100 10

Сетка кладочная 5*5 черный 0,4*100 40

Сетка кладочная 5*5 черный 0,5*100 50

Геосетка «Д-6» 6*8 черный 2*30 60

Общестроительная сетка Протэкт® – изготовлена из полипропилена

С-30-2/10 35*45 хаки 2*10 20

С-30-2/25 35*45 хаки 2*25 50

С-30-4/25 35*45 хаки 4*25 100

Мешки полипропиленовые

Мешки  полипропиленовые  используются  для фасовки, транспортировки и хранения 
любых непищевых продуктов, в том числе строительных материалов, сельскохозяйственных 
удобрений, а также мусора различного происхождения.

Полипропиленовые мешки являются универсальной упаковочной тарой. Их  эксплуатацион-
ные характеристики позволяют применять полипропиленовые мешки в различных сферах,  
где требуется использование надёжной и удобной упаковки.

Основные преимущества:
•	 механическая прочность и стойкость к изгибу и истиранию
•	 низкая паро- и газопроницаемость
•	 выдерживают большие перепады температур от -70 до +100ºС
•	 устойчивость к растворителям и щелочам
•	 хорошие диэлектрические свойства
•	 низкий удельный вес.

Применение полипропиленовых мешков:
•	 утилизация строительного мусора и непищевых отходов
•	 упаковка сыпучих веществ, песка, угля, строительных смесей и т.д.
•	 в качестве упаковки и тары в торговле, в погрузочно-разгрузочных работах
•	 упаковка, хранение и транспортировка отдельных видов непищевых продуктов, мелких 

деталей, удобрений, химических и гранулированных веществ.

Мешки
полипропиленовые

Наименование Размер, см Вес шт, г Цвет Кол-во шт. в упак.

Мешки 50х90 50х90 45 зеленый 1500, 100, 10

Мешки 55х90 55х90 55 зеленый 1500, 100, 10

Мешки 55х105 55х105 62 зеленый 1500, 100, 10
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Пенополиэтилен для строительства и упаковки Пенополиэтилен для строительства и упаковки

Пенополиэтилен 
для строительства 
и упаковки

Фирма «Пластэкс» поставляет на российский рынок пенополиэтилен лучших российских 
производителей. Также для удобства потребителей мы предлагаем самоклейщийся 
пенополиэтилен и пенополиэтилен в матах.
Пенополиэтилен – листовой (рулонный) тепло-, гидро-, паро-, ветро- и шумоизоляционный 
материал с закрытой ячеистой структурой, получаемый методом экструзии и физического 
вспенивания полиэтилена высокого давления.
Пенополиэтилен – это экологически чистый изоляционный материал с уникальным набором 
физико-механических, теплофизических, акустических, гидро- и пароизоляционных 
свойств. Отличительной особенностью этого материала является высокое сопротивление 
теплопередаче и, как следствие, высокие теплоизолирующие свойства.
Материал легко режется обычным ножом, сваривается строительным феном, склеивается с 
помощью клея или скотча. Монтаж к строительным конструкциям осуществляется с помощью 
клея, мелких гвоздей или строительного степлера и не требует специальных навыков.

Основные преимущества пенополиэтилена: 
•	 экологически чистый, химически инертный материал
•	 совместим с любыми строительными материалами (древесина, бетон, гипс, известь, 

цемент и др.)
•	 упругий и эластичный
•	 наличие в материале специальных добавок повышает его пожарную безопасность
•	 отличная теплоизоляция (за счет низкого коэффициента теплопроводности)
•	 не требует дополнительной изоляции (пергамин, рубероид, полиэтиленовая пленка) 

благодаря высокой влагостойкости
•	 стоек к гниению
•	 оптимальные габариты и малый вес
•	 звукоизоляция: индекс снижения ударного шума 22-26 дБ
•	 технологичность монтажа (высокая скорость, простота)
•	 долговечность при сохранении физико-химических свойств (расчетный срок 

эксплуатации – 25 лет).

Применение пенополиэтилена:
Полы:
•	 как теплоизолирующий слой между бетонным основанием и полом
•	 как звукоизолирующий слой конструкции пола
•	 как теплозвукоизоляционный упругий слой для «плавающих» полов
•	 как подложка под ламинат, паркетную доску.

Перегородки:
•	 как средний слой в сэндвич-панелях
•	 как ударо- и шумопоглощающие элементы
•	 для разделения смежных стенок, подвергаемых вибрации и движению
•	 для уплотнения стыков сборных элементов зданий и конструкций
•	 как утеплитель при устройстве фундаментов и перегородок стен.

Трубы:
•	 для теплоизоляции труб большого диаметра, труб горячего и холодного водоснабжения, 

канализации
•	 в качестве второго и последующего слоев при проектировании конструкций тепловой 

изоляции труб

Кровля:
•	 для теплоизоляции и предупреждения конденсации влаги

Упаковка:
•	 для упаковки хрупких изделий, конструкций и т.д.

Маты дублированные
Маты дублированные – это высококачественный вспененный полиэтилен. Производится 
методом термического соединения слоев и может иметь толщину до 10 см и более! При 
этом все свойства материала не только сохраняются, но и увеличиваются за счет толщины. 
Маты идеально подходят там, где предъявляются повышенные требования к тепло- и 
звукоизоляции. 

Основные области применения матов дублированных:
•	 в особых системах, таких как инверсионные (перевернутые) плоские крыши, внешние 

утепления стен подвалов, утепления полов с различной нагрузкой, противоморозная 
изоляция зданий и инженерных сооружений

•	 где предъявляются повышенные требования к тепло- и звукоизоляции.

Наименование Толщина, мм Ширина, м Длина, пм

Пенополиэтилен 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 15; 20 1,50; 1,55; 1,20 250; 100; 50; 30; 25; 10

Пенополиэтилен 2;  3;  4;  5;  8;  10 1,05 25;  30;  50

Маты дублированные 15;  20;  30;  40;  50;  60 1,00 2,00
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Строительная изоляция ЛИНОТЕРМ®

Строительная
изоляция

ЛИНОТЕРМ® – вспененный полиэтилен, покрытый с одной или с двух сторон клеевым слоем, 
защищенным или незащищенным антиадгезионной пленкой. Используется в качестве 
тепло-, паро- и шумоизоляционного материала.
ЛИНОТЕРМ® обеспечивает плотное соприкосновение металлического профиля или другого 
материала с поверхностями оконных рам, стенами. ЛИНОТЕРМ® сохраняет драгоценное 
тепло, поглощает шум, а также защищает помещение от пыли и запахов. Стойкий к воздействию 
сырости, морозу и жаре ЛИНОТЕРМ® не только препятствует замерзанию и запотеванию 
окон, но и избавляет от сквозняков. Эластичный, износостойкий, технологичный материал 
легко крепится к любым поверхностям.
Применяется в следующих отраслях:
•	 машиностроение – в качестве прокладок для изоляции изотермических шкафов, 

кондиционеров, для тепло- и шумоизоляции холодильников
•	 автомобильная промышленность – в качестве материала для тепло- и шумоизоляции 

салонов и кабин транспортных средств
•	 в гражданском и промышленном строительстве – в качестве теплосберегающей изоляции 

трубопроводов и воздуховодов, для уплотнения оконных и дверных проемов
•	 как тепло-, пыле- и шумоизоляция в местах неплотного прилегания створок окон и дверей 

для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с 
несущими конструкциями в местах примыкания

•	 во время монтажа гипсокартонных листов после раскроя на направляющие профили, 
предназначенные для установки на полу, потолке, и на стоечные профили, примыкающие 
к стенам.

ЛИНОТЕРМ® производится шириной от 10 до 1200 мм и толщиной от 3 мм до 10 мм, а 
также материал может изготавливаться по индивидуальным требованиям заказчика любых 
размеров. Прост в применении и практичен в использовании.

Наименование материала Толщина, мм Ширина, мм Длина, пм

ЛИНОТЕРМ® П * 05 – 20 15 – 1200 5;  10;  15;  30

ЛИНОТЕРМ® П-2 * 3 – 20 600;  1200 22;  30

ЛИНОТЕРМ® Э * 3 – 4 600;  1200 15;  30

ЛИНОТЕРМ® ЭМ * 3 –4 600;   1200 15;  30

Ленты демпферные, Ленты самоклеящиеся ТИЛИТ®

Демпферная лента применяется в конструкции плавающих полов, при устройстве стяжки. 
Компенсирует линейные температурные расширения конструкции. Эффективна в качестве 
теплового шва при устройстве «теплых полов». Снижает теплопотери через соединение, 
образуемое плитами перекрытия и несущими стенами. Часто используется для уплотнения 
стыков или герметизации зазоров и щелей.  
Применение:
•	 для заполнения швов всех типов конструкций промышленных полов, полов с подогревом, 

наливных полов
•	 для шумозоляции и снижения передачи вибрации от пола к стене
•	 наполнитель, который длительное время остаётся упругим, служит для компенсации напря-

жений пола, возникающих при изменении температуры пола и его температурного расшире-
ния или сжимания

•	 как теплоизоляция между стеной и полом (особенно актуально для пола с подогревом)
•	 для предотвращения растрескивания пола (стяжки, наливной смеси и т.п.) во время её вы-

сыхания и набора прочности.
Демпферная лента ТИЛИТ® Базис – изготовлена из вспененного полиэтилена. 
Демпферная лента ТИЛИТ® Супер – изготовлена из вспененного полиэтилена. C одной 
стороны лента имеет защитный фартук. Фартук защищает от утечек раствора наливного пола 
при производстве работ и для защиты ленты от агрессивного бетона.

Наименование Цвет ленты Толщина, мм Ширина, мм Длина, пм
Тилит Базис 8 белый 8 100 25
Тилит Супер 10 серый 10 100 25

Наименование Цвет ленты Толщина, мм Ширина, мм Длина, пм
Тилит Супер СК * серый 3 15 / 50 15
Тилит Блэк Стар СК * черный 5 15 10

Лента  самоклеящаяся  ТИЛИТ®  Супер  СК из вспененного полиэтилена обладает низким 
коэффициентом теплопроводности и предназначена для изоляции фитингов, арматуры и 
труднодоступных участков трубопроводов в системах отопления и водоснабжения, а также для 
уплотнения различных соединений.
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ® Блэк Стар СК из вспененного полиэтилена предназначена для 
уплотнения фланцев воздуховодов и других соединений.

* под заказ* под заказ от 1200 м2
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Рулонная теплоизоляция ТИЛИТ® Рулонная теплоизоляция ТИЛИТ®

Надежная теплоизоляция инженерных сетей должна обладать низким и неизменным 
во времени коэффициентом теплопроводности, высоким сопротивлением диффузии 
водяного пара, хорошим звукопоглощением, легкостью транспортировки и удобством 
монтажа. Полностью этим требованиям отвечает рулонная изоляция ТИЛИТ®, которая 
изготавливается из вспененного полиэтилена и имеет структуру с закрытыми порами. 
Она не впитывает влагу и сохраняет свои теплофизические свойства на протяжении всего 
срока эксплуатации – 25 лет.

Рулонная изоляция ТИЛИТ® более 10 лет успешно применяется на многих объектах при 
строительстве и реконструкции сетей.  

Основные преимущества изоляции ТИЛИТ ®:
•	 температурный диапазон от -60° до +95°С

•	 низкая теплопроводность

•	 высокое сопротивление проникновению влаги

•	 химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, гипс), 
механическим нагрузкам

•	 экологичность

•	 малый вес материала

•	 простота и технологичность монтажа

•	 долговечность

•	 теплоизоляционные изделия ТИЛИТ® выпускаются на современном высоко-
технологичном оборудовании. 

Области применения:
•	 тепло-, гидро-, паро-, шумоизоляция ограждающих конструкций внутри помещений для 

зданий всех типов

•	 ветрозащита, теплоизоляция инженерных сетей

•	 снижение теплопотерь, уменьшение структурного шума

•	 защита от образования конденсата (при условии отсутствия продольных разрезов или 
их надежной герметизации)

•	 защита от коррозии 

•	 индивидуальное, промышленное, гражданское строительство, ремонт и реконструкция 
зданий и сооружений

•	 изоляция мест, подверженных большим механическим нагрузкам (изоляция наружных 
трубопроводов, крыш, чердачных и мансардных помещений, бань и саун).

Рулоны ТИЛИТ® Супер 

Рулоны ТИЛИТ® 
Блэк Стар Дакт

Рулоны ТИЛИТ® 
Базис

Рулоны Тилит® Супер АЛ

Рулоны ТИЛИТ® 
Блэк Стар Дакт Ал

Листовой теплоизоляционный 
материал с закрытой ячеистой 
структурой для изоляции труб 
большого диаметра, арматуры 
и емкостей различного назна-
чения.

Это специализированный само-
клеящийся материал для теп-
ло-звукоизоляции воздуховодов 
систем вентиляции и кондицио-
нирования. Изготавливается из 
вспененного полиэтилена, име-
ет закрытоячеистую структуру.

Вспененный полиэтилен с за-
крытой ячеистой структурой. 
Применяется для тепловой 
изоляции, звукоизоляции, как 
прокладочный материал в стро-
ительстве и в производстве, как 
упаковочный материал.

Многопрофильная теплоизоля-
ция на основе вспененного по-
лиэтилена с отражающим слоем 
из алюминиевой фольги может 
использоваться как для изоля-
ции инженерных сетей, так и в 
качестве отражающей изоляции 
ограждающих конструкций со-
оружений.

ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ – ма-
териал с покрытием из алюмини-
евой фольги, которая обеспечи-
вает дополнительную защиту от 
ультрафиолетового излучения. 
Самоклеящийся материал для 
тепло-, звукоизоляции воздухо-
водов систем вентиляции и кон-
диционирования. 

толщина, мм 13,  15,  20

ширина, см 100

длина, пм 14,  20,  10

толщина, мм 3,  5,  8,  10,  15,  20

ширина, см 120

длина, пм 15,  20,  10

толщина, мм 0,5 – 50

ширина, см 1,0;  1,2;  1,5

длина, пм 2 – 500

толщина, мм 3,  5,  8,  10,  15,  20

ширина, см 120

длина, пм 15,  20,  10

толщина, мм 3,  5,  10,  15,  20

ширина, см 120

длина, пм 30,  20 , 10
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Трубная изоляция, шнуры и профили ТИЛИТ® Трубная изоляция, шнуры и профили ТИЛИТ®

Надежная теплоизоляция инженерных сетей должна обладать низким и неизменным 
во времени коэффициентом теплопроводности, высоким сопротивлением диффузии 
водяного пара, хорошим звукопоглощением, легкостью транспортировки и удобством 
монтажа. Полностью этим требованиям отвечает трубная изоляция ТИЛИТ®, которая 
изготавливается из вспененного полиэтилена и имеет структуру с закрытыми порами. 
Она не впитывает влагу и сохраняет свои теплофизические свойства на протяжении всего 
срока эксплуатации – 25 лет.

Трубная изоляция ТИЛИТ®  более 10 лет успешно применяется на многих объектах при 
строительстве и реконструкции сетей. 

Основные преимущества изоляции ТИЛИТ ®:
•	 температурный диапазон от -60° до +95°С
•	 низкая теплопроводность
•	 высокое сопротивление проникновению влаги
•	 химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь, гипс), 

механическим нагрузкам
•	 экологичность
•	 малый вес материала
•	 простота и технологичность монтажа
•	 долговечность
•	 теплоизоляционные изделия ТИЛИТ® выпускаются на современном 

высокотехнологичном оборудовании. 

Области применения:
•	 тепло-, гидро-, паро-, шумоизоляция ограждающих конструкций внутри помещений для 

зданий всех типов
•	 ветрозащита, теплоизоляция инженерных сетей
•	 снижение теплопотерь, уменьшение структурного шума

•	 защита от образования конденсата (при условии отсутствия продольных разрезов или 
их надежной герметизации)

•	 защита от коррозии 
•	 индивидуальное, промышленное, гражданское строительство, ремонт и реконструкция 

зданий и сооружений
•	 изоляция мест, подверженных большим механическим нагрузкам (изоляция наружных 

трубопроводов, крыш, чердачных и мансардных помещений, бань и саун).

ТИЛИТ® Супер

ТИЛИТ® Блэк Стар

ТИЛИТ® Супер Протект

ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит

Трубная изоляция ТИЛИТ® Су-
пер – трубки из полиэтилено-
вой пены с закрытой ячеистой 
структурой. Идеально подходят 
для тепло- и шумоизоляции вну-
тренних инженерных систем.

Трубная изоляция ТИЛИТ® Блэк 
Стар – гибкие теплоизоляцион-
ные трубки из полиэтиленовой 
пены специально разработаны 
для теплоизоляции медных тру-
бопроводов в системах конди-
ционирования воздуха.

Трубная изоляция ТИЛИТ® Су-
пер Протект – специально раз-
работана для прокладки труб 
отопления и водоснабжения в 
конструкциях полов и стен.

Трубная изоляция Тилит® Блэк 
Стар Сплит – максимальная за-
щита от механических и атмос-
ферных воздействий, ультрафи-
олетового излучения. Материал 
специально разработан для изо-
ляции медных трубопроводов 
систем кондиционирования, про-
ложенных на открытом воздухе.

внутр.∅, мм 15 – 160
толщина, мм 6;  9;  13;  20
длина, м 2,0

внутр.∅, мм 6 – 38
толщина, мм 6
длина, м 2,0

внутр.∅, мм 15 – 35
толщина, мм 4;  6;  9
длина, м 2,0;  10,0

внутр.∅, мм 6 – 28
толщина, мм 6;  9
длина, м 2,0

Шнуры ТИЛИТ® Профиль ТИЛИТ®
Шнуры из полиэтиленовой пены 
с закрытой ячеистой структурой. 
Предназначены для уплотнения 
стыков сборных элементов ограж-
дающих конструкций зданий (гер-
метизации межпанельных швов), 
как уплотнительные элементы 
при установке окон и дверей, в хо-
лодильных установках и т.д.

Профиль из полиэтиленовой 
пены с закрытой ячеистой струк-
турой. Прокладочный материал в 
строительстве и при производстве 
товаров народного потребления. 
Обеспечивает сохранность из-
делий при упаковке, такелаже и 
транспортировке.

вид сечения ∅ / вн. ∅, мм длина, м
сплошное круглое 6 – 80 3; 30; 50; 100; 150; 180
круглое с отверстием 20 – 80 / 8 – 40 3 под заказ
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вид сечения диаметр , мм длина, м

круглое сплошное 6 – 80 3

круглое с отверстием 20 – 80 (внутр. 8 – 50) 3

Уплотнение зазоров и теплоизоляция деформационных швов.
Вилатерм® – это мелкоячеистый, легкий, экологически чистый материал с замкнутыми по-
рами для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций 
зданий. Изготавливается по современным технологиям из полиэтилена высокого давления 
путем вспенивания бутан-пропановой смесью.
Вилатерм® характеризуется уникальным сочетанием физико-механических, теплофизиче-
ских и акустических свойств. Выпускается в виде сплошного цилиндра (жгутов) или цилиндра 
с внутренним отверстием (труб) круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра.

Преимущества использования Вилатерм®:
•	 низкая теплопроводность
•	 высокое сопротивление проникновению влаги
•	 выдерживает многократные циклы растяжения-сжатия, что позволяет ему отлично ра-

ботать в деформационных швах различных конструкций
•	 химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь и др.)
•	 гибкость, эластичность
•	 технологичность монтажа
•	 долговечность.

Область применения Вилатерм®:
•	 уплотнение стыков деформационных швов конструкций зданий и отдельных  элементов;
•	 уплотнение зазоров деформационных швов на автодорожных мостах и транспортных 

тоннелях
•	 уплотнение и герметизации межпанельных швов
•	 уплотнение стыков деформационных швов конструкций бетонных полов
•	 уплотнительные элементы при установке окон и дверей
•	 в холодильных установках
•	 в вентиляционном оборудование
•	 при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.

Трубки и жгуты ВИЛАТЕРМ®

ВИЛАТЕРМ

Трубная изоляция ИЗОКОМ®

Трубная изоляция ИЗОКОМ® полностью решает многие проблемы инженерных сетей: 
предотвращает потери тепла, удаляет конденсат с поверхности труб, предотвращает по-
явление ржавчины, плесени, грибка, бактерий, многократно продлевает срок службы труб 
любого вида, а также ставит надежный барьер структурным шумам. Гибкие, мягкие трубки 
из экструзионного пенополиэтилена, предварительно надрезанные по всей длине и мар-
кированные точно по типоразмерам труб, легко монтируются с помощью ножа, фирмен-
ного скотча и клея. При необходимости также легко демонтируются и хранятся в коробах.   

Преимущества использования  трубной изоляции ИЗОКОМ®:
•	 удаляет конденсат на трубах холодного водоснабжения раз и навсегда 
•	 защищает трубы от ржавчины, грибка, плесени
•	 предотвращает теплопотери по всей длине трубы, экономит тепло в системе отопления 

и горячего водоснабжения
•	 защита от промерзания, конденсата и коррозии, влагонепроницаемый долговечный ма-

териал, совершенно не подвержен гниению
•	 значительно снижает структурный шум в трубе
•	 экологически чистый и безопасный материал, сертифицирован по горючести и дымоо-

бразованию как материал, не поддерживающий горение и не выделяющий при пожаре 
вредных веществ в опасных концентрациях

•	 долговечность более 50 лет без изменения свойств 
•	 простой и удобный в монтаже, экономит рабочее время. Не требует особых приспосо-

блений и механизмов для установки.

Основные области применения:
•	 теплоизоляция трубопроводов
•	 канализация
•	 кондиционерные системы
•	 холодное/горячее водоснабжение
•	 холодильные установки.

внутр. диаметр, мм 15 – 110

толщина, мм 6;  9

длина, м 2,0
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Алукрафт® – пароизоляция, сохраняющая тепло Алукрафт® – пароизоляция, сохраняющая тепло

Известно, что потеря дорогостоящего тепла через ограждающие конструкции зданий проис-
ходит за счет трех физических процессов: теплопередача, конвекция, инфракрасное излуче-
ние. По усредненным показателям многочисленных исследований, доля энергии, приходяща-
яся на инфракрасное излучение, составляет порядка 65%-85%, в то время как на конвекцию 
и теплопередачу приходится 15%-20% и 3%-7%  соответственно. Очевидно что эффективный 
теплоизоляционный материал, помимо низкой теплопроводности и достаточной пароизоля-
ции, должен обладать высокой отражающей способностью по отношению к ИК-излучению.
АЛУКРАФТ® представляет собой многослойный материал: между крафт-бумагой и полиро-
ванной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтилена, который выполняет функции клея 
и армирования, а также усиливает паро-, гидроизоляционные характеристики материала.
В мировой практике, фольга без основы (крафт-бумага, сетка и т.д.) никогда не используется 
для пароизоляции. Несмотря на то, что фольга является идеальным пароизоляционным ма-
териалом, в то же время этот материал чрезвычайно непрочен на разрыв и прокол. Поэтому 
все фольгированные материалы для пароизоляции саун, бань, бассейнов, для предотвраще-
ния катастрофических последствий попадания пара в строительные конструкции, должны 

Алукрафт

Наименование Вес, г/м2 Ширина, см Длина, пм

Алукрафт 30 (фольга + полиэтилен + крафт-бумага) 120 120 25

Алукрафт 18 (фольга + полиэтилен + крафт-бумага) 120 120 15

Алукрафт 12 (фольга + полиэтилен + крафт-бумага) 120 120 10

Алукрафт 6 (фольга + полиэтилен + крафт-бумага) 120 120 5

быть на армированной основе, что подтверждает строительная практика.
Фольга на крафт-бумаге АЛУКРАФТ® может применяться внутри и снаружи помещений: при 
утеплении и изоляции крыш, полов, чердаков, мансард, стен, труб, вентиляции, воздухово-
дов, перекрытий, потолков, бань, автофургонов, водогрейных аппаратов, котлов, участков 
стен за батареями отопления, а также в качестве солнцеотражающих панелей.
Рекомендуется для применения в качестве отражающей изоляции в помещениях с высокой 
температурой (более 120°С) - сауны, бани.
Фольга алюминиевая, являясь прекрасным пароизолятором, позволяет отказаться от таких 
материалов как пластики (выделяющие фенол), рубероид, пергамин, битумная бумага, вы-
деляющих различные вредные вещества при повышении температуры. Фольга может при-
меняться как самостоятельный отражающий изолятор, так и совместно с другими теплоизо-
ляционными материалами.
Поверхность алюминиевой фольги хорошо отражает инфракрасное излучение, что делает 
этот материал важным элементом в конструкции теплоизоляции и позволяет значительно 
повысить эффективность используемого утеплителя.

АЛУКРАФТ® применяется для:
•	 создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у 

наклонных и плоских крыш и в случае утепления наружных стен объекта

•	 препятствия проникновению водяного пара из внутреннего пространства объекта в 
теплоизоляцию

•	 предохранения кровельных и других конструкций от потерь тепла и негерметичности

•	 удержания тепла во внутреннем помещении.

https://boiler-gas.ru/
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АРМОФОЛ® АРМОФОЛ®

АРМОФОЛ

Известно, что потеря дорогостоящего тепла через ограждающие конструкции зданий про-
исходит за счет трех физических процессов: теплопередача, конвекция, инфракрасное из-
лучение. По усредненным показателям многочисленных исследований, доля энергии, при-
ходящаяся на инфракрасное излучение, составляет порядка 65%-85%, в то время как на 
конвекцию и теплопередачу приходится 15%-20% и 3%-7% соответственно. Очевидно что 
эффективный теплоизоляционный материал, помимо низкой теплопроводности и достаточ-
ной пароизоляции, должен обладать высокой отражающей способностью по отношению к 
ИК-излучению. 

Таким свойством обладает полированная алюминиевая фольга, коэффициент отражения ко-
торой в ИК-диапазоне составляет не менее 0,97.  

Армофол® изготавливается путем соединения алюминиевой фольги с несущим слоем из 
стеклосетки, стеклоткани или нетканого полотна, за счет чего материал обладает высокой 
прочностью и расширенным температурным диапазоном ( от -60°С до +200°С).

Основные преимущества использования отражающей изоляции  Армофол®:
•	 высокое сопротивление теплопередачи
•	 низкая теплопроводность
•	 коэффициент теплового отражения поверхности – 97%
•	 гибкость и технологичность при монтаже, низкие трудозатраты
•	 долговечность
•	 экологичность
•	 надежный барьер для радиации и электромагнитного излучения.

Области применения отражающей изоляции Армофол®:
•	 теплоизоляция помещений с высокой температурой
•	 теплоизоляция трубопроводов в системах водоснабжения
•	 теплоизоляция воздуховодов систем кондиционирования
•	 в качестве финишного покрытия
•	 в банях, саунах, парилках в качестве теплоотражающего экрана перед слоем теплоизо-

ляции за вагонкой – для сохранения пара и тепла в закрытом объеме

•	 в качестве подкровельного пароизоляционного материала – против насыщения тепло-
изоляции водяными парами

•	 в качестве покрывного слоя любой теплоизоляции, в том числе с целью противостояния 
ультрафиолетовому излучению

•	 в качестве декоративного слоя для покрытия каких-либо поверхностей и/или объемов, 
в том числе и для придания эффекта «термоса».

АРМОФОЛ® тип А

АРМОФОЛ® тип C

толщина (мм) 0,15
ширина (см) 60;   120
длина (пм) 50

толщина (мм) 0,15
ширина (см) 60;   120
длина (пм) 50

АРМОФОЛ® ЭКСТРА

толщина (мм)
ширина (см) 100;  120
длина (пм) 50;  100;  250

АРМОФОЛ® тип В

толщина (мм) 0,3
ширина (см) 60;   120
длина (пм) 50

Двухсторонний фольгированный 
материал на основе стеклянной 
сетки.
Используется в качестве подкро-
вельного паронепроницаемого 
материала, так же для теплоизо-
ляции стен, помещений с высокой 
температурой (бань, саун) и для 
механической защиты других ви-
дов изоляции.

АРМОФОЛ® ТК

под заказ
ширина (см) 100
длина (пм) 25

Односторонний фольгированный 
материал на основе стеклянной 
сетки.
Рекомендуется для теплоизоля-
ции стен, помещений с высокой 
температурой (бань, саун) и для 
механической защиты других ви-
дов изоляции.

Самоклеящийся с односторонним 
фольгированием, материал на ос-
нове стеклянной сетки.
Рекомендуется для изоляции лю-
бых металлических поверхностей, 
климатических камер, холодиль-
ных установок, емкостей техноло-
гического оборудования в различ-
ных отраслях промышленности.

Материал на основе алюминие-
вой фольги и полипропиленового 
нетканого полотна.
Используется в производстве те-
плоизоляционных материалов, в 
качестве временного теплосохра-
няющего укрытия при проведении 
строительных и ремонтных работ, 
в качестве подкровельного парои-
золяционного материала.

Односторонний  фольгированный  
материал  на основе  стеклоткани.  
Производится  двух  видов:  с кле-
евым слоем и без него. Обладает  
высокой  механической  стойко-
стью, значительно продлевает 
срок службы теплоизоляционной 
конструкции.
Предназначен для защиты те-
плоизоляции от механических 
повреждений, атмосферных воз-
действий и УФ-излучения.

АРМОФОЛ® тип A-LP
Односторонний фольгированный 
материал на основе стеклянной 
сетки, поверхность алюминиевой 
фольги защищена полиэтилено-
вым покрытием.
Рекомендуется использовать при 
монтаже системы «теплый пол». 
Полиэтиленовое покрытие дела-
ет материал химически стойким к 
агрессивным средам.



                       Мир качественных
        материалов и товаров
для лучшей жизни

72 73 +7 (812) 336-45-85www.plastex.ru    

ПЕНОФОЛ® ПЕНОФОЛ®

ПЕНОФОЛ

Отражающая изоляция ПЕНОФОЛ® – универсальный материал, который нашел ши-
рокое применение в строительстве и в быту. Используется как паро-, тепло-, шумои-
золяция для изоляции потолочных перекрытий, стеновых панелей, пола, чердачных и 
подвальных помещений, воздуховодов, кондиционеров, технических трубопроводов и 
технологического оборудования. Может использоваться в гидроизоляционных целях. 
Подходит для транспортировки горячих и холодных продуктов, для изоляции салонов 
и кабин транспортных средств. Незаменим при возведении каркасных низкоэтажных 
зданий.
ПЕНОФОЛ® – объединяет теплоизолирующие свойства «захваченных» воздушных пу-
зырьков с высокой теплоотражающей способностью чистого алюминия (99,4%), явля-
ясь тем самым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех трех путях 
его распространения: теплопроводность, конвекция и излучение.
ПЕНОФОЛ® и ПЕНОФОЛ® 2000 отличаются друг от друга только пенополиэтиленом, 
для ПЕНОФОЛ® – это сшитый пенополиэтилен, для ПЕНОФОЛ® 2000 несшитый пено-
полиэтилен полученный методом физического вспенивания.

Основные преимущества использования  отражающей изоляции ПЕНОФОЛ®:
•	 высокое сопротивление теплопередаче
•	 низкая теплопроводность
•	 помещение остаётся прохладным летом и тёплым зимой
•	 предотвращает сквозняки в здании
•	 надёжный паро-, гидро-, звуко-, ветроизолятор
•	 широкий рабочий диапазон температур
•	 не изменяет своих свойств в течение всего срока эксплуатации
•	 возможность хранения в неотапливаемых помещениях
•	 маленький вес, легкость транспортировки
•	 надежный барьер для радона

•	 установка ПЕНОФОЛ® быстрая и простая, монтаж можно производить 
круглый год

•	 при установке не требуется защитная одежда
•	 материал прошел всесторонние испытания, подтвердившие высокое качество и 

уникальные свойства  ПЕНОФОЛ®
•	 только ПЕНОФОЛ®, производимый ЗАО «Завод «ЛИТ», соответствует междуна-

родным стандартам качества
•	 уникальные свойства материала подтверждены многочисленными российски-

ми и международными наградами
•	 группа горючести Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости B1 (труд-

новоспламеняемые) 
•	 ПЕНОФОЛ® – экологически чистый продукт
•	 сохраняет деньги, уменьшает энергозатраты.

Области применения отражающей изоляции ПЕНОФОЛ®:
Строительство: 
•	 утепление стен, потолков, кровли, чердачных, мансардных и подвальных 

помещений
•	 изоляция трубопроводов, емкостей и арматуры в системах водоснабжения и 

отопления
•	  отражающая изоляция за радиаторами отопления
•	 изоляция технологического оборудования пищевой, нефте- и газодобывающей 

отраслей промышленности
•	 тепло-, пароизоляция кровли, стен и пола
•	 утепление дверей (в т.ч. типа “сейф”), уплотнение стеклопакетов
•	 утепление систем вентиляции, кондиционирования и канализации
•	 утепление временного жилья для геологоразведки, нефте- и газодобычи.
Автомобилестроение: 
•	 утепление салона автомобиля (также и в сочетании с неткаными материалами).
Оборонная промышленность: 
•	 теплоизоляция военной транспортной техники
•	  упаковка боеприпасов
•	  упаковка навигационных приборов.
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ПЕНОФОЛ® 2000 тип А ПЕНОФОЛ® 2000 тип B
Материал на основе вспенен-
ного полиэтилена с закрыты-
ми порами, дублированный с 
одной стороны полированной 
алюминиевой фольгой.

Рекомендуется для изоляции труб большого диа-
метра в системах отопления, водоснабжения и 
емкостей.  Также используется для внутреннего 
утепления стен, кровли, лоджий.

Рекомендуется для утепления систем вентиляции 
и кондиционирования, климатических камер, хо-
лодильных установок, изоляции технологического 
оборудования.

Рекомендуется для внутреннего утепления стен 
помещений, кровли, лоджий.

Материал на основе вспенен-
ного полиэтилена с закрыты-
ми порами, дублированный с 
обеих сторон полированной 
алюминиевой фольгой. До-
полнительный  слой  фольги  
позволяет  сохранить тепло/
холод внутри помещений зи-
мой/летом.

толщина (мм) 3;  4;  5;  8;  10; 12;  13;  15;  20;  30;  40
ширина (см) 120;  150*
длина (пм) 2;  10;  15;  25;  30

толщина (мм) 3;  4;  5;  8;  10;  15;  20
ширина (см) 120;  150*
длина (пм) 10;  15;  30

ПЕНОФОЛ® 2000 тип C
Материал на основе вспенен-
ного полиэтилена с закры-
тыми порами, дублирован-
ный алюминиевой фольгой 
с одной стороны и покрытый 
клеем с защитной пленкой с 
другой стороны.

толщина (мм) 3;  4;  5;  6;  8;  10;  13;  15;  20;  25;  30;  35;  40
ширина (см) 60;  110*;  120*
длина (пм) 2;  10;  15;  30

ПЕНОФОЛ® тип C
Материал на основе вспе-
ненного сшитого полиэтиле-
на с закрытыми порами, ду-
блированный алюминиевой 
фольгой с одной стороны и 
покрытый клеем с защитной 
пленкой с другой.

толщина (мм) 3;  4;  5;  8;  10;  13;  15;  20
ширина (см) 60
длина (пм) 10;  15;  30

ПЕНОФОЛ® Отражающая теплоизоляция Алюбабл®

АЛЮБАБЛ

Отражающая теплоизоляция Алюбабл®  состоит из воздушно-пузырчатой пленки толщиной 
4 или 10 мм, ламинированной с одной или двух сторон алюминиевой фольгой (Алюбабл® АЛ) 
или металлизированной полипропиленовой пленкой (Алюбабл® ПП).
В воздушно-пузырчатой пленке между слоями полиэтилена образованы замкнутые полости, 
содержащие сухой воздух, который является одним из лучших теплоизоляторов. Для 
защиты отражающего покрытия от воздействия внешней среды на алюминиевую фольгу 
нанесена тонкая лавсановая пленка. Отличительной особенностью этих теплоизоляционных 
материалов является высокое сопротивление теплопередаче и, как следствие, высокие 
теплоизолирующие свойства.
Сопротивление теплопередаче данных материалов, при равной толщине, в десятки и сотни 
раз превосходит сопротивление теплопередаче традиционных материалов.

Основные преимущества отражающей теплоизоляции Алюбабл®:
•	 обеспечивает три вида изоляции: тепло-, гидро- и пароизоляцию
•	 при малой толщине обеспечивает высокое значение сопротивления теплопередаче    

0,5 - 1,0 см2 / Вт
•	 значительный уровень звукоизоляции: 35дБ
•	 теплоизолирующие свойства не зависят от влажности
•	 экологическая чистота и долговечность (более 50-ти лет)
•	 уменьшает толщину теплоизолирующих конструкций
•	 снижает затраты на теплоизоляцию здания, т.к. материал имеет невысокую стоимость.
Область применения:
•	 теплоизоляция стен, потолков, пола
•	 теплоизоляция кровли, мансард, балконов
•	 теплоизоляция трубопроводов, бань, холодильного оборудования.

Тип материала Плотность, г/м2 Диаметр 
пузырька, мм Ширина, м Длина, м

Алюбабл® АЛ - одностороннее фольгирование 183; 258 10 1,2 25; 50

Алюбабл® АЛ - двустороннее фольгирование 183; 258 10 1,2 25; 50

Алюбабл® ПП - одностороннее фольгирование 183; 258 10 1,2 25; 50

Алюбабл® ПП - двустороннее фольгирование 183; 258 10 1,2 25; 50

Рекомендуется для утепления систем вентиляции 
и кондиционирования, климатических камер, хо-
лодильных установок, изоляции технологического 
оборудования.

* под заказ
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ПЛЕНЭКС®-ЛФ,  ПЛЕНЭКС®-ЛМП ПЛЕНЭКС®-ЛФ,  ПЛЕНЭКС®-ЛМП

ПЛЕНЭКС

ПЛЕНЭКС ® – рулонный теплозвукоизоляционный материал с закрытой ячеистой струк-
турой, получаемый методом экструзии и физического вспенивания полиэтилена вы-
сокого давления. Это экологически чистый материал с уникальным набором физико-
механических, теплофизических, акустических, гидро- и пароизоляционных свойств. 
Отличительной особенностью этого материала является высокое сопротивление тепло-
передаче и, как следствие, высокие теплоизолирующие свойства. Пленэкс® – экологи-
чески чистый, химически инертный материал, совместим с любыми строительными ма-
териалами (древесина, бетон, гипс, известь, цемент и др.), стоек к гниению, долговечен 
(расчетный срок эксплуатации – 25 лет), упругий и эластичный, легко гнется и режется. 
Наличие в материале аддитивных антипиренов повышает его пожарную безопасность. 
ПЛЕНЭКС ® ЛФ-1 – вспененный полиэтилен с отражающим покрытием из полированной 
алюминиевой фольги.
ПЛЕНЭКС® ЛМП-1– вспененный полиэтилен с отражающим покрытием из полимерной 
металлизированной пленки.
Использование ПЛЕНЭКС®:
Полы: 
•	 как теплоизолирующий слой между бетонным основанием и полом 
•	 как звукоизолирующий слой конструкции пола
•	 как теплозвукоизоляционный упругий слой для «плавающих» полов
•	 как подложка под ламинат, паркетную доску. 
Перегородки: 
•	 как средний слой в сэндвич-панелях
•	 как шумопоглощающий элемент
•	 для разделения смежных стенок, подвергаемых вибрации и движению
•	 для уплотнения стыков сборных элементов зданий и конструкций
•	 как утеплитель при устройстве фундаментов и перегородок стен. 

Трубы: 
•	 для теплоизоляции труб большого диаметра, труб горячего и холодного водоснаб-

жения, канализации
•	 в качестве второго и последующего слоев при проектировании конструкций тепло-

вой изоляции труб. 
Кровля: 
•	  для теплоизоляции и предупреждения конденсации влаги. 
Упаковка: 
•	  для упаковки хрупких изделий, конструкций и т.д.

Свойства ПЛЕНЭКС®:
•	 санитарная и экологическая безопасность 
•	 отличная теплоизоляция (за счет низкого коэффициента теплопроводности) 
•	 не требует дополнительной изоляции (пергамин, рубероид, полиэтиленовая пленка) 

благодаря высокой влагостойкости 
•	 химическая стойкость к строительным материалам (цемент, гипс, бетон, известь и др.) 
•	 стабильность теплоизоляционных и акустических показателей, влагостойкости 

и гидрофобности 
•	 оптимальные габариты и малый вес 
•	 упругость и эластичность 
•	 звукоизоляция: индекс снижения ударного шума 22-26 дБ 
•	 технологичность монтажа (высокая скорость, простота) 
•	 долговечность при сохранении физико-химических свойств.

Наименование материала Тип Ширина (см) Длина (пм) Кол-во кв.м

Тип ЛФ-1 – односторонний фольгированный

ПЛЕНЭКС ЛФ-1 
(фольга+пенополиэтилен)

ЛФ-1  2мм 120 25 30

ЛФ-1  3мм 120 25 30

ЛФ-1  5мм 120 25 30

ЛФ-1  8мм 120 15 18

ЛФ-1  10мм 120 15 18

Тип ЛМП-1 – односторонний с металлизированным лавсаном

ПЛЕНЭКС ЛМП-1 
(металлизированный лавсан+пенополиэтилен)

ЛМП-1  2 мм 100 25 25

ЛМП-1  3мм 100 25 25

ЛМП-1  5мм 100 25 25

ЛМП-1  8мм 100 15 15

ЛМП-1  10мм 100 15 15
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Отражающая изоляция ИЗОКОМ® Отражающая изоляция ИЗОКОМ®

ИЗОКОМ® – представляет собой экологически чистый полиэтилен повышенной плотно-
сти, вспененный по особой технологии с применением новейшего оборудования позво-
ляющего осуществить многоступенчатый контроль качества. 

Отражающая изоляция ИЗОКОМ® является комплексным решением проблемы тепло-
изоляции, эффективно предотвращая передачу тепла тремя способами:

Теплопроводность – передача тепла в результате молекулярно-кинетического движе-
ния микрочастиц, которые обмениваются энергией при многочисленных взаимных со-
ударениях. Идеальным теплоизолятором является вакуум, теплопроводность которого 
равна нулю. На данный момент более доступен для строительных технологий сухой воз-
дух – следующий по эффективности после вакуума. Его теплоизолирующие свойства и 
используют минеральные и стеклянные ваты, вспененные полимерные материалы. 

Свободная конвекция – движение воздушных масс, вследствие различной плотности 
теплого и холодного воздуха. Как правило, тепловые потоки, обусловленные свободной 
конвекцией, направлены таким образом, что усугубляют проблемы тепловых потерь, 
связанных с теплопроводностью. Эффективному установлению требуемого микрокли-
мата в помещении способствует принудительная конвекция (кондиционеры, тепловые 
завесы, вентиляторы), однако она связана со значительными дополнительными энерго-
затратами. 

Тепловое излучение – свойство любого тела при температуре, отличной от 0˚ испускать 
электромагнитные волны. Например, при изменении температуры в интересующем нас 
диапазоне от 0˚ до 120˚ С, потери энергии связанные с излучением, увеличиваются в 4,5 
раза, а потери через канал теплопроводности всего в 1,4. Значительные потери тепловой 
энергии происходят из-за того, что широко используемая массивная изоляция не оста-
навливает теплового излучения, на долю которого по данным исследований приходится 
до 70% общего теплового потока.

ИЗОКОМ® ПФ *

ИЗОКОМ® СФ *

ИЗОКОМ® ПФ2 *

ИЗОКОМ® ПЛ

фольгированый утеплитель пред-
ставляет собой полотно из вспенен-
ного полиэтилена ламинированное 
с одной стороны полированной 
алюминиевой фольгой.

самоклеящийся материал из 
вспененного полиэтилена, фоль-
гированный с одной стороны, а с 
другой стороны с нанесением слоя 
специального водоустойчивого 
клея.

фольгированый утеплитель пред-
ставляет собой полотно из вспенен-
ного полиэтилена ламинированное 
с двух сторон полированной алюми-
ниевой фольгой.

фольгированый утеплитель 
представляет собой полотно из 
вспененного полиэтилена лами-
нированное с одной стороны ме-
таллизированным лавсаном.

толщина (мм) 2;  3;  4;  5;  8;  10;  15;  20
ширина (см) 120
длина (пм) 15;  30

толщина (мм) 3;  4;  5;  8;  10
ширина (см) 60
длина (пм) 15;  30

толщина (мм) 2;  3;  4;  5;  8;  10
ширина (см) 120
длина (пм) 15;  30

толщина (мм) 2;  3;  4;  5;  8;  10
ширина (см) 120
длина (пм) 15;  30

Основные преимущества использования изоляции ИЗОКОМ®:
•	 отличные теплоизоляционные свойства
•	 полная защита от влаги и пара
•	 отличная звукоизоляция 
•	 экологическая безопасность: не содержит фреон, разрушающий озоновый слой; не 

содержит стекло, базальтовые волокна, а также другие вредные для организма че-
ловека материалы

•	 долговечность более 50 лет, с сохранением рабочих характеристик
•	 легкость монтажа. Для монтажа требуется нож, степлер, алюминиевый скотч 

и рулетка.
Основные области применения изоляции ИЗОКОМ®:
•	 в качестве теплового экрана за радиаторами. Снижает потери тепла на внешней 

стене, повышает эффективность нагревательных приборов на 30% и более! Способ-
ствует равномерному распределению тепловой энергии внутри помещения

•	 теплоизоляция стен и шумоизоляция стен по периметру здания
•	 теплоизоляция полов
•	 для теплоизоляции подкровельного пространства
•	 при сооружении вентиляционных коробов, вентиляционный короб становит-

ся герметичным, снижаются теплопотери, а также уровень шума в помещении 
(ИЗОКОМ® СФ)

•	 при устройстве системы «теплый пол» отражающая изоляция служит для снижения 
теплопотерь от нагревательных элементов к перекрытию (ИЗОКОМ® ПЛ).

* под заказ
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Плиты и маты ТИЛИТ® ТП – состоят из плотного пенополистирола, 
алюминиевой фольги и защитной полимерной пленки со специаль-
ной разметкой. Высокопрочный пенополистирол, являясь эффек-
тивным теплоизолирующим материалом, не допускает образования 
трещин в стяжке при нагрузке и надежно удерживает гарпунные 
скобы, фиксирующие нагревательные элементы. Алюминиевая 
фольга обеспечивает однородность нагрева по всей площади пола. 
Благодаря химически стойкому полимерному покрытию алюминие-
вая фольга не подвержена коррозии. 

Материал рекомендуется применять в системах «теплого пола», используемых как основные 
системы отопления.
Экономичная форма выпуска в виде плит значительно удешевляет логистику перевозок и 
складского хранения.
Материал в виде матов удобно укладывать в небольших помещениях, так как наличие 
ламелей в матах облегчает их раскройку.

Основные преимущества использования плит и матов ТИЛИТ® ТП:
•	 повышенная прочность пенополистирола
•	 разметка для удобства укладки греющих элементов
•	 большая толщина теплоизоляционного слоя обеспечивает высокое термическое 

сопротивление.

Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП – это удобное решение для теплоизоля-
ции полов с подогревом в жилых помещениях многоэтажных зда-
ний. Вспененный полиэтилен покрыт алюминиевой фольгой, защи-
щенной химически стойкой полимерной пленкой. Полиэтиленовая 
пена снижает потери тепла, фольга равномерно распределяет тепло 
от нагревательных элементов по всей площади пола, предохраняя 
стяжку и покрытие пола от локальных перегревов. Небольшая тол-
щина материала позволяет снизить общую толщину конструкции те-
плого пола, экономя пространство жилых помещений. 

Материал рекомендуется использовать в системах «теплого пола», предназначенных для 
создания комфорта в жилых помещениях, в дополнение к основным системам отопления.
Готовая система теплоизоляции для теплого пола позволяет значительно сократить время 
монтажа.

Основные преимущества использования рулонов ТИЛИТ® Супер ТП:
•	 разметка для удобства укладки греющих элементов
•	 алюминиевая фольга с высокой теплопроводностью распределяет тепло греющих эле-

ментов по всей поверхности
•	 полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия стяжки

Стремление к созданию более комфортных условий для жизнедеятельности человека, со-
кращению потребления различных видов энергии вызвало появление новых технологий, к 
которым следует отнести и системы отопления «теплый пол».
«Теплые полы» – одна из самых комфортных систем отопления. Примеры обогрева поме-
щения путем нагревания поверхности пола уже встречались в Древнем Риме и Корее еще 
до н.э. В наши дни система напольного отопления стала более совершенной. Преимущества 
системы «теплый пол» очевидны – это равномерное распределение тепла, максимально ком-
фортное для человека, отсутствие сквозняков и переноса пыли, безопасность для здоровья, 
а также высокая надежность и долговечность системы. Благодаря этому система «теплый 
пол» с успехом применяется как в жилых, так и в торговых и промышленных зданиях во всем 
мире, в том числе и в России.

ТИЛИТ® – теплый пол ТИЛИТ® – теплый пол 

тип ширина, см длина, пм

ТИЛИТ® Супер ТП 3 120 15

ТИЛИТ® Супер ТП 5 120 15

•	 готовая система теплоизоляции для теплого пола позволяет значительно сократить 
время монтажа

•	 небольшая толщина материала позволяет снизить общую толщину конструкции теплого 
пола

•	 экономия пространства жилых помещений
•	 срок службы 20-25 лет.
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Материал изолирующий покровный ТИТАНФЛЕКС® Материал изолирующий покровный ТИТАНФЛЕКС®

ТИТАНФЛЕКС® – инновационный изолирующий покровный материал, разработанный для 
защиты тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов.

Покрытие ТИТАНФЛЕКС® представляет собой трехслойный комбинированный материал, 
изготовленный из алюминиевой фольги, закрытой с двух сторон модифицированным ПВХ.

ТИТАНФЛЕКС® предназначен для защиты поверхности тепловой изоляции от воздействия 
атмосферных осадков, УФ-лучей и механических повреждений. Его основные задачи: 
заменить дорогостоящие покровные покрытия из алюминия и оцинкованного железа, 
ускорить и облегчить процесс монтажа.

Благодаря высокой гибкости ТИТАНФЛЕКС® легко монтируется и может применяться 
на участках разной геометрической формы. Это позволяет устанавливать материал без 
особых трудоемких затрат и в короткие сроки. В то же время, материал упругий и после 
установки имеет красивый эстетический вид. Для удобства применения разработано 
специальное руководство по монтажу материала.

Преимущества материала ТИТАНФЛЕКС®:
•	 высокая стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, 

маслобензостойкий
•	 абсолютная водонепроницаемость
•	 нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды
•	 привлекательный эстетический вид
•	 коррозийная стойкость к агрессивным средам
•	 не поддерживает горение (Г1 (слабогорючий), В1 (трудновоспламеняемый),                   

Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасный по 
токсичности продуктов горения)

•	 может быть применен в соответствии со СНиП
•	 температурный диапазон (от -30°С до +70°С для монтажа и эксплуатации, от -50°С до 

+70°С без механического воздействия)
•	 каждый рулон материала ТИТАНФЛЕКС®  индивидуально упакован в гофрокороб, 

обеспечивающий сохранность материала при транспортировке. 

ТИТАНФЛЕКС® превосходен для изоляции со следующими материалами:
•	 пенополиэтилен
•	 вспененный каучук
•	 полистирол, пенополиуретан
•	 минеральная, базальтовая, стеклянная вата
•	 пенополиуретановые скорлупы и цилиндры.

При использовании 
традиционных материалов

При использовании 
ТИТАНФЛЕКС

наименование толщина, мм ширина, см длина, пм

Титанфлекс Ф300 0,3 120 25

Титанфлекс Ф300 0,3 60 25

Каучук Вспененный
полиэтилен

Минераловатные
цилиндры

ППР скорлупа

https://boiler-gas.ru/
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Изоляционный материал MULTIFOIL® (Мультифольга) разработан специально для исполь-
зования в системе «теплый пол» (электрических, водяных).
MULTIFOIL® – современный высокотехнологичный многослойный материал, состоящий из 
трехслойной воздушно-пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны полирован-
ной алюминиевой фольгой с нанесенным покрытием (PET), защищающим отражающий слой 
от воздействия агрессивных сред (щелочь) . На внутренней поверхности материала нанесена 
разметочная сетка для удобства монтажа нагревательных элементов. Шаг разметки  5 х 5см.

Принципиальное отличие материала MULTIFOIL® от имеющихся на сегодняшний день на 
рынке теплоизоляционных материалов для применения в системе «теплый пол» заключа-
ется в обеспечении воздушного зазора между нагревающими элементами в стяжке пола и 
отражающим слоем. В результате этого обеспечивается более высокий КПД по отражению 
тепла обратно в сторону помещения и более равномерный прогрев пола, что влечёт за со-
бой снижение затрат по эксплуатации.

Основные преимущества изоляционного 
материала MULTIFOIL®:
•	 равномерное распределение тепла на 

поверхности теплого пола
•	 максимально увеличивает количество 

тепла, передаваемого вверх, и минимизирует 
количество тепловых потерь вниз

•	 экологически безопасный материал – 
безвредный для здоровья людей и животных.

•	 не уступает по качеству европейским аналогам.
Область применения:
•	 использование в системе «теплый пол» 

(электрических, водяных).

Изоляционный материал MULTIFOIL® (Мультифольга)

Тип материала Толщина, мм Ширина, м Длина, м

 MULTIFOIL® 4 1,2 25

www.plastex.ru
sales@plastex.ru

телефон: 8 (800) 505-10-25
телефон/факс:  +7 (812) 336-45-85

Санкт-Петербург, Ириновский пр.1

https://boiler-gas.ru/

