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Компания «ТД«Эго Инжиниринг» один из крупнейших поставщиков современного 
инженерного оборудования для комплектации систем: канализации, холодного и 
горячего водоснабжения, отопления и крепежных систем.
Инженерные системы, поставляемые компанией «ТД«Эго Инжиниринг», имеют отлич-
ное качество и обеспечивают безопасность, комфорт, большой срок службы и 
минимальные эксплуатационные расходы, т.е. способны помочь в решении сложных 
инженерных задач в трудных условиях.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

«ТД«Эго Инжиниринг» это:

Широкий спектр поставляемой инжиниринговой про-
дукции, насчитывающий более 35 тысяч наименова-
ний высококачественных сертифицированных 
товаров, произведенных из экологически чистых 
материалов (полипропилен, полиэтилен, латунь, 
чугун, нержавеющая сталь и др.);

Участие в разработках продукции, оптимально 
адаптированной для работы в российских инженерных 
системах и отслеживание этапов производства с 
постоянным контролем качества;

Огромные складские площади, которые позволяют 
компании обеспечить более чем трехмесячный запас 
продукции и комплектующих к ней, даже в период 
сезонного дефицита;

Гибкая система скидок. Для оптовых клиентов 
действуют специальные программы лояльности. 
Возможен наличный и безналичный расчет, фак-
торинговые операции и др;

Консультации специалистов. Обратившись в техни-
ческий отдел компании «ТД«Эго Инжиниринг» вы 
получите консультацию по нашей продукции. 
Инженеры-технологи разработают решение, опти-
мально подходящее именно для вашего проекта.



Российский завод «ПРО АКВА» вошел в список 
организаций, осуществляющих производство продукции, 
рекомендованной к импортозамещению.
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Пред став лен ные в ка та ло ге из де лия по сво е му ви ду, объ ё му по став ки, тех ни че с ким ха рак те-
ри с ти кам и раз ме рам со от вет ст ву ют дан ным, дей ст ви тель ным на мо мент из да ния ка та ло га. 

Ком па ния «Эго Инжиниринг» ос тав ля ет за со бой пра во на из ме не ния, про из во ди мые по сле 
из да ния ка та ло га на ос но ве но вых тех ни че с ких и ус та нов лен ных за ко ном норм и пра вил, а 
также в ре зуль та те тех ни че с ко го про грес са. На ри сун ках мо жет быть по ка за на мак си маль ная 
ком плек та ция, вклю ча ю щая обо ру до ва ние, по став ля е мое за до пол ни тель ную пла ту.
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 Тру бы и со еди ни тель ные де та ли “Pro Aqua” из по ли про пи ле на "Random Co-polymer" при ме ня ют ся в 
си с те мах хо лод но го и го ря че го во до снаб же ния в жи лых, ад ми ни с т ра тив ных и про мы ш лен ных зда ни ях, в 
си с те мах отоп ле ния, во до под го тов ки, пнев мо про во дах и тех но ло ги че с ких тру бо про во дах. 
 По ли про пи лен "Random Co-polymer", по лу ча е мый в ре зуль та те ре ак ции по ли ме ри за ции про пи ле на и 
эти ле на в оп ре де лен ных про пор ци ях, оп ре де ля ет ос нов ные фи зи че с кие и хи ми че с кие свой ст ва труб и 
фи тин гов, из го тов лен ных из дан но го ма те ри а ла. Тру бо про во ды, смон ти ро ван ные из дан но го ма те ри а ла, не 
ржа ве ют, не ме ня ют вкус и хи ми че с кие свой ст ва про те ка ю щей жид ко с ти.
 

• дли тель ный срок служ бы тру бо про во дов: не менее 50 лет в системах холодного водоснабжения.
• пол ное от сут ст вие кор ро зии и за ра с та ния се че ния в про цес се экс плу а та ции;
• про сто та и уве ли че ние ско ро сти мон та жа тру бо про во да в 5–7 раз по срав не нию с ме тал ли че с ким;
• пол ная гер ме тич ность свар ных со еди не ний;
• вы со кая хи ми че с кая стой кость тру бо про во дов;
• мень ший (по срав не нию с ме тал ли че с ки ми тру ба ми) уро вень шу ма по то ка жид ко с ти;
• cи с те ма вы дер жи ва ет не сколь ко цик лов за мер за ния при на ли чии дав ле ния без раз ру ше ния;
• ма те ри ал эко ло ги че с ки без вре ден и не вы де ля ет вред ных ве ществ при экс плу а та ции тру бо про во да.
 Си с те мы тру бо про во дов из по ли про пи ле на при год ны для всех из ве ст ных ви дов про клад ки: от кры тая 
про клад ка, под шту ка тур кой, в шах тах и ка на лах, бес ка наль ная про клад ка и дру гие ви ды. Со еди не ние 
пласт мас со вых де та лей про из во дит ся с по мо щью спе ци аль но го обо ру до ва ния ме то дом тер ми че с кой 
свар ки в рас труб; со еди не ние пласт мас со вых де та лей с ме тал ли че с ки ми про из во дит ся с по мо щью 
ком би ни ро ван ных и флан це вых де та лей. Спе ци аль ные ком би ни ро ван ные с ме тал лом де та ли, за пор ная 
ар ма ту ра и кре пеж поз во ля ют ком би ни ро вать по ли про пи ле но вые тру бы с дру ги ми си с те ма ми и со би-
рать прак ти че с ки лю бые схе мы. Трубы PP-R для систем водоснабжения и отопления соответствуют ГОСТ 
32415-2013 и ГОСТ Р 53630-2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Макс. температура: 95°С, кратковременно до 100°С
Тру бы из по ли про пи ле на PP-R вы пу с ка ют ся 5-ти ос нов ных ти пов:
SDR 11 (PN 10) - для тру бо про во дов хо лод но го во до снаб же ния; 
SDR 6 (PN 20) - для тру бо про во дов го ря че го и хо лод но го во до снаб же ния; 
SDR 5 (PN 25) - для систем го ря че го во до снаб же ния и отоп ле ния;
Rubis SDR 7.4 и SDR 6 (армированные стекловолокном) - для систем горячего и   
холодного водоснабжения, систем отопления (с ограничениями по классу эксплуатации)
SDR 6 DUO (армированные алюминием) - для систем горячего водоснабжения, 
систем отопления, систем низкотемпературного отопления. 

Трубы и фитинги из полипропилена PP-R

АЯ 12

Трубы могут поставляться отрезками 2 м

https://boiler-gas.ru/
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отрезки 2 м

отрезки 2 м

Труба SDR 11 (PN10) 
(для холодной воды)

d, мм d1, мм s, мм Код белый Код серый
20 16,2 1,9 PA11008 PA11008G 
25 20,4 2,3 PA11010 PA11010G
32 26,0 3,0 PA11012 PA11012G
40 32,6 3,7 PA11014 PA11014G
50 40,8 4,6 PA11016 PA11016G
63 51,4 5,8 PA11018 PA11018G
75 61,2 6,9 PA11020 PA11020G
90 73,6 8,2 PA11022 PA11022G
110 90 10 PA11024 PA11024G
125 102,2 11,4 PA11026 PA11026G
160 130,8 14,6 PA11028 PA11028G

d, мм d1, мм s, мм Код белый Код серый
20 13,2 3,4 PA10008 PA10008PG
25 16,6 4,2 PA10010 PA10010PG
32 21,2 5,4 PA10012 PA10012PG
40 26,6 6,7 PA10014 PA10014PG
50 33,2 8,3 PA10016 PA10016PG
63 42,0 10,5 PA10018 PA10018G
75 50,0 12,5 PA10020 PA10020G
90 60,0 15,0 PA10022 PA10022G
110 73,2 18,4 PA10024 PA10024G
125 83,2 20,9 PA10026 PA10026G
160 106,80 26,6 PA10028 PA10028G

d, мм штук в упаковке Код белый Код серый
20 20 PA10208P PA10208PG
25 20 PA10210P PA10210PG
32 20 PA10212P PA10212PG
40 20 PA10214P PA10214PG

d, мм штук в упаковке Код белый Код серый
20 20 PA37208P PA37208PG
25 20 PA37210P PA37210PG
32 20 PA37212P PA37212PG
40 20 PA37214P PA37214PG

d, мм d1, мм s, мм Код белый Код серый
20 14,4 2,8 PA35008P PA35008PG
25 18,0 3,5 PA35010P PA35010PG
32 23,2 4,4 PA35012P PA35012PG
40 29,0 5,5 PA35014P PA35014PG
50 36,2 6,9 PA35016P PA35016PG
63 45,8 8,6 PA35018P PA35018PG
75 54,4 10,3 PA35020P PA35020PG
90 65,4 12,3 PA35022P PA35022PG
110 79,8 15,1 PA35024P PA35024PG
125 90,8 17,1 PA35026P PA35026PG
160 116,2 21,9 PA35028P PA35028PG

d, мм d1, мм s, мм Код белый Код серый
20 13,2 3,4 PA37008P PA37008PG
25 16,6 4,2 PA37010P PA37010PG
32 21,2 5,4 PA37012P PA37012PG
40 26,6 6,7 PA37014P PA37014PG
50 33,2 8,3 PA37016P PA37016PG
63 42,0 10,5 PA37018P PA37018PG
75 50,0 12,5 PA37020P PA37020PG
90 60,0 15,0 PA37022P PA37022PG
110 73,2 18,4 PA37024P PA37024PG
125 83,4 20,8 PA37026P PA37026PG
160 106,8 26,6 PA37028P PA37028PG

Тру ба SDR 6 (PN20)
(для хо лод ной
и го ря чей во ды)

Тру ба SDR7.4 
(ар ми ро ван ная 
стекловолокном) 
RUBIS

PP-R тру ба SDR6
(ар ми ро ван ная 
стекловолокном) 
RUBIS

Тру ба SDR5 (PN25) 
(для отоп ле ния, 
ар ми ро ван ная 
алюминием)

Муфта

Труба PP-R SDR 6 
(PN20) DUO

Муфта переходная 
ВН / ВН

Размер Штук в коробке/
в упаковке Код белый Код серый

20 500/100 PA12008P PA12008PG
25 300/50 PA12010P PA12010PG
32 200/25 PA12012P PA12012PG
40 100/25 PA12014P PA12014PG
50 60/10 PA12016P PA12016PG
63 42/7 PA12018P PA12018PG
75 24/4 PA12020P PA12020PG
90 12/4 PA12022P PA12022PG
110 6/1 PA12024P PA12024PG
125 6/1 PA12026P PA12026PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

25-20 300/60 PA1261008P PA1261008G
32-20 200/40 PA1261208P PA1261208G
32-25 200/50 PA1261210P PA1261210G
40-20 150/30 PA12614008P
40-25 150/30 PA12614010P
40-32 115/23 PA12614012P
50-20 120/20 PA12616008P
50-25 100/20 PA12616010P
50-32 90/18 PA12616012P
50-40 60/12 PA12616014P
63-20 60/12 PA1261808P
63-25 60/1 PA12618010P
63-32 60/1 PA12618012P
63-40 60/1 PA12618014P
63-50 48/1 PA12618016P

d, мм d1, мм s, мм Код белый Код серый
20 13,2 3,4 PA39208 PA39208G
25 16,6 4,2 PA39210 PA39210G
32 21,2 5,4 PA39212 PA39212G
40 26,6 6,7 PA39214 PA39214G
50 33,2 8,3 PA39016 PA39016G
63 42 10,5 PA39018 PA39018G
75 50 12,5 PA39020 PA39020G

)

Т б PP R SDR 6Труба PP-R SDR 6 
(PN20) DUO(PN20) DUO(PN20) DUO

d, мм d1, мм d2, мм s, мм Код белый Код серый
20 13,2 21,2 4,0 PA30008Pr PA30008GPr
25 16,6 26,2 4,8 PA30010Pr PA30010GPr
32 21,2 33,2 6,0 PA30012Pr PA30012GPr
40 26,6 41,4 7,4 PA30014Pr PA30014GPr
50 33,4 52,2 9,4 PA30016Pr PA30016GPr
63 42,0 65,4 11,7 PA30018Pr PA30018GPr
75 50,0 77,4 13,7 PA30020Pr PA30020GPr
90 60,0 92,9 16,4 PA30022Pr PA30022GPr
110 73,2 112,2 19,5 PA30024Pr PA30024GPr

отрезки 2 м
d, мм штук в упаковке Код белый Код серый
20 20 PA37208 PA37208G 
25 20 PA37210 PA37210G
32 20 PA37212 PA37212G
40 20 PA37214 PA37214G
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Муф та пе ре ход ная 

Угольник 45 градусов

Угольник 90 градусов

Угольник 45° ВР/НР

(для перехода на трубу 
большего диаметра 
дополнительно 
требуется 
соединительная муфта 
D=Dнар.)

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

25  x  20 500/100 PA12512P PA12512PG
32  x  20 300/50 PA12514P PA12514PG
32  x  25 300/50 PA12516P PA12516PG
40  x  20 200/50 PA12518P PA12518PG
40  x  25 200/50 PA12520P PA12520PG
40 x 32 200/25 PA12522P PA12522PG
50 x 20 120/30 PA12524P PA12524PG
50 x 25 120/30 PA12526P PA12526PG
50 x 32 100/25 PA12528P PA12528PG
50 x 40 80/20 PA12530P PA12530PG
63 x 25 90/15 PA12532P PA12532PG
63 x 32 60/20 PA12534P PA12534PG
63 x 40 60/20 PA12536P PA12536PG
63 x 50 48/16 PA12538P PA12538PG
75 x 50 36/9 PA12540P PA12540PG
75 x 63 24/6 PA12542P PA12542PG
90 x 63 18/6 PA12544P PA12544PG
90 x 75 18/6 PA12546P PA12546PG
110 x 90 10/2 PA12548P PA12548PG
125 x 110 5/1 PA12550P PA12550PG
160 х 110 - PA12556P PA12556PG
160 х 125 - PA12558P PA12558PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 350/50 PA13008P PA13008PG
25 200/50 PA13010P PA13010PG
32 100/25 PA13012P PA13012PG
40 60/10 PA13014P PA13014PG
50 30/10 PA13016P PA13016PG
63 20/5 PA13018P PA13018PG
75 8/2 PA13020P PA13020PG
90 4/2 PA13022P PA13022PG
110 2/1 PA13024P PA13024PG
125 2/1 PA13026P PA13026PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 400/50 PA13508P PA13508PG
25 250/50 PA13510P PA13510PG
32 125/25 PA13512P PA13512PG
40 80/20 PA13514P PA13514PG
50 40/10 PA13516P PA13516PG
63 20/5 PA13518P PA13518PG
75 12/2 PA13520P PA13520PG
90 6/2 PA13522P PA13522PG
110 3/1 PA13524P PA13524PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 200/50 PA13808P PA13808G
25 100/50 PA13810P PA13810G

Тройник
переходной

Тройник Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 200/50 PA14008P PA14008PG
25 150/25 PA14010P PA14010PG
32 60/10 PA14012P PA14012PG
40 40/10 PA14014P PA14014PG
50 20/5 PA14016P PA14016PG
63 16/4 PA14018P PA14018PG
75 8/2 PA14020P PA14020PG
90 4/2 PA14022P PA14022PG
110 2/1 PA14024P PA14024PG
125 2/1 PA14026P PA14026PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 25 x 20 200/25 PA14518P PA14518PG
25 x 20 x 20 200/25 PA14520P PA14520PG
25 x 25 x 20 150/25 PA14522P PA14522PG
25 x 20 x 25 150/25 PA14521P PA14521PG
32 x 20 x 20 80/20 PA14530P PA14530PG
32 x 20 x 25 80/20 PA14531P PA14531PG
32 x 20 x 32 100/25 PA14532P PA14532PG
32 x 25 x 20 80/20 PA14533P PA14533PG
32 x 25 x 25 80/20 PA14534P PA14534PG
32 x 25 x 32 80/20 PA14535P PA14535PG
40 x 20 x 40 80/10 PA14540P PA14540PG
40 x 25 x 40 50/10 PA14541P PA14541PG
40 x 32 x 40 60/10 PA14542 PA14542G
50 x 20 x 50 40/8 PA14542P PA14542PG
50 x 25 x 50 40/8 PA14550P PA14550PG
50 x 32 x 50 40/8 PA14551P PA14551PG
50 x 40 x 50 32/8 PA14552P PA14552PG
63 x 20 x 63 24/6 PA14560P PA14560PG
63 x 25 x 63 24/6 PA14562P PA14562PG
63 x 32 x 63 24/6 PA14563P PA14563PG
63 x 40 x 63 16/4 PA14564P PA14564PG
63 x 50 x 63 16/4 PA14565P PA14565PG
75 x 25 x 75 12/4 PA14570P PA14570PG
75 x 32 x 75 12/4 PA14571P PA14571PG
75 x 40 x 75 10/2 PA14572P PA14572PG
75 x 50 x 75 10/2 PA14573P PA14573PG
75 x 63 x 75 8/2 PA14574P PA14574PG
90 x 40 x 90 4/1 PA14578P PA14578PG
90 x 50 x 90 4/1 PA14580P PA14580PG
90 x 63 x 90 4/1 PA14582P PA14582PG
90 x 75 x 90 4/1 PA14584P PA14584PG
110 x 50 x 110 2/1 PA14586P PA14586PG
110 x 63 x 110 2/1 PA14596P PA14596PG
110 x 75 x 110 2/1 PA14598P PA14598PG
110 x 90 x 110 2/1 PA14600 PA14600G
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Угольник 
переходной 90°

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

25-20 200/50 PA1371008
32-25 100/25 PA1371210

Крестовина

Крестовина переходная

Заглушка

Обвод

Обвод короткий 
с муфтой

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 150/25 PA17008P PA17008PG
25 100/25 PA17010P PA17010PG
32 50/10 PA17012P PA17012PG
40 30/10 PA17014 PA17014G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 600/100 PA15008P PA15008PG
25 400/100 PA15010P PA15010PG
32 200/50 PA15012P PA15012PG
40 150/25 PA15014P PA15014PG
50 80/20 PA15016P PA15016PG
63 48/12 PA15018P PA15018PG
75 30/6 PA15020P PA15020PG
90 18/3 PA15022P PA15022PG
110 8/2 PA15024 PA15024G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 100/25 PA16008P PA16008PG
25 50/10 PA16010P PA16010PG
32 30/5 PA16012P PA16012PG
40 20/5 PA16014P PA16014PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 150/25 PA16116P PA16116PG
25 80/20 PA16118P PA16118PG
32 40/10 PA16120P PA16120PG

25x20 100/25 PA17521 PA17521G
32x25 60/15 PA17532
40x32 20/10 PA17543

Опора двойная

Фланец 
пластиковый 
PN10

Бурт под фланец PN10

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 200/50 PA18508P PA18508PG
25 200/50 PA18510P PA18510PG
32 150/50 PA18512 PA18512G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 170/1 PA51220
25 120/1 PA51225
32 110/1 PA51232
40 50/1 PA51240 PA51240G
50 25/1 PA51250 PA51250G
63 30/1 PA51263 PA51263G
75 25/1 PA51275 PA51275G
90 15/1 PA51290 PA51290G
110 10/1 PA52110 PA52110G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 200/1 PA51120 PA51120G
25 250/1 PA51125 PA51125G
32 300/1 PA51132 PA51132G
40 150/1 PA51140 PA51140G
50 100/1 PA51150 PA51150G
63 50/1 PA51163 PA51163G
75 30/1 PA51175 PA51175G
90 20/1 PA51190 PA51190G
110 10/1 PA51110 PA51110G

пластиковый 
PN10PN10

О йО й

Опора Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

16 800/100 PA18006P PA18006PG
20 500/100 PA18008P PA18008PG
25 400/50 PA18010P PA18010PG
32 300/50 PA18012P PA18012PG
40 350/50 PA18014P PA18014PG
50 200/25 PA18016P PA18016PG
63 200/50 PA18018P PA18018PG

Угольник переходной 
(внутренний/наружный) Размер Штук в коробке/

в упаковке
Код белый Код серый

20 800/50 PA13608P PA13608PG
25 175/25 PA13610P PA13610PG
32 80/20 PA13612P PA13612PG

Опора

р
(внутренний/наружный)(внутренний/наружный)
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Комплект бурт 
и фланец PN20

Тройник двухплоскостной

Размер Код белый

40 PA55014
50 PA55016
63 PA55018
75 PA55020
90 PA55022
110 PA55024

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 200/25 PA17308P PA17308PG
25 150/25 PA17310P PA17310PG

Муфта 
комбинированная
ВР

Размер Штук в коробке/
в упаковке Код белый

20 60/30 PA19008
25 40/20 PA19010
32 24/24 PA19012
40 12/12 PA19014
50 10/10 PA19016
63 5/5 PA19018

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 200/25 PA22008 PA22008G
20 x 3/4" 100/10 PA22010 PA22010G
25 x 1/2" 150/10 PA22012 PA22012G
25 x 3/4" 150/0 PA22014 PA22014G
32 x 3/4" 80/10 PA22016 PA22016G
32 x 1" 80/10 PA22018 PA22018G
40 x 1" 20/1 PA22020

Муфта

Муфта разъемное 
соединение PN 10

Комплект бурт

Компенсатор
Размер Штук в коробке/

в упаковке
Код белый Код серый

20 10/10 PA54008P PA54008PG
25 8/8 PA54010P PA54010PG
32 5/5 PA54012P PA54012PG
40 4/4 PA54014P PA54014PG

Муфта комбинированная 
НP под ключ

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

32 x 1" 40/10 PA23518P PA23518PG
40 x 1 1/4" 20/5 PA23520P PA23520PG
40 x 1 1/2" 20/5 PA23521P PA23521PG
50 x 1 1/2" 16/2 PA23522P PA23522PG
50 x 2" 12/2 PA23523P
63 x 2" 12/2 PA23524P PA23524PG
75 x 2 1/2" 6/1 PA23526 PA23526G
90 x 3" 4/1 PA23528 PA23528G
110 x 4" 2/1 PA23530P PA23530PG

бМуфта комбинирован
НP под ключНP под ключ

Муфта 
комбинированная НP Размер Штук в коробке/

в упаковке
Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/25 PA23008P PA23008PG
20 x 3/4" 80/10 PA23010P PA23010PG
25 x 1/2" 150/10 PA23012P PA23012PG
25 x 3/4" 100/10 PA23014P PA23014PG
32 x 3/4" 80/10 PA23016P PA23016PG
32 x 1" 60/10 PA23018P PA23018PG
40 x 1" 20/1 PA23020 PA23020

комбинированная НP

Муфта с накидной гайкой 
(металлической) ВP

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 160/4 PA29008 PA29008G
20 x 3/4" 160/4 PA29010 PA29010G
25 x 3/4" 100/2 PA29014 PA29014G
25 x 1" 100/2 PA29015 PA29015G
32 x 1" 60/2 PA29018 PA29018G
32 x 1 1/4" 60/15 PA29019 PA29019G

Муфта с накидной гай
(металлической) ВP(металлической) ВP

Муфта 
комбинированная
ВP под ключ

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

32 x 1" 50/10 PA22518P PA22518PG
40 x 1 1/4" 20/5 PA22520P PA22520PG
40 x 1 1/2" 20/5 PA22521P PA22521PG
50 x 1 1/2" 20/2 PA22522P PA22522PG
50 x 2" 12/2 PA22523P -
63 x 2" 12/2 PA22524P PA22524PG
75 x 2 1/2" 10/2 PA22526 PA22526G
90 x 3" 8/1 PA22528 PA22528G
110 x 4" 5/1 PA22530P PA22530PG

https://boiler-gas.ru/


16 17EGOING.RU

2019 г. ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru

17

Муфта комбинированная 
разъемная ВР

Муфта комбинированная 
разъемная НР

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/25 PA20008 PA20008G

20 x 3/4" 70/5 PA20010 PA20010G

20 x 1" 50/5 PA20011 PA20011G

25 x 1/2" 60/10 PA20012 PA20012G

25 x 3/4" 75/15 PA20014 PA20014G

25 x 1" 50/10 PA20015 PA20015G

32 x 3/4" 50/10 PA20016 PA20016G

32х1" 50/10 PA20018 PA20018G

32х1 1/4" 20/5 PA20019 PA20019G

40х1 1/4" 30/5 PA20020 PA20020G

40 x 1 1/2" 20/5 PA20021 -

50 х 1 1/2" 20/4 PA20022 PA20022G

50 x 2" 16/4 PA20023 -

63 х 2" 8/2 PA20024 PA20024G

75 х 2 1/2" 5/1 PA20026 -

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 125/25 PA21008 PA21008G
20 x 3/4" 60/10 PA21010 PA21010G

20 x 1" 40/5 PA21011 PA21011G

25 x 1/2" 50/10 PA21012 PA21012G

25 x 3/4" 65/13 PA21014 PA21014G

25 x 1" 40/10 PA21015 PA21015G

32  x  3/4" 40/10 PA21016 PA21016G

32 x 1" 50/10 PA21018 PA21018G

32 x 1 1/4" 20/5 PA21019 PA21019G

40 x 1 1/4" 25/5 PA21020 PA21020G

40  x  1 1/2" 20/4 PA21021 -

50 x 1 1/2" 16/4 PA21022 PA21022G

50 x 2" 16/4 PA21023 -

63 x 2" 8/2 PA21024 PA21024G

75 x 2 1/2" 5/1 PA21026 -

бМуфта комбинированн
разъемная НРразъемная НР

Евроконус

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 х 3/4" 40/160 PA75010P PA75010PG

Евроконус

Угольник с на кид ной гай кой 
(ме тал ли че с кой) ВP

Трой ник с на кид ной гай кой 
(ме тал ли че с кой) ВP

Угольник 
комбинированный BP

Тройник комб. BP

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 120/20 PA29108 PA29108G
20 x 3/4" 90/15 PA29110 PA29110G
25 x 3/4" 60/20 PA29114 PA29114G
25 x 1" 40/2 PA29115 PA29115G
32 x 1" 40/10 PA29118 PA29118G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 100/1 PA29208 PA29208G
20 x 3/4" 80/1 PA29210 PA29210G
25 x 3/4" 100/20 PA29214 PA29214G
32 x 1" 40/10 PA29218 PA29218G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/10 PA26008P PA26008PG
20 x 3/4" 120/10 PA26010P PA26010PG
25 x 1/2" 100/10 PA26012P PA26012PG
25 x 3/4" 100/10 PA26014P PA26014PG
32 x 1/2" 50/10 PA26016P PA26016PG
32 x 3/4" 50/10 PA26015 PA26015G
32 x 1" 50/10 PA26018P PA26018PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/10 PA24008P PA24008PG
20 x 3/4" 100/10 PA24010P PA24010PG
25 x 1/2" 100/10 PA24012P PA24012PG
25 x 3/4" 80/10 PA24014P PA24014PG
32 x 1/2" 60/1 PA24015
32 x 3/4" 60/10 PA24016P PA24016PG
32 x 1" 50/10 PA24018P PA24018PG

Тройник комб. НP
Размер Штук в коробке/

в упаковке
Код белый Код серый

20 x 1/2" 100/10 PA25008P PA25008PG
20 x 3/4� 80/10 PA25010P PA25010PG
25 x 1/2� 100/10 PA25012P PA25012PG
25 x 3/4� 50/10 PA25014P PA25014PG
32 x 1/2� 60/1 PA25015
32 x 3/4� 60/10 PA25016P PA25016PG
32 x 1� 40/5 PA25018P PA25018PG

( )

Угольник с на кид ной га
(ме тал ли че с кой) ВP(ме тал ли че с кой) ВP

Угольник 
комбинированный BP
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Вентиль 90°

Уголь ник комбиниров.
 с креп ле ни ем BP

Уголь ник комбиниров. 
с креп ле ни ем НP

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/10 PA28008P PA28008PG
25 x 1/2" 90/10 PA28012P PA28012PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/10 PA28108P PA28108PG
25 x 1/2" 90/10 PA28112P PA28112PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 50/1 PA42009 PA42009G
25 40/1 PA42011 PA42011G
32 20/1 PA42013 PA42013G

Уголь ник комбиниров
 с креп ле ни ем BP

Уголок байпасный для смесителя НР

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 115/23 PA13912  

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 50/25 PA13812

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2" 150/10 PA27008P PA27008PG
20 x 3/4" 100/10 PA27010P PA27010PG
25 x 1/2" 100/10 PA27012P PA27012PG
25 x 3/4" 100/10 PA27014P PA27014PG
32 x 1/2" 50/10 PA27015 PA27015G
32 x 3/4" 40/10 PA27016P PA27016PG
32 x 1" 40/10 PA27018P PA27018PG

Угольник 
комбинированный НP

Шаровой кран Standard 

Шаровой кран Prime 

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 60/1 PA44008 PA44008G
25 50/1 PA44010 PA44010G
32 30/1 PA44012 PA44012G
40 20/1 PA44014 PA44014G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 60/1 PA40508 PA40508G
25 50/1 PA40510 PA40510G
32 30/1 PA40512 PA40512G

Шаровой кран Stan

Шаровой кран Prim

Фильтр сетчатый вн./вн.

Фильтр сетчатый вн./нар.

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 80/1 PA440008 PA440008G
25 50/1 PA440010 PA440010G
32 30/1 PA440012 PA440012G
40 20/1 PA440014 PA440014G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 80/1 PA45008 PA45008G
25 50/1 PA45010 PA45010G
32 30/1 PA45012 PA45012G
40 PA450014 PA450014G

Фильтр сетчатый вФильтр сетчатый в

Фильтр сетчатый вФильтр сетчатый в
Уголок байпасный для 
смесителя ВР

Шаровой кран Ultra Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20  50/1 PA40008 PA40008G
25  40/1 PA40010 PA40010G
32  25/1 PA40012 PA40012G
40  25/1 PA40014 PA40014G
50  10/1 PA40016 PA40016G
63  6/1 PA40018 PA40018G

М

Шаровой кран Ultra
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Уголь ник комбиниров. 
с креп ле ни ем НP двойной

Распределительный блок 
для систем водоснабжения

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

25 x 20 16/4 PA63012P PA63012PG

Распределительный 
блок для систем отопления

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

25 x 20 16/4 PA63010P PA63010PG

блок для систем отопл

Шаровой кран 
для радиатора (прямой)

Шаровой кран 
для радиатора(угловой)

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2 60/1 PA41008 PA41008G
25 x 3/4 45/1 PA41010 PA41010G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2 60/1 PA42108 PA42108G
25 x 3/4 45/1 PA42110 PA42110G

для радиатора(углов

Универсальный настенный 
комплект

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2 20/1 PA60008 PA60008G

Уголь ник комбиниров. 
с креп ле ни ем BP двойной

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2 24/8 PA280008P PA280008PG
25 x 1/2 30/10 PA280012P PA280012PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 1/2 24/8 PA280108P PA280108PG
25 x 1/2 25/5 PA280112P PA280112PG

Уголь ник комбиниров. 
с креп ле ни ем НP двойнойс креп ле ни ем НP двойной

У бУгольник комбиниров

У ерса й ас е

р
с креп ле ни ем BP двойнос креп ле ни ем BP двойно
Уголь ник комбиниров. 

Заглушка резьбовая НР
Размер Штук в коробке/

в упаковке
Код белый Код серый

1/2 600/100 PA15508P PA15508PG
3/4 400/100 PA15510P PA15510PG

Москва

Разъемное соединение

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 3/4" 140/20 PA72008 PA72008G
25 x 1" 80/20 PA72010 PA72010G
32 x 1 1/4" 40/10 PA72012 -

Вентиль 
хромированный Размер Штук в коробке/

в упаковке
Код белый Код серый

20 25/1 PA43008 PA43008G
25 20/1 PA43010 PA43010G

хромированныйхромированный



22 23EGOING.RU

2019 г. ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru

23

Переход на PEX или 
металлопластиковую 
трубутрубу

Штуцер с накидной гайкой

Бурт длинный

Обратный клапан

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 100/1 PA47008 PA47008G
25 80/1 PA47010 PA47010G
32 50/1 PA47012 PA47012G

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 x 3/4" 180/30 PA73008 PA73008G
25 x 1" 150/25 PA73010 PA73010G
32 x 1 1/4" 120/20 PA73012

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 х 16 160/4 PA76008P PA76008PG

Размер Штук в коробке/
в упаковке

Код белый Код серый

20 600/200 PA64000P PA64000PG

Обратный клапанОбратный клапан

Установочная пластина

Размер Код белый

200 PA91100

Ножницы

Резак

Торцеватель для труб DUO

Зачистной инструмент

Размер Штук в коробке/в упаковке Код
16-42 48/1 ANT-PC-301

Размер Штук в коробке/в упаковке Код
50-75 10/1 PPC-75

Размер Штук в коробке/в упаковке Код
20-25 10/1 PA52008
32-40 10/1 PA52010
50-63 10/1 PA52012
75 10/1 PA52014
90 10/1 PA52016
110 10/1 PA52018

Торцеватель для труб DТорцеватель для труб D
Размер Штук в коробке/в упаковке Код
20-25 10/1 PA527008
32-40 10/1 PA527010
50-63 10/1 PA527012
75 PA527014

Зачистной инструмент 
для перфоратора

Размер Штук в коробке/в упаковке Код
20 1/1 PA52507
25 10/1 PA52508
32 10/1 PA52509
40 10/1 PA52510
50 10/1 PA52511
63 10/1 PA52512
110 10/1 PA52518

ЗЗачистной инструмент 
для перфораторадля перфоратора
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ТРУБЫ PROAQUA PE-RT

Комплект сварочного 
оборудования

Насадки к сварочному 
аппарату

Размер Штук в коробке/в упаковке Код
20 270/1 PA51008
25 250/1 PA51010
32 160/1 PA51012
40 150/1 PA51014
50 90/1 PA51016
63 50/1 PA51018
75 40/1 PA51020
90 25/1 PA51022
110 10/1 PA51024
125 10/1 PA53026

Комплект сварочного 
оборудования Мощность Код

1500 Вт CM-01

В комплект входит:
- Металлический ящик;
- Сварочный аппарат;
- Насадки (D 20, 25, 32, 40);
- Резак;
- Станина (аппарат, комплектуется струбциной)

Комплект сварочного 
оборудования Мощность Код

2000 Вт CM-04

В комплект входит:
- Металлический ящик;
- Сварочный аппарат;
- Насадки (D 50, 63, 75, 90, 110);
- Струбцина;

Ручной опресовочный 
тест-насос Давление Код

0-60 бар CM-60

-объем резервуара 12 литров
- вес 8 кг 
-деление шкалы 1 бар
-соединение R 1/2''

Комплект сварочного 
оборудования Мощность Код

1500 Вт CM-02

В комплект входит:
 - металлический ящик
 - сварочный аппарат
 - насадки (D20, D25, D32, D40)
 - станина

Российский завод «ПРО АКВА» выпускает новое поколение труб Pro Aqua® PE-RT с 
кислородным барьером EVOH, которые являются идеальным решением для монтажа теплого 
пола и низкотемпературных систем отопления. 
Трубы ProAqua® PERT-EVOH-PERT идеально подходят для систем теплого пола, но также 
могут применяться в системах питьевого водоснабжения и отопления. В отличии от уже 
существующих решений на рынке, внешний слой трубы изготовлен из того же материала, что 
и внутренний слой.

 Длительная стойкость 
к высоким давлениям

 Очень высокая стойкость 
к ударам

 Гибкость (особенно 
по сравнению с PEX)

 Стоек к низким 
температурам (до -40 °С)

 Возможность сварки

 Экологическая чистота

 Не требует сшивки

ТРУБ

б P Aоколение труб Pro Aqua® P
для монтажа

Трубы
ProAqua 

PE-RT 

PE-RT слои

Адгезионные слои

EVOH кислородный 
барьер

Преимущества трубы ProAqua 
PE-RT/EVOH/PE-RT:
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EVOH – воздухозащитный слой, который 
обеспечивает: выполнение нормы о не 
превышении показателя 0,1 грамм кислорода на 
1 м3 теплоносителя в сутки.

Важно! PE-RT без барьера пропускает кислород. 
Причем с ростом температуры теплоносителя с 
40 °С до 80 °С проникновение увеличивается в 
10 раз!

Трубы с кислородным барьером позволют:
надежно защитить металлические поверхности 
от возможной коррозии, которая возникает из-за 
растворенного в воде кислорода.

без барьера 
EVOH

При 
наличии 
барьера 
EVOH

PE-RT Труба пятислойная 
оранжевая

PE-RT Труба пятислойная 
SDR 7,4 фиолетовая

Типоразмер
Давление

Код 
класс 2 класс 4 класс 5

16 x 2 100м 8 бар 8 бар 8 бар PERT5O16100
16 x 2 200м 8 бар 8 бар 8 бар PERT5O16200
16 x 2 300м 8 бар 8 бар 8 бар PERT5O16300
20 x 2 100м 6 бар 6 бар 6 бар PERT5O20100
20 x 2 200м 6 бар 6 бар 6 бар PERT5O20200

Типоразмер
Давление

Код 
класс 2 класс 4 класс 5

16 x 2,2 100м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7416100
16 x 2,2 200м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7416200
16 x 2,2 300м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7416300
20 x 2,8 100м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7420100
20 x 2,8 200м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7420200
25 x 3,5 50м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7425050
25 x 3,5 100м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7425100
32 x 4,4 50м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7432050
40 x 5,5 50м 10 бар 10 бар 8 бар PERT5S7440050

Трубы PE-RT однослойные предназначены для использования в системах холодного и горячего 
водоснабжения. В случае отсутствия ограничений по содержанию растворённого кислорода в 
теплоносителе, возможно применение в системах водяных теплых полов и стен, почвенного 
подогрева.

Система из однослойных полимерных напорных труб Pro Aqua PE-RT (белая, красная) 
рассчитана не менее чем на 50-ти летний срок эксплуатации, при максимальном давлении 0,6 
МПа. Максимальная рабочая температура теплоносителя 90 градусов. 

0,933

34

> 800 %

500

1,9 10-4

5D

0,4

Класс 
эксплуатации

Tраб 
°C

Время 
при Тpaб 
год

Tмакс 
°C

Время 
при 
Tмакс 
год

Tавар 
°C

Время 
при Tавар, 
ч

Область применения

1 60 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение 
(60 °С)

2 70 49 80 1 95 100 Горячее водоснабжение 
(70 °С)

3 30
40

20
25 50 4,5 65 100 Низкотемпературное 

напольное отопление

4
20
40
60

2,5
20
25

70 2,5 100 100

Высокотемпературное 
напольное отопление 
Низкотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

5
20 14

90 1 100 100
Высокотемпературное 
отопление отопительными 
приборами

60 25
80 10

Трубы PE-RT однослойные
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PE-RT Труба однослойная 
красная 

Типоразмер
Давление

Код 
класс 2 класс 4 класс 5

16 x 2 100м 6 бар 8 бар 6 бар PERT1WD16100
16 x 2 200м 6 бар 8 бар 6 бар PERT1WD16200
16 x 2 300м 6 бар 8 бар 6 бар PERT1WD16300
20 x 2 100м 6 бар 6 бар 4 бар PERT1WD20100
20 x 2 200м 6 бар 6 бар 4 бар PERT1WD20200

Типоразмер
Давление

Код 
класс 2 класс 4 класс 5

16 x 2 100м 6 бар 8 бар 6 бар PERT1RD16100
16 x 2 200м 6 бар 8 бар 6 бар PERT1RD16200
16 x 2 300м 6 бар 8 бар 6 бар PERT1RD16300
20 x 2 100м 6 бар 6 бар 4 бар PERT1RD20100
20 x 2 200м 6 бар 6 бар 4 бар PERT1RD20200

PE-RT Труба однослойная 
белая

Ме тал ло по ли мер ные тру бы PRO AQUA PEXc-AL-PEX про из вод ст ва Hewing (Гер ма ния) яв ля-
ют ся чет вер тым по ко ле ни ем труб в ря де по ли мер ных ма те ри а лов, име ют так на зы ва е мую 
"сло е ную" струк ту ру, со сто я щую из пя ти сло ев:
- слой алю ми ния сва ри ва ет ся встык ме то дом TIG (ду го вая свар ка в сре де инерт но го га за);
- вну т рен ний слой из сши то го ме то дом эле к трон но го об лу че ния по ли эти ле на PEXc;
- на руж ный слой из сши то го по ли эти ле на PEX;
- два ад ге зи он ных слоя, ко то рые свя зы ва ют меж ду со бой слои по ли эти ле на и алю ми ния.
Минимальная толщина алюминиевого слоя – 0,4 мм (для трубы 16х2,0). Та кая струк ту ра поз-
во ля ет со че тать до сто ин ст ва как ме тал ли че с ких, так и по ли мер ных труб.

Труба Pro Aqua 
PEXc-АL-PEX 
Hewing (Германия)

Продукция сертифицирована по системе качества ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Макс. ра бо чая тем пе ра ту ра: 90°С
Макс. дав ле ние: 10 атм;
соответствуют: DIN 16892 и DIN 4726
Срок эксплуатации не менее 50 лет 

Ме тал ло по ли мер ные и полиэтиленовые тру бы PRO AQUA

made by

16 x 2,0  200/бухта  414601
20 x 2,0  200/бухта  414657
26 x 3,0  50/бухта  415561
32 x 3,0  50/бухта  407465
40 x 3,5  20/штанга 5 м  413191
50 x 4,0  25/штанга 5 м  419321
63 x 4,5  20/штанга 5 м  419322

Наименование Размер Метров в упаковке Код
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Ме тал ло пла с ти ко вая тру ба PRO AQUA PE-RT-AL-PE-RT 
Ме тал ло пла с ти ко вая тру ба PRO AQUA PE-RT-AL-PE-RT име ет мно го слой ную струк ту ру, 
вклю ча ю щую слои PE-RT (со по ли мер эти ле на и ок те на) в со от вет ст вии с DIN 16833, слой 
алю ми ния. Минимальная тол щи на алю ми ни е во го слоя 0,2 мм (для тру бы 16х2,0).

Тру бы PE-RT-AL-PE-RT име ют уни вер саль ное на зна че ние для си с тем отоп ле ния и во до-
снаб же ния. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Макс. рабочая температура: 90°С 
Макс. рабочее давление:  10 бар.
Соответствие:   SKZ A 275
Срок эксплуатации не менее 50 лет

Труба Pro Aqua 
PE-RT-AL-PE-RT

Трубы защитные гофрированные Трубы защит

Наименование Размер Метров в бухте Код

16 x 2,0 200/бухта 14504
20 x 2,0 100/бухта 16288
26 x 3,0 50/бухта 19302
32 x 3,0 50/бухта 18794
40 x 3,5 заказ 25/бухта 17423

ODxID (синяя)
25 x 18,3 50/бухта PEСP2516B
32 x 24,3 50/бухта PEСP2820B
37 x 32 50/бухта PECP4332B
40 x 32,5 50/бухта PEСP3525B

ODxID (красная)
25 x 18,3 50/бухта PEСP2516R
32 x 24,3 50/бухта PEСP2820R
37 x 32 50/бухта PECP4332R
40 x 32,5 50/бухта PEСP3525R

Фитинги компрессионные
(для труб PEX-Al-PEX, PE-RT-AL-PE-RT,

PEXc, PE-RT) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Корпус фитинга: никелированная латунь, норма UNI EN 12165 CW617N.
Обжимная гайка из никелированной латуни, норма UNI 4892 CW508L.
Обжимное кольцо из латуни CW614N. 
Диэлектрическое кольцо, недопускающее контакта алюминиевого слоя трубы
с латунью фитинга. Уплотнительные кольца EPDM.

Муфта НP

Муфта НP с уплотнит. 
резиновым кольцом

Муфта

16 x 1/2" 250/10 k01-16-m15
16 x 3/4" 250/10 k01-16-m20
20 x 1/2" 200/10 k01-20-m15
20 x 3/4" 180/10 k01-20-m20

16 x 16 200/10 k01-16-16
20 x 20 120/10 k01-20-20

16 x 1/2" 300/10 k01-16-m15r
20 x 1/2" 200/10 k01-20-m15r

Наименование Размер Штук в упаковке Код
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Муфта BP

Угольник НP

Угольник

Уголь ник BP

16 x 16 200/10 k02-16-16
20 x 20 120/10 k02-20-20

16 x 1/2" 250/10 k01-16-f15
16 x 3/4" 200/10 k01-16-f20
20 x 1/2" 200/10 k01-20-f15
20 x 3/4" 160/10 k01-20-f20

16 x 1/2" 200/10 k02-16-f15
16 x 3/4" 150/10 k02-16-f20
20 x 1/2" 150/10 k02-20-f15
20 x 3/4" 120/10 k02-20-f20

16 x 1/2" 250/10 k02-16-m15
16 x 3/4" 180/10 k02-16-m20
20 x 1/2" 150/10 k02-20-m15
20 x 3/4" 120/10 k02-20-m20

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Угольник c креплением 
двойной BP

Тройник

Тройник (переходной)

Наименование Размер Штук в упаковке Код

16 x 1/2" x 16 80/1 k22-16-f15-16

16 x 20 x 16 80/1 k23-16-20-16
16 x 20 x 20 80/5 k23-16-20-20
20 x 16 x 16 80/5 k23-20-16-16
20 x 16 x 20 80/5 k23-20-16-20
20 x 26 x 20 50/1 k23-20-26-20
20 x 26 x 26 50/1 k23-20-26-26

16 x 16 x 16 130/10 k03-16-16-16
20 x 20 x 20 70/5 k03-20-20-20

Угольник
c креплением BP

16 x 1/2" 150/10 k22-16-f15
16 x 3/4" 80/5 k22-16-f20
20 x 1/2" 90/5 k22-20-f15
20 x 3/4" 80/1 k22-20-f20

c креплением BPМуфта переходная

20 x 16 150/10 k01-20-16

https://boiler-gas.ru/
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Наименование Размер Штук в упаковке Код

Крестовина

Евроконус

16 70/5 k03-16
20 50/1 k03-20

Переход на плоское соединение мод. 835
16 х 1/2" 440/10 k04-16-15

Евроконус мод. 836
16 x 3/4" 200/1 k05-16-20
20 x 3/4" 200/10 k05-20-20

Евроконус

30 1230FM
40 1240FM
50 1250FM
60 1260FM
80 1280FM
100 12100FM
120 12120FM
150 12150FM
200 (заказ) 12200FM (заказ)
250 (заказ) 12250FM (заказ)
300 (заказ) 12300FM (заказ)
350 (заказ) 12350FM (заказ)
400 (заказ) 12400FM (заказ)

Гибкая подводка 
НР/ВР, резьба 1/2"

Ра бо чее дав ле ние – 20 атм
Ра бо чая тем пе ра ту ра – до 95°С

Наименование Размер Код

Гибкая подводка

Гибкая подводка 
ВР/ВР, резьба 1/2"

Ра бо чее дав ле ние – 20 атм
Ра бо чая тем пе ра ту ра – до 95°С

При ме ня ет ся для подключения сан тех нич е с ко го обо ру до ва ния: под со е ди не ния умы валь ни ков, 
кра нов-сме си те лей, би де, уни та зов, сти раль ных ма шин, бой ле ров и по су до мо еч ных ма шин.

30 1230FF
40 1240FF
50 1250FF
60 1260FF
80 1280FF
100 12100FF
120 12120FF
150 12150FF
200 (заказ) 12200FF (заказ)
250 (заказ) 12250FF (заказ)
300 (заказ) 12300FF (заказ)
350 (заказ) 12350FF (заказ)
400 (заказ) 12400FF (заказ)

Тройник BP

Трой ник НP

16 x 1/2 x 16 130/10 k03-16-f15-16
20 x 3/4 x 20 70/5 k03-20-f20-20

16 x 1/2" x 16 130/10 k03-16-m15-16
20 x 3/4" x 20 70/5 k03-20-m20-20
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Ра бо чее дав ле ние – 20 атм
Ра бо чая тем пе ра ту ра – до 95°С

Примечание: 
1. Внутренняя трубка и прокладка из нетоксичной резины EPDM.
2. Оплетка и обойма из нержавеющей стали.
3. Гибкая подводка для смесителей поставляется парами (2 шт.в 1 комплекте).

30 M10300
40 M10400
50 M10500
60 M10600
80 M10800
90 M10900
100 M101000
120 M101200
150 M101500

Наименование Размер Код

30
40
50
60
80
90
10
12
15

Гибкая подводка для
смесителей ВР/НР,
резьба 1/2" Трубы из сшитого полиэтилена Pro Aqua PEX-a.

Класс эксплуатации / давление: 2/10bar; 4/10bar; 5/10bar
Универсальные трубы для систем отопления и охлаждения из поперечно-сшитого полиэтилена 
PEX-a, с кислородозащитным слоем EVOH, соответствуют ГОСТ 32415-2013.

Преимущества:
- стойкость к повышенным и пониженным температурам;
- стойкость к повышенным напорам и истиранию;
- долговечность и химическая стойкость;
- эффект «памяти формы»;
- снабжены кислородным барьером EVOH;
- кислородный барьер защищён дополнительным слоем РЕ;
- не подвержены коррозии;
- высокая шумопоглощающая способность; 
- отсутствие минеральных отложений на стенках труб;
- высокая стойкость к гидроударам;
- лёгкие и гибкие;
- простота монтажа.

Технические характеристики:
- максимальная рабочая температура 90 °С;
- максимальное давление 10 бар;
- срок службы не менее 50 лет, во всех классах эксплуатации.

Труба PEX-a 
с кислородным барьером EVOH 
Стандарт: SDR 7,4 (серия S 3,2)

PEXa Труба с антидиффузионным слоем (красная)

Размер
Dе х s, мм

Длина бухты/
отрезка, м

Код

16 х 2,2 200 PXA5S742016
20 х 2,8 100 PXA5S741020
25 х 3,5 50 PXA5S745025
32 х 4,4 50 PXA5S745032
40 х 5,5 50 PXA5S745040
50 x 6,9 6 PXA5S740650
63 x 8,6 6 PXA5S740663

Размер
Dе х s, мм

Длина бухты/
отрезка, м

Код

16 х 2,0 200 PXA3R20016
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Аксиальные фитинги Pro Aqua 
для PEX и PE-RT труб SDR 7.4

Аксиальные фитинги (с надвижной гильзой) PRO AQUA предназначены для соединения полимерных 
труб РЕХ и PE-RT серии S3.2 (SDR 7.4), согласно ГОСТ 32415-2013, используемых в системах 
холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, включая системы поверхностного 
отопления и снеготаяния. Выполняются из стойкой к обесцинкованию латуни CW617N.

Герметичность соединения достигается прижатием стенки трубы к штуцеру фитинга 
надвижной гильзой.

Преимущества:
- высокая надёжность, соединение прочнее трубы;
- простота и скорость монтажа;
- безрезьбовые неразъёмные фитинги допускается замоноличивать 
   в строительных конструкциях;
- отсутствие резиновых уплотнительных колец;
- сразу готовы к работе и испытаниям;
- минимальные потери напора, из-за увеличенного живого сечения;
- универсальные фитинги для питьевого водоснабжения и отопления;
- монтаж соединений с помощью специального инструмента Pro Aqua;
- возможен демонтаж фитинга с повторным использованием.

Технические характеристики:
- максимальная рабочая температура 90 °С;
- максимальное рабочее давление 10 бар, при 95 °С и 20 бар, при 20 °С;
- срок службы не менее 50 лет, во всех классах эксплуатации.

размер код

16 AX10016
20 AX10020
25 AX10025
32 AX10032
40 AX10040

размер код

16 × 20 AX101620
16 × 25 AX102516
20 x 25 AX102520
25 x 32 AX103225
25 x 40 AX102540
32 x 40 AX103240

размер код

16 × 1/2" AX3301612
20 × 1/2" AX3302012
20 x 3/4" AX3302034
25 x 3/4" AX3302534
32 × 1" AX3303201

размер код

16 × 1/2" AX3501612
16 × 3/4" AX3501634
20 × 1/2" AX3502012
20 x 3/4" AX3502034
25 x 3/4" AX3502534

размер код

16 × 1/2" AX3501612NG
20 × 1/2" AX3502012NG
20 x 3/4" AX3502034NG
25 x 3/4" AX3502534NG

размер код

16 × 16 AX3009016
20 × 20 AX3009020
25 × 25 AX3009025
32 x 32 AX3009032
40 x 40 AX3009040

размер код

16 × 1/2" AX1701612
16 × 3/4" AX1701634
20 × 1/2" AX1702012
20 × 3/4" AX1702034
25 × 1/2" AX1702512
25 x 1" AX1702501
25 x 3/4" AX1702534
32 x 1" AX1703201
32 x 3/4" AX1703234
40 x 11/4" AX17040114

размер код

16 × 1/2" AX1801612
20 × 1/2" AX1802012
20 × 3/4" AX1802034
25 × 3/4" AX1802534
25 x 1" AX1802501
32 x 1" AX1803201

размер код

16 × 16 AX11016
20 × 20 AX11020
25 x 25 AX11025
32 x 32 AX11032
40 x 40 AX11040

размер код

16 × 1/2" AX5001612
20 x 1/2" AX5002012

Гильза

Муфта переходная

Муфта НР

Муфта ВР

Муфта

Водорозетка

Угольник НР

Угольник ВР

Угольник 
с накидной гайкой

Угольник 

Муфта ВР
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размер код

16 × 20 × 16 AX8162016
20 × 16 × 20 AX8201620
20 × 20 × 16 AX8202016
20 × 25 × 20 AX8202520
20 х 16 х 16 AX8201616
20 х 25 х 16 AX8202516
25 × 16 × 16 AX8251616
25 × 16 × 25 AX8251625
25 × 20 × 16 AX8252016
25 × 20 × 20 AX8252020
25 × 20 × 25 AX8252025
25 × 25 × 16 AX8252516

размер код

25 × 25 × 20 AX8252520
25 × 32 × 25 AX8253225
25 x 20 x 32 AX8322025
25 x 25 x 32 AX8322525
25 х 16 х 20 AX8251620
32 х 16 х 32 AX8321632
32 х 20 х 32 AX8322032
32 х 25 х 32 AX8322532
40 x 20 x 40 AX8402040
40 x 25 x 40 AX8402540
40 x 32 x 32 AX8403232
40 х 32 х 40 AX8403240

размер код

16 × 16 × 16 AX20016
20 × 20 × 20 AX20020
25 × 25 × 25 AX20025
32 x 32 x 32 AX20032
40 x 40 x 40 AX20040

размер код

16 x 2,2 AX411622E
20 x 2,8 AX412028E

размер код

16 × 1/2" AX6001612
16 × 3/4" AX6001634
20 × 1/2" AX6002012
20 × 3/4" AX6002034
25 × 3/4" AX6002534
32 × 1" AX6003201
40 x 1 1/2" AX60040112

размер код

16 × 1/2" × 16 AX9161216
20 × 1/2" × 20 AX9201220

размер код
16 AXNOZZLE-16
20 AXNOZZLE-20
25 AXNOZZLE-25
32 AXNOZZLE-32

размер код

16x32 AXTOOL-1632

размер код

15 x 3/4" AX415134

размер код

250 x 16 AX716250
250 x 20 AX720250

размер код

250 x 16 AX416250
250 x 20 AX420250

Тройник переходной

Тройник

Евроконус

Муфта 
с накидной гайкой

Тройник ВР

Дополнительные насадки

Ручной универсальный инструмент 
для аксиальных фитингов PRO AQUA

Гайка для подключения 
радиатора

Угольник для радиатора

Тройник для радиатора

Коллекторные системы в сборе Pro Aqua для отопления 
и тёплых полов
Коллекторные блоки Pro Aqua– надежное инженерное оборудование для эффективной 
организации системы отопления и теплого пола. Толщина стенки коллекторного блока Pro 
Aqua увеличена и составляет 1,6 мм, стандартное толщина 1,5 мм. Кроме того коллекторные 
блоки имеют увеличенное проходное сечение 40x40.7 мм (16.28 кв.см), поэтому обладают 
повышенной пропускной способностью. В ассортименте, представленном компанией «Эго 
Инжиниринг», есть две линейные модели: коллекторные блоки Pro Aqua с расходомерами и 
коллекторные блоки Pro Aqua с регулировочными клапанами.

Коллекторные системы сделаны из нержавеющей стали марки AISI 304 (American Iron and 
Steel Institute).

Коллекторная группа Pro Aqua включает в себя подающий и обратный коллектор. В состав 
комплектующих элементов входят: запорно-регулирующие клапаны или расходомеры (в 
зависимости от типа системы), ручной клапан сброса воздуха (кран Маевского), сливной кран 
и кронштейн для крепления на стену.

 Основные преимущества коллекторных систем Pro Aqua:
• идеальное соотношение цена/качество;
• устойчивость к химическим воздействиям и кислотным средам;
• исключительная экологичность;
• полная комплектация коллекторной группы;
• совместимость всех компонентов системы;
• надежность соединений;
• простота монтажа и дальнейшего обслуживания.

В комплект входит:
‣ Пресс аксиальный 

механический ручной;
‣ Расширитель механический 

ручной для труб 
диаметром 16-32 мм.;

‣ Ножницы для резки труб 
диаметров 16-32 мм.;

‣ Насадка расширителя 
для трубы 16 x 2,2, 20 x 2,8, 
25 x 3,5мм.; 

‣ Насадка расширителя 
для трубы 25 x 3,5 мм.;

‣ Комплект пресс-зажимов 
16/20, 25/32мм.;

‣ Пластиковый кейс; 
‣ Инструкция по 

эксплуатации.
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Pro Aqua Коллектор 
с межосевым 
расстоянием 100 мм

Типоразмер Код 
2 выхода, 240 мм, 1 x 1/2" S520MB.02
3 выхода, 340 мм, 1 x 1/2" S520MB.03
4 выхода, 440 мм, 1 x 1/2" S520MB.04
5 выходов, 540 мм, 1 x 1/2" S520MB.05
6 выходов, 640 мм, 1 x 1/2" S520MB.06

3 выхода, 290 мм, 1 1/4 x 3/4" S530MB.03
4 выхода, 390 мм, 1 1/4 x 3/4" S530MB.04
5 выходов, 490 мм, 1 1/4 x 3/4" S530MB.05
6 выходов, 590 мм, 1 1/4 x 3/4" S530MB.06

Крон штейн для кол лек то ра 
V100 

Типоразмер в короб./ в упак. Код
3/4" 80 FIX.115-20

Pro Aqua Коллекторный 
блок с расходомерами

Типоразмер Код 
2 выхода, 1 x 3/4" V500MB.02
3 выхода 1 x 3/4" V500MB.03
4 выхода, 1 x 3/4" V500MB.04
5 выходов, 1 x 3/4" V500MB.05
6 выходов, 1 x 3/4" V500MB.06
7 выходов, 1 x 3/4" V500MB.07
8 выходов, 1 x 3/4" V500MB.08
9 выходов, 1 x 3/4" V500MB.09
10 выходов, 1 x 3/4" V500MB.10
11 выходов, 1 x 3/4" V500MB.11
12 выходов, 1 x 3/4" V500MB.12

Типоразмер Код 
2 выхода, 1 x 3/4" R510MB.02
3 выхода, 1 x 3/4" R510MB.03
4 выхода, 1 x 3/4" R510MB.04
5 выходов, 1 x 3/4" R510MB.05
6 выходов, 1 x 3/4" R510MB.06
7 выходов, 1 x 3/4" R510MB.07
8 выходов, 1 x 3/4" R510MB.08
9 выходов, 1 x 3/4" R510MB.09
10 выходов, 1 x 3/4" R510MB.10
11 выходов, 1 x 3/4" R510MB.11
12 выходов, 1 x 3/4" R510MB.12

ок с расходомерами

Pro Aqua Коллекторный 
блок с регулировочными 
клапанами

Типоразмер в короб./ в упак. Код
1" 30/15 TMV-F25-F25-F25

PRO AQUA Трехходовой 
смесительный клапан

Пара высоких кронштейнов 
49 мм 
Пара высоких кро

Пара низких кронштейнов 
17 мм

Насосно-смесительный узел PRO AQUA 
(без насоса)

Типоразмер в короб./ в упак. Код
1" 5/1 MIX-m25-m25

Узел состоит из:
‣ Раздвижной кронштейн для крепления смесительного узла;
‣ Смесительный клапан с резьбой m30 x 1,5, для установки термостатической 

головки с погружным температурным датчиком;
‣ Регулируемый байпасный клапан;
‣ Футляр для погружного температурного датчика;
‣ Контрольный термометр от 0 до 80 °С;
‣ Автоматический воздухоотводчик с ручным вентилем;
‣ Термостатическая головка с погружным датчиком (регулирование температуры 

с фиксированным значением от 20 до 60 °С)

Типоразмер в короб./ в упак. Код
3/4", 2 х 1/2" 54/1 V100.02-M20-F20
3/4", 3 х 1/2" 36/1 V100.03-M20-F20
3/4", 4 х 1/2" 27/1 V100.04-M20-F20

Коллектор с отсекающими 
кранами PRO AQUA

RO AQUA Трехходовой

ранами PRO AQUA

Типоразмер в короб./ в упак. Код
1" 80 FIX.L17-25
1 1/4" 100 FIX.L17-40

Типоразмер в короб./ в упак. Код
1" 80 FIX.H49-25
1 1/4" 60 FIX.H49-40
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

код INS920WHL-7

код INS921WHL-7-DF-WIFI

код INSSCU209DE

код INSSCU209I

220 В INS220NC.01 
24 В INS24NC.01

Комнатный термостат с недельным программированиемКомнатный термостат с н

WIFI Комнатный термостат с недельным программированиемWIFI Комнатный термоста

WIFI Коммуникатор

Сервопривод электротермический нормально закрытый

Зональный коммуникатор

Скоба для теплого пола

Ø 14-18 1 PA65000P

Ø 20-22 1 9-7100-020-00-08-10

0,5 м 1 fr-1620

Energoflex Super 
Лента демпферная 

Размер, мм Штук в упаковке Код

10/0,1-11м 1 EDS100109

Инструменты и аксессуары для крепления трубы

16-20 100 FCH2004

Шина фиксирующая

Технические характеристики:

- Диаметр труб ............................................................ 14-16 мм;
- Звукоизоляция  .............................................................. 28 dB;
- Термическое сопротивление ................................0,81 м²*K/Вт;
- Прочность на сжатие ..................................................... 70 kPa;
- Шаг укладки ...................................................................50 мм;
- Размер плиты ................................................. 1100х700х40 мм;
- Площадь плиты полезная, ........................................ S=0,77 м²;
- Количество в упаковке.....................................................13 шт.

Плиты ламинированные 
(черные)

1100х700х40 EFRP200.71.1PLK

Система изоляции для теплого пола

Фиксатор поворота 
трубы

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Наименование Размер Код



46 47EGOING.RU

2019 г. 

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru

47

ШАРОВЫЕ КРАНЫ PRO AQUA

Тип Габаритные 
размеры, мм

Число 
коллекторных 
выходов

 Код

ШРВ-1 450х120-180 х 648-711 1-5 0-32-1100
ШРВ-2 550х120-180 х 648-711 6-7 0-32-1110
ШРВ-3 700х120-180 х 648-711 8-10 0-32-1120
ШРВ-4 850х120-180 х 648-711 11-12 0-32-1130
ШРВ-5 1000х120-180 х 648-711 13-16 0-32-1140
ШРВ-6 1150х120-180 х 648-711 17-18 0-32-1150
ШРВ-7 1300х120-180 х 648-711 19-20 0-32-1160

Коллекторные шкафы для отопления и тёплых полов
Коллекторные шкафы предназначены для размещения распределительных узлов систем 
отопления, водоснабжения, «теплого пола». В шкафу, в зависимости от назначения 
размещаются: коллекторы с креплениями, регулирующая и предохранительная арматура.

Модельный ряд представлен двумя основными типами:
– встроенный;
– наружный.

КЛЮЧЕВЫЕ преимущества:

– съемная дверца, оснащенная внутренним замком для защиты от несанкционированного 
доступа;
– перфорированные боковые стенки: сегменты удаляются в удобном месте для 
подсоединения трубопроводов к коллекторам;
– регулировка шкафа по высоте;
– все лицевые поверхности шкафов окрашены порошковой краской с предварительным 
нанесением фосфатной пленки для придания антикоррозионных свойств изделию.

Дополнительные преимущества встроенных шкафов:
– корпус из оцинкованной стали;
– регулировка шкафа по глубине посадки с помощью выдвижной рамки;
– фиксаторы на боковых стенках.

Шкаф распределительный наружный

Тип Габаритные 
размеры, мм

Число 
коллекторных 
выходов

 Код

ШРН-1 450х118 х 652-715 1-5 0-32-1010
ШРН-2 550х118 х 652-715 6-7 0-32-1020
ШРН-3 697х118 х 652-715 8-10 0-32-1030
ШРН-4 848х118 х 652-715 11-12 0-32-1040
ШРН-5 998х118 х 652-715 13-16 0-32-1050
ШРН-6 1147х118 х 652-715 17-18 0-32-1060
ШРН-7 1300х118 х 652-715 19-20 0-32-1070

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА. 
УДОБСТВО 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
РОССИЙСКИЕ 
СТАНДАРТЫ.

Шкаф распределительный встроенный

Шаровые краны Pro Aqua

Полнопроходные шаровые краны «Pro Aqua», имеют ряд конструктивных достоинств таких 
как:
� Корпус крана выполнен из латуни марки CW617N;
� Поверхность затворного шара покрыта хромом с последующей алмазной полировкой, что 

исключает преждевременный износ седельных колец;
� Тефлоновое (PTFE) седельное кольцо, контактирующее с шаром, выдерживает 

температурный режим от -25 до +150₀ С.
Полнопроходные шаровые краны PRO AQUA новой конструкции являются усиленными, 

благодаря увеличению количества витков резьбы в месте соединения двух полукорпусов. 
Четыре витка дают конструктиву крана больший запас прочности, вследствие чего 
увеличивается предельно-допустимый крутящий и максимальный изгибающий момент.

Усиленный полнопроходной шаровой кран PRO AQUA имеет два уровня герметизации. 
Как и в обычной модели крана, у него есть кольцо O-Ring из материала E.P.D.M. Второй 
уровень герметизации обеспечивает ремонтопригодная конструкция на основе толстого 
уплотнительного кольца из  материала P.T.F.E. и прижимной гайки из латуни CW614N. В случае 
износа уплотнения штока, кран легко поддается починке, необходимо просто поджать сальник 
посредством прижимной гайки.

B

C

A

D D1

E

F

G

Позиция Наименование Материал Марка

A Корпус Латунь никелированная CW617N

B Шар Латунь никелированная CW614N

C Седла Тефлон PTFE

D
Уплотнительные кольца

Тефлон PTFE

D1 Этилен-пропиленовый каучук EPDM

E Шток Латунь никелированная CW614N

F Гайка Нержавеющая сталь AISI 304

G Ручка-бабочка Алюминий AISI7Mg
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Кран шаровой полнопроходной, 
ручка бабочка, В/В

1/2" 150 40 24 FWB63-f15-f15x
3/4" 150 40 15 FWB63-f20-f20x
1" 150 25 12 FWB63-f25-f25x

1/2" 150 40 24 FWB61-m15-f15x
3/4" 150 40 12 FWB61-m20-f20x
1" 150 25 12 FWB61-m25-f25x
1 1/4" 150 25 6 FWB61-m32-f32x

1/2" 150 40 20 FWB67-m15-m15x
3/4" 150 40 12 FWB67-m20-m20x
1" 150 25 12 FWB67-m25-m25x

Кран шаровой полнопроходной, 
ручка бабочка, Н/Н

1/2" 150 40 15 FWB65-m15-f15x
3/4" 150 40 10 FWB65-m20-f20x
1" 150 25 6 FWB65-m25-f25x
1 1/4" 150 25 5 FWB65-m32-f32x

Кран шаровой полнопроходной
 со сгоном, ручка бабочка, Н/В

Кран шаровой полнопроходной, 
ручка бабочка, Н/В

Наименование Размер
Max.
раб. °С

Max. Раб. 
Давл., бар

Штук 
в упаковке

Код

1/2" 150 40 15 FWB65-M15-F15XW
3/4" 150 40 10 FWB65-M20-F20XW 

1/2" 150 40 15 FWB69-f15-f15x
3/4" 150 40 10 FWB69-F20-F20x

Кран шаровой полнопроходной 
со сгоном ручка бабочка (белая), Н-В

Кран шаровой полнопроходной 
с накидной гайкой ручка бабочка, В/В

Кран шаровой полнопроходной,
 ручка рычаг, В/В

1/2" 150 40 25 FWL51-f15-f15x
3/4" 150 40 15 FWL51-f20-f20x
1" 150 25 10 FWL51-f25-f25x
1 1/4" 150 25 6 FWL51-f32-f32x
1 1/2" 150 25 4 FWL51-f40-f40x
2" 150 25 2 FWL51-f50-f50x

Наименование Размер
Max.
раб. °С

Max. Раб. 
Давл., бар

Штук 
в упаковке

Код

1/2" 150 40 15 EWB69-m15-f15x
3/4" 150 40 10 EWB69-m20-f20x
1" 150 25 4 EWB69-m25-f25x

Кран шаровой полнопроходной 
угловой, со сгоном, Н/В
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1/2" Тип L 150 40 10 FWL55-f15-f15-f15x
1/2" Тип T 150 40 10 FWL57-f15-f15-f15x
3/4" Тип L 150 25 10 FWL55-f20-f20-f20x
3/4" Тип T 150 25 10 FWL57-f20-f20-f20x

Кран шаровой полнопроходной 
трехходовой ручка рычаг, В/В/В

Наименование Размер
Max.
раб. °С

Max. Раб. 
Давл., бар

Штук 
в упаковке

Код Наименование Размер
Max.
раб. °С

Max. Раб. 
Давл., бар

Штук 
в упаковке

Код

1/2" 150 40 12 FWL61-f15-f15x
3/4" 150 40 10 FWL61-F20-F20X

Кран шаровой 
полнопроходной 
для подключения 
датчика температуры, В/В

Кран шаровой полнопроходной, 
ручка рычаг, Н/В

1/2" 150 40 20 FWL53-m15-f15x
3/4" 150 40 15 FWL53-m20-f20x
1" 150 25 10 FWL53-m25-f25x
1 1/4" 150 25 5 FWL53-m32-f32x
1 1/2" 150 25 4 FWL53-m40-f40x
2" 150 25 2 FWL53-m50-f50x

1/2" 150 40 15 EWL55-m15x
3/4" 150 40 10 EWL55-m20x

Кран угловой с патрубком 
для шланга, ручка рычаг

Кран угловой НР/НР

Вентиль 
для подключения смесителя

Мини шаровой кран

1/2" x 1/2" 60 ESV-m15-m15
1/2" x 3/4" 60 ESV-m15-m20

Размер Кол-во в упак. Код
1/2" 1 ASV-m15-m15

1/2" 166 MBV-m15-f15

1/2" 150 40 10 EWL57-m15x

Кран шаровой дренажный 
с патрубком для шланга, Н

1/2" 150 40 12 FWL59-f15-f15x
3/4" 150 40 10 FWL59-F20-F20X

Кран шаровой полнопроходной 
с дренажом и воздухоотводчиком 
ручка рычаг, В/В

https://boiler-gas.ru/
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Клапан отсекающий для воздухоотводчика

Предохранительный клапан В/Н

Редуктор давления

Группа безопасности

Воздухоотводчик ручной (клапан Маевского никелированный с прокладкой)

Предохранительный кл

Редуктор давления

Группа безопасности

Редуктор давления

у

Воздухоотводчик ручно

Группа безопасности

1/2" (0.5-4 Bar) 10 PRV-f15
3/4" (0.5-4 Bar) 10 PRV-f20
1" 10 PRV-F25

1" x 1/2"  1 sg-f06-f04

1/2" 50 AIRm -m15

3/8" 650 CVA-m10
1/2" 500 CVA-m15

1/2" - 1,5 bar 500 SAV-m15(1.5)
1/2" - 3 bar 650 SAV-m15(3)

1/2" 48 AIR -m15
3/8" 48 AIR - m10

Воздухоотводчик

Наименование Размер Штук в упаковке Код

1/2" 100 40 35 CVL-f15-f15x
 3/4" 100 40 22 CVL-f20-f20x
1" 100 40 20 CVL-f25-f25x
1 1/4" 100 40 12 CVL-f32-f32x
1 1/2" 100 40 6 CVL-f40-f40x
2 " 100 25 4 CVL-f50-f50x

1/2" 150 40 30 CVH-f15-f15x
3/4" 150 40 22 CVH-f20-f20x
1" 150 40 15 CVH-f25-f25x
1 1/4" 150 40 12 CVH-f32-f32x
1 1/2" 150 40 6 CVH-f40-f40x

Обратный клапан с латунным диском

Размер Max. 
раб. t

Max. Раб 
давл., 
бар.

Размер 
ячейки 
сетки, 
микрон

Штук Код

1/2" 150 20 500 20  STY-f15-f15x
3/4" 150 20 500 20  STY-f20-f20x
1" 150 20 500 10  STY-f25-f25x
1 1/4" 150 20 500 5  STY-f32-f32x
1 1/2" 150 20 500 4  STY-f40-f40x
2 " 150 20 500 1  STY-f50-f50x

Погружной обратный клапан с пластиковым диском 

Сетка для обратных клапанов

1/2" 100 1600 92 CVL-f15-f15n
 3/4" 100 1600 55 CVL-f20-f20n
1" 100 1600 21 CVL-f25-f25n
1 1/4" 100 1600 14 CVL-f32-f32n
1 1/2" 100 1600 9 CVL-f40-f40n
2" 100 1600 6 CVL-f50-f50n

1/2" 100 1600 92 NET-m15
3/4" 100 1600 55 NET-m20
1" 100 1600 21 NET-m25
1 1/4" 100 1600 14 NET-m32
1 1/2" 100 1600 9 NET-m40
2" 100 1600 6 NET-m50
2 1/2" 100 1600 1 NET-m65
3" 100 1600 1 NET-m80
4" 100 1600 1 NET-m100

Фильтр сетчатый

Наименование Размер
Max.
раб. °С

Max. Раб. 
Давл., бар

Штук 
в упаковке

Код

Обратный клапан пружинный с пластиковым диском
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Заглушка HP

Заглушка BP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристика Единица измерения G1/4"-1" 1 1/4"-2"

Номинальное давление МПа 4,0 2,5

Номинальная температура С 120

РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ PRO AQUA 

Ниппель переходной

глушка BP

1/4" 1400/50 09-m6х
3/8" 1200/50 09-m10х
1/2" 700/50 09-m15х
3/4" 420/30 09-m20х
1" 220/20 09-m25х
1 1/4" 110/10 09-m32х
1 1/2" 90/10 09-m40х
2" 50/5 09-m50х

1/2" 750/50 09-f15х
3/4" 420/30 09-f20х
1" 240/20 09-f25х
1 1/4" 120/10 09-f32х
1 1/2" 100/10 09-f40х
2" 55/5 09-f50х

3/8" x 1/4" 1000/50 06-m10-m6х
1/2" x 1/4" 550/50 06-M15-M6x
1/2" x 3/8" 500/50 06-m15-m10х
1/2" x 3/4" 330/30 06-m20-m15х
1/2" x 1" 180/20 06-m25-m15х
1" x 3/4" 160/20 06-m25-m20х
1 1/4" x 1/2" 120/20 06-m32-m15x
1 1/2" x 3/4" 100/10 06-m40-m20х
1 1/4" x 1" 90/10 06-m32-m25х
1 1/2" x 1/2" 90/10 06-m40-m15x
1 1/2" x 3/4" 70/10 06-M40-M20x
1 1/2" x 1" 90/10 06-m40-m25х
1 1/2" x 1 1/4" 60/5 06-m40-m32х
2" x1 1/2" 45/5 06-m50-m10х
2" x 1" 45/5 06-m50-m25х
2" x 1 1/4" 45/5 06-m50-m32х

Латунные резьбовые соединительные элементы используются для создания резьбовых 
соединений на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения и отопления, а также 
технологических трубопроводах, транспортирующих вещества неагрессивные к материалу 
соединителей. 

Фитинги могут применяться на трубопроводах, выполненых из любого материала.

Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по EN10226 (ГОСТ 6357). 
Допускается соединение внутренней трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 с 
наружной конической трубной резьбой по ГОСТ 6211 (ISO R7).

Фитинги выполнены и латуни марки CW617N.

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Ниппель

Ниппель HP резьбовой 
переходной 
под евроконус

Муфта латунная 
переходная ВР

Переход BP/HР

1/2х3/8 360/30 01-f15-f10x
3/4х1/4 300/20 01-f20-f6x
3/4" x 1/2" 200/20 01-f20-f15x
1" x 1/2" 140/20 01-f25-f15x
1" x 3/4" 120/20 01-f25-f20x
1 1/4" x 1/2" 80/10 01-f32-f15x
1 1/2" x 1" 90/5 01-f40-f25x
1 1/4" x 3/4" 80/10 01-f32-f20x
1 1/4" x 1" 70/10 01-f32-f25x
1 1/2" x 1" 90/5 01-f40-f25x
1 1/2" x 1 1/4" 50/5 01-f40-f32x
2" x 1" 48/4 01-f50-f25x
2" x 1 1/4" 48/4 01-f50-f32x
2" x 1 1/2" 46/2 01-f50-f40x

1/4" x 1/2" 510/30 08-m6-f15x
3/8" x 1/2" 480/30 08-m10-f15x
3/4" x 1 1/4" 80/10 08-m20-f32x
1/2" x 3/4" 240/30 08-m15-f20x
1/2" x 1" 180/20 08-m15-f25x
1/2" x 1 1/4" 90/10 08-m15-f32x
3/4" x 1" 180/10 08-m20-f25x
1" x 1 1/4" 90/10 08-m25-32fx
1" x 1 1/2" 90/5 08-m25-f40x
1" x 2" 60/4 08-m25-f50x
1 1/4" x 1 1/2" 90/5 08-m32-f40x
1 1/4" x 2" 60/4 08-m32-f50x
1 1/2" x 2" 44/4 08-m40-f50x

3/8" х 3/8" 900/50 06-m10-m10х
1/2" x 1/2" 450/50 06-m15-m15х
3/4" x 3/4" 300/30 06-m20-m20х
1" x 1" 140/20 06-m25-m25х
1-1/4" x 1-1/4" 80/5 06-m32-m32х
1-1/2" x 1-1/2" 50/5 06-m40-m40х
2" x 2" 30/3 06-m50-m50х

1/2" x 3/4" Е 360/30 21-m15-m20ex

Ниппель

Переход BP/HР

р д
под евроконус

Наименование Размер Штук в упаковке Код
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Угольник BP

Уд ли ни тель ВР/НР, 
хромированный

Угольник BP-HP 1/2" x 1/2" 180/10 02-m15-f15х
3/4" x 3/4" 110/10 02-m20-f20х
1" x 1" 60/5 02-m25-f25х
1 1/4" x 1 1/4" 35/5 02-m32-f32х
1 1/2" x 1 1/2" 24/2 02-m40-f40х
2" x 2" 12/2 02-m50-f50х

1/2" x 1/2" 200/10 02-f15-f15х
3/4" x 3/4" 120/10 02-f20-f20х
1" х 1" 60/5 02-f25-f25х
1 1/4" х 1 1/4" 35/5 02-f32-f32х
1 1/2" х 1 1/2" 28/2 02-f40-f40х
2" х 2" 16/2 02-f50-f50х

1/2" x 10 520/10 07-m15-f10cr
1/2" x 15 420/60 07-m15-f15cr
1/2" x 20 400/10 07-m15-f20cr
1/2" x 25 290/10 07-m15-f25cr
1/2" x 30 280/10 07-m15-f30cr
1/2" x 40 240/10 07-m15-f40cr
1/2" x 50 140/10 07-m15-f50cr
1/2" x 60 110/10 07-m15-f60cr
1/2" x 70 95/10 07-m15-f70cr
1/2" x 80 85/10 07-m15-f80cr
1/2" x 100 75/10 07-m15-f100cr
3/4" х 15 280/10 07-m20-f015cr
3/4" х 20 220/10 07-m20-f020cr
3/4" х 25 200/10 07-m20-f025cr
3/4" х 30 180/10 07-m20-f030cr
3/4" х 40 100/10 07-m20-f040cr

Угольник HP

1/2" x 1/2" 200/10 02-m15-m15х
3/4" x 3/4" 120/10 02-m20-m20х
1" x 1" 65/5 02-m25-m25х

Уд ли ни тель ВР/НР
1/2" x 10 460/10 07-m15-f10x
1/2" x 15 400/10 07-m15-f15x
1/2" x 20 350/10 07-m15-f20x
1/2" x 25 280/10 07-m15-f25x
1/2" x 30 240/10 07-m15-f30x
1/2" x 40 210/10 07-m15-f40x
1/2" x 50 170/10 07-m15-f50x

Уд ли ни тель ВР/НР

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Москва

Тройник переходной BP

Тройник HP

Тройник для коллектора НР

1/2" х 3/4" х 1/2" 100/10 03-f15-f20-f15x
3/4" x 1/2" x 3/4" 90/10 03-f20-f15-f20х
1" x 1/2" x 1" 60/5 03-f25-f15-f25х
1" x 3/4" x 1" 55/5 03-f25-f20-f25х
1 1/4" x 1/2" x 1 1/4" 36/3 03-f32-f15-f32х
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4" 33/3 03-f32-f20-f32х

3/4" 160/10 17-m20-f15-f10х
1" 120/10 17-m25-f15-f10х

1/2" 160/10 03-m15-m15-m15х
3/4" 90/10 03-m20-m20-m20х
1" 50/5 03-m25-m25-m25х

Тройник BP
1/2" 130/10 03-f15-f15-f15х
3/4" 90/10 03-f20-f20-f20х
1" 45/5 03-f25-f25-f25х
1 1/4" 27/3 03-f32-f32-f32х
1 1/2" 20/2 03-f40-f40-f40х
2" 12/2 03-f50-f50-f50х

Тройник BP

Тройник HPТройник HP

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Муфта латунная ВР 1/2" x 1/2" 300/30 01-f15-f15х
3/4" x 3/4" 200/20 01-f20-f20х
1" x 1" 100/10 01-f25-f25х
1 1/4" x 1 1/4" 55/5 01-f32-f32х
1 1/2" x 1 1/2" 40/4 01-f40-f40х
2" x 2" 24/2 01-f50-f50х



58 59EGOING.RU

2019 г. РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ PRO AQUA 

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru

59

1/2" 130/10 02-f15-f15wx

Угольник с креплен. BP

Соединение разъемное 
прямое резьбовое Н/В

Соединение разъемное 
прямое резьбовое ВР

Соединение разъемное 
прямое резьбовое 
хромированное ВР

Соединение разъемное 
прямое резьбовое HP

1/2" 180/10 10-m15-f15х
3/4" 100/10 10-m20-f20х
1" 55/5 10-m25-f25х
1 1/4" 33/3 10-m32-f32х
1 1/2" 20/2 10-m40-f40х
2" 12/2 10-m50-f50х

1/2" x 1/2" 140/10 20-f15-f15x
3/4" x 3/4" 80/10 20-f20-f20x
1" x 1" 50/5 20-f25-f25x
1 1/4" x 1 1/4" 33/3 20-f32-f32x

1" x 1" 50/5 20-f25-f15cr

1/2" x 1/2" 180/10 20-m15-m15x
3/4" x 3/4" 100/10 20-m20-m20x

прямое резьбовое прямое резьбовое 

хромированное ВР

прямое резьбовое H

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Эксцентрик

Футорка H/B

3/4" x 1/2" 70/10 19-m15-m20х

1/2" x 1/4" 500/25 05-m15-f7х
1/2" x 3/8" 500/25 05-m15-f10х
3/4" x 3/8" 250/10 05-m20-f10х
3/4" x 1/2" 250/10 05-m20-f15х
1" x 1/2" 200/10 05-m25-f15х
1" x 3/4" 180/10 05-m25-f20х
1 1/4" x 1/2" 110/10 05-m32-f15х
1 1/4" x 3/4" 150/0 05-m32-f20х
1 1/4" x 1" 120/0 05-m32-f25х
1 1/2" x 1" 70/0 05-m40-f25х
1 1/2" x 1 1/4" 80/5 05-m40-f32х
2" x 1" 50/5 05-m50-f25х
2" x 1 1/4" 55/5 05-m50-f32х
2" x 1 1/2" 50/5 05-m50-f40х

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Соединение разъемное
 угловое

1/2 120/10 11-m15-f15х
3/4 60/10 11-m20-f20х
1 35/5 11-m25-f25х
1 1/4 24/2 11-m32-f32х
1 1/2 14/2 11-m40-f40х
2 8/2 11-m50-f50х

Соединение разъемно
 угловое

Крестовина

1/2 100/10 13-f15х
3/4 60/10 13-f20х
1 35/5 13-f25х
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Штуцер под шланг BP

Штуцер под шланг НP

Контргайка 1/2" 1250/50 15-f15х
3/4" 850/50 15-f20х
1" 600/30 15-f25х
1 1/4" 300/30 15-f32х
1 1/2" 200/20 15-f40х
2" 100/20 15-f50х

1/2" x 3/4" 180/10 18-m15х
3/4" x 1" 100/10 18-m20х

M10 х 1/2" 600/50 22-m15x
M10 х 3/4" 450/30 22-m20x

1/2" x 20 250/10 16-f15-20х
1/2" x 20 300/10 16-m15-20х
3/4" x 20 250/10 16-m20-20х

1/2" x 10 510/30 16-m15-10х
1/2" x 12 480/30 16-m15-12х
1/2" x 14 420/30 16-m15-14х
1/2" x 16 420/30 16-m15-16х
1/2" x 18 420/30 16-m15-18х
1/2" x 20 300/10 16-m15-20х
3/4" x 20 220/20 16-m20-20х

Штуцер с накидной гайкой с ушком для пломбы

Переходник для подключения датчика температуры

Штуцер с накиднойШтуцер с накидной 

100 г  1  U11421

Определитель утечки газа "MULTITEC"
400 мл   1/12  U11021
Со став "MULTITEC" пред став ля ет со бой вспе ни ва ю ще е ся сред ст во на ос-
но ве спе ци аль но раз ра бо тан ных по верх но ст но-ак тив ных ве ществ (син те-
ти че с кие мо ю щие сред ст ва) в удоб ной аэ ро золь ной упа ков ке. "MULTITEC" 
при ме ня ет ся для об на ру же ния не ге ме тич ных со еди не ний в воз ду хо- и 
га зо про во дах. Об на ру жи ва ет да же не боль шие утеч ки, ко то рые оп ре-
де ля ют ся ви зу аль но по "вски па нию" со ста ва на ме с тах не гер ме тич но го 
со еди не ния. Про дукт име ет не раз дра жа ю щий ко жу по ка за тель pH (при-
бли зи тель но 6,4). В со став "MULTITEC" вхо дит уг ле кис лый газ (СО2) не 
пред став ля ю щий по жар ной опас но с ти или опасности для здоровья. "MUL-
TITEC" выдерживает мороз до -30° С.

Лен UNIPAK

175 м  U11526

MULTIPAK (газ)
55 г (тюбик)  24  U10224
 
UNIPAK (вода, пар)
65 г (тюбик)  1/24  U10121

UNIPAK (вода, пар)
360 г (банка)  1/24  U10123

Лента MAXITAPE (для труб  от 25 до 40 мм)
12мм х 0,1мм х 12м   U11525

Лента JUMBOTAPE (для труб  от 40 до 65 мм)
19 мм х 0,2 мм х 15 м   U11524

Лента UNITAPE (для труб  до 25 мм)
12 мм х 0,075 мм х 12 м   U11521

Паста 

Сантехнические уплотнители UNIPAK

Нить тефлоновая 
UNIFLON
Нить тефлоновая 
UNIFLONUNIFLON

Лента 

Определитель утечки газа 

Наименование Вес Штук в упаковке Код

Наименование Размер Код
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Тру бы на пор ные из по ли эти ле на пред наз-
на че ны для тру бо про во дов, транс пор ти-
ру ю щих во ду для хо зяй ст вен но-пи ть е во го 
во до снаб же ния, а так же жид кие и га зо об-
раз ные ве ще ст ва, к ко то рым по ли эти лен 
хи ми че с ки сто ек (ру ко вод ст во вать ся таб-
ли цей хи ми че с кой стой ко с ти в за ви си мо с ти 
от сре ды, кон цен т ра ции и тем пе ра ту ры).

По ли эти ле но вые тру бы стой ки к воз дей-
ст вию вод ных рас тво ров кис лот, ще ло чей, 
со лей, а так же мно гих ор га ни че с ких рас-
тво ри те лей. По ли эти ле но вые тру бы не 
при год ны для транс пор ти ро ва ния кон цен т-
ри ро ван ных кис лот. Тру бы из го тав ли ва ют ся 
из ком по зи ции по ли эти ле на с тер мо и све то-
с та би ли за то ра ми.

Мар ки ров ка тру бы со дер жит то вар ный 
знак пред при я тия, ус лов ное обо зна че ние 
тру бы, на и ме но ва ние ма те ри а ла ПЭ 100, 
стан дарт ное раз мер ное от но ше ние SDR, 
на руж ный ди а метр, тол щи ну стен ки, на-
зна че ние: хо зяй ст вен но-пи ть е вое на зна че-
ние обо зна ча ет ся "пи ть е вая", обо зна че ние 
стан дар та, дли ну тру бы от на ча ла бух ты.

При мер: Тру ба ПЭ 100 SDR 11 32х3 пи ть е-
вая ГОСТ 18599-2001 55м

Цвет тру бы чер ный с си ни ми про доль ны-
ми по ло са ми. Тру бы по став ля ют ся в бух тах 
и отрезках по 12 м. Сбор ка тру бо про во дов 
осу ще ств ля ет ся с по мо щью ком прес си он-
ных фи тин гов, а также сваркой “встык” или 
“в раструб”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное рабочее давление до 1,6МПа;
Максимальная рабочая температура постоянная до 40° С , кратковременная до 80° С;
Срок эксплуатации труб составляет 50 лет (при номинальном давлении и 20°С);
Трубы выполнены в соответсвии с ГОСТ 18599-2001.

Полиэтиленовые трубы 

Тру бы из по ли эти ле на ПЭ 100
(ГОСТ 18599-2001 «трубы напорные из полиэтилена»)

Благодаря особенному дизайну конической обжимной камеры компрессионного PP фитинга 
устраняется возможная овальность трубы и таким образом облегчается ее соединение 
с фитингом. Простота монтажа существенно сокращает время установки и стоимость 
используемых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал: •  корпус и муфта компрессионного фитинга изготовлены из PP сополимера, 

уплотнительное кольцо из каучука NBR, зажимная втулка из белого 
полиацэталя

Давление: • Фитинги с зеленой муфтой PN 16
Область применения: транспортировка питьевой воды, сельское хозяйство, оранжереи, 
теплицы.
Сертифицировано: ISO 9001 – Ed.2000, UNI 9596, UNI 9562, KIWA BRL-K534/01, AS/N25 4129, 
ГОСТ 32415-2013.

Компрессионные фитинги UNIO by ProAqua
для полиэтиленовой трубы

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100
Диаметр SDR 11 (1,6 МПа) SDR 13,6 (1,25 МПа) SDR 17 (1 МПа) Кратность,

кол-во метров

20
22 4811 3604pa;
PE100W020100;

100 метров

25 PE100W025100 100 метров

32 PE100W032100 100 метров

40 22 4811 3407pa 100 метров

50 22 4811 3408pa 100 метров

63 22 4811 3409pa 100 метров

75 2 248 113 405 100 метров

90 22 4811 3406tt 12 метров

110 22 4811 3415pp 12 метров

160 22 4811 3412pp 12 метров
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Муфта с ВР

Муфта с НР

20 x 1/2" 600 72020000000F012
20 x 3/4" 560 72020000000F034
20 x 1" 360 72020000000F100
25 x 1/2" 360 72025000000F012
25 x 3/4" 360 72025000000F034
25 x 1" 325 72025000000F100
32 x 1/2" 240 72032000000F012
32 x 3/4" 210 72032000000F034
32 x 1" 210 72032000000F100
32 x 1 1/4" 210 72032000000F114
40 x 1" 140 72040000000F100
40 x 1 1/4" 130 72040000000F114
40 x 1 1/2" 120 72040000000F112

Муфта соединительная 
20" 330 72020020000X000
25" 210 72025025000X000
32" 120 72032032000X000
40" 84 72040040000X000

Муфта соединительная Муфта соединительная

20 x 1/2" 600 71020000000M012
20 x 3/4" 600 71020000000M034
20 x 1" 600 71020000000M100
25 x 1/2" 360 71025000000M012
25 x 3/4" 360 71025000000M034
25 x 1" 330 71025000000M100
32 x 1/2" 240 71032000000M012
32 x 3/4" 240 71032000000M034
32 x 1" 210 71032000000M100
32 x 1 1/4" 210 71032000000M114
40 x 1" 130 71040000000M100
40 x 1 1/4" 130 71040000000M114
40 x 1 1/2" 130 71040000000M112
40 x 2" 112 71040000000M200

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Тройник

20 195 76020020020X000
25 110 76025025025X000
32 76 76032032032X000
40 44 76040040040X000

20 1100 88110000020X000
25 700 88220000025X000*
32 400 88330000032X000
40 240 88550000040X000

Заглушка 

*Производятся на заводах - смежниках.

Тройник с ВР

Тройник переходной 

20 x 1/2" x 20 280 78020000020F012
20 x 3/4" x 20 280 78020000020F034
20 x 1" x 20 260 78020000020F100
25 x 1/2" x 25 180 78025000025F012
25 x 3/4" x 25 160 78025000025F034
25 x 1" x 25 160 78025000025F100
32 x 1/2" x 32 96 78032000032F012
32 x 3/4" x 32 96 78032000032F034
32 x 1" x 32 88 78032000032F100
40 x 1" x 40 60 78040000040F100
40 x 1 1/4" x 40 60 78040000040F114
40 x 1 1/2" x 40 60 78040000040F112

25 x 20 x 25 140 86025020025x000
32 x 20 x 32 90 86032020032x000
32 x 25 x 32 84 86032025032x000
40 x 20 x 40 52 86040020040x000
40 x 25 x 40 52 86040025040x000
40 x 32 x 40 52 86040032040x000

Тройник с ВР 20
20
20
25
25
25
32
32
32
40
40
40

Наименование Размер Штук в упаковке Код
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Тройник с НР 20 x 1/2" x 20 280 77020000020M012
20 x 3/4" x 20 260 77020000020M034
20 x 1" x 20 260 77020000020M100
25 x 1/2" x 25 160 77025000025M012
25 x 3/4" x 25 160 77025000025M034
25 x 1" x 25 160 77025000025M100
32 x 1/2" x 32 88 77032000032M012
32 x 3/4" x 32 88 77032000032M034
32 x 1" x 32 88 77032000032M100
32 x 1 1/4" x 32 90 77032000032M114
40 x 1" x 40 64 77040000040M100
40 x 1 1/4" x 40 64 77040000040M114
40 x 1 1/2" x 40 64 77040000040M112
40 x 2" x 40 52 77040000040M200

20
20
25
25
25
32
32
32
32
40
40
40

Муфта переходная

25 x 20 240 87025020000x000
32 x 20 180 87032020000x000
32 x 25 160 87032025000x000
40 x 20 110 87040020000x000
40 x 25 110 87040025000x000
40 x 32 88 87040032000x000

Отвод 

20 325 81020020000X000
25 180 81025025000X000
32 112 81032032000X000
40 72 81040040000X000

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Отвод с ВР 20 x 1/2" 520 83020000000F012
20 x 3/4" 480 83020000000F034
20 x 1" 450 83020000000F100
25 x 1/2" 325 83025000000F012
25 x 3/4" 325 83025000000F034
25 x 1" 260 83025000000F100
32 x 1/2" 180 83032000000F012
32 x 3/4" 180 83032000000F034
32 x 1" 160 83032000000F100
40 x 1" 96 83040000000F100
40 x 1 1/4" 96 83040000000F114

Отвод с НР 20 x 1/2" 520 82020000000M012
20 x 3/4" 520 82020000000M034
20 x 1" 510 82020000000M100
25 x 1/2" 325 82025000000M012
25 x 3/4" 325 82025000000M034
25 x 1" 250 82025000000M100
32 x 1/2" 210 82032000000M012
32 x 3/4" 210 82032000000M034
32 x 1" 180 82032000000M100
32 x 1 1/4" 165 82032000000M114
40 x 1" 110 82040000000M100
40 x 1 1/4" 110 82040000000M114
40 x 1 1/2" 96 82040000000M112

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Седло с НР, 
Крепление болт

Седло с муфтой. 
Крепление болт

32 x 20 90 94032020032x000
32 x 25 90 94032025032x000
40 x 20 80 94040020040x000
40 x 25 70 94040025040x000
40 x 32 60 94040032040x000
50 x 20 200 94050020050x000
50 x 25 180 94050025050x000
50 x 32 160 94050032050x000
50 x 40 90 94050040050x000
63 x 20 160 94063020063x000
63 x 25 140 94063025063x000
63 x 32 120 94063032063x000
63 x 40 80 94063040063x000
63 x 50 60 94063050063x000

32 x 1/2" 120 930320000000M012
32 x 3/4" 120 93032000000M034
32 x 1" 20 93032000000M100
40 x 1/2" 60 93040000000M012
40 x 3/4" 60 93040000000M034
40 x 1" 50 93040000000M100
50 x 1/2" 40 93050000000M012
50 x 3/4" 40 93020000000M114
50 x 1" 30 93050000000M100
50 x 1 1/4" 30 93050000000M034
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Седло с ВР
Крепление: болт

20 x 1/2" 320 91020000000F012
25 x 1/2" 320 91025000000F012
25 x 3/4" 320 91025000000F034
32 x 1/2" 300 91032000000F012
32 x 3/4" 300 91032000000F034
32 x 1" 240 91032000000F100
40 x 1/2" 180 91040000000F012
40 x 3/4" 180 91040000000F034
40 x 1" 180 91040000000F100
50 x 1/2" 140 91050000000F012
50 x 3/4" 140 91050000000F034
50 x 1" 140 91050000000F100
50 x 1 1/4" 120 91050000000F114
63 x 1/2" 120 91063000000F012
63 x 3/4" 120 91063000000F034
63 x 1" 120 91063000000F100
63 x 1 1/4" 90 91063000000F114
63 x 1 1/2" 90 91063000000F112
75 x 1/2" 80 91075000000F012
75 x 3/4" 80 91075000000F034
75 x 1" 80 91075000000F100
75 x 1 1/4" 54 91075000000F114
75 x 1 1/2" 54 91075000000F112
75 x 2" 51 91075000000F200
90 x 1/2" 70 91090000000F012
90 x 3/4" 70 91090000000F034
90 x 1" 70 91090000000F100
90 x 1 1/4" 45 91090000000F114
90 x 1 1/2" 45 91090000000F112
90 x 2" 45 91090000000F200
110 x 1/2" 54 91110000000F012
110 x 3/4" 54 91110000000F034
110 x 1" 54 91110000000F100
110 x 1 1/4" 36 91110000000F114
110 x 1 1/2" 36 91110000000F112
110 x 2" 36 91110000000F200

Наименование Размер Штук в упаковке Код

UNIO Шаровой кран муфта-муфта

20 x 20 10 9950000000X020
25 x 25 6 9950000000X025
32 x 32 5 9950000000X032
50 x 50 1 9950000000X050
63 x 63 1 9950000000X063

UNIO Шаровой кран муфта-НР

20 x 1/2" 10 9930000000M020
25 x 3/4" 5 9930000000M025
32 x 1" 5 9930000000M032
50 x 1 1/2" 1 9930000000M050
63 x 2" 1 9930000000M063

UNIO Шаровой кран муфта-ВР

20 x 1/2" 10 9910000000F020
25 x 3/4" 5 9910000000F025
32 x 1" 5 9910000000F032
50 x 1 1/2" 1 9910000000F050
63 x 2" 1 9910000000F063

UNIO Шаровой кран НР-ВР

1/2" x 1/2" 20 999000M015F015
3/4" x 3/4" 10 999000M020F020
1" x 1" 8 999000M025F025
1 1/2" х 1 1/2" 1 999000M040F040
2" x 2" 1 999000M063F063

UNIO Шаровой кран НР-ВUNIO Шаровой кран НР-В

UNIO Шаровой кран ВР-ВР

UNIO Шаровой кран НР-НР

1/2" x 1/2" 20 997000F015F015
3/4" x 3/4" 10 997000F020F020
1" x 1" 10 997000F025F025
1 1/2" х 1 1/2" 1 997000F040F040
2" x 2" 1 997000F063F063

1/2" x 1/2" 20 998000M015M015
3/4" x 3/4" 10 998000M020M020
1" x 1" 8 998000M025M025
1 1/2" x 1 1/2" 1 997000M040M040
2" x 2" 1 997000M050M050

Наименование Размер Штук в упаковке Код

https://boiler-gas.ru/
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Муфта разъемная НP

20 x 1/2" 1000/50 10008111
20 x 3/4" 1000/50 10008112
25 x 1/2" 750/25 10008121
25 x 3/4" 700/25 10008122
25 x 1" 600/25 10008123
32 x 3/4" 400/25 10008132
32 x 1" 400/25 10008133
32 x 1 1/4" 350/25 10008134
40 x 1" 240/15 10008143
40 x 1 1/4" 240/15 10008144
40 x 1 1/2" 210/15 10008145
50 x 1 1/4" 140/10 10008154
50 x 1 1/2" 140/10 10008155
50 x 2" 120/10 10008156
63 x 1 1/2" 84/6 10008165
63 x 2" 84/6 10008166
63 x 2 1/2" 72/6 10008167
75 x 2" 40/4 10008176
75 x 2 1/2" 40/4 10008177
75 x 3" 40/4 10008178
90 x 2" 32/4 10008186
90 x 2 1/2" 24/4 10008187
90 x 3" 24/4 10008188
90 x 4" 20/4 10008189
110 x 2" 16/2 10008195
110 x 2 1/2" 16/2 10008196
110 x 3" 16/2 10008197
110 x 4" 16/2 10008198

20 x 1/2" 1300/50 10001011
20 x 3/4" 1200/50 10001012
25 x 1/2" 750/25 10001021
25 x 3/4" 750/25 10001022
25 x 1" 700/25 10001023
32 x 1/2" 450/25 10001031
32 x 3/4" 450/25 10001032
32 x 1" 450/25 10001033
32 x 1 1/4" 400/25 10001034
40 x 1" 255/15 10001043
40 x 1 1/4" 240/15 10001044
40 x 1 1/2" 240/15 10001045
50 x 1 1/4" 150/10 10001054
50 x 1 1/2" 150/10 10001055
50 x 2" 130/10 10001056
63 x 1 1/2" 96/6 10001065
63 x 2" 96/6 10001066
63 x 2 1/2" 72/6 10001067
75 x 2" 52/4 10001076
75 x 2 1/2" 48/4 10001077
75 x 3" 40/4 10001078
90 x 2" 32/4 10001086
90 x 2 1/2" 32/4 10001087
90 x 3" 28/4 10001088
90 x 4" 24/4 10001089
110 x 2" 16/2 10001095
110 x 2 1/2" 16/2 10001096
110 x 3" 16/2 10001097
110 x 4" 16/2 10001098

Муфта разъемная BP 
усиленная оцинк. кольцом

Наименование Размер Штук в упаковке Код

25 x 20 550/25 10006021
32 x 20 380/10 10006031
32 x 25 340/10 10006032
40 x 20 240/10 10006041
40 x 25 220/10 10006042
40 x 32 180/10 10006043
50 x 25 132/6 10006052
50 x 32 132/6 10006053
50 x 40 108/6 10006054
63 x 25 84/6 10006062
63 x 32 84/6 10006063
63 x 40 78/6 10006064
63 x 50 66/6 10006065
75 x 50 44/2 10006075
75 x 63 42/2 10006076
90 x 63 24/2 10006086
90 x 75 20/2 10006087
110 x 75 14/1 10006097
110 x 90 12/1 10006098

25 x 20 x 25 280/10 10005521
32 x 20 x 32 190/5 10005531
32 x 25 x 32 160/5 10005532
40 x 25 x 40 100/5 10005542
40 x 32 x 40 90/5 10005543
50 x 25 x 50 64/4 10005552
50 x 32 x 50 64/4 10005553
50 x 40 x 50 56/4 10005554
63 x 32 x 63 42/3 10005563
63 x 40 x 63 36/3 10005564
63 x 50 x 63 33/3 10005565
75 x 50 x 75 22/1 10005575
75 x 63 x 75 19/1 10005576
90 x 63 x 90 11/1 10005586
90 x 75 x 90 10/1 10005587
110 x 63 x 110 8/1 10005596
110 x 90 x 110 6/1 10005598

20 750/25 10002011
25 450/25 10002022
32 260/10 10002033
40 150/10 10002044
50 96/6 10002055
63 55/5 10002066
75 30/2 10002077
90 18/2 10002088
110 12/1 10002099

Муфта разъемная 
переходная

Тройник
переходной разъемный 

Муфта соединительная 
разъемная 

20 390/15 10002511
25 240/10 10002522
32 130/5 10002533
40 80/5 10002544
50 48/4 10002555
63 27/3 10002566
75 16/1 10002577
90 9/1 10002588
110 5/1 10002599

Тройник разъемный

Наименование Размер Штук в упаковке Код

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ POELSAN
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20 x 1/2" x 20 480/15 10008311
20 x 3/4" x 20 420/15 10008312
25 x 1/2" x 25 300/10 10008321
25 x 3/4" x 25 280/10 10008322
25 x 1" x 25 240/10 10008323
32 x 1/2" x 32 180/10 10008331
32 x 3/4" x 32 180/10 10008332
32 x 1" x 32 170/10 10008333
32 x 1 1/4" x 32 160/10 10008334
40 x 3/4" x 40 100/5 10008342
40 x 1" x 40 100/5 10008343
40 x 1 1/4" x 40 90/5 10008344
40 x 1 1/2" x 40 90/5 10008345
50 x 3/4" x 50 64/4 10008352
50 x 1" x 50 64/4 10008353
50 x 1 1/4" x 50 64/4 10008354
50 x 1 1/2" x 50 64/4 10008355
50 x 2" x 50 56/4 10008356
63 x 1" x 63 39/3 10008363
63 x 1 1/4" x 63 36/3 10008364
63 x 1 1/2" x 63 36/3 10008365
63 x 2" x 63 36/3 10008366
63 x 2 1/2" x 63 33/3 10008367
75 x 2" x 75 22/1 10008376
75 x 2 1/2" x 75 18/1 10008377
75 x 3" x 75 17/1 10008378
90 x 2 1/2" x 90 12/1 10008387
90 x 3" x 90 12/1 10008388
90 x 4" x 90 10/1 10008389
110 x 2 1/2" x 110 9/1 10008396
110 x 3" x 110 8/1 10008397

20 x 1/2" 480/15 10003011
20 x 3/4" 450/15 10003012
25 x 1/2" 330/10 10003021
25 x 3/4" 320/10 10003022
25 x 1" 280/10 10003023
32 x 3/4" 200/10 10003032
32 x 1" 180/10 10003033
32 x 1 1/4" 170/10 10003034
40 x 1" 120/5 10003043
40 x 1 1/4" 100/5 10003044
40 x 1 1/2" 90/5 10003045
50 x 1" 68/4 10003053
50 x 1 1/4" 64/4 10003054
50 x 1 1/2" 64/4 10003055
50 x 2" 56/4 10003056
63 x 1 1/4" 48/3 10003064
63 x 1 1/2" 42/3 10003065
63 x 2" 36/3 10003066
63 x 2 1/2" 33/3 10003067
75 x 2" 25/1 10003076
75 x 2 1/2" 22/1 10003077
75 x 3" 18/1 10003078
90 x 2 1/2" 12/1 10003087
90 x 3" 12/1 10003088
90 x 4" 11/1 10003089
110 x 2 1/2" 9/1 10003096
110 x 3" 8/1 10003097
110 x 4" 11/1 10003098

Тройник разъемный ВР 
усиленный оцинк. кольцом

Тройник разъемный НР 

Наименование Размер Штук в упаковке Код

20 600/25 10004011
25 360/15 10004022
32 220/10 10004033
40 120/5 10004044
50 76/4 10004055
63 40/4 10004066
75 24/2 10004077
90 14/1 10004088
110 8/1 10004099

20 x 1/2" 480/15 10008311
20 x 3/4" 420/15 10008312
25 x 1/2" 300/10 10008321
25 x 3/4" 280/10 10008322
25 x 1" 240/10 10008323
32 x 1/2" 180/10 10008331
32 x 3/4" 180/10 10008332
32 x 1 170/10 10008333
32 x 1 1/4" 160/10 10008334
40 x 3/4" 100/5 10008342
40 x 1" 100/5 10008343
40 x 1 1/4" 90/5 10008344
40 x 1 1/2" 90/5 10008345
50 x 3/4" 64/4 10008352
50 x 1" 64/4 10008353
50 x 1 1/4" 64/4 10008354
50 x 1 1/2" 64/4 10008355
50 x 2" 56/4 10008356
63 x 1" 39/3 10008363
63 x 1 1/4" 36/3 10008364
63 x 1 1/2" 36/3 10008365
63 x 2" 36/3 10008366
63 x 2 1/2" 33/3 10008367
75 x 2" 22/1 10008376
75 x 2 1/2" 18/1 10008377
75 x 3" 17/1 10008378
90 x 2 1/2" 12/1 10008387
90 x 3" 12/1 10008388
90 x 4" 10/1 10008389
110 x 2 1/2" 9/1 10008396
110 x 3" 8/1 10008397
110 x 4" 7/1 10008398

20 1300/50 10007011
25 800/25 10007022
32 500/25 10007033
40 270/15 10007044
50 168/12 10007055
63 96/6 10007066
75 48/4 10007077
90 32/4 10007088
110 18/2 10007099

Отвод разъемный

Отвод разъемный ВР 
усиленный 
оцинкованным кольцом

Заглушка

20 600/25 10009011
25 350/25 10009022
32 200/10 10009033
40 110/10 10009044
50 72/6 10009055
63 40/4 10009066
75 20/2 10009077
90 14/2 10009088
110 8/1 10009099

Ремонтная муфта

Наименование Размер Штук в упаковке Код

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ POELSAN
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3/4" x 3/4" 212/4 99122
3/4" x 1" 212/4 99123
1" x 3/4" 212/4 99132
1" x 1" 212/4 99133
1" x 1 1/4" 96/4 99134
1 1/4" x 1" 96/4 99143
1 1/4" x 1 1/4" 96/4 99144
1 1/4" x 1 1/2" 64/2 99145
1 1/2" x 1 1/4" 64/2 99154
1 1/2" x 1 1/2" 64/2 99155
1 1/2" x 2" 44/2 99156
2" x 1 1/2" 44/2 99165
2" x 2" 44/2 99166

Отвод разъемный НР

Шаровой кран НР-ВР

3/4" x 3/4" 220/4 99322
1" x 1 3/4" 220/4 99332
1" x 1" 220/4 99333
1 1/4" x 1" 96/4 99343
1 1/4" x 1 1/4" 96/4 99344
1 1/2" x 1 1/4" 72/2 99354
1 1/2" x 1 1/2" 72/2 99355
2" x 1 1/2" 46/2 99365
2" x 2" 46/2 99366

Шаровой кран ВР-ВР

60/4" 60/4 99544
36/2" 36/2 99555
24/2" 24/2 99566

Шаровой кран муфта-муфта

20 x 1/2" 1050/25 10004511
20 x 3/4" 850/25 10004512
25 x 1/2" 630/15 10004521
25 x 3/4" 630/15 10004522
25 x 1" 510/15 10004523
32 x 3/4" 380/10 10004532
32 x 1" 350/10 10004533
32 x 1 1/4" 290/10 10004534
40 x 1" 200/5 10004543
40 x 1 1/4" 190/5 10004544
40 x 1 1/2" 180/5 10004545
50 x 1 1/4" 120/4 10004554
50 x 1 1/2" 112/4 10004555
50 x 2" 96/4 10004556
63 x 1 1/2" 64/4 10004565
63 x 2" 64/4 10004566
63 x 2 1/2" 60/4 10004567
75 x 2" 36/2 10004576
75 x 2 1/2" 36/2 10004577
75 x 3" 34/2 10004578
90 x 2 1/2" 23/1 10004587
90 x 3" 23/1 10004588
90 x 4" 19/1 10004589
110 x 3" 12/1 10004597
110 x 4" 12/1 10004598

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Седло (крепление болт)

20 x 20 200/10 995711
25 x 25 138/6 995722
32 x 32 100/5 995733

20 x 1/2" 250/10 994711
25 x 3/4" 156/6 994722
32 x 1" 120/5 994733

3/4" x 3/4" 216/6 993722
1" x 1" 150/5 993733
1 1/4" x 1 1/4" 100/4 993744

Шаровой кран соединительный усиленный синий

Шаровой кран муфта ВР усиленный синий

Шаровой кран ВР/ВР усиленный синий

25 x 1/2" 325/25 9111
32 x 1/2" 275/25 9121
32 x 3/4" 275/25 9122
40 x 1/2" 200/25 9131
40 x 3/4" 200/25 9132
50 x 1/2" 160/10 9141
50 x 3/4" 160/10 9142
50 x 1" 150/10 9143
63 x 1/2" 100/10 9151
63 x 3/4" 100/10 9152
63 x 1" 100/10 9153
63 x 1 1/4" 70/10 9154
63 x 1 1/2" 70/10 9155
75 x 1/2" 80/5 9161
75 x 3/4" 80/5 9162
75 x 1" 80/5 9163
75 x 1 1/4" 50/5 9164
75 x 1 1/2" 50/5 9165
75 x 2" 45/5 9166
90 x 1/2" 60/5 9171
90 x 3/4" 60/5 9172
90 x 1" 60/5 9173
90 x 1 1/4" 50/5 9174
90 x 1 1/2" 50/5 9175
90 x 2" 45/5 9176
110 x 1/2" 50/5 9181
110 x 3/4" 50/5 9182
110 x 1" 45/5 9183

110 x 1 1/4" 40/10 9184
110 x 1 1/2" 40/5 9185
110 x 2" 30/5 9186
125 x 3/4" 44/2 9192
125 x 1" 44/2 9193
125 x 1 1/2" 40/2 9195
125 x 1 1/4" 40/2 9194
125 x 2" 40/2 9196
140 x 3/4" 20/2 91972
140 x 1" 20/2 91973
140 x 1 1/4" 20/2 91974
140 x 1 1/2" 20/2 91975
140 x 2" 20/2 91976
160 x 1" 16/2 91983
160 x 1 1/4" 16/2 91984
160 x 3/4" 16/2 91982
160 x 1 1/2" 16/2 91985
160 x 2" 16/2 91986
200 x 3/4" 10/2 91992
200 x 1" 10/2 91993
200 x 1 1/4" 10/2 91994
200 x 1 1/2" 10/2 91995
200 x 2" 10/2 91996
225 x 1" 2 919973
225 x 1 1/4" 2 919974
225 x 1 1/2" 2 919975
225 x 2" 2 919976

Наименование Размер шт. в кор.
в упак.

Код Размер шт. в кор.
в упак.

Код

Наименование Вес Штук в упаковке Код

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ POELSAN
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АЯ 77
Продукция соответствует нормативным документам: ГОСТ 12.2.007.0-75; 
12.2.007.1-75; 12.1.003-83 

Итальянская компания GEL Hydrotechnology более тридцати лет, производит материалы 
и оборудование для качественной очистки воды. Продукция GEL – результат научных 
исследований и высокотехнологичных разработок опытных специалистов компании. 

Среди продуктов компании GEL: насосные станции и химия для промывки теплообменников, 
фильтры грубой очистки, умягчители воды, самопромывные фильтры и расходные материалы. Все 
изделия изготавливаются из специальной пищевой пластмассы и латуни, которые выдерживают 
строгие требования существующих сейчас стандартов безопасности, качества и экологичности.

Системы водоподготовки GEL

До за тор Dosaphos – эф фек тив ное сред ст во пре дот вра ще ния на ки-
пи и кор ро зии в кот лах, бой ле рах, сти раль ных и по су до мо еч ных ма-
ши нах. Прин цип дей ст вия ос но ван на ав то ма ти че с ком до зи ро ва нии 
со ста ва Gelphos, об ла да ю ще го хе ла то об ра зу ю щим и свя зы ва ю щим 
дей ст ви ем и спо соб но го: 
– пре дот вра щать от ло же ния кар бо на та каль ция, на ки пи; 
– со зда вать вну т ри тру бо про во дов за щит ную ан ти кор ро зи он ную 
плен ку. 
До за тор из го тов лен из хро ми ро ван ной ла ту ни и пласт мас сы.

ДОЗАТОРЫ DOSAPHOS 

Наименование Резьба Давление мах (бар) Размер 
(см)

Код

Dosaphos 250 с байпассом 1/2 - 1/2" (вн/вн) 10 бар 6х15 105.030.70

Dosaphos DIMA 1/2" - 1/2" (вн/вн) 10 бар 4х19,5 105.050.70

Dosaphos 700 1" - 1" (вн/вн) 10 бар 23 х 13 105.070.00

Порошкообразная смесь Gelphos Rapid с ан ти на кип ным и ан ти-
кор ро зий ным дей ст ви ем, го то вая к упо треб ле нию для до за то-
ров Dosaphos 250. Подавляет образование накипи и коррозию, 
обладает бактериостатическим действием. Состав упакован 
в готовые к применению патроны, гарантирующие постоянное 
правильное дозирование реагента. Защищает котлы, трубы и ар-
матуру от отложений накипи и снижает коррозионную активность 
растворенного в воде СО₂. 

КАРТРИДЖ GELPHOS RAPID

Наименование Упак.в коробке Код

Gelphos Rapid 6 107.011.60

Наименование Вес Код

Long Life 100 Pocket  100 11316030

Long Life 410 Pocket 100 11316640  

ВНИМАНИЕ!  КАРТРИДЖЫ ПРОДАЮТСЯ УПАКОВКАМИ ПО 6 ШТ.

Насосы серии GEL BOY предназначены для удаления отложений 
с внутренних поверхностей котлов, теплообменников, бойлеров, 
охлаждающих контуров и небольших испарительных башен.
Насос состоит из бака (пластиковый резервуар), электрического 
двигателя, и шланга.
Принцип работы:

В резервуар насоса заливается специальная жидкость для 
удаления отложений. Long Life 410 или Long Life 100

Насос через шланг подсоединяется к контору отопительной 
установки. 

При помощи электрического двигателя жидкость перекачивается через контур отопительной 
системы, удаляя накопившиеся отложения с внутренней поверхности труб.

После промывки отработанная жидкость утилизируется.

Многофункциональный продукт с нейтральным pH для предотвращения 
коррозии и накипи в котлах и системах отопления. В процессе очистки 
порошок Long Life 100 POCKET гарантирует полную защиту всех металлов 
системы, включая алюминий. Подходит для использования во всех типах 
воды, как высокой, так и низкой жесткости.

Порошок для чистки систем отопления, удаления отложений железа и кор-
розионного налета, возникающего в процессе эксплуатации. Long Life 410 
способен создавать растворимые осадки и отложения, присутствующие в 
системе, тем самым восстанавливая правильную циркуляцию в частично 
заблокированных радиаторных элементах.

Используется для восстановления работоспособности теплообменни-
ков и циркуляторов. Подходит для всех металлов, включая алюминий.

НАСОСЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ СЕРИИ GEL BOY

ПОРОШОК ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ 
GEL LONG LIFE 100 POCKET

ПОРОШОК ДЛЯ ЧИСТКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ GEL LONG LIFE 410 POCKET

Наименование Типоразмер Емкость бака, л Вес, кг Код

Насос для чистки 
систем отопления GEL BOY C230 200 л 12 121.190.00

GEL BOY C190 100 л 14,00 121.150.00

GEL BOY C15 SUPER 15л 6,00 121.031.00

Все насосы снабжены реверсом потока.
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Ка на ли за ци он ные тру бы и фа сон ные де та ли из 
по ли про пи ле на при ме ня ют ся в без на пор ных ка-
на ли за ци он ных си с те мах. По срав не нию с чу гун-
ны ми по ли про пи ле но вые тру бы об ла да ют по вы-
шен ной хи ми че с кой стой ко с тью, от сут ст ви ем 
кор ро зии и за ра с та ния се че ния, не боль шим ве-
сом и глад кой по верх но с тью. При ме не ние по ли-
про пи ле на поз во ля ет улуч шить тем пе ра тур ный 
ре жим ра бо ты.

ОС НОВ НЫЕ ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА:
• в 15 – 20 раз лег че ана ло гич ных из де лий из чу гу на, что об лег ча ет транс пор ти ров ку,

мон таж и хра не ние;
• уп ро щен про цесс и со кра ще но вре мя мон та жа в 5–6 раз;
• тру бы Имеют гладкую внутреннюю поверхность, которая не зарастает со временем;
• не тре бу ют по кра с ки 

и пред ва ри тель ной под го тов ки;
• вы со кая стой кость 

к аг рес сив ным сре дам;
• си с те мы из по ли про пи ле нане 

под вер же ны хи ми че с кой 
и эле к т ро хи ми че с кой кор ро зии;

• стойки к гидроабразивному 
износу

Тру бы и фи тин ги име ют рас-
труб ную кон ст рук цию и укомп-
лек то ва ны уп лот ни тель ными 
двухлепестковыми ре зи но выми 
коль цами (диаметры 50-110), что 
по вы ша ет ско рость мон та жа и 
обес пе чи ва ет вы со кую на деж-
ность и гер ме тич ность со еди не-
ния.

Канализационные трубы и фитинги
для внутренней канализации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Канализационные трубы и фитинги для внутренней канализации (серые)
Материал: полипропилен
Ра бо чая тем пе ра ту ра + 75 °С, мак симальная – до +95°С;
ГОСТ 32414-2013 ТУ ТУ 2248-004-16965449-2016
DIN 19560 EN 1451

COMFORT

Труба с раструбом 32 150 64 113015

32 250 60 113025

32 500 32 113050

32 750 64 113075

32 1000 64 113100

32 1500 64 113150

32 2000 64 113200

40 150 84 114015

40 250 84 114025

40 500 84 114050

40 750 60 114750

40 1000 60 114100

40 1500 60 114150

40 2000 60 114200

50 150 60 500041

50 250 60 500043

50 500 60 500045

50 750 50 500047

50 1000 50 500049

50 1500 50 500051

50 2000 50 500053

50 3000 50 500055

110 150 30 500081

110 250 30 500083

110 500 20 500085

110 750 20 500087

110 1000 20 500089

110 1500 20 500091

110 2000 20 500093

110 3000 20 500095

Наименование Размер D,мм Длина L, мм
Штук 
в упаковке

Код
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Отвод 32 45 100 100345
32 87,5 60 110387
40 45 60 110445
40 87,5 50 110487
50 15 40 100515
50 30 40 100530
50 45 40 100545
50 67 40 100567
50 87,5 30 100587
110 15 40 100115
110 30 40 100130
110 45 40 100145
110 67 35 100167
110 87,5 30 100187

110 x 50 45 40 10010545L
110 x 50 87,5 40 10010587L

110 x 50 45 40 10010545R
110 x 50 87,5 40 10010587R

110 x 50 x 50 45 35 10010545LR

Отвод 110х87,5 
с выходом 50 (левый)

Отвод с выходом 50 (левый и правый) 

Отвод с выходом 50 (правый)

Наименование Размер 
D,мм

Угол,
градусов

Штук 
в упаковке

Код

32/32 45 40 203245
32/32 87,5 40 203287
40/40 45 28 214445
40/40 87,5 28 204487
50/40 45 18 215445
50/40 87,5 18 215487
50/50 45 20 205545
50/50 87,5 28 205587
110/50 45 30 201545
110/50 87,5 30 201587
110/110 45 15 201145
110/110 87,5 20 201187

Тройник

110 x 50* 87,5 35 10010587U

Отвод с выходом 50 (прямой)

110 x 50 87,5° 35 10010587F

Отвод с выходом 50 (фронтальный)

50* 1 M0912
110* 1 M0902

110 прямое* 1 540100
110 45 1 498043
110 87,5 498044

Отвод поворотный

Присоединение к унитазу

Наименование Размер 
D,мм

Угол,
градусов

Штук 
в упаковке

Код

32/40 100 504032
32/50 100 505032
50/40 50 515040
110/50 12 511050

Переход эксцентрический

*Производятся на заводах - смежниках.



82 83EGOING.RU

2019 г. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru

83

50/73 1 150075
110/123 1 124110

50/72 1 150075s
110/123 1 124110s

50/73 1 920050
110/124 1 920110

Переход на чугунную трубу (тапер)

PP Переход на чугунную трубу с муфтой

Наименование Размер 
D,мм

Угол,
градусов

Штук 
в упаковке

Код

Муфта двухраструбная

32 100 300310P
40 75 300411
50 45 300510
110 60 301110

32 100 300320P
40 60 300421
50 45 300520
110 60 301120

Ревизия с крышкой

Муфта ремонтная

50 25 605000
110 25 611000

Уплотнение для перехода на чугун

Кре с то ви на 
двух пло с ко ст ная левая

Кре с то ви на 
двух пло с ко ст ная правая

Кре с то ви на двух пло с ко ст ная с тремя выходами

Крестовина одно плоскостная

Крестовина двухплоскостная 

*Производятся на заводах - смежниках.

110 x 110 x 50 87,5 15 711587

110 x 110 x 50 87,5 15 712587

110 x 110 x 110 87,5 15 711187P

110 x 50 x 50 x 110 87,5 12 715587
110 x 110 x 110 87,5 12 711187P

50 x 50 x 50* 45 40 855545
50 x 50 x 50* 87,5 40 855587
110 x 110 x 110 45 16 801145P
110 x 110 x 50 87,5 18 801587P
110 x 110 x 110 87,5 12 8001187
110 x 50 x 50 87,5 26 805587P

Наименование Размер 
D,мм

Угол,
градусов

Штук 
в упаковке

Код
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Дефлектор 

Вакуумный клапан

*Производятся на заводах - смежниках.

50 25 905000P
110 27 911000

40 250 700040
50 150 700050
110 60 700100

Кольцо уплотнительное для 
ревизиии

льцо уплотнительное
визиии

40* 106P
50* 108P
110* 116P

50* 60 2910
110 25 940110

50*  24 9-2705-050-00-01-03
110 40 950110

уу

флектор

куумный клапануумный клапан

Па т ру бок 
ком пен са ци он ный

Хомут

р бо

Заглушка
32 250 403000
40 200 404000
50 150 405000
110 30 411000

Наименование Размер 
D,мм

Угол,
градусов

Штук 
в упаковке

Код

Обратный клапан

*Производятся на заводах - смежниках.

Обратный клапан

50* 1 9-5000-050-00-03-03
110* 1 930110

Ман же та 
про ти во по жар ная

Трубы ОТК.

50* 100 MPP50CT

110* 50 MPP110CT

160* 10 MPP150CT

Про ти во по жар ная муф та со сто ит из разъ ем но го кор пу са и вкла ды ша из 
ог не за щит но го тер мо рас ши ря ю ще го ся ма те ри а ла, ус та нов лен но го вну т-
ри. Прин цип дей ст вия ос но ван на спо соб но с ти ог не за щит но го ма те ри а ла 
к тер ми че с ко му рас ши ре нию (вспу чи ва нию) в де сят ки раз при рез ком 
рос те тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды. 

В ус ло ви ях ре аль но го по жа ра и по ме ре рос та тем пе ра ту ры по ли про пи-
ле но вая тру ба раз мяг ча ет ся или да же вы го ра ет. За счет бур но го тер ми че-
с ко го рас ши ре ния вкла ды шей из ог не за щит но го ма те ри а ла об ра зу ю ща я-
ся «пе на», ко то рая на чи на ет об ра зо вы вать ся при +190 °С, за пол ня ет всю 
вну т рен нюю по лость муф ты. Тем пе ра тур ная ус той чи вость муф ты +1000 
°С, а вре мя ус той чи во с ти при по жа ре со став ля ет 180 ми нут.

Наименование Размер Штук в упаковке Код

Размер D,мм  
L,мм

Кол-во
в упаковке

КодНаименование

50 150 60 otk150500150
50 250 60 otk150500250
50 500 60 otk150500500
50 750 50 otk150500750
50 1000 50 otk150501000
50 1500 50 otk150501500
50 2000 50 otk150502000
110 500 20 otk221100500
110 750 20 otk221100750
110 1000 20 otk221101000
110 1500 20 otk221101500
110 2000 20 otk221102000
110 3000 20 otk221103000
Трубы ОТК выпускаются по ТУ завода-изготовителя и имеют 
уменьшенную толщину стенки по сравнению с по ГОСТ 32414 и 
рекомендуются к применению в малоэтажной застройке
Трубы OTK совместимы с фасонными частями и комплектующими 

Polytron
Из-за меньшей толщины стенки рекомендуется уменьшать расстояние 

между креплениями труб ОТК и  исключить сброс стоков с температурой 
выше 90°
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МАЛОШУМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Труба с раструбомуба с раструбом

 32 150 ST113015W
 32 250 ST113025W
 32 500 ST113050W
 32 750 ST113075W
 32 1000 ST113100W
 32 1500 ST113150W
 32 2000 ST113200W
 40 150 ST114015W
 40 250 ST114025W
 40 500 ST114050W
 40 750 ST114750W
 40 1000 ST114100W
 40 1500 ST114150W
 40 2000 ST114200W
 50 150 ST500041W
 50 250 ST500043W
 50 500 ST500045W
 50 750 ST500047W
 50 1000 ST500049W
 50 1500 ST500051W
 50 2000 ST500053W
 50 3000 ST500055W
110 150 ST500081W
110 250 ST500083W
110 500 ST500085W
110 750 ST500087W
110 1000 ST500089W
110 1500 ST500091W
110 2000 ST500093W
110 3000 ST500095W

 32 45 ST100345W
 32 87,5 ST110387W
 40 45 ST110445W
 40 87,5 ST110487W
 50 15 ST100515W
 50 30 ST100530W
 50 45 ST100545W
 50 67 ST100567W
 50 87,5 ST100587W
110 15 ST100115W
110 30 ST100130W
110 45 ST100145W
110 67 ST100167W
110 87,5 ST100187W

Отвод

Наименование Размер Угол, градусов Код

Наименование Размер D,мм Длина L, мм Код

 40x40 45 ST214445W
 40x40 87,5 ST214487W
 50x40 45 ST215445W
 50x40 87,5 ST215487W
 50x50 45 ST205545W
 50x50 87,5 ST205587W
110x110 45 ST201145W
110x110 87,5 ST201187W
110x 50 45 ST201545W
110x 50 87,5 ST201587W
160x110 45 ST206145W
160x110 87,5 ST206187W
160x160 45 ST206645W
160x160 87,5 ST206687W

110 x 50 87,5 ST10010587L

110 x 50 87,5 ST10010587R

110 x 50 87,5 ST10010587U

110 x 50 87,5 ST10010587F

Тройник

Отвод с выходом (правый)

Отвод с выходом (прямой)

Отвод с выходом (фронтальный)

вод с выходом (пря

вод с выходом (прав

вод с выходом (прям

вод с выходом (фро

Отвод с выходом (левый)

Наименование Размер Угол, градусов Код

https://boiler-gas.ru/
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160 x 110 ST516011W
110 x 50 ST511050W
50 x 40 ST515040W
50 x 32 ST505032W
40 x 32 ST504032W

50 ST605000W
110 ST611000W
160 ST616000W

32 ST300320W
40 ST300421W
50 ST300520W
110 ST301120W
160 ST301620W

32 ST300310W
40 ST300411W
50 ST300510W
110 ST301110W
160 ST301610W

110 ST911000W

Переход эксцентрический

Ревизия с крышкой

Муфта ремонтная

Муфта двухраструбная

Па т ру бок ком пен са ци он ный

Заглушка

 32 ST403000W
 40 ST404000W
 50 ST405000W
110 ST411000W
160 ST416000W

Наименование Размер Код

 110x110x 50 87,5 ST711587W

110 x 110 x 50 87,5 ST712587W

110 x 110 x 10 87,5 ST711187W

110 x 110 x 110 45 ST801145W
110 x 110 x 110 87,5 ST801187W
110 x 110 x  50 87,5 ST801587W
110 x  50 x  50 87,5 ST805587W

40 ST700040W
50 ST700050W
110 ST700110W

110 x 110 x 110 87,5 ST711187W

Кре с то ви на  двух пло с ко ст ная левая

Кре с то ви на двух пло с кост ная с двумя выходами Крестовина двухплосКре с то ви на двух пло сКре с то ви на двух пло с

Крестовина одно плоскостная

хомуты

Крестовина двух пло с кост ная

Крестовина одно плосКрестовина одноплос

Крестовина двух пло с р д у

Кре с то ви на двух пло с ко ст ная правая

Наименование Размер Угол, градусов Код
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Труба канализационная 
бесшумная

БЕСШУМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ

58 x 150 4 STPL550580150
58 x 250 4 STPL550580250
58 x 500 4 STPL550580500
58 x 1000 4 STPL550581000
58 x 1500 4 STPL550581500
58 x 2000 4 STPL550582000
58 x 3000 4 STPL550583000
110 x 150 5,3 STPL551100150
110 x 250 5,3 STPL551100250
110 x 500 5,3 STPL551100500
110 x 1000 5,3 STPL551101000
110 x 1500 5,3 STPL551101500
110 x 2000 5,3 STPL551102000
110 x 3000 5,3 STPL551103000
160 x 250 5,3 STPL551600250
160 x 500 5,3 STPL551600500
160 x 1000 5,3 STPL551601000
160 x 2000 5,3 STPL551602000
160 x 3000 5,3 STPL551603000
200 x 250 6,2 STPL552000250
200 x 500 6,2 STPL552000500
200 x 1000 6,2 STPL552001000
200 x 2000 6,2 STPL552002000
200 x 3000 6,2 STPL552003000

 58 15 STPL1005815
 58 30 STPL1005830
 58 45 STPL1005845
 58 67,5 STPL1005867
 58 87,5 STPL1005887
110 15 STPL1011015
110 30 STPL1011030
110 45 STPL1011045
110 67,5 STPL1011067
110 87,5 STPL1011087
160 15 STPL1016030
160 30 STPL1016045
160 45 STPL1016087
200 67,5 STPL1020045
200 87,5 STPL1020087

Отвод

Наименование Размер Угол, градусов Код

Наименование Размер Толщина стенки, мм Код

Тройник  58 x 58 45 STPL2005805845
 58 x 58 87,5 STPL2005805887
110 x 58 45 STPL2011005845
110х58 87,5 STPL2011005887
110 x 110 45 STPL2011011045
110 x 110 87,5 STPL2011011087
160 x 110 45 STPL2016011045
160 x 160 45 STPL2016016045
200 x 160 45 STPL2020016045
200 x 200 45 STPL2020020045

 58 STPL30058
110 STPL30110
160 STPL30160
200 STPL30200

200 STPL30200
 58 STPL31058
110 STPL31110
160 STPL31160
200 STPL31200

Муфта ремонтная

Муфта двухраструбная

Заглушка

 58 STPL40058
110 STPL40110
160 STPL40160
200 STPL40200

 40 x 58 STPL50058040
 50 x 58 STPL50058050
110 x 58 STPL50110058
160 x 110 STPL50160110
160 x 200 STPL50200160

Переход 
эксцентрический

Наименование Размер Угол, градусов Код
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 58 STPL60058
110 STPL60110
160 STPL60160

110 x 110 x 110 x 87,5 87,5 STPL801187

Ревизия с крышкой

Па т ру бок ком пен са ци он ный

Крестовина 
двухплоскостная

Крестовина 
одноплоскостная

Наименование Размер Угол, градусов Код

110 STPL90110

110 x 110 x 110 87,5 STPL711187

Чу гун за ре ко мен до вал се бя как луч ший ма те ри ал для си с тем ка на ли за ции и во до снаб же-
ния, от ве ча ю щий по вы шен ным тре бо ва ни ям со вре мен но го стро и тель ст ва. 

Этот ма те ри ал при ме ня ет ся в си с те мах вну т рен ней (на пор ной и без на пор ной) и на руж-
ной ка на ли за ции при стро и тель ст ве вы сот ных зда ний, биз нес-цен т ров, су пер мар ке тов и 
дру гих объ ек тов с по вы шен ны ми тре бо ва ни я ми к по жа ро бе зо пас но с ти и шу мо изо ля ции.

Чугунная канализация PAM-GLOBAL производства Saint Gobain HES 
(Германия) 

Со от вет ст вие ев ро пей ским стан дар там ка че ст ва:  
DIN EN 877

Пре иму ще ст ва это го ма те ри а ла за клю ча ют-
ся в сле ду ю щем:
• дол го веч ность – чу гун ная ка на ли за ция про слу-

жит столь ко, сколь ко сто ит зда ние;
• пол ная по жа ро бе зо пас ность

и не го рю честь;
• гер ме тич ность сты ков;
• высокая надежность;
• безопасность.

Все тру бы PAM-Global 
из го тав ли ва ют ся ме то-
дом цен т ро беж но го ли тья 
Де Ла во. Тру бы лег ко 
под да ют ся об ра бот ке: 
хо ро шо ре жут ся при по-
мо щи не эле к т ри че с ких 
тру бо ре зов для чу гун ных 
труб. Вну т рен ние по верх-
но с ти труб PAM-Global 
оп ти маль но за щи ще ны от 
хи ми че с ких и ме ха ни че с-
ких воз дей ст вий бла го да-
ря ис поль зо ва нию но во го 
усо вер шен ст во ван но го 
и эко ло ги че с ки чи с то го 
ме то да на не се ния по кры-
тия на ос но ве мо ди фи-
ци ро ван ной эпок сид ной 
смо лы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Область применения Внутренняя канализация, напорная канализация, наружная  
  канализация
Номенклатура DN 40 - DN 300 (условный проход)
Материал Литейный чугун с пластинчатым графитом, соответствует
  европейскому стандарту DIN EN 1561, сорт минимум
  EN-GJL-150 (железоуглеродистый сплав с содержанием
  углерода выше 2%)
Покрытие Наружное покрытие - грунт, внутреннее - эпоксидное 
Плотность  72 кг/дм3 (71,5 kN/m3)
Прочность на разрыв  300 Мра для труб
   150 Мра для фасонных частей
Прочность на сжатие  3-х - 4-х кратная величина прочности на разрыв
Прочность на срез 1,1 до 1,6 - кратная величина прочности на разрыв
Давление на прочность
кольца (прочность при
давлении на стенки) 350 Мра
Модуль упругости От 8х104 до 12х104 N/mm2

Коэффициент Пуассона 0.3
Коэффициент
теплопроводности 50-60 W/mK (при 20°С) 
Термостойкость Без проявления ощутимых изменений механических
  свойств: до 400° С
Коэффициент линейного
расширения 0,0105 mm/mk (в промежутке 0-100° С), приблизительно  
   как у бетона, возможна беспроблемная заделка в бетон
Рабочая шероховатость 1.Kb = 0,25 мм для HDE-EPAMS VDI 3806
  2.Нормальные стояки для зданий без учета
  Е-сопротивлений Kb = 1,0 мм (DIN 1986, EN 12056) 

Чугунная канализация PAM-GLOBAL

 Для мон та жа си с те мы чу гун ной ка на ли за ции PAM-GLOBAL ис поль зу ют ся со еди ни тель ные 
хо му ты PAM-GLOBAL из ста би ли зи ро ван ной хро ми с той ста ли с уплотнительной манжетой из 
EPDM, стойкой к старению и высокой температуре. 
Бла го да ря уни вер саль но с ти этих со еди не ний, обес пе чи ва ет ся лег кий мон таж и де мон таж 
эле мен тов си с те мы ка на ли за ции.

В зависимости от применяемых соединительных хомутов система 
канализации может выдерживать внутреннее давление от 3 до 10 бар. 

Труба гладкая

Отвод 45°

Отвод 30°

Отвод 90°

Отвод 15°

50 х 3000 13,0 156361
70 х 3000 17,7 156454
80 х 3000 19,7 156550
100 х 3000 25,2 156561
125 х 3000 35,4 156734
150 х 3000 42,2 156825
200 х 3000 69,3 156949
250 х 3000 99,8 157048
300 х 3000 129,7 157113

50 0,5 236586
70 0,9 236589
80 1,2 236598
100 1,6 236585
125 2,3 236599
150 3,5 236593
200 6,2 239679
250 10,3 244377

50 0,7 236588
70 1,2 236594
80 1,4 236624
100 2,1 236590
125 3,2 239682
150 4,9 239678
200 8,8 155930

50 0,5 155753
70 0,9 155782
80 0,8 176703
100 1,4 236622
125 2,0 155871
150 3,0 155904
200 5,1 155933
250 9,5 155948
300 13,8 155960

50 0,5 155752
80 0,7 176702
100 1,2 236623
125 1,8 155870
150 2,4 155903
200 4,4 155932

Наименование Размер Вес, кг Код
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Удлиненный отвод 90° 
с успокоит. участком
250 мм

Тройник 70°

Тройник 90°

Отвод 68° 100  1,90 155814
125 2,90 155868
150 4,30 155901
200 7,70 156968
50 0,70 155750
80 1,10 176705

80 2,9 179679
100 4,8 155820
125 6,1 155873
150 9,6 155906

50 x 50 0,9 239681
70 x 50 1,3 201193
70 x 70 1,7 239684
80 x 50 1,4 176718
80 x 80 1,8 239993
100 х 50 2,1 236609
100 х 70 2,5 239685
100 х 80 2,7 244641
100 x 100 3,0 236595
125 x 50 2,8 155876
125 x 80 3,0 176722
125 x 100 4,2 155880
125 x 125 5,0 155894
150 x 50 3,9 155908
150 x 80 4,4 176723
150 х 100 4,9 239997
150 x 125 6,1 155913
150 х 150 8,5 155925
200 x 100 8,8 156980

50 х 50 1,0 155768
100 х 100 2,9 239688
125 х 100 4,0 155881

Наименование Размер Вес, кг Код

Тройник 45°

Ревизия круглая

Ревизия прямоугольная

50 x 50 1,4 236596
70 x 50 1,5 236607
80 x  50 1,6 239689
70 x  70 2,1 236610
80 x  80 2,2 239994
100 x  50 2,4 236592
100 x  70 2,7 236603
100 х 80 2,8 239989
100 x 100 3,8 236587
125 x  50 3,2 244620
125 x  70 4,1 239686
125 x  80 4,2 176716
125 x 100 5,6 236621
125 x 125 5,7 239990
150 x  70 5,2 239687
150 x  80 5,3 176733
150 x 100 6,1 236602
150 x 125 7,0 155914
150 x 150 8,8 236625
200 x 70 7,2 155934
200 x 80 7,3 176734
200 x 100 8,6 239691
200 х 125 11,4 201229
200 x 150 11,6 239692
200 x 200 16,8 239690
250 x 100 13,6 155949
250 x 125 16,0 155950
250 x 150 17,3 155951
250 x 200 22,4 155952
250 x 250 29,0 155956

50 2,3 179191
70 2,9 155799
80 3,9 179647
100 5,0 239697

100 7,6 179196
125 10,3 239995
150 14,5 239988
200 22,0 179199
250 38,5 179200
300 50,0 179201

Наименование Размер Вес, кг Код
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70 x 50 0,5 236580
80 x 50 0,7 155763
100 x 50 0,8 236601
100 x 70 0,9 236626
100 x 80 1,0 176730
125 x 50 1,5 155765
125 x 70 1,3 155802
125 x 80 1,3 176730
125 x 100 1,6 239693
150 x 50 1,9 155766
150 x 70 2,0 155803
150 x 80 2,0 176732
150 x 100 2,0 239694
150 x 125 2,0 239991
200 x 100 3,6 155844
200 x 150 4,3 155922
250 x 150 6,8 155923
250 x 200 7,0 155942

50 0,3 236608
70 0,4 236627
80 0,5 176700
100 0,8 1236591
125 1,2 155865
150 1,7 239698
200 3,2 155928
250 5,9 155945
300 10,0 155957

50 0,1 157591/185635
80 0,132 157596/207819
100 0,19 157600/185636
125 0,297 157604/207820
150 0,34 157608/207831
200 0,408 157612/185637
250 0,5 157615/183457
300 0,6 157618/183458

Переход эксцентрический

Заглушка

Хомут Rapid Inox

Для канализационных систем с давлением 0,5 бар (нержавейка)

Наименование Размер Вес, кг Код

50 до 0,5 45 210398
70 до 0,5 50 210400
80 до 0,5 50 210413
100 до 0,5 45 210416
125 до 0,5 20 210417
150 до 0,5 20 210418
200 до 0,5 20 210420
250 до 0,5 12 210422
300 до 0,5 8 210423

50 до 10 10 221261
70 до 10 10 221267
80 до 10 10 221268
100 до 10 10 220750
125 до 5 5 221269
150 до 5 4 221270
200 до 3  221271
250 до 3 2 180874
300 до 3 2 180875
При повышении давления в канализационных системах свыше 0,5 бар 
применяется хомутное соединение PAM-GLOBAL, состоящее из хомута 
Rapid S и зажима Unigrip. При этом зажим надевается на хомут, как 
показано на фото слева.

50 10 1 177222
70 10 1 177226
80 10 1 177223
100 10 1 156630
125 10 1 177224
150 10 1 156886
200 10 1 156993
250 10 1 157081
300 10 1 157145

50 до 0,5 100 210424
70 до 0,5 100 210425
80 до 0,5 100 210426
100 до 0,5 100 210427
125 до 0,5 70 210428
150 до 0,5 50 210429
200 до 0,5 15 210430
Уни фи ци ро ван ный сталь ной хо мут с од ним вин том при ме ня ет ся 
в ка на ли за ци он ных си с те мах с дав ле ни ем до 0,5 бар.

 Хомут CV

Зажим Unigrip

Хомут Rapid S W2

Соединительный элемент 
GRIP-Inox

Сталь ной хо мут с 2-мя вин та ми при ме ня ет ся в ка на ли за ци он ных 
си с те мах с дав ле ни ем до 0,5 бар.

Наименование Размер Давление, бар Штук в упаковке Код
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Соединительный элемент 
GRIP-S

При ме ня ет ся для пе ре хо да на сталь ные и пласт мас со вые тру-
бо про во ды го ри зон таль но го под клю че ния. Пе ре ход ное со еди-
не ние укомп лек то ва но ме тал ли че с ким хо му том с чер вяч ной 
резь бой.
Ма те ри ал: EPDM 

Размер 
DN,mm 

Размер 
D1,mm 

Размер 
DA,mm

Код

 50 57 44-56 155759
70 77 56-75 155790
80 180852
100 108 102-110 155833
125 132 125 155883

Переходное соединение 
Konfix

Соединительный 
элемент SVE

50 10 1 180823
70 10 1 180824
80 10 1 180786
100 10 1 227336
125 10 1 180813
150 10 1 227338
200 10 1 227339
250 10 1 227340
300 10 1 180811

50 0,5 1 180953
80 0,5 1 180964
100 0,5 1 180954
125 0,5 1 180955
150 0,5 1 180956

Наименование Размер Давление, бар Штук в упаковке Код

Консоль

Кронштейн стояка

Опора для кронштейна 
стояка

Наименование Модель Типоразмер Код

50 1,3 156372
70 2,0 155773
80 2,3 156462
100 3,0 156577
125 4,0 156745
150 5,9 156837
200 12,4 156959
250 17,8 157058
300 17,8 157123

50 0,8 179217
70 1 179218
80 1,2 176713
100 1,3 179219
125 1,5 179220
150 2,0 179221
200 2,3 179222
250 5,6 179223
300 7,4 179224

FRK 50 Z 250 mm long for DN 50 179811
FRK 70/80 Z 250 mm long for DN 70/80 179812 
FRK 100 Z 250 mm long for DN 100 179813
FRK 125 Z 250 mm long for DN 125 179814 
FRK 1 350 mm long for DN 100 155060
К40/40/350 Z 350 mm long for DN 150 179809
К40/40/550 Z 550 mm long for DN 150 179810

Наименование Размер Вес, кг Код
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Наружная гофрированная двухслойная 
труба из полипропилена 
POLYTRON ProKan

В 2007 го ду за вод «ПРО АКВА» на ла дил вы пуск ин но ва ци он но го про дук та – го ф ри ро ван ных двух-
слой ных труб и фи тин гов из по ли про пи ле на для на руж ной ка на ли за ции Polytron  ProKan с же ст ко-
с тью SN8 и SN16. Также под заказ возможно изготовление труб с кольцевой жесткостью SN 10, 
SN 12, SN 14. От ли чи тель ны ми чер та ми этих труб яв ля ют ся эла с тич ность, ма лый вес и вы со кая 
же ст кость (их мож но при ме нять для стро и тель ст ва на руж ных ка на ли за ци он ных се тей, рас по ло-
жен ных под до ро га ми). Тру бы при мер но в 2–3 ра за лег че, чем тру бы из ПВХ или ПЭ с глад кой 
стен кой, в 10 раз лег че, чем ке ра ми че с кие, и в 25 раз лег че бе тон ных. По это му мон таж но вых 
си с тем пред по ла га ет эко но мию при мер но на 20–30% по срав не нию с ана ло гич ны ми си с те ма-
ми из дру гих ма те ри а лов. Специалистами компании разработаны материалы для проектиро-
вания. Альбом проектных решений прошел необходимые согласования с ГУП "НИИ Мосстрой", 
ГУП "Мосводосток", МГУП "Мосводоканал". Трубы ProKan соответствуют ТУ 2248-007-16965449-
2016 и ГОСТ Р 54475-2011

Данные по геометрическим размерам гофрированных труб POLYTRON ProKan

№ 
п. п.

Номи-
наль-
ный 
размер
DN/D

Средний 
внутренний 
диаметр 
трубы, мм

Средний 
наружный 
диаметр 
трубы, мм

Средний 
внутренний 
диаметр рас-
труба, мм

Макс. средний 
наружный 
диаметр 
раструба (с 
учетом ребра 
жесткости), 
мм

Длина гофр. 
отрезка трубы 
до основания 
раструба, мм

Длина 
(глубина)
раструба, 
мм, не 
менее

Общая длина 
трубы, мм

Вес 
трубы, кг

Но-
мин.

Пред. 
откл.

Но-
мин.

Пред. 
откл.

Но-
мин.

Пред. 
откл.

Но-
мин.

Пред. 
откл.

Но-
мин.

Пред. 
откл.

1. 150 148,8 +1,5
-1,5 169,9 +0,6

-1,0 170,7 ±0,4 191,9 ±0,4
3000
6000 ±1% 96,5

3092,5±1%
6092,5±1%

-
1,48

2. 200 196,9 +1,9
-1,9 224,5 +0,7

-1,3 226,0 ±0,5 252,5 ±0,5
3000
6000 ±1% 115,2

3115,2±1%
6115,2±1%

-
2,11

3. 250 247,5 +2,5
-2,5 281,8 +0,9

-1,6 284,8 ±0,5 315,4 ±0,5
3000
6000 ±1% 138

3138,5±1%
6138,5±1%

-
3,64

4. 300 296,8 +2,8
-2,8 338,7 +1,1

-2,0 341,5 ±0,5 377,5 ±0,5
3000
6000 ±1% 150,5

3150,5±1%
6150,5±1%

-
5,18

5. 400 394,6 +4,0
-2,6 449,5 +1,4

-2,6 455,0 ±0,5 497,4 ±0,5
3000
6000 ±1% 188,0

3188,0±1%
6188,0±1%

-
9,56

6. 500 500,8 +5,1
-5,1 572,2 +1,8

-3,4 580,1 ±2,0 597,0 ±2,0 5950 ±1% 205,0 6155,0±1% 15,59

7. 600 596,1 +6,0
-6,0 683,9 +2,1

-4,1 688,8 ±2,0 711,7 ±2,0 5900 ±1% 225,0 6125,0±1% 21,20

8. 800 792,9 +7,9
-7,9 914,0 +2,8

-5,4 924,4 ±3,0 949,0 ±3,0 5800 ±1% 330,0 6130,0±1% 35,63

9. 1000 994,8 +10,0
-9,80 1155,0 +3,5

-6,9 1167,8 +5,0
-8,0 1203,0 ±3,0 5750 ±1% 350,0 6100,0±1% 51,68

Труба двухстенная с раструбом 
POLYTRON ProKan SN 8

Внимание! При необходимости специальные уплотнительные кольца можно заказать отдельно.

150 3000 PPK 00 0150 03
150 6000 PPK 00 0150 06
200 3000 PPK 00 0200 03
200 6000 PPK 00 0200 06
250 3000 PPK 00 0250 03
250 6000 PPK 00 0250 06
300 3000 PPK 00 0300 03
300 6000 PPK 00 0300 06
400 3000 PPK 00 0400 03
400 6000 PPK 00 0400 06
500 3000 PPK 00 0500 03
500 6000 PPK 00 0500 06
600 3000 PPK 00 0600 03
600 6000 PPK 00 0600 06
800 3000 PPK 00 0800 03
800 6000 PPK 00 0800 06
1000 3000 PPK 00 1000 03
1000 6000 PPK 00 1000 06

150 6000 PPK 10 0150 06
200 6000 PPK 10 0200 06
250 6000 PPK 10 0250 06
300 6000 PPK 10 0300 06
400 6000 PPK 10 0400 06
500 6000 PPK 10 0500 06
600 6000 PPK 10 0500 06
800 6000 PPK 10 0800 06
1000 6000 PPK 10 1000 06

200 6000 PPK 16 0200 06
250 6000 PPK 16 0250 06
300 6000 PPK 16 0300 06
400 6000 PPK 16 0400 06
500 6000 PPK 16 0500 06
600 6000 PPK 16 0600 06
800 6000 PPK 16 0800 0
1000 6000 PPK 16 1000 06

Труба двухстенная с раструбом 
POLYTRON ProKan SN 10

Труба двухстенная с раструбом
 POLYTRON-PROKAN SN 16

Наименование Размер Длина, мм Артикул
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Переход для бетонных 
колодцев укороченный

150 1 PPK 10 0150
200 1 PPK 10 0200
250 1 PPK 10 0250
300 1 PPK 10 0300
400 1 PPK 10 0400

150 1 РРК150150
200 1 РРК150200
250 1 РРК150250
300 1 РРК150300
400 1 РРК150400

 Муфта  

Переход для бетонных 
колодцев

150 1 PPK 05 0150
200 1 PPK 05 0200
250 1 PPK 05 0250
300 1 PPK 05 0300
400 1 PPK 05 0400

150 1 PPK 3290010150
200 1 PPK 3290010200
250 1 PPK 3290010250
300 1 PPK 3290010300
400 1 PPK 3290010400
500 1 PPK 3290010500
600 1 PPK 3290010600
800 1 PPK 3290010800
1000 1 РРК 3290011000

Кольцо уплотнительное 

Наименование Размер Штук в упаковке Артикул Размер Код

ПП отвод 30° *

ПП отвод 45° *

ПП отвод 87,5° * 
150 23154087
200 23160087
250 23164087
300 23168087
400 23176087
500 23180087
600 23182087

150 23154097
200 23160097
250 23164097
300 23168097
400 23176097
500 23180097
600 23182097

150 23154117
200 23160117
250 23164117
300 23168117
400 23176117
500 23180117
600 23182117

150 23154147
200 23160147
250 23164147
300 2 3168147
400 23176147
500 23180147
600 23182147

150 23154107
200 23160107
250 23164107
300 23168107
400 23176107
500 23180107
600 23182107

ПП тройник 87,5° 
равнопроходной *

ПП отвод 15° *

ПП тройник 
переходной 87,5° *

Размер Код

200/150 3012388115
250/150 3012428115
250/200 3012428215
300/150 3012458115
300/200 3012458215
400/150 3212508115
400/200 3212508215
400/300 3212508415
500/150 3212608115
500/400 3212608515
600/150 3212668115
600/400 3212668515
600/500 3212668715

ФИТИНГИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

https://boiler-gas.ru/
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Размер Код Размер Код

200/150 3012388125
250/200 3012428225
300/150 3012458125
300/200 3012458225
400/150 3212508125
400/200 3212508225
400/250 3212508325
400/300 3212508425
500/150 3212608125
500/200 3212608225
500/250 3212608325
500/300 3212608725
500/450 3212608625
600/150 3212668125
600/200 3212668225
600/250 3212668325
600/300 3212668425
600/450 3212668625
600/500 3212808725

200/150 3012380615
250/150 3012420615
250/200 3012420620
300/150 3012450615
300/200 3012450620
300/250 3012450625
400/200 3012500620
400/250 3012500625
400/300 3012500630
500/200 3012600620
500/300 3012600630
500/400 3012600640
600/250 3012660625
600/300 3012660630
600/400 3012660640
600/500 3012660605

150/110 23154607
200/110 23160607
200/160 23160617
250/160 23164617
300/160 23168617
400/160 23176617
400/315 23176647
500/160 23182617
500/315 23182647
600/160 23186617
600/315 23186647

150 23154157
200 23160157
250 23164157
300 23168157
400 23176157
500 23182157
600 23186157

150 23154057
200 23160057
250 23164057
300 23168057
400 23176057
500 23182057
600 23186057
800 3496400219

150 23154067
200 23160067
250 23164067
300 23168067
400 23176067
500 23182067
600 23186067
800 3496100653

150 23154167
200 23160167
250 23164167
300 23168167
400 23176167
500 23182167
600 23186167

ПП переход *

ПП переход 
на ПВХ 
раструбный *

ПП тройник 
переходной 45° *

ПП муфта двухраструбная *

ПП ремонтная муфта *

ПП защитная муфта *

ПП тройник 45° *

*Производятся на заводах - смежниках.

Тру бы По ли трон про из во дят ся по ТУ 2248-005-16965449-2016 из по ли про пи ле на блок со по ли ме ра (PP-B) и 
пред наз на че ны для ис поль зо ва ния в на руж ных без на пор ных се тях сточ ных вод или в си с те мах са мо теч ной 
ка на ли за ции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал: полипропилен (PP-B); Макс. раб. температура до 95°С
Класс кольцевой жесткости: SN 4 

 Тру ба Политрон для 
наружной канализации 

Отвод

Трубы ПОЛИТРОН
для наружной канализации

110 3,4 500 1100500
110 3,4 1000 1101000
110 3,4 2000 1102000
110 3,4 2500 1102500
110 3,4 3000 1103000
110 3,4 5000 1105000
160 4,9 500 1600500
160 4,9 1000 1601000
160 4,9 2000 1602000
160 4,9 3000 1603000
160 4,9 5000 1605000
 200 6,2 500 2000500
 200 6,2 1000 2001000
200 6,2 2000 2002000
200 6,2 3000 2003000
200 6,2 5000 2005000 

С

110 15 40 PPH3011015
110 30 40 PPH3011030
110 45 40 PPH3011045
110 67 40 PPH3011067
110 87,5 30 PPH3011087
160 30 10 PPH3016030
160 45 10 PPH3016045
160 87,5 10 PPH3016087
200 45 6 PPH3020045
200 87,5 5 PPH3020087

эксценнтрический

110 x 160 33 PPH4016011
160 x 200 12 PPH4016016

Наименование
Размер,
 D, нар. мм

Толщина 
стенки, мм

Длина, 
L, мм

Код

Наименование
Размер,
 D, нар. мм

Угол,
градусов

Штук 
в упаковке

Код
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Тройник 45°

Тройник 87,5°

Муфта ремонтная

Муфта двухраструбнаятаа двухраструбная

8

Ревизия

Обратный 
клапан

Уплотнительное 
кольцо

110 x 110 15 PPH70111145
160 x 110 7 PPH70161145
160 x 160 4 PPH70161645
200 x 160 3 PPH700201645
200 x 200 2 PPH700202045

110 x 110 20 PPH70111187
160 x 110 8 PPH70161187
160 x 160 6 PPH70161687

110 60 PPH20110
160 18 PPH20160
200 8 PPH20200

110 60 PPH10110
160 18 PPH10160
200 8 PPH10200

110 25 PPH50110
160 6 PPH50160

110 1 PPH80110

110* 1 732020700
160* 1 732320700
200* 1 732020200

*Производятся на заводах - смежниках.

ниик 45°

Заглушка
110 30 PPH60110
160 10 PPH60160
200 20 PPH60200

Наименование
Размер,
 D,  мм

Штук, 
в  упаковке

Код

Polytron ProDren – это гибкие однослойные гофрированные дренажные трубы и трубы 
двухслойные для дренажа в отрезках (классы жесткости: SN6, SN4) используются в 
строительстве зданий и транспортной инфраструктуры, ландшафтном дизайне и сельском 
хозяйстве, а также при возведении спортивных сооружений. В отличие от аналогов из других 
материалов, пластиковые дренажные трубы имеют длительный срок эксплуатации, высокую 
прочность и устойчивость к неблагоприятным условиям, а также усиленное противодействие 
засорению и заиливанию при использовании труб с геофильтром.

В чем преимущества дренажных труб Polytron ProDren

Надежность
• Расчетный срок службы более 50 лет
• Высокая сейсмостойкость
• Химическая стойкость к агрессивным средам
Легкость монтажа
• Высокая скорость монтажа
• Малый вес
• Гибкость и эластичность даже при низких температурах
Безопасность и экология
• Не выделяют в окружающую среду токсичных веществ
• Не оказывают вредного воздействия на организм человека
• Усиленное противодействие засорению и заиливанию при использовании труб 

с геофильтром.

Идеальное соотношение 
«цена-качество»
Контроль качества на всех 
этапах производства 

Технические характеристики:
Материал - полипропилен/
полиэтилен
Технические условия - 
ТУ 2248-006-16965449-2016
Перфорация - 360º
Плотность геотекстиля - 75 г/м2
Температура эксплуатации от- 
от-40ºС до+60ºС
Цвет – Черный 

Дренажные системы 
Polytron ProDren
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PPD Труба дренажная SN4 однослойная без геофильтра

110 50 D105203701
170 40 D105203703
225 25 D105203705

110 50 D105203701

110 6 D205204701
170 6 D205204703
225 6 D205204705

110 50 D205203701
170 40 D205203703
225 25 D205203705

110 50 D105203702
170 40 D105203704
225 25 D105203706

PPD Труба дренажная SN4 однослойная с геофильтром

PPD Труба дренажная SN6 двухслойная с геофильтром

б

PPD Труба дренаж

PPD Труба дренажная SN6 однослойная без геофильтра

PPD Труба дренажная SN6 двухслойная без перфорации без геофильтра в отрезках

Наименование
Размер,
 D,  мм

Длина, 
м

Код

!Внимание! Дренажные трубы выпускаются на том же оборудовании, что и трубы ProKan. Поэтому внутренний 
и внешний диаметр дренажной трубы DN/OD 170 и 225 (DN/ID 150 и 200) соответствуют размерам ProKan.

Муфта для дренажной трубы

110 PPD 10 0100
170 PPD 10 0150
225 PPD 10 0200

110 PPD 20 0100

110 PPD 30 0100

110 PPD 40 0100

Код
101.000369

Тройник для дренажной трубы

Геотекстиль 
д/дренажа 0,25 м

ойник для дренажной т

текстиль

!Внимание! Дренажны
и внешний диаметр д

д/дренажа 0,25 м

Заглушка для дренажной трубы

Отвод для дренажной трубы

Наименование
Размер,
 D,  мм

Код
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Крепежные изделия и монтажные элементы Profixings предназначены для мон та жа раз лич-
ных тру бо про во дов, сто я ков, сприн к лер ных и по жар ных си с тем, си с тем кон ди ци о ни ро ва ния 
и вен ти ля ции, про клад ки ка бе лей и т.п.
 В ас сор ти мен те по став ля е мой про дук ции ме тал ли че с кие хо му ты с ре зи но вы ми про клад ка-
ми для креп ле ния тя же лых труб раз лич но го ви да и раз ме ра, ан ке ры и дю бе ли для ра бо ты во 
всех ви дах ма те ри а лов (в т.ч. гип со кар то не, ДСП, пу с то те лых ма те ри а лах, бе то не, кир пи че и 
лег ких стро и тель ных пли тах), креп ле ния для окон ных рам и двер ных про емов, спе ци аль ные 
ан ке ры и ско бы для креп ле ния под вес ных кон ст рук ций, тру бо про во дов и ка бе лей.
 Вся про дук ция из го тов ля ет ся из оцинкованной ста ли вы со ко го ка че ст ва, что повышает ее 
антикоррозионные свойства.

 ОС НОВ НЫЕ ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА:
• вы со кое ка че ст во из де лий, воз мож ность их мно го кратно го при ме не ния;
•  воз мож ность при ме не ния кре пеж ных эле мен тов под раз лич ные на груз ки;
•  при ме не ние в раз лич ных об ла с тях стро и тель ст ва;
• уни вер саль ность и уни фи ци ро ван ность;
• вы со кая ме ха ни че с кая проч ность;
•  ан ти кор ро зион ное по кры тие;
•  на деж ная ан кер ная тех ни ка, рас счи тан ная под сред ние и тя же лые на груз ки;
•  дол го веч ность и ме ха ни че с кая проч ность;
•  лег кость и про сто та мон та жа.
 Крепежные изделия Profixings ус пеш но про шли сер ти фи ка ци он ные ис пы та ния и име ет меж ду-
на род ные сер ти фи ка ты ка че ст ва. Вся про дук ция на ря ду с вы со ким ка че ст вом и за щи той от кор ро-
зии от ли ча ет ся сво ей уни фи ци ро ван но с тью, раз но об ра зи ем, лег ко с тью и про сто той мон та жа.

АЯ 04
Продукция соответствует нормативным документам: ГОСТ 1759,0; ГОСТ 1147

Крепежные системы Profixings

Хомут металлический с 
гайкойв комплекте PCSET

1/2" 20-24 М8 180 PCSET015
3/4" 25-28 М8 150 PCSET020
1" 32-35 М8 100 PCSET025
1 1/4" 39-46 М8 190 PCSET032
1 1/2" 48-53 М8 160 PCSET040
2" 59-66 М8 120 PCSET050
2 1/2" 74-80 М10 80 PCSET065
3" 87-94 М10 60 PCSET080
4" 110-116 М10 50 PCSET100
5" 135-143 М10 55 PCSET125
6" 162-167 М10 50 PCSET150
8" 207-219 М10 30 PCSET200

Наименование Размер
 

D,мм Размер 
гайки

Штук в
коробке

Код

Хомут металлический 
с гайкой и резиновым 
профилем

Хо мут ме тал ли че с кий 
высокой нагрузки 
с гайкой

1/2" 20-24 M10 250 SLAYK 12
3/4" 25-28 M10 200 SLAYK 34
1" 32-35 M10 150 SLAYK 1
1 1/4" 39-46 M10 120 SLAYK 114
1 1/2" 48-53 M10 100 SLAYK 112
1 3/4" 54-58 M10 75 SLAYK 54
2" 59-66 M10 60 SLAYK 2
2 1/2" 74-80 M12 50 SLAYK 212
3" 87-94 M12 60 SLAYK 3
3 1/2" 98-105 M12 50 SLAYK 312
4" 108-116 M12 45 SLAYK 4
4 1/2" 120-130 M12 40 SLAYK 125
5" 135-143 M16 35 SLAYK 5
6" 162-170 M16 20 SLAYK 6
8" 207-219 M16 12 SLAYK 8

3/8" 15-19 M8 400 HL38M8
1/2" 20-24 M8 300 HL12M8
3/4" 23-28 M8 280 HL34M8
1" 31-36 M8 200 HL1M8
1 1/4" 38-44 M8 200 HL114M8
1 1/2" 44-50 M8 130 HL112M8
2" 59-65 M8 100 HL2M8
2 1/2" 73-80 M10 150 HL212M10
3" 87-90 M10 140 HL3M10
3 1/2" 95-103 M10 100 HL312M10
4" 108-114 M10 100 HL4M10
5" 132-141 M10 70 HL5M10
6" 159-168 M10 60 HL6M10
8" 219-255 M10 50 HL8M10

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ДИАМЕТРА ХОМУТОВ

Размер хомута Канализация 
чугунная

Канализация 
ПВХ, ПП

Трубы 
ПЭ Стальная труба Медная труба

G D,мм DN,мм D,мм D,мм DN,мм DN,мм  G" D,мм D,мм
3/8" 16/20 10 3/8" 17,2 18
1/2" 20/24 20 15 1/2" 21,3 22
3/4" 25/28 25 20 3/4" 26,9 28

1" 32/35 32 32 25 1" 33,7 35
1 1/4" 39/46 40 40 32 1 1/4" 42,4 42
1 1/2" 48/53 40 48 50 50 40 1 1/2" 48,3 48

54/58 50 58 54
2" 59/66 63 50 2" 60,3 60

67/73 64
2 1/2" 74/80 70 78 75 75 65 2 1/2" 76,1 76

3" 87/94 90 80 3" 88,9 89
4" 110/116 100 110 110 110 100 4" 114,3 114,3
5" 135/143 125 135 140 125 5" 139,7 133
6" 162/170 150 160 160 160 150 6 165,1 159

200 210 210 210
8" 216/220 250 250 219

10" 260/274 250 274 280 280 267
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Шпилька-шуруп

Хо мут металлический 
для пластиковых труб
(комплект)(комплект)

Размер Кол-во Код
M8 x 80 1000/100 SCRD08080
M8 x 100 1000/100 SCRD08100
M8 x 120 800/80 SCRD08120
M10 x 100 500/50 SCRD10100

2 1/2" 75-80 M8 80 PCSETL065
3" 87-92 M8 60 PCSETL080
4" 110-118 M10 60 PCSETL100

Наименование Размер
 

D,мм Размер гайки
Штук в
коробке

Код

Шпилька-шу

Шпилька резьбовая
(метрическая резьба) М8 x 1000 50/1 TROD081000

М8 x 2000 25/1 TROD082000
М10 x 1000 25/1 TROD101000
М10 x 2000 25/1 TROD102000
М12 x 1000 20/1 TROD121000
М12 x 2000 10/10 TROD122000
М14 x 1000 10/10 TROD141000
М16 x 000 10/10 TROD161000

M6 x 25 2400/100 ADRPI06
M8 x 30 2000/100 ADRPI08
M10 x 40 800/50 ADRPI10
M12 x 50 400/50 ADRPI12
M16 x 65 200/25 ADRPI16

M8x57 120/2400 ADRWI08
M10x63 100/1000 ADRWI10
M12x75 25/300 ADRWI12

Анкер забивной 

Анкер втулочный 

(

Гайка удлиненная
шестигранная

М 10x30 600/100 NUTEX10030
М12х35 600/1 NUTEX12035

ранна

Запорно-регулирующая арматура PRO AQUA идеально подходит к радиаторам, выполненным 
из любого металла. С её помощью можно создать надежные герметичные соединения, 
которые будут иметь долгий срок эксплуатации. Арматура PRO AQUA производится из 
высококачественной сантехнической латуни и имеет никелевое покрытие, которое защищает 
корпус от электрохимической коррозии. Насечка на трубе предотвращает соскальзывание 
льняных нитей при монтаже клапана. 

Технические характеристики 
запорно-регулирующей арматуры PRO AQUA:
- Рабочее давление: 10 бар;
- Максимальная температура использования: 110˚С;
- Средний срок службы – 25 лет;
- Материал корпуса – никелированная латунь.

Запорно-регулирующая арматура
 для радиаторов

1/2" 108 MVS-m15-f15x
3/4" 84 MVS-m20-f20x

1/2" 96 MVA-m15-f15x
3/4" 84 MVA-m20-f20x

Вентиль прямой 
ручной регулировки

Вентиль угловой  
ручной регулировки

Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код
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1/2" M30x1,5 96 INS103ST12x
3/4" M30x1,5 72 INS104ST34x

1/2" M30x1,5 108 INS101AT12x
3/4" M30x1,5 72 INS102AT34x

Клапан термостатический
прямойямой

30 x1,5 100 INS1000TH

30 x1,5 50 INS3000THS

1/2" x 3/4" 90 INS202HVSx

1/2" x 3/4" 72 INS201HVAx

1/2" x 3/4" 500 INS1234AD

Термостатическая головка 
жидкостная 6-28 ˚Сжидкостная 6-28 ˚С

Термоголовка жидкостная 
с выносным датчикомс выносным датчиком

Узел нижнего подключения 
для 2-х трубной систем угловой 
(с ниппелем)

Узел нижнего подключения
для 2-х трубных систем прямой 
(с ниппелем)

я 2-х трубной систем уг
ниппелем)

Редукционный ниппель 
для узлов нижнего подключения 
(2шт. в комплекте)

ел нижнего подключени
2 б й

я 2-х трубных систем пр
ниппелем)

1/2" 144 LVS-m15-f15x
3/4" 102 LVS-m20-f20x

1/2" 84 LVA-m15-f15x
3/4" 102 LVA-m20-f20x

Клапан прямой 
запорно-регулируемый

Клапан угловой 
запорно-регулируемыйпорно-регулируемый

Клапан термостатический 
угловой

апан термостатический
ловой

Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код

Наименование
Размер,
 D

Подключение 
к термоголовке

Штук, 
в коробке

Код

Наименование Подключение 
Штук, 
в коробке

Код
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Промышленная арматура ТА
Шведская компания TA, входящая в британский концерн IMI International 
и торгующая под маркой TA Hydronics – один из мировых лидеров в про-
изводстве оборудования для измерения, контроля и балансировки си-
стем отопления и кондиционирования.

НЕКОТОРОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Балансировочный 
клапан муфтовый STAD
(без дренажа)

Балансировочный 
клапан муфтовый STAD
(с дренажом)

Функции STAD STAF (SG) TBV STA
Балансировка х x  x  
Преднастройка х x  x x
Измерение х x  x  
Закрытие х x  xx
Дренаж опционально х

Материал клапана STAD STAF (SG) TBV STA
Корпус клапанов AMETAL* Чугун AMETAL* AMETAL*
Ниппель/шток AMETAL* AMETAL* AMETAL* AMETAL*
Уплотнение (DN25-50) EPDM  EPDM EPDM
Рукоятка Полиамид Полиамид/Al** Полиамид Полиамид

*AMETAL - латунный сплав TA, устойчивый к потере цинка
** DN20-150 - Полиамид; DN200-400 Al (алюминий)

Балансировочные клапаны TA

10 3/8" 1,36 52-851-010

15 1/2" 2,56 52-851-015

20 3/4"  5,39 52-851-020

25 1" 8,59 52-851-025

32 1 1/4" 14,2 52-851-032

40 1 1/2" 19,3 52-851-040

50 2" 32,3 52-851-050

Рабочая температура: -20°С до +150°С
Макс. рабочее давление: 20 бар

10 3/8" 1,36 52-851-610

15 1/2" 2,56 52-851-615

20 3/4" 5,39 52-851-620

25 1" 8,59 52-851-625

32 1 1/4" 14,2 52-851-632

40 1 1/2" 19,3 52-851-640

50 2" 32,3 52-851-650

Рабочая температура: -20°С до +150°С
Макс. рабочее давление: 25 бар

Наименование
Размер,
 DN,  мм, (")

Размер,
 DN,

Kvs Код TA Балансировочный 
клапан STAF-SG, 
фланцевое соединен.

TA Балансировочный 
клапан STAF, 
фланцевое соед.

TA Балансировочный 
клапан STAF (STAF-SG), 
фланцевое соед.

TA Балансировочные 
вентиль TBV, муфтовое 
соединение

20 5,70 52-182-020

25 8,70 52-182-025

32 14,20 52-182-032

40 19,20 52-182-040

50 33,00 52-182-050

Рабочая температура: -20°С до +150°С
Макс. рабочее давление: 25 бар

65  85,00 52-181-065

80  120,00 52-181-080

100  190,00 52-181-090

125  300,00 52-181-091

150  420,00 52-181-092

200  765,00 52-181-093

250  1 185,00 52-181-094

300  1 450,00 52-181-095

Рабочая температура: -20°С до +150°С
Макс. рабочее давление: 16 бар

65 85,00 52-182-065

80 120,00 52-182-080

100 190,00 52-182-090

125 300,00 52-182-091

150 420,00 52-182-092

200 765,00 52-182-093

250 1 185,00 52-182-094

300 1 450,00 52-182-095

Рабочая температура: -20°С до +150°С
Макс. рабочее давление: 25 бар

15 (1/2") 1,80  52-138-115

20 (3/4") 3,80  52-138-120

Рабочая температура: -20°С до +120°С
Макс. рабочее давление: 16 бар

Наименование
Размер,
 DN,  мм

Kvs Код
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TA Балансировочный 
клапан STA, с дренажом, 
муфтовое соединение

Материал клапана STAP (DN 15-50) STAP (DN 65-100)

Корпус AMETAL* Ковкий чугун

Кожух механизма AMETAL* AMETAL*

Уплотнение EPDM EPDM

Мембрана HNBR EPDM арм.

Пружина Нерж. сталь Нерж. сталь

Рукоятка Полиамид Полиамид

*AMETAL - латунный сплав TA, устойчивый к потере цинка

Функции STAP (DN 15-50) STAP (DN 65-100)

Стабилизация перепада 
давления

х x

Настраиваемое значение 
перепада давления Δp

х x

Закрытие х x

Измерительный штуцер х x

Дренаж опционально х

Регулятор перепада давления

15 1/2" 2,56 52-850-615
20 3/4" 5,39 52-850-620
25 1" 8,59 52-850-625
32 1 1/4" 14,2 52-850-632
40 1 1/2" 19,3 52-850-640
50 2" 32,3 52-850-650

ТА Капиллярная трубка 1м 
к STAP R1/16"

ТА Автоматический 
регулятор перепада 
давления STAP, 
фланцевое 
соединение

ТА Автоматический 
регулятор перепада 
давления STAP, 
муфтовое 
соединение

Русифицированный при бор для ги д рав ли че с кой
ба ланси ров ки TA-SCOPE (HP)

Код 52-199-012 TA-SCOPE
Код 52-199-112 TA-SCOPE HP
Языковые версии прибора: 
рус. - основной, англ. – дополнительный.  
Технические характеристики:
Микропроцессорный инструмент для балансировки. 
Связь с ПК, обновление программы через Интернет.
Диапазон измерения температур: от -20° до +120° С
Перепад давления: 1-1000 кПа (0,01-10 бар)
Максимальное давление: 2500 кПа (25 бар).

DN15 настройка 5-25 кПа 1,40 52-265-115
DN20 настройка 5-25 кПа 3,10 52-265-120
DN15 настройка 10-60 кПа 1,40 52-265-015
DN20 настройка 10-60 кПа 3,10 52-265-020
DN25 настройка 10-60 кПа 5,50 52-265-025
DN32 настройка 10-40 кПа 8,50 52-265-132
DN40 настройка 10-40 кПа 12,80 52-265-140
DN32 настройка 20-80 кПа 8,50 52-265-032
DN40 настройка 20-80 кПа 12,80 52-265-040
DN50 настройка 20-80 кПа 24,40 52-265-050
Рабочая температура: -20°С до +120°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Максимальный перепад давления (Δpv) 250кПа
1м капиллярной трубки входит в комплект

DN65 настройка 20-80 кПа 36,00 52-265-065
DN80 настройка 20-80 кПа 55,00 52-265-080
DN100 настройка 20-80 кПа 110,00 52-265-090
DN65. настройки 40-160 кПа 36,00 52-265-165
DN80 настройки 40-160 кПа 55,00 52-265-180
DN100 настройки 40-160 кПа 110,00 52-265-190
Рабочая температура: -20°С до +120°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Максимальный перепад давления (Δpv) 350кПа
1м капиллярной трубки входит в комплект

R1/16" 52-265-301

Наименование
Размер,
 DN,  мм

Kvs Код

DN 15-50 DN 65-190

Наименование
Размер,
 DN,  мм, (")

Размер,
 DN,

Kvs Код
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TA Двухходовой 
регулирующий 
клапан CV 216 GG 
фланцевое 
соединение

ТА Двухходовой 
регулирующий 
клапан CV 216 RGA 
муфтовое 
соединение

Двух- и трехходовые регулирующие клапаны и приводы
Материал клапанов СV 216/316 Z CV 216/316 RGA CV 216/316 GG
Корпус Латунь CW614N Бронза CC491K Чугун EN-JL1040
Плунжер Латунь CW614N Латунь CW614N Латунь CW614N
Шток CrNi-сталь CrMo-сталь CrMo-сталь
Уплотнение штока EPDM EPDM EPDM

15 0,63 60-230-115
15 1,25 60-230-215
15 1,60 60-230-315
15 2,50 60-230-415
15 4,00 60-230-515
20 5,00 60-230-120
20 6,30 60-230-220
25 8,00 60-230-125
25 10,00 60-230-225
32 12,50 60-233-132
32 16,00 60-233-232
40 20,00 60-233-140
40 25,00 60-233-240
50 31,50 60-233-150
50 40,00 60-233-250
Рабочая температура: 0°С до +150°С.
Максимальное рабочее давление: 16 бар

15 0,63 60-235-115
15 1,25 60-235-215
15 1,60 60-235-315
15 2,50 60-235-415
15 4,00 60-235-515
20 5,00 60-235-120
20 6,30 60-235-220
32 13,00 60-235-132
32 16,00 60-235-232
40 20,00 60-235-140
40 31,50 60-235-240
50 32,00 60-235-150
50 40,00 60-235-250
65 50,00 (ход штока 20 мм) 60-235-165
65 63,00 (ход штока 20 мм) 60-235-265 
65 50,00 (ход штока 30 мм) 60-235-365
65 63,00 (ход штока 30 мм) 60-235-465
80 80,00 60-235-180
80 100,00 60-235-280
100 125,00 60-235-190
100 160,00 60-235-290
Рабочая температура: 0°С до +150°С 
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Наименование Размер, DN,  мм Kvs Код

ТА Трехходовой 
регулирующий 
клапан CV 316 MZ 
муфтовое 
соединение

ТА Трехходовой 
регулирующий 
клапан CV 316 RGA 
муфтовое 
соединение

ТА Двухходовой 
регулирующий клапан 
CV 216 MZ муфтовое 
соединение

15 0,25 60-281-115
15 0,40 60-281-215
15 0,63 60-281-315
15 1,00 60-281-415
15 1,60 60-281-515
15 2,50 60-281-615
20 4,00 60-281-120
25 6,30 60-281-125
25 8,00 60-281-225
Рабочая температура: 0°С до +120°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар

15 0,63 60-330-115
15 1,25 60-330-215
15 1,60 60-330-315 
15 2,50 60-330-415
15 4,00 60-330-515
20  5,00 60-330-120 
20 6,30 60-330-220
25 8,00 60-330-125
25 10,00 60-330-225
32 12,50 60-333-132
32 16,00 60-333-232
40 20,00 60-333-140
40 25,00 60-333-240
50 31,50 60-333-150
50 40,00 60-333-250
Рабочая температура: 0°С до +150°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар

15 0,25 60-381-115
15 0,40 60-381-215
15 0,63 60-381-315
15 1,00 60-381-415
15 1,60 60-381-515
15 2,50 60-381-615
20 4,00 60-381-120
25 6,30 60-381-125
25 8,00 60-381-225
Рабочая температура: 0°С до +120°С
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Наименование
Размер,
 DN,  мм

Kvs Код

https://boiler-gas.ru/
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ТА Трехходовой 
регулирующий 
клапан CV 316 GG

15 0,63 60-335-115
15 1,25 60-335-215
15 1,60 60-335-315
15 2,50 60-335-415
15 4,00 60-335-515
20 5,00 60-335-120
20 6,30 60-335-220
25 8,00 60-335-125
25 10,00 60-335-225
32 12,50 60-335-132
32 16,00 60-335-232
40 20,00 60-335-140
40 25,00 60-335-240
50 31,50 60-335-150
50 40,00 60-335-250
65 50,00 (ход штока 20 мм) 60-335-165
65 63,00 (ход штока 20 мм) 60-335-265
65 50,00 (ход штока 30 мм) 60-335-365 
65 63,00 (ход штока 30 мм) 60-335-465
80 80,00 60-335-180
80 100,00 60-335-280
100 125,00 60-335-190
100 160,00 60-335-290
125 250,00 60-335-491
150 315,00 60-335-392
Рабочая температура: 0°С до +150°С 
Максимальное рабочее давление: 16 бар

DN Qмакс(л/ч) Код

10 120 60-164-010

15 LF* 245 60-164-115

15 470 60-164-015

20 1150 60-164-020

25 2150 60-164-025

25 3700 60-164-032

*LF = малый расход

Наименование
Размер,
 DN,  мм

Kvs Код Комбинированный балансировочный клапан 
TA-COMPACT-P

Функции
- Регулирование (модулирующее, со специальной формой 
характеристик);
 Предварительная настройка расхода;
- Регулятор перепада давления (через предварительную 
настройку и регулирующие части)
- Измерение (Расход, ΔРL, и ΔH)
- Закрытие (используйте защитный колпачок)

Область применения
В системах отопления и холодоснабжения, например: активные и пассивные тепловые 
завесы, небольшие установки кондиционирования, фанкойлы, индукционные 
установки.

Техническое описание:
Температурный диапазон от 0°С до +90°С
Длина штока регулирующего клапана 4мм
Материал
Корпус клапана: AMETAL®

Шток клапана: Нерж. сталь
Уплотнитель штока: EPDM
Уплотнение шпинделя: EPDM, O-образное
Вставка клапана: AMETAL®, PPS
Шпиндель: Тефлонизированный AMETAL®,
Мембрана: HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный эластомер) и EPDM.

Приводы для регулирующих клапанов

Высокоэффективные приводы для пропорционального регулирования.

Используются совместно с комбинированными регулирующими и 
балансировочными клапанами (со встроенным регулятором 
дифференциального давления или без него), а также с 2-ходовыми 
и 3-ходовыми регулирующими клапанами производства IMI Hydronic 
Engineering.

Класс защиты: IP54 / IP65
Развиваемое усилие: 0,125 – 10 кН
Ход штока: 4,7 – 60 мм
Питающее напряжение: 24/115/230 В
Температура окружающей среды: -10°С – 60°С
Входной сигнал: 3-точечный   0(2)-10 В пост. тока 77 kΩ 0(4)-20 мА 510kΩ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав материала: ковкий чугун согласно ISO 49 и EN10242
Покрытие: оцинкованные глубокой горячей гальванизацией 

с защитой против коррозии
Область применения: системы газо- и водоснабжения и отопления
Рабочая температура: до 300°С
Ра бо чее дав ле ние: до 25 бар
Диаметр: 1/2" – 4"

  

Фитин ги  BRENNEN  из ков ко го чугу на соот вет ству ют тре бо ва ниям дей ствую щих стан дар тов 
 ISO 49  и  EN 10242.  Основ ные резь бо вые фитин ги явля ют ся сое ди ни тель ны ми резь бо вы ми 
элемен та ми сое ди не ний  по  ISO 7-1.  Вну трен ние резь бы чугун ных фитин гов  BRENNEN выпол-
не ны цилин дри че ски ми, наруж ные резь бы выпол не ны кони че ски ми  с конус но стью 1:16. Резь-
бо вые сое ди не ния  с цилин дри че ской наруж ной резь бой исполь зу ют ся  для уплот не ний  через 
про клад ку  или контр гай ку.   В соот вет ствии  с нор ма ти вом  EN10242,  масса цин ко во го покры тия 
соста вля ет  не  менее 500  гр/м2,  что соот вет ству ет сред ней тол щи не  слоя 70  мкм. Гидра вли че-
ские испы та ния каж до го фитин га про из во дят ся  в соот вет ствии  с нор ма ти вом  EN 10242.

Чугунные фитинги BRENNEN

Муфта, ВР

Муфта, ВР-ВР, прав-лев.

Ниппель переходной, 
НР-НР

Ниппель, НР-НР 1/2" 250 G28015
3/4" 160 G28020
1" 120 G28025
1 1/4" 100 G28032
1 1/2" 80 G28040
2" 50 G28050

3/4"-1/2" 160 G24520x15
1" x 3/4" 140 G24525x20
1 1/4" x 3/4" 100 G24532x20
1 1/4" x 1" 70 G24532x25
1 1/2" x 3/4" 90 G24540X20
1 1/2" x 1" 90 G24540x25
1 1/2" x 1 1/4" 80 G24540x32
2" x 1 1/2" 50 G24550x40

1/2" 200 G27115
3/4" 140 G27120
1" 120 G27125

1/2" 200 G27015
 3/4" 130 G27020
1" 120 G27025
1 1/4" 100 G27032
1 1/2" 70 G27040
2" 36 G27050
2 1/2" 20 G27065
3" 14 G27080

Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код
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Угольник 45, ВР-ВР

Муфта переходная,
ВР-ВР

3/4" x 1/2" 120 G24020x15
1" x 1/2" 140 G24025x15
1" x 3/4" 140 G24025 x20
1 1/4" x 1/2" 120 G24032X15
1 1/4" x 3/4" 120 G24032x20
1 1/4" x 1" 100 G24032x25
1 1/2" x 3/4" 100 G24040X20
1 1/2" x 1/2" 100 G24040x15
1 1/2" x 1" 90 G24040x25
1 1/2" x 1 1/4" 70 G24040x32
2" x 1/2" 50 G24050X15
2" x 1" 50 G24050x25
2" x 1 1/4" 40 G24050x32
2" x 1 1/2" 40 G24050x40

1/2" 170 G9015
3/4" 90 G9020
1" 100 G9025
1 1/4" 70 G9032
1 1/2" 50 G9040
2" 25 G9050

1/2" 160 G12015
3/4" 100 G12020
1" 100 G12025
1 1/4" - G12032
1 1/2" - G12040
2" - G12050

1/2" 160 G9215
3/4" 100 G9220
1" - G9225
1 1/4" - G9232
1 1/2" - G9240
2" - G9250

Угольник 90, ВР-НР

Угольник  90, ВР

Угольник 45, ВР-НР

Полуотвод, ВР-ВРу

Отвод,  ВР-ВР

Отвод,  ВР-НР

1/2" 160 G12115
3/4" 100 G12120
1" - G12125
1 1/4" - G12132
1 1/2" - G12140
2" - G12150

3/4" x 1/2" 120 G90R20x15
1" x 1/2" 120 G90R25x15
1" x 3/4" 120 G90R25X20
1 1/4" x 1/2" 90 G90R32X15
1 1/4" x 3/4" 90 G90R32X20
1 1/4" x 1" 70 G90R32x25
2" x 1 1/4" 30 G90R50x32
2" x 1 1/2" 30 G90R50x40
2" x 1" 40 G90R50X25

1/2" 80 G215
 3/4" 60 G220
1" 50 G225
1 1/4" 24 G232
1 1/2" 20 G240
2" 10 G250

1/2" 100 G115
3/4" 60 G120
1" 70 G125
1 1/4" - G132
1 1/2" - G140
2" - G150

1/2" - G2A15
3/4" - G2A20
1" - G2A25

Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код

Угольник переходной,
ВР-ВР
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Обвод, ВР,

Полуотвод, ВР-НР

Тройник редукционный, ВР

Тройник, ВР

1/2" - G1A15
3/4" - G1A20
1" - G1A25

1/2" 80 G8515
3/4" 40 G8520

3/4" x 1/2" x 1/2" 70 G130R20x15 x15
3/4" x 1/2" x 3/4" 70 G130R20x15
1" х 1/2" x 1" 60 G130R25x15
1" x 3/4" x 1/2" 80 G130R25x20x15
1" x 3/4" x 1" 60 G130R25x20
1 1/4" x 1/2" x 1 1/4" 60 G130R32x15
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4" 50 G130R32x20
1 1/4" x 1 1/2" x 11/4" 30 G130R32x40x32
1 1/4" x 1" x 1 1/4" 50 G130R32x25
1 1/2" x 1/2" x 1 1/2" 40 G130R40x15
1 1/2" x 3/4" x 1 1/2" 40 G130R40x20
1 1/2" x 1" x 1 1/2" 40 G130R40x25
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2" 30 G130R40x32
2" x 1/2" x 2" 30 G130R50x15
2" x 3/4" x 2" 30 G130R50x20
2" x 1" x 2" 24 G130R50x25
2" х 1 1/4" x 2" 24 G130R50x32
2" x 1 1/2" x 2" 24 G130R50x40

1 /2" 100 G13015
3/4" 60 G13020
1" 60 G13025
1 1/4" 36 G13032
1 1/2" 24 G13040
2" - G13050
2 1/2" - G13065
3" - G13080
4" G130100

Крестовина, ВР

Соединение разъемное 
коническое, ВР-ВР

Соединение разъемное 
прямое, ВР-ВР
(без прокладки)

Соединение разъемное 
коническое, НР-ВР

1/2" 70 G18015
3/4" 50 G18020
1" 60 G18025
1 1/4" - G18032
1 1/2" - G18040
2" - G18050

1/2" 80 G34015
3/4" 60 G34020
1" 60 G34025
1 1/4" 40 G34032
1 1/2" 30 G34040
2" 20 G34050
2 1/2" 10 G34065

 1/2" 80 G33015
 3/4" 60 G33020
1" 60 G33025
1 1/4" 40 G33032
1 1/2" 30 G33040
2" 20 G33050
2 1/2" 10 G33065

1/2" 60 G34115
3/4" 40 G34120
1" 50 G34125
1 1/4" 30 G34132
1 1/2" 24 G34140
2" 14 G34150

 1/2" 60 G33115
 3/4" 40 G33120
1" 60 G33125
1 1/4" 30 G33132
1 1/2" 24 G33140
2" 14 G33150

Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код

Соединение разъемное 
прямое (без прокладки), 
НР-ВР
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Контрагайка, ВР

 Тройник 
ассиметричный, ВР

Заглушка, ВР

Заглушка, НР

Футорка, НР-ВР 3/4" x 1/2" 250 G24120x15
1" x 1/2" 180 G24125x15
1" x 3/4" 180 G24125x20
1 1/4" x 1/2" 120 G24132x15
1 1/4" x 3/4" 140 G24132x20
1 1/4" x 1" 180 G24132x25
1 1/2" x 1/2" 90 G24140x15
1 1/2" x 3/4" 100 G24140x20
1 1/2" x 1" 110 G24140x25
1 1/2" x 1 1/4" 150 G24140x32
2" x 1/2" 60 G241D50x15
2" x 3/4" 60 G241D50x20
2" x 1" 56 G24150x25
2" x 1 1/4" 60 G24150x32
2" x 1 1/2" 60 G24150x40

1/2" 50 G13115
3/4" 30 G13120
1" - G13125
1 1/4" - G13132
1 1/2" - G13140
2" - G13150

1/2" 400 G31015
3/4" 300 G31020
1" 280 G31025
1 1/4" 200 G31032
1 1/2" 180 G31040
2" 100 G31050

1/2" 300 G30015
3/4" 250 G30020
1" 150 G30025
1 1/4" 150 G30032
1 1/2" 130 G30040
2" 70 G30050

1/2" 400 G29015
3/4" 250 G29020
1" 200 G29025
1 1/4" 140 G29032
1 1/2" 100 G29040
2" 66 G29050

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
‣ Диапазон рабочих температур: от -40°С до +95°С
‣ Теплопроводность: 20°С0,039Вт/(mk)
‣ Сопротивление диффузии водяного пара: μ 4000
‣ Cтойкость к агрессивным строительным материалам: цементу, бетону, гипсу, извести
‣ Экологическая безопасность: не содержит хлорфторуглеводородов
‣ Группа горючести: Г1 ГОСТ 30244
‣ Трубки длиной 2 м, цвет - серый

Energoflex Super пред наз на чен для изо ля ции труб и ин же нер но го обо ру до ва ния в си с те-
мах отоп ле ния и во до снаб же ния. Бла го да ря свой ст вам по ли эти ле на, ма те ри а лы Energoflex 
Super эла с тич ны, ме ха ни че с ки проч ны и дол го веч ны, име ют низ кую па ро про ни ца е мость 
и во до пол гло ще ние, стой ки к аг ре сив но му воз дей ст вию це мен та, из ве с ти, бе то на, гип са.

Теплоизоляция ENERGOFLEX 
из вспененного полиэтилена

Наименование
Размер,
 D

Штук, 
в коробке

Код

Наименование Артикул Толщина, мм Ширина,мм Длина, мм Количество 
в рулоне, м²

Black Star Duct
Рулон Energoflex® Black Star Duct 3/1,0-30 EFXR03130BSDUC 3 1 30 30 
Рулон Energoflex® Black Star Duct 5/1,0-20 EFXR05120BSDUC 5 1 20 20 
Рулон Energoflex® Black Star Duct 8/1,0-12 EFXR08112BSDUC 8 1 12 12 

Рулон Energoflex® Black Star Duct 10/1,0-10 EFXR10110BSDUC 10 1 10 10 
Рулон Energoflex® Black Star Duct 15/1,0-7 EFXR1517BSDUC 15 1 7 7 
Black Star Duct AL
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL 3/1,0-30 EFXR03130BSDUCAL 3 1 30 30 
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL5/1,0-20 EFXR05120BSDUCAL 5 1 20 20 
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL8/1,0-12 EFXR08112BSDUCAL 8 1 12 12 
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL10/1,0-10 EFXR10110BSDUCAL 10 1 10 10 
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL15/1,0-7 EFXR1517BSDUCAL 15 1 7 7 
Рулон Energoflex® Black Star Duct AL20/1,0-5 EFXR2015BSDUCAL 20 1 5 5 

Energoflex Black Star Duct - удоб ная в мон та же са мо кле я ща я ся 
ли с то вая теп ло изо ля ция из вспе нен но го по ли эти ле на. Об ла да ет 
вы со ки ми ви б ро демп фи ру ю щи ми свой ст ва ми. При ме ня ет ся для 
теп ло- и зву ко изо ля ции воз ду хо во дов в си с те мах вен ти ля ции.
Black Star Duct - без по кры тия
Black Star Duct AL - с по кры ти ем из алю ми ни е вой фоль ги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих температур: от -30°С до +95°С
Теплопроводность:  20°С0,038 Вт/(mk)
Сопротивление проникновению влажности3000
Группа горючести:  Black Star Duct : Г2; Black Star Duct AL: Г1
Звукопоглощение в диапазоне частот 31,5-8000 Гц: до 6,5 Дб
Толщина алюминиевой фольги для Black Star Duct AL не менее 14мк
Выпускается в виде самоклеящихся рулонов шириной 1 м

Energoflex® Black Star Duct - тепло-звукоизоляции для воздуховодов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Теплопроводность: 20 = 0,036
• Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +95
• -фактор: 9000
• Гибкость: хорошая
• Стойкость к агрессивным строительным материалам:
 cтоек к цементу, бетону, гипсу, извести.
• Токсичность и безопасность для окружающей среды:
 не содержит фреона.
• Пожарные характеристики, ГОСТ 30244-94:
 группа горючести Г1
• Плотность, кг/м³: 25±5
• Цвет: Синий, красный

Трубки Energoflex Super® Protect
Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке красного или синего цвета. Стойки к 
цементу, бетону, гипсу, извести, а также механическим повреждениям.
Предназначены для тепловой изоляции и защиты трубопроводов, проложенных в конструкции 
полов и стен.
Область применения
отопление, водоснабжение, санитарные системы.

Внутр. Ø
изол.,мм

Толщина изоляции 

4 мм 6 мм 9 мм

Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул

15 15/4-11 EFXT0150411SUPRS 15/6-2 EFXT015062SUPRS 15/9-2 EFXT015092SUPRS

18 18/4-11 EFXT0180411SUPRS 18/6-2 EFXT018062SUPRS 18/9-2 EFXT018092SUPRS

22 22/4-11 EFXT0220411SUPRS 22/6-2 EFXT022062SUPRS 22/9-2 EFXT022092SUPRS

28 28/4-11 EFXT0280411SUPRS 28/6-2 EFXT028062SUPRS 28/9-2 EFXT028092SUPRS
35 35/4-11 EFXT0350411SUPRS 35/6-2 EFXT035062SUPRS 35/9-2 EFXT035092SUPRS

Ассортимент трубок Energoflex Super
®

 Protect в бухтах, цвет синий

Внутр. Ø
изол.,мм

Толщина изоляции 

4 мм 6 мм 9 мм

Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул

18 18/4-11 EFXT0180411SUPRK 18/6-2 EFXT018062SUPRK 18/9-2 EFXT018092SUPRK

22 22/4-11 EFXT0220411SUPRK 22/6-2 EFXT022062SUPRK 22/9-2 EFXT022092SUPRK

28 28/4-11 EFXT0280411SUPRK 28/6-2 EFXT028062SUPRK 28/9-2 EFXT028092SUPRK

35 35/4-11 EFXT0350411SUPRK 35/6-2 EFXT035062SUPRK 35/9-2 EFXT035092SUPRK

Ассортимент трубок Energoflex Super
®

 Protect в бухтах, цвет красный
Внутр. Ø
изол.,мм

Толщина изоляции
25 мм 32 мм 40 мм

Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул
22 22/25-2 EFXT022252SU 22/32-2 EFXT022322SU
28 28/25-2 EFXT028252SU 28/32-2 EFXT028322SU
35 35/25-2 EFXT035252SU 35/32-2 EFXT035322SU
42 42/25-2 EFXT042252SU 42/32-2 EFXT042322SU 42/40-2 EFXT042402SU
48 48/25-2 EFXT048252SU 48/32-2 EFXT048322SU 48/40-2 EFXT048402SU
54 54/25-2 EFXT054252SU 54/32-2 EFXT054322SU 54/40-2 EFXT054402SU
60 60/25-2 EFXT060252SU 60/32-2 EFXT060322SU 60/40-2 EFXT060402SU
64 64/25-2 EFXT064252SU 64/32-2 EFXT064322SU 64/40-2 EFXT064402SU
76 76/25-2 EFXT076252SU 76/32-2 EFXT076322SU 76/40-2 EFXT076402SU
89 89/25-2 EFXT089252SU 89/32-2 EFXT089322SU 89/40-2 EFXT089402SU
110 110/25-2 EFXT110252SU 110/32-2 EFXT110322SU 110/40-2 EFXT110402SU
114 114/25-2 EFXT114252SU

Ассортимент трубок Energoflex
®

 Super

Трубки Energoflex® Super
Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex® Super идеально 
подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек 
к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. 
Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери 
и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, 
препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый 
материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.

Внутр. Ø
изол.,мм

Толщина изоляции
6 мм 9 мм 13 мм 20 мм

Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул Типоразмер Артикул
15 15/8-2 EFXT015062SU 15/9-2 EFXT015092SU 15/13-2 EFXT015132SU
18 18/6-2 EFXT018062SU 18/9-2 EFXT018092SU 18/13-2 EFXT018132SU
22 22/6-2 EFXT022062SU 22/9-2 EFXT022092SU 22/13-2 EFXT022132SU 22/20-2 EFXT022202SU
25 25/6-2 EFXT025062SU 25/9-2 EFXT025092SU 25/13-2 EFXT025132SU 25/20-2 EFXT025202SU
28 28/6-2 EFXT028062SU 28/9-2 EFXT028092SU 28/13-2 EFXT028132SU 28/20-2 EFXT028202SU
35 35/6-2 EFXT035062SU 35/9-2 EFXT035092SU 35/13-2 EFXT035132SU 35/20-2 EFXT035202SU
42 42/9-2 EFXT042092SU 42/13-2 EFXT042132SU 42/20-2 EFXT042202SU
45 45/9-2 EFXT045092SU 45/13-2 EFXT045132SU 45/20-2 EFXT045202SU
48 48/9-2 EFXT048092SU 48/13-2 EFXT048132SU 48/20-2 EFXT048202SU
54 54/9-2 EFXT054092SU 54/13-2 EFXT054132SU 54/20-2 EFXT054202SU
60 60/9-2 EFXT060092SU 60/13-2 EFXT060132SU 60/20-2 EFXT060202SU
64 64/9-2 EFXT064092SU 64/13-2 EFXT064132SU 64/20-2 EFXT064202SU
76 76/9-2 EFXT076092SU 76/13-2 EFXT076132SU 76/20-2 EFXT076202SU
89 89/9-2 EFXT089092SU 89/13-2 EFXT089132SU 89/20-2 EFXT089202SU
110 110/9-2 EFXT110092SU 110/13-2 EFXT110132SU 110/20-2 EFXT110202SU
114 114/9-2 EFXT114092SU 114/13-2 EFXT114132SU 114/20-2 EFXT114202SU
133 133/9-2 EFXT133092SU 133/13-2 EFXT133132SU 133/20-2 EFXT133202SU
160 160/9-2 EFXT160092SU 160/13-2 EFXT160132SU 160/20-2 EFXT160202SU

Ассортимент трубок Energoflex® Super
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АКСЕССУАРЫ ENERGOFLEX®

Клей Energoflex – бы с т ро с хва ты ва ю щий клей при ме ня ет ся для фик си ро ва ния изо ля ции на по-
верх но с ти и со еди не ния сты ков  изо ля ции. Клей не ме ня ет тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки изо-
ля ци он ных ма те ри а лов.
Са мо кле ю щие лен ты Energoflex при ме ня ют ся для со еди не ния швов изо ля ции. Для оп ре де ле-
ния при мер но го рас хо да лен ты дли ну пря мых уча ст ков тру бо про во да не об хо ди мо ум но жить 
на коэф. 1,2.
Пла с ти ко вые за жи мы Energoflex при ме ня ют ся для фик са ции про доль ных швов на тру бах. При-
мер ный рас ход: 3-5 за жи мов на 1 п/м.

Наименование Код Ед.изм.
Клей Energoflex 0,5 л EFXADH0/5EXT банка
Клей Energoflex 0,8 л EFXADH0/8EXT банка
Клей Energoflex 2,6 л EFXADH2/6EXT банка
Зажимы Energoflex (упаковка 100 шт.) EFXCLIPS100 упак.
Стусло Energoflex EFXMBOX штука

Самоклеющ. лента Energoflex Super SK-3/0,05-15 EFXL0305015SUSK рулон

Energoflex лента самоклеящаяся армированная 48мм х 50м, цвет: серая (для Energoflex 
Super) черная (для Energoflex Black Star Duct)  рулон

Energoflex лента самоклеящаяся армированная 48мм х 10м/25м/50м, цвет: красная / синяя 
(для Energoflex Super Protect)   рулон

лента демпферная Energofloor  10 мм x 11 м рулон

Наименование Артикул Толщина Ширина Длина Количество в упаковке

Плита Energofloor® Pipelock 20/0,7-1,1 DES-sg EFRP200/71/1PLK 20 мм 0,7 м 1,1 м 13 шт.

Плита Energofloor® Pipelock 30/0,7-1,1 DES-sg EFRP300/71/1PLK 30 мм 0,7 м 1,1 м 10 шт.

Ассортимент плит Energofloor® Pipelock

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура: +70°C
Шаг укладки: 50 мм
Диаметр фиксируемых труб: 14-16 мм
Высота рельефа для фиксации труб: 17 мм

Плиты Energofloor® Pipelock
Плиты Energofloor® Pipelock – это готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого 
пола» с высоким термическим сопротивлением. Быстрое и надёжное соединение плит внахлёст 
позволяет в короткий срок сформировать целостный тепло- и шумоизоляционный слой. Трубы 
можно устанавливать по прямой и по диагонали без применения дополнительных аксессуаров. 
Фиксаторы удерживают трубу и предотвращают её всплытие во время заливки цементной 
стяжкой. Применение пенополистирола толщиной 30 мм в качестве теплоизоляционного слоя 
снижает ударные шумы. Результаты испытаний показали, что эти материалы обеспечивают 
эффективную защиту от ударного шума и соответствуют самым высоким требованиям 
звукоизоляции в жилых зданиях по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +70°С
Теплопроводность:  20°С0,039Вт/(mk)
Cтойкость к агрессивным строительным 
материалам: цементу, бетону, гипсу, извести
Толщина алюминиевой фольги не менее 30 мкм
Рулоны шириной 1 м, толщиной 3 и 5 мм.

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена для систем 
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
Energofloor® Compact – это наилучшее решение для теплоизоляции полов с подогревом в 
жилых помещениях многоэтажных зданий. Вспененный полиэтилен покрыт массивным слоем 
алюминиевой фольги, защищенной от коррозии химически стойкой полимерной пленкой. 
Фольгированное покрытие толщиной 30 микрометров равномерно распределяет тепло от 
нагревательных элементов по всей поверхности пола, сохраняя все преимущества гибкой 
теплоизоляции при монтаже. Благодаря применению Energofloor® Compact на поверхности 
пола создаётся равномерная комфортная температура, а цементно-песчаная стяжка и 
напольное покрытие максимально защищены от локальных перегревов и разрушения. При 
этом небольшая толщина теплоизоляции экономит пространство жилых помещений.

Алюминиевая фольга 
толщиной 30 мкм

разметка для удобства 
укладки греющих элементов

Наименование Артикул Толщина Ширина Длина Количество в рулоне

Рулон Energofloor® Compact 3/1,0-30 EFRR03130COM 3 мм 1 м 30 м 30 м²

Рулон Energofloor® Compact 5/1,0-20 EFRR05120COM 5 мм 1 м 20 м 20 м²

Ассортимент трубок Energofloor® Compact

полимерная пленка 
защищает фольгу 
от агрессивного 
воздействия стяжки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа /10 бар.
Испытательное давление: 1,3 МПа /13 бар.
Максимальная температура: 120 °C.
Высота радиаторов: 300, 400, 500, 600, 750, 900 мм.
Длина радиаторов: от 400 до 2000 мм - с шагом 100 мм, от 2200 до 3000 мм - с шагом 200 мм.
Материал: низкоуглеродистый холоднокатаный стальной лист FeP0 10131.
Толщина листа конвективного элемента: 0,35 мм.
Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм.
Цвет: белый RAL 9010.

Стальные панельные 
радиаторы Insolo

Стальные панельные радиаторы INSOLO – это современные отопительные приборы, имеющие 
оптимальное соотношение цены и качества, высокую теплоотдачу и привлекательный внешний 
вид.

Радиаторы предназначены для применения в однотрубных и двухтрубных системах отопления 
жилых, административных, промышленных и других зданий.

Покраска радиаторов происходит в два этапа: наносится подготовительный антикоррозионный 
слой краски; второй слой создается методом нанесения порошковой эпоксидной эмали в 
электростатическом поле, что обеспечивает эффективную защиту всей поверхности прибора.

Каждый панельный радиатор INSOLO поставляется в индивидуальной предохранительной 
четырехслойной упаковке, которая надежно защищает радиатор от повреждений во время 
транспортировки.

Во время монтажа радиатора упаковку следует вскрывать только в местах присоединения 
трубопроводов и кронштейнов. Это обеспечивает защиту радиатора от загрязнений и 
повреждений. После окончания отделочных работ в помещении упаковка удаляется полностью.
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Радиаторы поставляются в двух модификациях: 

INSOLO COMPACT (боковое подключение)
Подключение: 4 х G 1/2" (боковые).
Комплект поставки: радиатор, кран Маевского 1/2", заглушка 1/2", кронштейны с дюбелями и 
болтами.

INSOLO  VENTIL COMPACT (нижнее + боковое подключения)
Подключение: 4 х G 1/2" (боковые) + 2 x G 1/2" (нижние).
Комплект поставки: радиатор, встраиваемый термостатический клапан (М 30 х 1,5), кран 
Маевского 1/2", заглушка 1/2", кронштейны с дюбелями и болтами (только для типов VP 10 и 
VPK 11).
Кронштейны для радиаторов типов VPP 20, VPKP 21, VPKKP 22 и VDKEK 33 заказываются 
отдельно (см. ниже).

Настенный кронштейн Monclac MCK
для типов VPP 20, VPKP 21, VPKKP 22 и VDKEK 33 высотой 300-900 мм.
Расстояние от радиатора до стены: 25 мм.
Допустимая несущая способность одного кронштейна: 180 кг.
Рекомендуемое количество кронштейнов на один радиатор:
 400-1800 мм – 2 шт., 1900-3000 мм – 3 шт.

Напольный кронштейн (стойка)
для типов CPKKP 22, VPKKP 22, CDKEK 33 и VDKEK 33 высотой 300-
900 мм.
Расстояние от радиатора до пола: 100 мм.
Допустимая несущая способность одного кронштейна: 180 кг.
Рекомендуемое количество кронштейнов на один радиатор:400-1800 мм 
– 2 шт., 1900-3000 мм – 3 шт.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ INSOLO

300 1 CCONS300w FSCONS300
400 1 CCONS400w FSCONS400
500 1 CCONS500w FSCONS500
600 1 CCONS600w FSCONS600
750 1 CCONS750w FSCONS750
900 1 CCONS900w FSCONS900

Высота радиатора, мм Упаковка, шт. Код Monclac Код стойки

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ INSOLO

АССОРТИМЕНТ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Compact и Ventil Compact)

1. Высокая тепловая мощность.
2. Широкий выбор типоразмеров позволяет подобрать радиатор в соответствии с любыми за-
просами.
3. Двухслойная покраска, обеспечивающая эффективную защиту поверхности радиаторов.
4. Постоянное наличие на складе трех типов: 11, 21, 22 длиной до 3000 мм.
5. Качество радиаторов соответствует европейским лидерам, при этом цена на радиаторы  
INSOLO существенно ниже.
6. Наличие на складе аксессуаров и запчастей (решеток и боковин).
7. Гарантия от производителя – 12 лет.

Тип CP 10, VP 10

Тип CPP 20, VPP 20

Тип CPKKP 22, VPKKP 22

Тип CPK 11, VPK 11

Тип CPKP 21, VPKP 21

Тип CDKEK 33, VDKEK 33

https://boiler-gas.ru/
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Радиаторы INSOLO тип 10 (P)

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

30
0

400 CP10300400w VP10300400w
500 CP10300500w VP10300500w
600 CP10300600w VP1030060w
700 CP10300700w VP10300700w
800 CP10300800w VP10300800w
900 CP10300900w VP10300900w

1000 CP103001000w VP103001000w
1100 CP103001100w VP103001100w
1200 CP103001200w VP103001200w
1300 CP103001300w VP103001300w
1400 CP103001400w VP103001400w
1500 CP103001500w VP103001500w
1600 CP103001600w VP103001600w
1700 CP103001700w VP103001700w
1800 CP103001800w VP103001800w
1900 CP103001900w VP103001900w
2000 CP103002000w VP103002000w
2200 CP103002200w VP103002200w
2400 CP103002400w VP103002400w
2600 CP103002600w VP103002600w
2800 CP103002800w VP103002800w
3000 CP103003000w VP103003000w

40
0

400 CP10400400w VP10400400w
500 CP10400500w VP10400500w
600 CP10400600w VP10400600w
700 CP10400700w VP10400700w
800 CP10400800w VP10400800w
900 CP10400900w VP10400900w

1000 CP104001000w VP104001000w
1100 CP104001100w VP104001100w
1200 CP104001200w VP104001200w
1300 CP104001300w VP104001300w
1400 CP104001400w VP104001400w
1500 CP104001500w VP104001500w
1600 CP104001600w VP104001600w
1700 CP104001700w VP104001700w
1800 CP104001800w VP104001800w
1900 CP104001900w VP104001900w
2000 CP104002000w VP104002000w
2200 CP104002200w VP104002200w
2400 CP104002400w VP104002400w
2600 CP104002600w VP104002600w
2800 CP104002800w VP104002800w
3000 CP104003000w VP104003000w

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

50
0

400 CP10500400w VP10500400w
500 CP10500500w VP10500500w
600 CP10500600w VP10500600w
700 CP10500700w VP10500700w
800 CP10500800w VP10500800w
900 CP10500900w VP10500900w

1000 CP105001000w VP105001000w
1100 CP105001100w VP105001100w
1200 CP105001200w VP105001200w
1300 CP105001300w VP105001300w
1400 CP105001400w VP105001400w
1500 CP105001500w VP105001500w
1600 CP105001600w VP105001600w
1700 CP105001700w VP105001700w
1800 CP105001800w VP105001800w
1900 CP105001900w VP105001900w
2000 CP105002000w VP105002000w
2200 CP105002200w VP105002200w
2400 CP105002400w VP105002400w
2600 CP105002600w VP105002600w
2800 CP105002800w VP105002800w
3000 CP105003000w VP105003000w

60
0

400 CP10600400w VP10600400w
500 CP10600500w VP10600500w
600 CP10600600w VP10600600w
700 CP10600700w VP10600700w
800 CP10600800w VP10600800w
900 CP10600900w VP10600900w

1000 CP106001000w VP106001000w
1100 CP106001100w VP106001100w
1200 CP106001200w VP106001200w
1300 CP106001300w VP106001300w
1400 CP106001400w VP106001400w
1500 CP106001500w VP106001500w
1600 CP106001600w VP106001600w
1700 CP106001700w VP106001700w
1800 CP106001800w VP106001800w
1900 CP106001900w VP106001900w
2000 CP106002000w VP106002000w
2200 CP106002200w VP106002200w
2400 CP106002400w VP106002400w
2600 CP106002600w VP106002600w
2800 CP106002800w VP106002800w
3000 CP106003000w VP106003000w
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Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

75
0

400 CP10750400w VP10750400w
500 CP10750500w VP10750500w
600 CP10750600w VP10750600w
700 CP10750700w VP10750700w
800 CP10750800w VP10750800w
900 CP10750900w VP10750900w

1000 CP107501000w VP107501000w
1100 CP107501100w VP107501100w
1200 CP107501200w VP107501200w
1300 CP107501300w VP107501300w
1400 CP107501400w VP107501400w
1500 CP107501500w VP107501500w
1600 CP107501600w VP107501600w
1700 CP107501700w VP107501700w
1800 CP107501800w VP107501800w
1900 CP107501900w VP107501900w
2000 CP107502000w VP107502000w
2200 CP107502200w VP107502200w
2400 CP107502400w VP107502400w
2600 CP107502600w VP107502600w
2800 CP107502800w VP107502800w
3000 CP107503000w VP107503000w

90
0

400 CP10900400w VP10900400w
500 CP10900500w VP10900500w
600 CP10900600w VP10900600w
700 CP10900700w VP10900700w
800 CP10900800w VP10900800w
900 CP10900900w VP10900900w

1000 CP109001000w VP109001000w
1100 CP109001100w VP109001100w
1200 CP109001200w VP109001200w
1300 CP109001300w VP109001300w
1400 CP109001400w VP109001400w
1500 CP109001500w VP109001500w
1600 CP109001600w VP109001600w
1700 CP109001700w VP109001700w
1800 CP109001800w VP109001800w
1900 CP109001900w VP109001900w
2000 CP109002000w VP109002000w
2200 CP109002200w VP109002200w
2400 CP109002400w VP109002400w
2600 CP109002600w VP109002600w
2800 CP109002800w VP109002800w
3000 CP109003000w VP109003000w

Радиаторы INSOLO тип 11 (PK)

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

30
0

400 CPK11300400w VPK11300400w
500 CPK11300500w VPK11300500w
600 CPK11300600w VPK11300600w
700 CPK11300700w VPK11300700w
800 CPK11300800w VPK11300800w
900 CPK11300900w VPK11300900w

1000 CPK113001000w VPK113001000w
1100 CPK113001100w VPK113001100w
1200 CPK113001200w VPK113001200w
1300 CPK113001300w VPK113001300w
1400 CPK113001400w VPK113001400w
1500 CPK113001500w VPK113001500w
1600 CPK113001600w VPK113001600w
1700 CPK113001700w VPK113001700w
1800 CPK113001800w VPK113001800w
1900 CPK113001900w VPK113001900w
2000 CPK113002000w VPK113002000w
2200 CPK113002200w VPK113002200w
2400 CPK113002400w VPK113002400w
2600 CPK113002600w VPK113002600w
2800 CPK113002800w VPK113002800w
3000 CPK113003000w VPK113003000w

40
0

400 CPK11400400w VPK11400400w
500 CPK11400500w VPK11400500w
600 CPK11400600w VPK11400600w
700 CPK11400700w VPK11400700w
800 CPK11400800w VPK11400800w
900 CPK11400900w VPK11400900w

1000 CPK114001000w VPK114001000w
1100 CPK114001100w VPK114001100w
1200 CPK114001200w VPK114001200w
1300 CPK114001300w VPK114001300w
1400 CPK114001400w VPK114001400w
1500 CPK114001500w VPK114001500w
1600 CPK114001600w VPK114001600w
1700 CPK114001700w VPK114001700w
1800 CPK114001800w VPK114001800w
1900 CPK114001900w VPK114001900w
2000 CPK114002000w VPK114002000w
2200 CPK114002200w VPK114002200w
2400 CPK114002400w VPK114002400w
2600 CPK114002600w VPK114002600w
2800 CPK114002800w VPK114002800w
3000 CPK114003000w VPK114003000w
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Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

50
0

400 CPK11500400w VPK11500400w
500 CPK11500500w VPK11500500w
600 CPK11500600w VPK11500600w
700 CPK11500700w VPK11500700w
800 CPK11500800w VPK11500800w
900 CPK11500900w VPK11500900w

1000 CPK115001000w VPK115001000w
1100 CPK115001100w VPK115001100w
1200 CPK115001200w VPK115001200w
1300 CPK115001300w VPK115001300w
1400 CPK115001400w VPK115001400w
1500 CPK115001500w VPK115001500w
1600 CPK115001600w VPK115001600w
1700 CPK115001700w VPK115001700w
1800 CPK115001800w VPK115001800w
1900 CPK115001900w VPK115001900w
2000 CPK115002000w VPK115002000w
2200 CPK115002200w VPK115002200w
2400 CPK115002400w VPK115002400w
2600 CPK115002600w VPK115002600w
2800 CPK115002800w VPK115002800w
3000 CPK115003000w VPK115003000w

60
0

400 CPK11600400w VPK11600400w
500 CPK11600500w VPK11600500w
600 CPK11600600w VPK11600600w
700 CPK11600700w VPK11600700w
800 CPK11600800w VPK11600800w
900 CPK11600900w VPK11600900w

1000 CPK116001000w VPK116001000w
1100 CPK116001100w VPK116001100w
1200 CPK116001200w VPK116001200w
1300 CPK116001300w VPK116001300w
1400 CPK116001400w VPK116001400w
1500 CPK116001500w VPK116001500w
1600 CPK116001600w VPK116001600w
1700 CPK116001700w VPK116001700w
1800 CPK116001800w VPK116001800w
1900 CPK116001900w VPK116001900w
2000 CPK116002000w VPK116002000w
2200 CPK116002200w VPK116002200w
2400 CPK116002400w VPK116002400w
2600 CPK116002600w VPK116002600w
2800 CPK116002800w VPK116002800w
3000 CPK116003000w VPK116003000w

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

75
0

400 CPK11750400w VPK11750400w
500 CPK11750500w VPK11750500w
600 CPK11750600w VPK11750600w
700 CPK11750700w VPK11750700w
800 CPK11750800w VPK11750800w
900 CPK11750900w VPK11750900w

1000 CPK117501000w VPK117501000w
1100 CPK117501100w VPK117501100w
1200 CPK117501200w VPK117501200w
1300 CPK117501300w VPK117501300w
1400 CPK117501400w VPK117501400w
1500 CPK117501500w VPK117501500w
1600 CPK117501600w VPK117501600w
1700 CPK117501700w VPK117501700w
1800 CPK117501800w VPK117501800w
1900 CPK117501900w VPK117501900w
2000 CPK117502000w VPK117502000w
2200 CPK117502200w VPK117502200w
2400 CPK117502400w VPK117502400w
2600 CPK117502600w VPK117502600w
2800 CPK117502800w VPK117502800w
3000 CPK117503000w VPK117503000w

90
0

400 CPK11900400w VPK11900400w
500 CPK11900500w VPK11900500w
600 CPK11900600w VPK11900600w
700 CPK11900700w VPK11900700w
800 CPK11900800w VPK11900800w
900 CPK11900900w VPK11900900w

1000 CPK119001000w VPK119001000w
1100 CPK119001100w VPK119001100w
1200 CPK119001200w VPK119001200w
1300 CPK119001300w VPK119001300w
1400 CPK119001400w VPK119001400w
1500 CPK119001500w VPK119001500w
1600 CPK119001600w VPK119001600w
1700 CPK119001700w VPK119001700w
1800 CPK119001800w VPK119001800w
1900 CPK119001900w VPK119001900w
2000 CPK119002000w VPK119002000w
2200 CPK119002200w VPK119002200w
2400 CPK119002400w VPK119002400w
2600 CPK119002600w VPK119002600w
2800 CPK119002800w VPK119002800w
3000 CPK119003000w VPK119003000w
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2019 г. РАДИАТОРЫ INSOLO ТИП 20 (PP)

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru
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Радиаторы INSOLO тип 20 (PP)

Высота, 
мм Длина, мм

Код
Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение (Ventil Compact)

30
0

400 CPP20300400w VPP20300400w
500 CPP20300500w VPP20300500w
600 CPP20300600w VPP20300600w
700 CPP20300700w VPP20300700w
800 CPP20300800w VPP20300800w
900 CPP20300900w VPP20300900w

1000 CPP203001000w VPP203001000w
1100 CPP203001100w VPP203001100w
1200 CPP203001200w VPP203001200w
1300 CPP203001300w VPP203001300w
1400 CPP203001400w VPP203001400w
1500 CPP203001500w VPP203001500w
1600 CPP203001600w VPP203001600w
1700 CPP203001700w VPP203001700w
1800 CPP203001800w VPP203001800w
1900 CPP203001900w VPP203001900w
2000 CPP203002000w VPP203002000w
2200 CPP203002200w VPP203002200w
2400 CPP203002400w VPP203002400w
2600 CPP203002600w VPP203002600w
2800 CPP203002800w VPP203002800w
3000 CPP203003000w VPP203003000w

40
0

400 CPP20400400w VPP20400400w
500 CPP20400500w VPP20400500w
600 CPP20400600w VPP20400600w
700 CPP20400700w VPP20400700w
800 CPP20400800w VPP20400800w
900 CPP20400900w VPP20400900w

1000 CPP204001000w VPP204001000w
1100 CPP204001100w VPP204001100w
1200 CPP204001200w VPP204001200w
1300 CPP204001300w VPP204001300w
1400 CPP204001400w VPP204001400w
1500 CPP204001500w VPP204001500w
1600 CPP204001600w VPP204001600w
1700 CPP204001700w VPP204001700w
1800 CPP204001800w VPP204001800w
1900 CPP204001900w VPP204001900w
2000 CPP204002000w VPP204002000w
2200 CPP204002200w VPP204002200w
2400 CPP204002400w VPP204002400w
2600 CPP204002600w VPP204002600w
2800 CPP204002800w VPP204002800w
3000 CPP204003000w VPP204003000w

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

50
0

400 CPP20500400w VPP20500400w
500 CPP20500500w VPP20500500w
600 CPP20500600w VPP20500600w
700 CPP20500700w VPP20500700w
800 CPP20500800w VPP20500800w
900 CPP20500900w VPP20500900w

1000 CPP205001000w VPP205001000w
1100 CPP205001100w VPP205001100w
1200 CPP205001200w VPP205001200w
1300 CPP205001300w VPP205001300w
1400 CPP205001400w VPP205001400w
1500 CPP205001500w VPP205001500w
1600 CPP205001600w VPP205001600w
1700 CPP205001700w VPP205001700w
1800 CPP205001800w VPP205001800w
1900 CPP205001900w VPP205001900w
2000 CPP205002000w VPP205002000w
2200 CPP205002200w VPP205002200w
2400 CPP205002400w VPP205002400w
2600 CPP205002600w VPP205002600w
2800 CPP205002800w VPP205002800w
3000 CPP205003000w VPP205003000w

60
0

400 CPP20600400w VPP20600400w
500 CPP20600500w VPP20600500w
600 CPP20600600w VPP20600600w
700 CPP20600700w VPP20600700w
800 CPP20600800w VPP20600800w
900 CPP20600900w VPP20600900w

1000 CPP206001000w VPP206001000w
1100 CPP206001100w VPP206001100w
1200 CPP206001200w VPP206001200w
1300 CPP206001300w VPP206001300w
1400 CPP206001400w VPP206001400w
1500 CPP206001500w VPP206001500w
1600 CPP206001600w VPP206001600w
1700 CPP206001700w VPP206001700w
1800 CPP206001800w VPP206001800w
1900 CPP206001900w VPP206001900w
2000 CPP206002000w VPP206002000w
2200 CPP206002200w VPP206002200w
2400 CPP206002400w VPP206002400w
2600 CPP206002600w VPP206002600w
2800 CPP206002800w VPP206002800w
3000 CPP206003000w VPP206003000w
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Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru
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Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

75
0

400 CPP2075040w VPP20750400w
500 CPP20750500w VPP20750500w
600 CPP20750600w VPP20750600w
700 CPP20750700w VPP20750700w
800 CPP20750800w VPP20750800w
900 CPP20750900w VPP20750900w

1000 CPP207501000w VPP207501000w
1100 CPP207501100w VPP207501100w
1200 CPP207501200w VPP207501200w
1300 CPP207501300w VPP207501300w
1400 CPP207501400w VPP207501400w
1500 CPP207501500w VPP207501500w
1600 CPP207501600w VPP207501600w
1700 CPP207501700w VPP207501700w
1800 CPP207501800w VPP207501800w
1900 CPP207501900w VPP207501900w
2000 CPP207502000w VPP207502000w
2200 CPP207502200w VPP207502200w
2400 CPP207502400w VPP207502400w
2600 CPP207502600w VPP207502600w
2800 CPP207502800w VPP207502800w
3000 CPP207503000w VPP207503000w

90
0

400 CPP20900400w VPP20900400w
500 CPP20900500w VPP20900500w
600 CPP20900600w VPP20900600w
700 CPP20900700w VPP20900700w
800 CPP20900800w VPP20900800w
900 CPP20900900w VPP20900900w

1000 CPP209001000w VPP209001000w
1100 CPP209001100w VPP209001100w
1200 CPP209001200w VPP209001200w
1300 CPP209001300w VPP209001300w
1400 CPP209001400w VPP209001400w
1500 CPP209001500w VPP209001500w
1600 CPP209001600w VPP209001600w
1700 CPP209001700w VPP209001700w
1800 CPP209001800w VPP209001800w
1900 CPP209001900w VPP209001900w
2000 CPP209002000w VPP209002000w
2200 CPP209002200w VPP209002200w
2400 CPP209002400w VPP209002400w
2600 CPP209002600w VPP209002600w
2800 CPP209002800w VPP209002800w
3000 CPP209003000w VPP209003000w

Радиаторы INSOLO тип 21 (PKP)

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

30
0

400 CPKP21300400w VPKP21300400
500 CPKP21300500w VPKP21300500
600 CPKP21300600w VPKP21300600
700 CPKP21300700w VPKP21300700
800 CPKP21300800w VPKP21300800
900 CPKP21300900w VPKP21300900

1000 CPKP213001000w VPKP213001000
1100 CPKP213001100w VPKP213001100
1200 CPKP213001200w VPKP213001200
1300 CPKP213001300w VPKP213001300
1400 CPKP213001400w VPKP213001400
1500 CPKP213001500w VPKP213001500
1600 CPKP213001600w VPKP213001600
1700 CPKP213001700w VPKP213001700
1800 CPKP213001800w VPKP213001800
1900 CPKP213001900w VPKP213001900
2000 CPKP213002000w VPKP213002000
2200 CPKP213002200w VPKP213002200
2400 CPKP213002400w VPKP213002400
2600 CPKP213002600w VPKP213002600
2800 CPKP213002800w VPKP213002800
3000 CPKP213003000w VPKP213003000

40
0

400 CPKP21400400w VPKP21400400
500 CPKP21400500w VPKP21400500
600 CPKP21400600w VPKP21400600
700 CPKP21400700w VPKP21400700
800 CPKP21400800w VPKP21400800
900 CPKP21400900w VPKP21400900

1000 CPKP214001000w VPKP214001000
1100 CPKP214001100w VPKP214001100
1200 CPKP214001200w VPKP214001200
1300 CPKP214001300w VPKP214001300
1400 CPKP214001400w VPKP214001400
1500 CPKP214001500w VPKP214001500
1600 CPKP214001600w VPKP214001600
1700 CPKP214001700w VPKP214001700
1800 CPKP214001800w VPKP214001800
1900 CPKP214001900w VPKP214001900
2000 CPKP214002000w VPKP214002000
2200 CPKP214002200w VPKP214002200
2400 CPKP214002400w VPKP214002400
2600 CPKP214002600w VPKP214002600
2800 CPKP214002800w VPKP214002800
3000 CPKP214003000w VPKP214003000
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Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
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rostovsales@egoing.ru
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ekbsales@egoing.ru
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Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

50
0

400 CPKP21500400w VPKP21500400
500 CPKP21500500w VPKP21500500
600 CPKP21500600w VPKP21500600
700 CPKP21500700w VPKP21500700
800 CPKP21500800w VPKP21500800
900 CPKP21500900w VPKP21500900

1000 CPKP215001000w VPKP215001000
1100 CPKP215001100w VPKP215001100
1200 CPKP215001200w VPKP215001200
1300 CPKP215001300w VPKP215001300
1400 CPKP215001400w VPKP215001400
1500 CPKP215001500w VPKP215001500
1600 CPKP215001600w VPKP215001600
1700 CPKP215001700w VPKP215001700
1800 CPKP215001800w VPKP215001800
1900 CPKP215001900w VPKP215001900
2000 CPKP215002000w VPKP215002000
2200 CPKP215002200w VPKP215002200
2400 CPKP215002400w VPKP215002400
2600 CPKP215002600w VPKP215002600
2800 CPKP215002800w VPKP215002800
3000 CPKP215003000w VPKP215003000

60
0

400 CPKP21600400w VPKP21600400
500 CPKP21600500w VPKP21600500
600 CPKP21600600w VPKP21600600
700 CPKP21600700w VPKP21600700
800 CPKP21600800w VPKP21600800
900 CPKP21600900w VPKP21600900

1000 CPKP216001000w VPKP216001000
1100 CPKP216001100w VPKP216001100
1200 CPKP216001200w VPKP216001200
1300 CPKP216001300w VPKP216001300
1400 CPKP216001400w VPKP216001400
1500 CPKP216001500w VPKP216001500
1600 CPKP216001600w VPKP216001600
1700 CPKP216001700w VPKP216001700
1800 CPKP216001800w VPKP216001800
1900 CPKP216001900w VPKP216001900
2000 CPKP216002000w VPKP216002000
2200 CPKP216002200w VPKP216002200
2400 CPKP216002400w VPKP216002400
2600 CPKP216002600w VPKP216002600
2800 CPKP216002800w VPKP216002800
3000 CPKP216003000w VPKP216003000

Высота, 
мм Длина, мм

Код
Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение (Ventil Compact)

75
0

400 CPKP21750400w VPKP21750400
500 CPKP21750500w VPKP21750500
600 CPKP21750600w VPKP21750600
700 CPKP21750700w VPKP21750700
800 CPKP21750800w VPKP21750800
900 CPKP21750900w VPKP21750900

1000 CPKP217501000w VPKP217501000
1100 CPKP217501100w VPKP217501100
1200 CPKP217501200w VPKP217501200
1300 CPKP217501300w VPKP217501300
1400 CPKP217501400w VPKP217501400
1500 CPKP217501500w VPKP217501500
1600 CPKP217501600w VPKP217501600
1700 CPKP217501700w VPKP217501700
1800 CPKP217501800w VPKP217501800
1900 CPKP217501900w VPKP217501900
2000 CPKP217502000w VPKP217502000
2200 CPKP217502200w VPKP217502200
2400 CPKP21750240w VPKP217502400
2600 CPKP217502600w VPKP217502600
2800 CPKP217502800w VPKP217502800
3000 CPKP217503000w VPKP217503000

90
0

400 CPKP21900400w VPKP21900400
500 CPKP21900500w VPKP21900500
600 CPKP21900600w VPKP21900600
700 CPKP21900700w VPKP21900700
800 CPKP21900800w VPKP21900800
900 CPKP21900900w VPKP21900900

1000 CPKP219001000w VPKP219001000
1100 CPKP219001100w VPKP219001100
1200 CPKP219001200w VPKP219001200
1300 CPKP219001300w VPKP219001300
1400 CPKP219001400w VPKP219001400
1500 CPKP219001500w VPKP219001500
1600 CPKP219001600w VPKP219001600
1700 CPKP219001700w VPKP219001700
1800 CPKP219001800w VPKP219001800
1900 CPKP219001900w VPKP219001900
2000 CPKP219002000w VPKP219002000
2200 CPKP219002200w VPKP219002200
2400 CPKP219002400w VPKP219002400
2600 CPKP219002600w VPKP219002600
2800 CPKP219002800w VPKP219002800
3000 CPKP219003000w VPKP219003000
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2019 г. РАДИАТОРЫ INSOLO ТИП 22 (PKKP)

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
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Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru
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Радиаторы INSOLO тип 22 (PKKP)

Высота, 
мм Длина, мм

Код
Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение (Ventil Compact)

30
0

400 CPKKP22300400w VPKKP22300400w
500 CPKKP22300500w VPKKP22300500w
600 CPKKP22300600w VPKKP22300600w
700 CPKKP22300700w VPKKP22300700w
800 CPKKP22300800w VPKKP22300800w
900 CPKKP22300900w VPKKP22300900w

1000 CPKKP223001000w VPKKP223001000w
1100 CPKKP223001100w VPKKP223001100w
1200 CPKKP223001200w VPKKP223001200w
1300 CPKKP223001300w VPKKP223001300w
1400 CPKKP223001400w VPKKP223001400w
1500 CPKKP223001500w VPKKP223001500w
1600 CPKKP223001600w VPKKP223001600w
1700 CPKKP223001700w VPKKP223001700w
1800 CPKKP223001800w VPKKP223001800w
1900 CPKKP223001900w VPKKP223001900w
2000 CPKKP223002000w VPKKP223002000w
2200 CPKKP223002200w VPKKP223002200w
2400 CPKKP223002400w VPKKP223002400w
2600 CPKKP223002600w VPKKP223002600w
2800 CPKKP223002800w VPKKP223002800w
3000 CPKKP223003000w VPKKP223003000w

40
0

400 CPKKP22400400w VPKKP22400400w
500 CPKKP22400500w VPKKP22400500w
600 CPKKP22400600w VPKKP22400600w
700 CPKKP22400700w VPKKP22400700w
800 CPKKP22400800w VPKKP22400800w
900 CPKKP22400900w VPKKP22400900w

1000 CPKKP224001000w VPKKP224001000w
1100 CPKKP224001100w VPKKP224001100w
1200 CPKKP224001200w VPKKP224001200w
1300 CPKKP224001300w VPKKP224001300w
1400 CPKKP224001400w VPKKP224001400w
1500 CPKKP224001500w VPKKP224001500w
1600 CPKKP224001600w VPKKP224001600w
1700 CPKKP224001700w VPKKP224001700w
1800 CPKKP224001800w VPKKP224001800w
1900 CPKKP224001900w VPKKP224001900w
2000 CPKKP224002000w VPKKP224002000w
2200 CPKKP224002200w VPKKP224002200w
2400 CPKKP224002400w VPKKP224002400w
2600 CPKKP224002600w VPKKP224002600w
2800 CPKKP224002800w VPKKP224002800w
3000 CPKKP224003000w VPKKP224003000w

Высота, 
мм Длина, мм

Код
Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение (Ventil Compact)

50
0

400 CPKKP22500400w VPKKP22500400w
500 CPKKP22500500w VPKKP22500500w
600 CPKKP22500600w VPKKP22500600w
700 CPKKP22500700w VPKKP22500700w
800 CPKKP22500800w VPKKP22500800w
900 CPKKP22500900w VPKKP22500900w

1000 CPKKP225001000w VPKKP225001000w
1100 CPKKP225001100w VPKKP225001100w
1200 CPKKP225001200w VPKKP225001200w
1300 CPKKP225001300w VPKKP225001300w
1400 CPKKP225001400w VPKKP225001400w
1500 CPKKP225001500w VPKKP225001500w
1600 CPKKP225001600w VPKKP225001600w
1700 CPKKP225001700w VPKKP225001700w
1800 CPKKP225001800w VPKKP225001800w
1900 CPKKP225001900w VPKKP225001900w
2000 CPKKP225002000w VPKKP225002000w
2200 CPKKP225002200w VPKKP225002200w
2400 CPKKP225002400w VPKKP225002400w
2600 CPKKP225002600w VPKKP225002600w
2800 CPKKP225002800w VPKKP225002800w
3000 CPKKP225003000w VPKKP225003000w

60
0

400 CPKKP22600400w VPKKP22600400w
500 CPKKP22600500w VPKKP22600500w
600 CPKKP22600600w VPKKP22600600w
700 CPKKP22600700w VPKKP22600700w
800 CPKKP22600800ww VPKKP22600800w
900 CPKKP22600900w VPKKP22600900w

1000 CPKKP226001000w VPKKP226001000w
1100 CPKKP226001100w VPKKP226001100w
1200 CPKKP226001200w VPKKP226001200w
1300 CPKKP226001300w VPKKP226001300w
1400 CPKKP226001400w VPKKP226001400w
1500 CPKKP226001500w VPKKP226001500w
1600 CPKKP226001600w VPKKP226001600w
1700 CPKKP226001700w VPKKP226001700w
1800 CPKKP226001800w VPKKP226001800w
1900 CPKKP226001900w VPKKP226001900w
2000 CPKKP226002000w VPKKP226002000w
2200 CPKKP226002200w VPKKP226002200w
2400 CPKKP226002400w VPKKP226002400w
2600 CPKKP226002600w VPKKP226002600w
2800 CPKKP226002800w VPKKP226002800w
3000 CPKKP226003000w VPKKP226003000w
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2019 г. РАДИАТОРЫ INSOLO ТИП 33 (DKEK)

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
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Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
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Высота, 
мм Длина, мм

Код
Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение (Ventil Compact)

75
0

400 CPKKP22750400w VPKKP22750400w
500 CPKKP22750500w VPKKP22750500w
600 CPKKP22750600w VPKKP22750600w
700 CPKKP22750700w VPKKP22750700w
800 CPKKP22750800w VPKKP22750800w
900 CPKKP22750900w VPKKP22750900w

1000 CPKKP227501000w VPKKP227501000w
1100 CPKKP227501100w VPKKP227501100w
1200 CPKKP227501200w VPKKP227501200w
1300 CPKKP227501300w VPKKP227501300w
1400 CPKKP227501400w VPKKP227501400w
1500 CPKKP227501500w VPKKP227501500w
1600 CPKKP227501600w VPKKP227501600w
1700 CPKKP227501700w VPKKP227501700w
1800 CPKKP227501800w VPKKP227501800w
1900 CPKKP227501900w VPKKP227501900w
2000 CPKKP227502000w VPKKP227502000w
2200 CPKKP227502200w VPKKP227502200w
2400 CPKKP227502400w VPKKP227502400w
2600 CPKKP227502600w VPKKP227502600w
2800 CPKKP227502800w VPKKP227502800w
3000 CPKKP227503000w VPKKP227503000w

90
0

400 CPKKP22900400w VPKKP22900400w
500 CPKKP22900500w VPKKP22900500w
600 CPKKP22900600w VPKKP22900600w
700 CPKKP22900700w VPKKP22900700w
800 CPKKP22900800w VPKKP22900800w
900 CPKKP22900900w VPKKP22900900w

1000 CPKKP229001000w VPKKP229001000w
1100 CPKKP229001100w VPKKP229001100w
1200 CPKKP229001200w VPKKP229001200w
1300 CPKKP229001300w VPKKP229001300w
1400 CPKKP229001400w VPKKP229001400w
1500 CPKKP229001500w VPKKP229001500w
1600 CPKKP229001600w VPKKP229001600w
1700 CPKKP229001700w VPKKP229001700w
1800 CPKKP229001800w VPKKP229001800w
1900 CPKKP229001900w VPKKP229001900w
2000 CPKKP229002000w VPKKP229002000w
2200 CPKKP229002200w VPKKP229002200w
2400 CPKKP229002400w VPKKP229002400w
2600 CPKKP229002600w VPKKP229002600w
2800 CPKKP229002800w VPKKP229002800w
3000 CPKKP229003000w VPKKP229003000w

Радиаторы INSOLO тип 33 (DKEK)

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

30
0

400 CDKEK33300400w VDKEK33300400w
500 CDKEK33300500w VDKEK33300500w
600 CDKEK33300600w VDKEK33300600w
700 CDKEK33300700w VDKEK33300700w
800 CDKEK33300800w VDKEK33300800w
900 CDKEK33300900w VDKEK33300900w

1000 CDKEK333001000w VDKEK333001000w
1100 CDKEK333001100w VDKEK333001100w
1200 CDKEK333001200w VDKEK333001200w
1300 CDKEK333001300w VDKEK333001300w
1400 CDKEK333001400w VDKEK333001400w
1500 CDKEK333001500w VDKEK333001500w
1600 CDKEK333001600w VDKEK333001600w
1700 CDKEK333001700w VDKEK333001700w
1800 CDKEK333001800w VDKEK333001800w
1900 CDKEK333001900w VDKEK333001900w
2000 CDKEK333002000w VDKEK333002000w
2200 CDKEK333002200w VDKEK333002200w
2400 CDKEK333002400w VDKEK333002400w
2600 CDKEK333002600w VDKEK333002600w
2800 CDKEK333002800w VDKEK333002800w
3000 CDKEK333003000w VDKEK333003000w

40
0

400 CDKEK33400400w VDKEK33400400w
500 CDKEK33400500w VDKEK33400500w
600 CDKEK33400600w VDKEK33400600w
700 CDKEK33400700w VDKEK33400700w
800 CDKEK33400800w VDKEK33400800w
900 CDKEK33400900w VDKEK33400900w

1000 CDKEK334001000w VDKEK334001000w
1100 CDKEK334001100w VDKEK334001100w
1200 CDKEK334001200w VDKEK334001200w
1300 CDKEK334001300w VDKEK334001300w
1400 CDKEK334001400w VDKEK334001400w
1500 CDKEK334001500w VDKEK334001500w
1600 CDKEK334001600w VDKEK334001600w
1700 CDKEK334001700w VDKEK334001700w
1800 CDKEK334001800w VDKEK334001800w
1900 CDKEK334001900w VDKEK334001900w
2000 CDKEK334002000w VDKEK334002000w
2200 CDKEK334002200w VDKEK334002200w
2400 CDKEK334002400w VDKEK334002400w
2600 CDKEK334002600w VDKEK334002600w
2800 CDKEK334002800w VDKEK334002800w
3000 CDKEK334003000w VDKEK334003000w



158 159EGOING.RU

2019 г. РАДИАТОРЫ INSOLO ТИП 33 (DKEK)

Москва
+7 (495) 602-95-73 
sales@egoing.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 337-52-00 
spbsales@egoing.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-73-72 
rostovsales@egoing.ru

Екатеринбург
+7 (343) 339-43-42 
ekbsales@egoing.ru

159

Высота, 
мм Длина, мм

Код

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

50
0

400 CDKEK33500400w VDKEK33500400w
500 CDKEK33500500w VDKEK33500500w
600 CDKEK33500600w VDKEK33500600w
700 CDKEK33500700w VDKEK33500700w
800 CDKEK33500800w VDKEK33500800w
900 CDKEK33500900w VDKEK33500900w

1000 CDKEK335001000w VDKEK335001000w
1100 CDKEK335001100w VDKEK335001100w
1200 CDKEK335001200w VDKEK335001200w
1300 CDKEK335001300w VDKEK335001300w
1400 CDKEK335001400w VDKEK335001400w
1500 CDKEK335001500w VDKEK335001500w
1600 CDKEK335001600w VDKEK335001600w
1700 CDKEK335001700w VDKEK335001700w
1800 CDKEK335001800w VDKEK335001800w
1900 CDKEK335001900w VDKEK335001900w
2000 CDKEK335002000w VDKEK335002000w
2200 CDKEK335002200w VDKEK335002200w
2400 CDKEK335002400w VDKEK335002400w
2600 CDKEK335002600w VDKEK335002600w
2800 CDKEK335002800w VDKEK335002800w
3000 CDKEK335003000w VDKEK335003000w

60
0

400 CDKEK33600400w VDKEK33600400w
500 CDKEK33600500w VDKEK33600500w
600 CDKEK33600600w VDKEK33600600w
700 CDKEK33600700w VDKEK33600700w
800 CDKEK33600800w VDKEK33600800w
900 CDKEK33600900w VDKEK33600900w

1000 CDKEK336001000w VDKEK336001000w
1100 CDKEK336001100w VDKEK336001100w
1200 CDKEK336001200w VDKEK336001200w
1300 CDKEK336001300w VDKEK336001300w
1400 CDKEK336001400w VDKEK336001400w
1500 CDKEK336001500w VDKEK336001500w
1600 CDKEK336001600w VDKEK336001600w
1700 CDKEK336001700w VDKEK336001700w
1800 CDKEK336001800w VDKEK336001800w
1900 CDKEK336001900w VDKEK336001900w
2000 CDKEK336002000w VDKEK336002000w
2200 CDKEK336002200w VDKEK336002200w
2400 CDKEK336002400w VDKEK336002400w
2600 CDKEK336002600w VDKEK336002600w
2800 CDKEK336002800w VDKEK336002800w
3000 CDKEK336003000w VDKEK336003000w

Высота, 
мм Длина, мм

v

Боковое 
подключение (Compact)

Нижнее 
подключение 
(Ventil Compact)

75
0

400 CDKEK33750400w VDKEK33750400w
500 CDKEK33750500w VDKEK33750500w
600 CDKEK33750600w VDKEK33750600w
700 CDKEK33750700w VDKEK33750700w
800 CDKEK33750800w VDKEK33750800w
900 CDKEK33750900w VDKEK33750900w

1000 CDKEK337501000w VDKEK337501000w
1100 CDKEK337501100w VDKEK337501100w
1200 CDKEK337501200w VDKEK337501200w
1300 CDKEK337501300w VDKEK337501300w
1400 CDKEK337501400w VDKEK337501400w
1500 CDKEK337501500w VDKEK337501500w
1600 CDKEK337501600w VDKEK337501600w
1700 CDKEK337501700w VDKEK337501700w
1800 CDKEK337501800w VDKEK337501800w
1900 CDKEK337501900w VDKEK337501900w
2000 CDKEK337502000w VDKEK337502000w
2200 CDKEK337502200w VDKEK337502200w
2400 CDKEK337502400w VDKEK337502400w
2600 CDKEK337502600w VDKEK337502600w
2800 CDKEK337502800w VDKEK337502800w
3000 CDKEK337503000w VDKEK337503000w

90
0

400 CDKEK33900400w VDKEK33900400w
500 CDKEK33900500w VDKEK33900500w
600 CDKEK33900600w VDKEK33900600w
700 CDKEK33900700w VDKEK33900700w
800 CDKEK33900800w VDKEK33900800w
900 CDKEK33900900w VDKEK33900900w

1000 CDKEK339001000w VDKEK339001000w
1100 CDKEK339001100w VDKEK339001100w
1200 CDKEK339001200w VDKEK339001200w
1300 CDKEK339001300w VDKEK339001300w
1400 CDKEK339001400w VDKEK339001400w
1500 CDKEK339001500w VDKEK339001500w
1600 CDKEK339001600w VDKEK339001600w
1700 CDKEK339001700w VDKEK339001700w
1800 CDKEK339001800w VDKEK339001800w
1900 CDKEK339001900w VDKEK339001900w
2000 CDKEK339002000w VDKEK339002000w
2200 CDKEK339002200w VDKEK339002200w
2400 CDKEK339002400w VDKEK339002400w
2600 CDKEK339002600w VDKEK339002600w
2800 CDKEK339002800w VDKEK339002800w
3000 CDKEK339003000w VDKEK339003000w

https://boiler-gas.ru/

