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GEBERIT
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР НА РЫНКЕ САНТЕХНИКИ

Группа Geberit является лидером европейского рынка в области 
сантехники. Бренд Geberit широко известен не только в Европе, но 
и за ее пределамии, потому что компания предлагает действи-
тельно уникальную и инновационную сантехническую продукцию 
и мебель для ванных комнат.

Производственные мощности расположены на более чем 30 
предприятиях в 7 различных странах. Штаб-квартира находится в 
Рапперсвиль-Йоне, Швейцария. В компании Geberit работают око-
ло 12 000 человек в 50 странах мира.

Geberit развивается согласно концепции «Design Meets Function», 
разрабатывает одновременно красивые и функциональные 
изделия.
Компания производит продукцию для всей ванной комнаты под 
мощным брендом Geberit с уникальными характеристиками и по-
зиционированием.

МИССИЯ КОМПАНИИ GEBERIT 

- УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СОМНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

У меня мало места в санузле 
Инсталляция с подвесным унитазом 
занимает столько же места, что и напольный 
унитаз с наружным бачком, а в некоторых 
случаях позволяет сэкономить 
пространство за счет встраивания 
монтажного элемента в сантехническую 
шахту.

Не отвалится ли унитаз? 
Встраиваемые системы Geberit и любой 
произведенный в Европе подвесной унитаз 
гарантированно выдерживают статическую 
нагрузку 400 кг.

Вдруг потечет бачок?
Бачки Geberit не имеют швов. Сливные 
механизмы снабжены аварийным переливом 
с сифонным эффектом, который 
обеспечивает отвод воды в канализацию 
даже при максимальном рабочем давлении 
воды перед наливным. Гарантия 10 лет. 

Не придется ли ломать стену? 
Сервисное обслуживание осуществляется 
через окно бачка за смывной клавишей. Все 
внутренние механизмы могут быть 
установлены и демонтированы, не 
повреждая стены.

Очень дорого? 
Цена комплекта инсталляции с унитазом 
сопоставима с ценой качественного 
европейского унитаза типа компакт.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ

Современный дизайн. 
Встроенный в стену сливной бачок с 
подвесным унитазом выглядит 
современно и стильно. 

Экономия воды. 
За счет системы большого и малого 
смыва происходит экономия воды.

Легкий процесс уборки.
Убирать санузел с подвесным унитазом 
проще: не надо мыть бачок, так как он 
встроен в стену, а поскольку унитаз 
висит, нужно вымыть только пол под ним.

Увеличение пространства. 
Благодаря встраиванию смывного бачка 
в сантехническую шахту, вы сэкономите 
от 4 до 6 см пространства от кромки 
унитаза до двери туалетной камнаты.

https://boiler-gas.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТАЛЛЯЦИЙ GEBERIT
БЕЗУСЛОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА, СКРЫТЫЕ ОТ ГЛАЗ

Уникальная система креплений. 
Удлиненные шпильки подходят к любой 
сантехнической шахте, а прорези в верхней 
планке  позволяют закрепить инсталляцию   
вне зависимости от расположения стояков.

Экономия воды благодаря 
двухобъемному смыву.
Надежная конструкция позволяет 
производить смыв малым или 
большим объемом.

Сливной бачок с защитой от конденсата.
Оболочка из пенопласта препятствует  
образованию конденсата.

Системы Geberit выдерживают нагрузку 400 кг.
Полностью отсутствует риск того, что инсталляция не 
выдержит нагрузки, так как конструкция проходит 
испытания при статической нагрузке не менее 400 кг.

Бесшовный бачок и патрубок 
являются единым целым.
Отсутствует риск течи/негерметичности
воды.

Звукоизоляционный комплект.
Предотвращает распространение звука 
в соседние помещения при смыве воды.

Ножки с бесступенчатой регулировкой.
Позволяют установить сантехнику на
индивидуальной комфортной высоте.

Бесшумный клапан набора воды в системе ХВС.
Уровень шума до 12dBa при давлении 3 бар  
соответствует европейскому наивысшему 
классу 1.

Крепкая и надежная рама.
Материал рамы Duofix - 2мм сталь, покрытая 
антикоррозийным покрытием как снаружи, 
так и внутри.

Мощный смыв.
Расход воды 2,5 л/сек обеспечивает 
чистоту керамики без лишних усилий.

Отсутствие коррозии.
Внутри бачка нет металлических деталей, 
соприкасающихся с водой.
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ОТ СТАНДАРТНОГО САНУЗЛА К УНИКАЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ

 
типовых российских санузлов

 Верхняя монтажная планка имеет 

  

 
  

Клавиша смыва приобретается отдельно.

 
для монтажа  подвесного унитаза 

 
 

Дистанционный 
пневмосмыв

Бесконтактный 
смыв

Sigma10* Sigma80

Sigma10*Type01

Type01

Механический 
смыв

Sigma10

Sigma21 Sigma60Sigma01

Sigma50

Sigma70

Sigma70

обязательная 
покупка блока 
питания
115.861.00.1Sigma30

Type10

Sigma20

* антивандальное исполнение

7



ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT DUOFIX SIGMA
ДЛЯ ЛЮБОГО САНТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

• Большой выбор                  
смывных клавиш 

• Оцинкованные самосто-
порящиеся ножки

• Резиновый амортизатор 
толкателя клавиши

• Обслуживание                              
без использования                
инструмента

• Экономичный смыв                     
3/6 л  (макс. 7,5 л)

↑ Монтажный элемент  Geberit 
Duofix Sigma для подвесного 
унитаза (высота 112 см) 
•  Арт. 111.300.00.5

Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:
•  Клавиша смыва серии Sigma
•  Пристенное крепление (111.815.00.1) 
•  Угловое крепление (111.835.00.1)
Приобретается по желанию:
•  Звукоизоляционный комплект
     (156.050.00.1)

*Дополнительные аксессуары 
и артикулы клавиш смыва 
представлены стр. 30-31

Дистанционный 
пневмосмыв

Бесконтактный 
смыв

Sigma10* Sigma80

Sigma10*Type01

Type01

Механический 
смыв

Sigma10

Sigma21 Sigma60Sigma01

Sigma50

Sigma70

Sigma70

обязательная 
покупка блока 
питания
115.861.00.1Sigma30

Type10

Sigma20

* антивандальное исполнение
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT DUOFIX SIGMA УЗКАЯ
МОНТАЖ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

• Возможность установки в шахту 
при боковом расположении кана-
лизационного стояка

• Для скрытой установки в гипсо-
картонной перегородке или 
перед капитальной стеной 

← Монтажный элемент  Geberit 
Duofix Sigma для подвесного 
унитаза (ширина рамы 41,5 см, 
высота 112 см) 
  Арт. 111.361.00.5

Узкая инсталляция для подвесного 

41,5 см) с фронтальным управлением 
имеет в комплекте звукоизоляцион-
ный комплект.
 
Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:

Дистанционный 
пневмосмыв

Бесконтактный 
смыв

Sigma10* Sigma80

Sigma10*Type01

Type01

Механический 
смыв

Sigma10

Sigma21 Sigma60Sigma01

Sigma50

Sigma70

Sigma70

обязательная 
покупка блока 
питания
115.861.00.1Sigma30

Type10

Sigma20

* антивандальное исполнение
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ GEBERIT DUOFIX САМОНЕСУЩАЯ
УСТАНОВКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ САНУЗЛА

• Не требуется крепления к стене, монтаж 
только в пол

• Установка возможна в любом месте комнаты

Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:

← Монтажный элемент                    
Geberit Duofix Delta для клавиш 
серии Delta 
  Арт. 457.570.00.1                   

 ← Монтажный элемент                       
Geberit Duofix Sigma для                     
клавиш серии Sigma 
  Арт. 111.380.00.5                     

Серия Sigma

Delta21

Delta50Delta11

Delta15* Delta51

Дистанционный 
пневмосмыв

Бесконтактный 
смыв

Sigma10* Sigma80

Sigma10*Type01

Type01

Механический  смыв
Серия Delta

Sigma10

Sigma21 Sigma60Sigma01

Sigma50

Sigma70 

Sigma70

обязательная 
покупка блока 
питания
115.861.00.1Sigma30

Type10

Sigma20

* антивандальное исполнение
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↑ Комплект подсоеди-
нения к канализации

↑ Клавиша смыва Delta51 
хром глянцевая, белая

↑
 

Специальное крепле-
ние к стене перед 
сантехнической шахтой

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT DELTA ПЛАТТЕНБАУ
ДОСТУПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТИПОВОГО САНУЗЛА

• Разработано специально для 
установки в типовом санузле, но 
может быть установлено в любых 
условиях

• Монтажная планка имеет две 
высоты установки и продольные 
проточки для крепежа шпилек в 
различных положениях

В комплект входит все, что 
необходимо для  установки 
подвесного унитаза:

↑ Комплект Geberit Delta Платтенбау 
для монтажа  подвесного унитаза 
(высота 112 см) 
•  Арт. 458.125.21.1                                           
с хром глянцевой клавишей смыва                        
•  Арт. 458.125.11.1                                               
с белой клавишей смыва
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↑ Клавиша смыва Delta51 
хром глянцевая, белая

12

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT DUOFIX С DELTA 51 
ВСЕ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ

Состав комплекта:
•  Инсталляция для подвесного 
    унитаза Geberit Duofix Delta, 
    высота 112 см.
•  Клавиша смыва Delta51 на выбор 
    цвет белый или хром глянцевый
•  Верхняя планка для удобства 
    монтажа полки
•  Комплект крепления к стене
•  Звукоизолирующий комплект

•  Арт. 458.128.11.1 
с клавишей Delta51,
цвет белый

•  Арт. 458.128.21.1 
с клавишей Delta51,
цвет хром глянцевый

НОВИНКА



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ GEBERIT DUOFIX DELTA
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

↑ Комплект для монтажа подвес-
ного унитаза (высота 112 см) 
•  Арт. 458.124.21.1 

• Экономное решение с увеличенным 
диапазоном регулировки объема 
большего смыва: 4,5/6/7,5 

• Новое крепление к стене позволяет 
упростить процесс монтажа подвес-
ного унитаза

В комплект входит:
•  Монтажный элемент Geberit Duofix Delta          
    с новым цельнолитым бачком
•  Новый вид крепления к стене 
•  Клавиша смыва Delta21, хром глянцевая

↑ Клавиша смыва Delta21 
хром глянцевая

13

↑ Крепление к стене



ИНСТАЛЛЯЦИИ GEBERIT OMEGA
ВЫХОД В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

• Идеальное решение для практически 
любой ситуации 

• Клавиша смыва Omega может быть 
установлена фронтально или гори-
зонтально для элементов высотой 82 
и 98 см

• Уменьшенный размер клавиш

• Подключение к водоснабжению 
сбоку или сзади

• Экономичный смыв 3/6 л (макс. 7,5 л)

↑ Монтажные элементы Geberit Omega имеют 3 варианта высоты:               
•  Арт.  111.003.00.1 (высота 82 см)                                                                                         
•  Арт.  111.030.00.1 (высота 98 см)                                                                                      
•  Арт.  111.060.00.1 (высота 112 см) 

Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:
•  Клавиша смыва серии Omega 
•  Пристенное крепление (111.815.00.1) 
•  Угловое крепление (111.835.00.1)
Приобретается по желанию:
•  Звукоизоляционный комплект
     (156.050.00.1)

*Дополнительные аксессуары 
и артикулы клавиш смыва 
представлены на стр. 30-31

Дистанционный 
пневмосмыв

Type01Type01

Механический 
смыв

Omega30Omega20 Omega60

Omega70

Type10

14



СМЫВНЫЕ БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА
ДЛЯ УСТАНОВКИ С НАПОЛЬНЫМИ ПРИСТАВНЫМИ УНИТАЗАМИ

• Возможность применения механических, 
пневматических, а для смывного бачка     
(арт. 109.300.00.5) и электронных клавиш

↑ Смывной бачок 
скрытого монтажа для 
клавиш серии Delta  
•  Арт. 109.100.00.1

Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:
•  Клавиша смыва
•  Патрубок смыва 152.434.16.1 при монтаже унитаза
    непосредственно у стены
•  Патрубок смыва, белый/хром гянцевый 
    (при необходимости) (118.026.11.1 или 118.026.21.1)

*Дополнительные аксессуары и артикулы 
клавиш смыва представлены на стр. 30-31

↑ Смывной бачок 
скрытого монтажа 
для клавиш серии 
Sigma 
•  Арт. 109.300.00.5 

Серия Sigma

Delta21

Delta50Delta11

Delta15* Delta51

Дистанционный 
пневмосмыв

Бесконтактный 
смыв

Sigma10* Sigma80

Sigma10*Type01

Type01

Механический  смыв
Серия Delta

Sigma10

Sigma21 Sigma60Sigma01

Sigma50

Sigma70 

Sigma70

обязательная 
покупка блока 
питания
115.861.00.1Sigma30

Type10

Sigma20

* антивандальное исполнение
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МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH 

ДОСТУПНЫЙ

Керамический сотовый фильтр  
и контейнер для использования 
дезодорирующих цилиндров 
легко доступны за клавишей 
смыва 

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
Воздух очищается керамическим 
сотовым фильтром.

БЕСШУМНЫЙ 
Модуль работает бесшумно, 
направляя очищенный воздух 
обратно в помещение.

•  Арт. 115.062.XX.1* 

контейнер для загрузки дезодорирующих цилиндров  

 

•  Арт. 115.050.XX.1* 

контейнер для загрузки дезодорирующих цилиндров,  удаления 

запахов, автоматическое включение + подсветка (радарный датчик 

распознавания клиента).  

•  Арт. 115.051.XX.1* 

контейнер для загрузки дезодорирующих цилиндров,  

удаления запахов, включение с помощью кнопки  

 

* XX - цвет рамки контейнера:

BZ -  серый антрацит

21 -  хром глянцевый

16

МОДУЛЬ GEBERIT DUOFRESH 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ДЛЯ КАЖДОГО
для бачка Sigma12см
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Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:
•  Пристенное крепление (111.815.00.1) 
•  Угловое крепление (111.835.00.1)

Приобретается по желанию:
•  Сифон для раковины
    (151.034.хх.1)
•  Опорный кронштейн для большой 
     раковины (111.868.00.1)

*Дополнительные аксессуары представлены на стр. 30

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 

• Надежный монтаж рако-
вины без пьедестала и 
напольной мебели для 
раковины

• Возможность скрытой 
подводки трубопроводов 
канализации и водоснаб-
жения

• Возможность создания 
дополнительной полочки 
для аксессуаров над 
раковиной

• Выдерживает 150 кг
↑ Монтажный элемент Geberit 

Duofix для раковины 
•  Арт.  111.434.00.1

↑ Декоративная/наружная 
часть скрытого сифона 
(внутристенный)
•  Арт. 115.416.11.1 
Белый «Alpine»
•  Арт. 115.416.21.1 
Глянцевый хром

↑ Сифон наружный                                                 
•  Арт. 151.034.11.1             
Белый «Alpine»               
•  Арт. 151.034.21.1 
Глянцевый хром

← Монтажный элемент 
Geberit Duofix  для 
раковины с внутри-
стенным сифоном                              
•   Арт. 111.480.00.1
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ БИДЕ
ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ЧИСТОТА

• Установочные уголки должны 
соответствовать примененной 
трубной системе водоснабжения

• Универсальный монтажный 
элемент, подходящий для любой 
подвесной модели биде

↑ Монтажный элемент Geberit 
Duofix для биде, H 112 см 
•  Арт. 111.520.00.1

Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:
•  Пристенное крепление (111.815.00.1) 
•  Угловое крепление (111.835.00.1)
Приобретается по желанию:
•  Сифон для биде (151.113.11.1)

*Дополнительные аксессуары            
представлены на стр. 30

← Сифон для биде 
•  Арт. 151.113.11.1



•  Подвод сзади 35 мм* (Переход                              
на резьбу арт. 242.309.00.1 и 
242.042.00.1)

* Инсталляция с резьбовым         
подводом воды (арт.111.676.00.1)
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ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ПИССУАРОВ
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

• Монтажный элемент 
для скрытого распоз-
навания не требует 
клавиш смыва

↑ Монтажный элемент 
Geberit Duofix для писсуара 
со скрытым распознавани-
ем клиента (регулируемая 
высота 112-130 см) 
•  Арт. 111.689.00.1

← Монтажный элемент 
Geberit Duofix для писсуара 
(регулируемая высота 
112-130 см) 
• Арт. 111.616.00.1

• Элегантные клавиши смыва

• Экономичный слив от 1 л

• Универсальность

Дополнительные аксессуары*
Приобретается отдельно:
•  Пристенное крепление (111.815.00.1) 
•  Угловое крепление (111.835.00.1)
•  Контактная или бесконтактная   
    клавиша смыва серии Sigma

*Дополнительные аксессуары                             
и клавиши смыва представлены                      
на стр. 30-31

Приобретается отдельно:

•  Управление смывом (116.010.00.1)

•  Пристенное крепление 

    (111.815.00.1) 

•  Угловое крепление (111.835.00.1)



Комплектация систем смыва для писсуаров без применения монтажного элемента

← Блок управления 
смывом писсуара 
  Арт. 116.004.00.1

Вариант А
  Арт. 152.489.16.1

↑ Блок управления 
смывом писсуара 
  Арт. 116.004.00.1

Вариант Б

Вариант В

↑ Подвод сзади 
  Арт. 115.805.46.1

↑ Подвод сверху 
  Арт. 115.806.46.1

Sigma10*

Sigma50

Sigma01 Sigma30

Mambo*Sigma10

* антивандальное исполнение

Инфракрасный (бесконтак.) смыв (Б)

Sigma10*

Sigma50

Sigma01 Sigma30

MamboSigma10

→  Арт. 152.950.11.1 
(опционно)

  Арт. 152.950.11.1 
(опционно)

  Арт. 119.704.16.1
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СИСТЕМЫ СМЫВА GEBERIT ДЛЯ ПИССУАРОВ
БЕЗОТКАЗНОСТЬ В РАБОТЕ

https://boiler-gas.ru/


артикулы писсуаров артикулы писсуаров
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116.080.00.1

116.081.00.1

116.082.00.1

116.083.00.1

116.084.00.1

116.085.00.1

116.070.00.1

116.071.00.1

116.072.00.1

116.073.00.1

116.074.00.1

116.075.00.1

ПИССУАРЫ GEBERIT
ВОЗМОЖНО ВСЕ

• Две модели с безободковыми чашами, 
что облегчает уборку  

• Для каждой модели выбор из трех вари-
антов смыва: экономичный, индивиду-
ально программируемый или безводный

• Легкий доступ ко всем элементам, 
обслуживание можно производить без 
снятия писсуара

• Конструкция форсунки-распылителя 
идеально соответствует внутренней 
геометрии чаши, что позволяет эффек-
тивно смывать даже 0,5 л воды

• Блок управления находится в легкодо-
ступном стыковочном узле под чашей 
писсуара

↑ Писсуар Selva ↑ Писсуар Preda 
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УНИТАЗЫ-БИДЕ GEBERIT AQUACLEAN
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ЧИСТОТА



↑ Geberit AquaClean Sela 
•  Арт. 146.224.ХХ.1                                                                                            
подвесной                                                                                                 

→ Geberit AquaClean 4000                                                                                
•  Арт. 146.130.11.1  крышка-
биде 

↑ Geberit AquaClean Mera Comfort 
•  Арт. 146.214.21.1                                               
вставка глянцевый хром                                                 
•  Арт. 146.214.11.1                                                
вставка белый Alpine

↑ Geberit AquaClean Mera Classic                               
•  Арт. 146.204.21.1                                               
вставка глянцевый хром                                                 
•  Арт. 146.204.11.1                                                
вставка белый Alpine

↑ Geberit AquaClean Tuma Comfort                                    
•  Арт. 146.274.хх.1                                               
крышка-биде                                                                 
•  Арт. 146.294.хх.1                                                  
в комплекте с унитазом

↑ Geberit AquaClean Tuma Classic                                  
•  Арт. 146.074.11.1                                               
крышка-биде                                                                 
•  Арт. 146.094.11.1                                                  
в комплекте с унитазом
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НОВИНКА



Geberit AquaClean Mera 
Comfor Classic Comfor Classic

TurboFlush

Geberit AquaClean Tuma Geberit AquaClean
 Sela* 

Автоматическое открывание крышки унитаза

Регулируемые ступени напора воды

39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0
Крышка-биде 36,0 x 10,6 x 52,3

Полный установочный комплект 
36,0 x 39,0 x 55,3

Информация для пользователя

1 профиль (только 
через приложение)

(только через приложение)

(только через приложение)

(только через 
приложение)

(только крышка)(только крышка)

НОВИНКА

37,5 x 33 x 56,5
Крышка -биде

**

** Определение присутствия пользователя относится только к подогреву воды

40,0 x15,5 x 50,5

Возможна комбинация
с Geberit Monolith

Артикул

глянцевый хром:
146.224.21.1

белый пластик:
146.224.11.1

глянцевый хром:
146.204.21.1

белый пластик:
146.204.11.1

глянцевый хром:
146.214.21.1

белый пластик:
146.214.11.1

Крышка-биде: 
146.074.11.1

Унитаз с крышкой
-биде: 146.094.11.1

Крышка-биде: 
146.130.11.2

Крышка-биде: 
146.274.хх.1

Унитаз с крышкой
-биде: 146.294.хх.1



  
ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДУША

• Душевая кабина IDO Showerama 10-5 
сделает Вашу ванную комнату более 
элегантной и функциональной

• Поддон из искусственного мрамора 
Съемный грязеуловитель (волосоуло-
витель)

• Большая стационарная душевая 
лейка в комплекте 

• Ручной душ можно легко настроить 
под любой рост

• Встроенный смеситель                                  
с термостатом 

• Компактную, но вместительную 
полочку можно расположить на 
любой удобной высоте 

Цвет профиля:
• белый
• аллюминевый

Цвет стекла:
•  передние и задние стекла прозрачные
•  передние стекла прозрачные,
    а задние - матовые

80 x
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↑ IDO Showerama 10-5
       Пентагональная душевая 
       кабина

↑ IDO Showerama 10-5
        Квадратная душевая 
        кабина

https://boiler-gas.ru/


  
 

                                        
 

 

 
 

                                           
 

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЗОН БЕЗ ПОДДОНА

 -

 

 - 154.335.21.1    

Хром 
глянцевый

154.337.FW.1    

Нерж. сталь

154.335.11.1    

Белый

154.339.00.1 с рамкой
154.338.00.1 без рамки            

Декоративная накладка

Под заполнение плиткой 
в соответствии с пред-
почтениями клиента
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Декоративная крышка 
(приобретается дополнительно)

154.456.хх.1 размер 30-90 см
154.457.хх.1 размер 90-130 см

154.450.хх.1 размер 30-90 см
154.451.хх.1 размер 90-130 см

154.455.00.1

Крышка Cleanline20 Крышка Сleanline 
под заполнение

Крышка Cleanline60 
(вровень с полом)

Декоративная 
решетка 80x80 мм
(приобретается по желанию)

154.312.00.1 154.311.00.1
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← Корпус душевого канала                                           
Geberit Cleanline                                                                   
•  Арт. 154.150.00.1                                                                           
Для стяжки толщиной 90-200 мм, 
пропускная способность 0,8 л/с                           
•  Арт. 154.152.00.1                                                                           
Для стяжки толщиной 65-90 мм,               
пропускная способность 0,4л/с

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ И КАНАЛЫ 
GEBERIT CLEANLINE • Простота очистки и современный 

внешний вид 

• Максимальная гидроизоляция

• Простой монтаж и надежность            
использования 

• Можно обрезать по длине прямо         
во время монтажа в соответствии         
с размерами душевой зоны

↑ Компактный душевой трап Geberit                                        
в комплекте с решеткой 8х8 см  
•  Арт. 154.050.00.1                                                                
Для стяжки толщиной 90-200 мм, 
пропускная способность 0,8 л/с                                   
•  Арт. 154.052.00.1                                                                
Для стяжки толщиной 65-90 мм, 
пропускная способность 0,4л/с 



← Слив-перелив Pushcontrol 
•  Арт. 150.755.21.1 

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ GEBERIT ДЛЯ ВАНН
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОТЛИЧНОМ ДИЗАЙНЕ

• Компактность: наполнение                   
и слив соединены в единой 
конструкции

• Оригинальный внешний вид

← Слив-перелив поворотный 

        •  Арт. 150.520.21.1 

• Минималистичный дизайн

• Нажимная кнопка 
PushControl для удобного 
открытия и закрытия 
слива

• Кнопка монтируется 
почти заподлицо с ванной 
и не мешает при касании
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Сливной механизм 
одинарного смыва
Type 290
Арт. 282.000.21.3

Сливной механизм
двойного смыва 
Type 290
Арт. 282.300.21.2

Сливной механизм 
двойного смыва 
Type 240
Арт. 136.912.21.2

Type 380
Латунный штуцер 3/8" с 
переходником на 1/2", 
подвод воды сбоку
Арт. 281.004.00.1 

 Type 340
Пластиковый штуцер 3/8", 
подвод воды снизу
Арт. 136.731.00.1

Type 340
Пластиковый штуцер 1/2", 
подвод воды снизу
Арт. 136.732.00.1

Наливные механизмы

Type 360
Пластиковый штуцер 1/2", 
подвод воды снизу. 
Регулируется по высоте.
Арт. 281.208.00.1

Type 333
Латунный штуцер 3/8" 
и 1/2", подвод воды 
сбоку
Арт.136.730.00.3

Сливные механизмы

Размер
кнопки 1:1
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СЛИВНЫЕ И НАЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ GEBERIT 
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ
НАДЕЖНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
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↑ Пристенное крепление 
•  Арт. 111.815.00.1

↑ Угловое крепление 
•  Арт. 111.835.00.1

↑ Звукоизоляционный                          
комплект  
•  Арт.  156.050.00.1

↑ Переходник для колена 
смыва D 45 см 
•  Арт. 118.026.11.1 (белый)    
•  Арт. 118.026.21.1 
(хромглянцевый) 

↑ Управление смывом 
писсуара 
•  Арт. 116.010.00.1 

АКСЕССУАРЫ GEBERIT

↑ Опорный кронштейн 
•  Арт. 111.868.00.1 



- 230
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Sigma10
115.890.SN.5*

Sigma80
.1

Sigma10
115.906.SN.1*

Type01

Type01

Delta21
115.125.xx.1

Delta11
115.120. .1

Delta50
115.135. .1

Delta51
115.105.x1.1

Delta15
115.101.00.1*

   

Sigma01
116.021. .5
116.031. .5

Sigma10
116.025. .1
116.035. .1

Sigma10
116.015.SN.1*

Sigma50
116.016. .5

Sigma01
116.011. .5

Sigma30
116.017. .1

Sigma10
116.015. .1

Sigma10
116.025.SN.1*
116.035.SN.1*

Sigma50
116.026.GH.1
116.036.GH.1

Sigma30
116.027. .1

Mambo

Type70

Type70

115.630.xx.1

Sigma10
115.907. .1

требуется дополнительный
блок питания 115.861.00.1

Sigma60
115.640.xx.1

Sigma10
115.758. .1

Sigma50
115.788.xx.2

Sigma01
115.770.

Не оставляют отпечатки пальцев

.5

Sigma20
115.882. .1

Sigma70
115.620. .1

115.884.хх.1
Sigma21

Sigma30
115.893.xx.1

Sigma10
115.758. .5

Sigma30
115.883. .1

Sigma20
115.882.xx.1

Type10

115.085.xx.1

115.080.xx.1

115.081.xx.1

115.084.xx.1

  

• 

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

https://boiler-gas.ru/

