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Указания по монтажу 

Опорная пластина для настенного 

крепления насосных групп 
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1 Общие сведения 

 

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с 

настоящим руководством. Хранить данное руководство для последующего 

использования вблизи установки. 

1.1 Сфера действия руководства 

Настоящее руководство содержит указания по монтажу опорной пластины с резьбовыми 

переходниками для насосной группы отопительного контура DN 25 / DN 32. Опорная 

пластина DN 25 исключительна пригода для насосных групп DN 25. Опорная пластина 

DN 32, в свою очередь, пригодна для монтажа насосных групп DN 32.  

2 Монтаж насосной группы отопительного контура на опорной 

пластине 

 DN 25 DN 32 

 

 

 

 

  

Размеры в мм 
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2.1 Монтаж опорной пластины 

Опорная пластина крепится с помощью накидных гаек с насосными группами 

отопительного контура.  

 

Опорная пластина DN 25 

 

 

Опорная пластина DN 32 
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2.2 Монтаж настенного крепления 

Настенное крепление необходимо для настенного монтажа насосной группы на опорной 

пластине. Настенное крепление не входит в комплект поставки опорной пластины и 

должно быть заказано отдельно (Арт. Номер: 7663960). 

 

3 Полный монтаж 

Монтаж насосной группы отопительного контура на опорной пластине с резьбовыми 

переходниками: 

 

 

Подающая 

Подающая Обратная 

Теплогенератор 

Контур потребителя 

Обратная 
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