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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
КОНВЕКТОРОВ VITRON

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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Регулирование тепловой мощности конвекторов 
с естественной конвекцией

Варианты гидравлического подключения Аксессуары для 
подключения

•	 шаровой вентиль G1/2’’

•	 запорно-регулирующий 
клапан G1/2’’

•	 термостатический клапан 
G1/2’’

•	 термостатическая головка 
выносная с капилляром 

•	 запорно-регулирующий 
клапан G1/2’’

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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Регулирование тепловой мощности конвекторов 
с естественной конвекцией

Варианты гидравлического подключения Аксессуары для 
подключения

•	 термостатический клапан 
G1/2’’

•	 термоэлектрический серво-
привод

•	 запорно-регулирующий 
клапан G1/2’’ 

•	 термостат RDF 310

•	 термовентиль G1/2’’ (запор-
ный вентиль) 

•	 запорно-регулирующий 
клапан G1/2’’

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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Термостатический клапан прямой (G1/2’’)

Шаровой вентиль (G1/2’’)

Запорно-регулирующий клапан прямой (G1/2’’)

Запорно-регулирующий клапан угловой (G1/2’’)

Аксессуары для гидравлического подключения

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

https://boiler-gas.ru/


Термовентиль прямой (G1/2’’)

Аксессуары для гидравлического подключения
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Термостатическая головка 
выносная с капилляром

Термостатический клапан угловой (G1/2’’)

Параметр Значение
Максимальная регистрируемая
температура, °С +50

Диапазон настройки, °С 0 - 27
Время закрытия, мин 26
Длина капиллярной трубки, м 2, 5, 8, 10, 15
Резьбовое соединение G3/4’’
Габариты (Ш×В×Г), мм 80×80×59

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Термовентиль прямой (G1/2’’)

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

Термоэлектрический сервопривод

Термовентиль угловой (G1/2’’)
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Аксессуары для гидравлического подключения

Параметр Значение
Напряжение питания, В  ~230±10%
Потребляемая мощность, В·А 2
Тип 2-позиционный
Степень защиты IP54
Резьбовое соединение G3/4’’

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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	 Схема проводки AC вентиляторов 12 B. Односкоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
	 Схема подключения AC вентиляторов 12 B. Односкоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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	 Схема проводки AC вентиляторов 12 В. Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON» Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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	 Схема подключения AC вентиляторов 12 В. Трёхскоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

https://boiler-gas.ru/
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Схема проводки AC вентиляторов 12 В к трансформаторам ТТ300, ТТ400. 
Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
Схема подключения AC вентиляторов 12 В к трансформаторам ТТ300, ТТ400. 
Трёхскоростное регулирование.



	
Схема проводки AC вентиляторов 12 В к трансформаторам ТТ300, ТТ400. 
Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
Схема подключения AC вентиляторов 12 В к трансформаторам ТТ300, ТТ400. 
Трёхскоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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	 Схема проводки нескольких групп AC вентиляторов 12 В.

Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
	 Схема подключения нескольких групп AC вентиляторов 12 В.

Трёхскоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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	 Схема проводки AC вентиляторов 230 В. Односкоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
	 Схема подключения AC вентиляторов 230 В. Односкоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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	 Схема проводки AC вентиляторов 230 В. Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON» Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
	 Схема подключения AC вентиляторов 230 В. Трёхскоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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Схема проводки нескольких групп AC вентиляторов 230 В.
Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
Схема подключения нескольких групп AC вентиляторов 230 В.
Трёхскоростное регулирование.



	
Схема проводки нескольких групп AC вентиляторов 230 В.
Трёхскоростное регулирование.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
Схема подключения нескольких групп AC вентиляторов 230 В.
Трёхскоростное регулирование.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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Схема проводки термоэлектрического сервопривода 230 В.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

	
Схема подключения термоэлектрического сервопривода 230 В.



	
Схема проводки термоэлектрического сервопривода 230 В.

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»
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Схема подключения термоэлектрического сервопривода 230 В.
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Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»



Контроллер температуры RDF 310

Термостат VITRON

Аксессуары для электрического подключения
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Параметр Значение
Напряжение питания, В  ~230±10%
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, В·А max 8
Степень защиты IP30
Температура эксплуатации, °С 0...+50
Габариты (Ш×В×Г), мм 86×86×39
Монтажная высота, мм 1500

Параметр Значение
Напряжение питания, В   AAA 2×1,5
Степень защиты IP20
Температура эксплуатации, °С +2...+40
Габариты (Ш×В×Г), мм 85×83×21
Монтажная высота, мм 1500

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

https://boiler-gas.ru/


Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

Реле 

Параметр Значение
Напряжение питания, В  ~230±10%
Частота, Гц 50
Максимальный ток нагрузки, А 16
Контакты 1-переключающий
Время включения, мс <40
Время выключения, мс <20
Ток потребления, мА <25
Габариты (Ш×В×Г), мм 18×90×65
Монтаж DIN-рейка
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Аксессуары для электрического подключения

Параметр Значение
Напряжение питания, В  ~230±10%
Частота, Гц 50
Выходное напряжение, В 0-7-9-12
Мощность, В·А 60, 100, 160, 250, 300, 400

Параметр Значение
Напряжение питания, В  ~230±10%
Частота, Гц 50
Выходное напряжение, В 0-160-180-230
Мощность, В·А 100, 200, 300
Монтаж DIN-рейка

Трансформатор 230-160/180/230 (АТТ)

Трансформатор 230-7/9/12 (ТТ)

(для подключения вентиляторов 230 В)

(для подключения вентиляторов 12 В)

Копирование текста или иллюстраций данного каталога допускается только с согласия производителя конвекторов «VITRON»

https://boiler-gas.ru/

