
Распределительный коллектор для системы 

напольного отопления FHF

Рас пре де ли тель ный кол лек тор FHF ис поль зу ют 

для ре гу ли ро ва ния по да чи теп ло но си те ля в си-

с те мах на по льно го от оп ле ния.

Тру бо п ро вод каж до го из кон ту ров на по льно-

го от оп ле ния под клю ча ют к от дель ной па ре 

при со еди ни тель ных шту це ров рас пре де ли те-

ля, что да ёт воз мож ность ре гу ли ро вать рас ход 

теп ло но си те ля, а, со от вет ствен но, и теп ло вую 

мощ ность си с те мы в каж дом по ме ще нии зда-

ния ин ди ви ду аль но.

Рас пре де ли тель со сто ит из по да ю ще го и об-

рат но го кол лек то ров. По да ю щий кол лек тор 

име ет воз мож ность от клю че ния каж до го из 

кон ту ров си с те мы на по льно го от оп ле ния и 

мо жет быть уком плек то ван ро та ме т ра ми (как 

оп ция). Об рат ный кол лек тор обо ру до ван 

встро ен ны ми кла па на ми с пред ва ри тель ной 

на строй кой про пуск ной спо соб но с ти, что по-

зво ля ет обес пе чить оп ти маль ную ги д рав ли че-

с кую ба лан си ров ку си с те мы.

Для уп рав ле ния кон ту ром на по льно го от оп ле-

ния кла пан мо жет быть ос на щен тер мо элек-

три че с ким при во дом или тер мо ста ти че с ким 

эле мен том пря мо го дей ствия с вы нос ным 

ре гу ля то ром тем пе ра ту ры. При при ме не нии 

тер мо элек три че с ко го при во да си гнал уп рав-

ле ния по сту па ет от элек трон но го ре гу ля то ра 

в за ви си мо с ти от по треб но с ти по ме ще ния в 

теп ло вой энер гии.

Рас пре де ли те ли про из во дят с ко ли че с т вом от-

во дов от 2 до 12. Для уве ли че ния ко ли че с т ва 

от во дов кол лек то ры мо гут быть со еди не ны 

по сле до ва тель но с по мо щью на бо ра нип пе-

лей FHF-C, за ка зы ва е мых от дель но. Ша ро вые 

кра ны (FHF-BV) для от клю че ния рас пре де ли-

те ля так же за ка зы ва ют от дель но, как до пол ни-

тель ную при над леж ность.

Кон це вые сек ции мо гут быть ос на ще ны руч ным 

(FHF-EM) или ав то ма ти че с ким (FHF-EA) устрой-

ством для выпуска воздуха.

Описание и область 
применения

Cистема

Распределительный коллектор 

с ротаметрами

Распределительный коллектор 

без ротаметров
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Номенклатура и 
коды для 
оформления заказа

Эскиз Тип Описание Кодовый номер

FHF-2 set
Коллекторы для 2 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0702

FHF-3 set
Коллекторы для 3 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0703

FHF-4 set
Коллекторы для 4 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0704

FHF-5 set
Коллекторы для 5 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0705

FHF-6 set
Коллекторы для 6 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0706

FHF-7 set
Коллекторы для 7 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0707

FHF-8 set
Коллекторы для 8 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0708

FHF-9 set
Коллекторы для 9 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0709

FHF-10 set
Коллекторы для 10 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0710

FHF-11 set
Коллекторы для 11 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0711

FHF-12 set
Коллекторы для 12 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0712

FHF-2 set
Коллекторы для 2 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0722

FHF-3 set
Коллекторы для 3 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0723

FHF-4 set
Коллекторы для 4 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0724

FHF-5 set
Коллекторы для 5 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0725

FHF-6 set
Коллекторы для 6 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0726

FHF-7 set
Коллекторы для 7 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0727

FHF-8 set
Коллекторы для 8 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0728

FHF-9 set
Коллекторы для 9 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0729

FHF-10 set
Коллекторы для 10 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0730

FHF-11 set
Коллекторы для 11 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0731

FHF-12 set
Коллекторы для 12 контуров, с преднастройкой, 
в комплекте с двумя автоматическими 
воздухоотводчиками и кронштейнами

088U0732
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Эскиз Тип Описание Кодовый номер

12х2 мм

Компрессионные фитинги для труб из 

полиэтилена (PEX), которые соответствуют 

DIN 16892/16893

Максимальное рабочее давление – 6 бар

Пробное давление – 10 бар

Максимальная рабочая температура – 95 °С

Внутренняя резьба – G 3/4”

Максимальную температуру теплоносителя 

указывает производитель труб, но она не 

должна превышать приведенную

013G4152

13х2 мм 013G4153

14х2 мм 013G4154

15х2,5 мм 013G4155

16х1,5 мм 013G4157

16х2 мм 013G4156

16х2,2 мм 013G4163

17х2 мм 013G4162

18х2 мм 013G4158

18х2,5 мм 013G4159

20х2 мм 013G4160

20х2,5 мм 013G4161

12х2 мм Компрессионные фитинги для 

металлополимерных труб (ALUPEX)

Максимальное рабочее давление - 6 бар

Пробное давление - 10 бар

Максимальная рабочая температура - 95 °С

Внутренняя резьба - G 3/4”

Максимальную температуру теплоносителя 

указывает производитель труб, но она не 

должна превышать приведенную

013G4182

14х2 мм 013G4184

15х2,5 мм 013G4185

16х2 мм 013G4186

16х2,25 мм 013G4187

18х2 мм 013G4188

20х2 мм 013G4190

20х2,5 мм 013G4191

10 мм Компрессионные фитинги для медных и 

мягких стальных труб

Максимальное рабочее давление - 6 бар

Пробное давление - 10 бар

Максимальная рабочая температура - 120 °С

Внутренняя резьба - G 3/4” 

013G4120

12 мм 013G4122

14 мм 013G4124

15 мм 013G4125

16 мм 013G4126

18 мм 013G4128

Эскиз Тип Описание Кодовый номер

FHF-EA
Торцевая секция с автоматическим 
воздухоотводчиком и сливным краном

088U0580

FHF-EM
Торцевая секция с ручным воздухоотводчиком 
и сливным краном

088U0581

FHF-E Торцевые заглушки, комплект из 2 штук 088U0582

FHF-C
Присоединительные штуцеры 1", комплект из 
2 штук 

088U0583

FHF-R Переходники 1" x 3/4", комплект из 2 штук 088U0584

FHF-MB Кронштейны, комплект из 2 штук 088U0585

FHF-BV
Шаровые краны с гнездом для установки 
термометра, комплект из 2 штук

088U0586

FHD-T Термометр, диапазон измерений 0…60 С 088U0029

Номенклатура и коды
для оформления заказа 
(продолжение)
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кВт

кВт

∆P,
м вод. ст.

∆P,
бар

∆t = 5 °C

∆t = 10 °C

G, л/ч

∆P,
кПа

∆P,
м вод. ст.

∆P,
бар

∆t = 5 °C

∆t = 10 °C

G, л/ч

∆P,
кПа

Пропускная 
способность

Рас ход теп ло но си те ля в кон ту рах на по льно го 

от оп ле ния за ви сит от пред ва ри тель ной на-

строй ки встро ен ных в кол лек тор кла па нов. 

Ги д рав ли че с кая ба лан си ров ка кон ту ров на-

по льно го от оп ле ния не об хо ди ма для обес-

пе че ния оп ти маль но го ком фор та в каж дом 

по ме ще нии при ми ни маль ном по треб ле нии 

энер гии. Ни же при ве ден при мер оп ре де ле-

ния рас чет но го рас хо да.

Пример

Комната 1
1. Задана площадь помещения F, обслуживаемого 

одним контуром системы напольного отопления
25 м2

2. Требуемое охлаждение теплоносителя ΔТ 5 °С

3. Удельную мощность системы напольного отопления q 

для данного помещения
50 Вт/м2

4. Безразмерный переводной коэффициент 1,163

5. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя G 

через контур напольного отопления в данной комнате

G (л/ч) =
  

G = 215 л/ч

Комната 2 6. Задана площадь второго помещения F, обслуживаемого  

другим контуром системы напольного отопления
15 м2

7. Рассчитайте требуемый расход теплоносителя G 

через контур напольного отопления в данном помещении

G (л/ч) =  

G = 129 л/ч

Распределитель с 

ротаметрами

Значение 

предварительной 

настройки:

Комната 1  N

Комната 2  5

Распределитель без 

ротаметров

Значение предварительной 

настройки:

Комната 1  N

Комната 2  6

50 Вт/м2 х 25 м2

5 °С х 1,163

50 Вт/м2 х 15 м2

5 °С х 1,163

Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF
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Предварительная 
настройка встроенных 
клапанов

Устройство элементов 
коллекторов

Ди а г рам мы про пуск ной спо соб но с ти по ка-

зы ва ют за ви си мость рас хо да теп ло но си те ля 

от пе ре па да дав ле ний и зна че ния пред ва-

ри тель ной на строй ки встро ен ных кла па нов. 

Об ра ти те вни ма ние, что про пуск ная спо соб-

ность кол лек то ров с ро та ме т ра ми не мно го 

мень ше, чем кол лек то ров без ро та ме т ров. 

Не об хо ди мое зна че ние пред ва ри тель ной 

на строй ки про пуск ной спо соб но с ти вы став-

ля ют лег ко и точ но без ис поль зо ва ния спе ци-

аль ных ин стру мен тов:

- сни ми те за щит ный кол па чок;

- по вер ни те коль цо крас но го цве та с на не сeн-

ной на не го шка лой на строй ки до со вме ще-

ния рас чёт но го зна че ния с на стро еч ной мет-

кой на кла па не (за вод ская на строй ка – “N”).

Подающий коллектор с 

ротаметрами

Позиция Наименование Материал

1 Смотровое стекло ротаметра Термостойкий пластик

2 Гайка ротаметра Латунь, CuZn39Pb3

3 Вставка ротаметра Латунь, CuZn39Pb3

4 Корпус подающего коллектора Латунь, CuZn40Pb2

5 Кольцевое уплотнение EPDM

6 Штуцер под компрессионный фитинг Латунь, CuZn40Pb2

Подающий коллектор без 

ротаметров

Позиция Наименование Материал

1 Стопорная шайба Латунь, CuZn40Pb2

2 Кольцевое уплотнение EPDM

3 Шпиндель клапана Латунь, CuZn40Pb2

4 Кольцевое уплотнение EPDM

5 Трубка клапана Латунь, CuZn40Pb2

6 Корпус подающего коллектора Латунь, CuZn40Pb2

7 Кольцевое уплотнение EPDM

Обратный коллектор 

с регулирующими 

клапанами

Позиция Наименование Материал

1 Сальниковое уплотнение –

2 Кольцо настройки PBT

3 Корпус клапана Латунь, CuZn40Pb2

4 Корпус обратного коллектора Латунь, CuZn40Pb2

5 Вентильная вставка Латунь, CuZn39Pb3

6 Кольцевое уплотнение EPDM

7 Штуцер под компрессионный фитинг Латунь, CuZn40Pb2
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Технические
характеристики

Размеры

Максимальный перепад давлений: 0,6 бар

Максимальное рабочее давление: 10 бар (без ротаметров), 6 бар (с ротаметрами)

Пробное (испытательное) давление: 16 бар (без ротаметров), 10 бар (с ротаметрами)

Максимальная рабочая температура: 90 °С

Тип 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12

L1 мм 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611

Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF
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Размеры
(продолжение)

Тип 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12

L1 мм 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611
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