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Модульная система фильтров Ratio 
Ratio Start / Ratio Start-Hot 
 
Фильтр прямоточной промывки с накидными гайками. Фабричная установка давления 4 
бара. Корпус из высококачественной, не подверженной коррозии латуни и специальных 
синтетических материалов. 
 
 
Технические данные 
Рабочее давление:   мин. 2 бара, макс. 16 бар 

Макс. Рабочая температура:  для холодной воды 30°С /для горячей воды 80°C 
Среда:   Водопроводная вода 
Положение при монтаже:  Строго вертикально 
Пропускная способность:  DN 15: 2,0 м³/ч при ∆p 0,2 бар 
   DN 20: 2,3 м³/ч при ∆p 0,2 бар
  
  DN 15: 3,4 м³/ч при ∆p 0,5 бар 
  DN 20: 4,4 м³/ч при ∆p 0,5 бар 
Размер ячеек фильтрующего элемента:  90 мкм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratio Start / Ratio Start- Hot 
для холодной воды Hot -для горячей 

воды 
  

Артикул Артикул Размер  
5315.15.009 5315.15.010 DN 15 кат. 1 
5315.20.009 5315.20.010 DN 20 кат. 1 
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