
Описание серии: Wilo-Stratos PICO-Z

Аналогично рисунку

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением,
электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки,
и встроенным электронным устройством регулирования мощности.

Обозначение
Пример: Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4
Stratos PICO Высокоэффективный насос (с

резьбовым соединением) с
электронным регулированием

Z/ Циркуляционная система ГВС
20/ Номинальный внутренний диаметр

подключения
1–4 Номинальный напор [м]

Особенности/преимущества продукции
Ручной и терморегулируемый режим для оптимальной
эксплуатации
Распознавание термической дезинфекции котла
Индикации текущего потребления в Ваттах и суммарного
потребления электроэнергии в кВт·ч или текущего расхода и
температуры
Корпус насоса из нержавеющей стали защищает от бактерий и
коррозии
Соединитель Wilo-Connector

Технические характеристики
 Температура перекачиваемой питьевой воды до 3,57 ммоль/л (20
° dH): от +2 °C до +70 °C в кратковременном режиме
работы (4 ч): от +2 °C до +75 °C
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
Класс защиты IP X4D
Резьбовое соединение Rp ¾ и Rp 1
Макс. рабочее давление 10 бар

Оснащение/функции
Режимы работы

Δ p-c для постоянного перепада давления
Терморегулируемый режим

Ручное управление

Настройка режимов работы
Настройка мощности насоса (напора)
Настройка минимальной температуры
Настройка минимального расхода
Функция «Reset» для сброса электрического счетчика
Функция «Reset» для сброса настроек на заводские установки
Функция «Hold» (удерживание, блокировка клавиш) для
блокировки настроек

Автоматическое управление

Бесступенчатая регулировка частоты вращения в зависимости от
режима работы
Управление температурой для постоянного поддержания
температуры обратного контура в циркуляционной системе ГВС
Стандартная программа термической дезинфекции
(распознавание и поддержание процесса термической
дезинфекции котла)
Автоматической функции деблокирования

Сигнализация и индикация

Индикация текущей потребляемой мощности, в Вт
Индикация суммарного потребления электроэнергии, в кВт·ч
Индикация текущего расхода, в м3/ч
Индикация текущей температуры, в °C
Индикация сообщений о неисправностях (коды ошибок)

Оснащение

Отливка под ключ на корпусе насоса
Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector
Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки
Фильтр мелких частиц
Серийная теплоизоляция
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Описание серии: Wilo-Stratos PICO-Z

Материалы
Корпус насоса: Нержавеющая сталь
Рабочее колесо: синтетический материал
Вал: Нержавеющая сталь
Подшипники: графит, пропитанный синтетической смолой

Комплект поставки
Насос
Теплоизоляция
Соединитель Wilo-Connector
Уплотнения
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности
Резьбовые соединения
Компенсаторы
Wilo-Connector с кабелем электропитания длиной 2 м и штекером с
защитным контактом
Угловой штекер с кабелем электропитания 2 м
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Рабочее поле: Wilo-Stratos PICO-Z

Характеристики
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Список изделий: Wilo-Stratos PICO-Z

Тип Макс. напор Hmax Резьбовое

соединение труб

Номинальное

давление PN

Монтажная длина

L0

Подключение к

сети

Вес брутто m Штук на поддон Арт.-№

Stratos PICO-Z

20/1-4

- R ¾ 10 бар 150 мм 1~230 В, 50/60 Гц 2.1 кг 150 4216470

Stratos PICO-Z

20/1-6

- R ¾ 10 бар 150 мм 1~230 В, 50/60 Гц 2.1 кг 150 4216471

Stratos PICO-Z

25/1-4

- R 1 10 бар 180 мм 1~230 В, 50/60 Гц 2.2 кг 150 4216472

Stratos PICO-Z

25/1-6

- R 1 10 бар 180 мм 1~230 В, 50/60 Гц 2.2 кг 150 4216473
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