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Скважинные насосы
Описание серии

Wilo-Sub TWU 4-QC
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Wilo-Sub TWU 4-QC
Скважинный насос

Условные обозначения
Пример: Wilo-Sub TWU 4 – QC EM 

TWU Погружной скважинный насос

4 Диаметр: 
скважины, мин. - Ø 4" = DN 100
мотора, макс. - Ø 96 мм 
насосной части, макс. - Ø 98 мм

02 Номинальная подача [м3/ч]

11 Число ступеней насоса

EM Однофазное исполнение на 1~230 В, 50 Гц с 
конденсатором

QC Quick Connect Cable:
Удлинение кабеля мотора насоса с возможностью 
простого и быстрого подключения к сети

DM Трехфазное исполнение на 3~400 В, 50 Гц

Применение
Водоснабжение из скважин с минимальным диаметром 4" 
(= DN 100) и максимальной глубиной погружения до 200 метров. 

Подача воды из скважин и цистерн, коммунальное 
водоснабжение, орошение и полив, повышение давление, 
снижение уровня грунтовых вод. 

Подача воды без длинноволокнистых и абразивных 
компонентов в пределах допустимых значений.

Конструкция
Гидравлическая часть
Многоступенчатый погружной насос с радиальными (серии 02.. 
и 04..) или диагональными (серия 08..) рабочими колесами. 
Напорный патрубок, кожух насоса и всасывающая корзина 
выполнены из нержавеющей стали. Встроенный обратный 
клапан. Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой 
жидкостью, выполнены из материалов, устойчивых к коррозии.

Мотор
Коррозионостойкий однофазный или трехфазный мотор 
прямого пуска с изолированными обмотками в герметично 
залитом статоре. Герметичный статор, пропитанный смолой, 
самосмазывающиеся подшипники. Охлаждение мотора 
осуществляется перекачиваемой жидкостью за счет обтекания 
ею внешней стороны мотора.

Объем поставки
Съемный электрокабель (VDE/KTW) длиной 1,5 м и сечением 
4 x 1,5 мм2. Крепеж для фиксации кабеля на трубопроводе, 
страховочный трос (полипропилен; Ø 6 мм), 1 зажим для 
крепления троса к насосу.
Версия в однофазном исполнении (EM) содержит также 
пусковую коробку с конденсатором, термической защитой 
мотора и выключателем Вкл/Выкл.
Включает упаковку и инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Принадлежности для подключения
Quick Connect Cable: кабель для удлинения кабеля мотора 
насоса с возможностью простого и быстрого подключения.

Опции
� Моторы из стали 316L 

� 1~230 В 2-х проводной мотор (до  1,1 кВт):
пусковое устройство не требуется, встроенная в мотор защита 
от грозовых разрядов и защита от перегрузки 

�Моторы на частоту тока 60 Гц

Wilo-Sub TWU 4-QC

https://boiler-gas.ru/
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Скважинные насосы
Оснащение насосов

• = да,  – = нет

1) для однофазных насосов EM, 
2) в комплекте Sub II,
3) в комплекте Sub I

Оснащение насосов
 Wilo-

TWU 3/TWU 3 
Basic

Wilo-
TWU 4

Wilo-
TWU 4-QC

Wilo-
TWI 4

Wilo-
TWU 6, 8, 10

Гидравлическая часть

Погружной многоступенчатый скважинный насос • • • • •

Встроенный обратный клапан • • • • •

Радиальные рабочие колеса • •(02,04) • • •

Диагональные рабочие колеса – • (08,16) – – •

NEMA-муфта • • • • •

Мотор

EM (однофазный мотор) • • • • –

EMSC (однофазный мотор с пусковым конденсатором) – • – • –

Двухпроводной мотор plug & run (1~220/230 В) – – – – –

DM (3~400 В, прямого пуска) • • • • •

Встроенная термическая защита мотора 1) • • • • –

Встроенная защита от грозовых разрядов – – – – –

Моторы, допускающие перемотку обмоток • – – – по запросу

Мотор в капсуле – • • • •

Оснащение

Защита по сухому ходу – – – – –

Длина кабеля [м] в зависимости от типа 1,8 1,5/2,5/4 1,5/2,5/4 1,5/2,5/4 2,5/4/8

Сечение кабеля [мм2] 4x1,5 4 x 1,5 4x1,5 4 x 1,5       от 4 x 1,5 до 
4 x 8,4

Опции (по запросу)

Исполнение из бронзы – – – – по запросу

Исполнение мотора для пуска звезда-треугольник – – – – по запросу

Моторы из стали 316 – по запросу – по запросу по запросу

Моторы с датчиком PT 100 – – – – по запросу

Объем поставки

Гидравлическая часть соединена с мотором • • • • •

Пусковая коробка с конденсатором •1)    • 1) •1)    • 1) –

Нержавеющий трос – – – – –

Монтажный комплект – – – – –

Кабельная муфта – – – – –

Wilo-Fluidcontrol (для автоматической работы) – – – – –

Комплект переключения по давлению с напорным 
мембранным баком – – – – –

Инструкция по монтажу и эксплуатации • • • • •
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Скважинные насосы
Технические данные
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• = да,  – = нет

1)  Зависит от мощности мотора. Применение при других температурах - по запросу.

Wilo-TWU 4... Wilo-TWI 4 ...
Технические данные

02.. 04.. 08.. 16.. 02.. 03.. 04.. 07.. 12..

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая вода без осадка • •

Дождевая вода • •

Рабочие характеристики (при частоте 50 Гц)

Расход макс. [м3/ч] 2,4 5,5 12 23 2,5 3,5 5 8 15

Напор макс. [м] 284 300 195 180 390 390 420 390 185

Температура перекачиваемой жидкости 1) [°C] от +3 до +30 от +3 до +30

Макс. глубина погружения [м] 200 350

Макс. содержание песка [г/м3] 50 80

Мин. скорость воды [см/с] 8 8

Макс. число включений в час 20 20

Макс. перепад напряжения [%] от -10 до +10 от -10 до +10

Мотор

Электроподключение 1~ [В/Гц] 230/50 230/50

Электроподключение 3~ [В/Гц] 400/50 400/50

Класс нагревостойкости  изоляции B B

Степень  защиты IP 58 IP 58

Подсоединение

Напорный трубопровод [Rp] 11/4 11/4 2 2 11/4 11/4 2 2 2

Wilo-Sub
TWU3…/TWU3… Basic

Wilo-Sub 
TWU 4 …QC

Технические данные
01… 02… 04… 08…

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая вода без осадка • • • •

Дождевая вода – • • •

Рабочие характеристики (на частоте 50 Гц)

Расход, макс. [м3/ч] 2,6 2,4 5,5 12

Напор, макс. [м] 125 146 180 112

Температура перекачиваемой жидкости 1) [°C] от +3 до +40 от +3 до +30 от +3 до +30 от +3 до +30

Макс. глубина погружения [м] 60 200 200 200

Макс. содержание песка [г/м3] 40 50 50 50

Мин. скорость воды [см/с] 8 8 8 8

Макс. число включений в час 20 20 20 20

Макс. перепад напряжения [%] от –10 до +10 от –10 до +10 от –10 до +10 от –10 до +10

Мотор

Электроподключение 1~ [В/Гц] 230/50 230/50 230/50 230/50

Электроподключение 3~ [В/Гц] 400/50 400/50 400/50 400/50

Класс нагревостойкости изоляции B B B B

Степень защиты IP 58 IP 58 IP 58 IP 58

Подсоединение

Напорный трубопровод [Rp] 1 1¼ 1¼ 2

https://boiler-gas.ru/
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Скважинные насосы
Технические данные

• = да,  – = нет

1)  в зависимости от мощности мотора. По запросу предоставляются также и другие данные.
2)  У 4" моторов минимальная скорость воды составляет 8 см/с.
3)  У 4" моторов = B.

Wilo-Sub
TWU…

6 8 10

Допустимые перекачиваемые жидкости

Чистая вода без осадка • • •

Дождевая вода – – –

Рабочие характеристики (при частоте 50 Гц)

Расход макс. [м3/ч] 72 130 300

Напор макс. [м] 325 380 220

Температура перекачиваемой жидкости 1) [°C] от +3 до +30 от +3 до +30 от +3 до +30

Макс. глубина погружения [м] 250 350 220

Макс. содержание песка [г/м3] 50 50 50

Мин. скорость воды 2) [см/с] 16 16 16

Макс. число включений в час 20 20 20

Макс. перепад напряжения [%] от -10 до +10 от -10 до +10 от -10 до +10

Мотор

Электроподключение 1~ [В/Гц] – – –

Электроподключение 3~ [В/Гц] 400/50 400/50 400/50

Класс нагревостойкости изоляции 3) F F F

Степень защиты IP 68 IP 68 IP 68

Присоединение

Напорный трубопровод [Rp] 2/2½/3 3/4/5 6



87Версия: 06/2005 - Возможны технические изменения

Скважинные насосы
Варианты исполнений
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• = да,  – = нет

Обратите внимание, что некоторые комбинации предлагаемых опций могут быть недоступны.

Варианты исполнений TWU 3
TWU 3 Basic

TWU 4 TWU 4-QC TWU 4 
PnP

TWI 4 TWU 6 TWU 8 TWU 10

Материалы гидравлической части
Рабочие колеса из серого чугуна (EN-GJL200) – – – – – – – –

синтетического материала • • • • – – – –

бронзы – – – – – • • •

стали 1.4301 (AISI 304) – – – – • – – –

стали 1.4404 (AISI 316L) – – – – по запросу – – –

Корпус ступеней из серого чугуна (EN-GJL200) – – – – – • • •

стали 1.4301 (AISI 304) – – – – • – – –

стали 1.4404 (AISI 316L) – – – – по запросу – – –

синтетического материала • • • • • • –

бронзы • –

Всасывающий кожух из стали 1.4301 (AISI 304) • • • • • • • •

бронзы • –

Обратный клапан из серого чугуна (EN-GJL200) – – – – – • • •

 синтетического материала • • • • – – – –

 стали 1.4301 (AISI 304) – – – – • • – –

стали 1.4404 (AISI 316L) – – – – по запросу – – –

Вал из стали AISI 430 F • • • • – – – –

 стали 1.4301 (AISI 304) – – – – • – – –

стали X46Cr13 – – – – – • • •

Корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) • • • • – – – –

стали X20Cr13 – – – – – • • –

Материалы  мотора
Корпус мотора из стали 1.4301 (AISI 304) • • • • • • • •

 стали 1.4571 (AISI 316 Ti) – по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

Вал из стали 1.4305 (AISI 303) • • • • • • • •

стали 1.4460 (AISI 329) – по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

Исполнения мотора
4" герметичный, прямого пуска с залитым статором • • • • • • – –

4" прямого пуска, перематываемый • – – – – – – –

6" герметичный, прямого пуска с залитым статором – – – – – • • –

8" герметичный, прямого пуска с залитым статором – – – – – – • •

6" герметичный, для пуска звезда-треугольник с 
залитым статором – – – – – по запросу по запросу –

8" герметичный, для пуска звезда-треугольник с 
залитым статором – – – – – – по запросу по запросу

6" допускающий перемотку обмоток, прямого пуска – – – – – по запросу по запросу –

8" допускающий перемотку обмоток, прямого пуска – – – – – – по запросу по запросу

1~230 В, 50 Гц • • – – • – – –

1~230 В, 50 Гц EMSC – • – – • – – –

1~230 В, 50 Гц, двухпроводный (plug & run) – по запросу • • по запросу – – –

1~230 В, 60 Гц по запросу по запросу – по запросу – – –

1~230 В, 60 Гц, двухпроводный (plug & run) – по запросу по запросу по запросу по запросу – – –

3~380-415 В, 50 Гц • • – – • • • •

3~500 В, 50 Гц – по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

3~230 В, 50 Гц по запросу по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

3~230 В, 60 Гц – по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

3~380 В, 60 Гц по запросу по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

3~460 В, 60 Гц – по запросу – – по запросу по запросу по запросу по запросу

Датчик PT 100 – – – – – по запросу по запросу по запросу
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Скважинные насосы
Wilo-Sub TWU 4-QC

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4 - 0211-QC до 0232-QC Wilo-Sub TWU 4 - 0407-QC до 0430-QC

Wilo-Sub TWU 4-QC Характеристики

Wilo-Sub TWU 4 - 0804-QC до 0817-QC

Wilo TWU 4-02 ..-QC
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Wilo TWU 4-04 ..-QC
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Wilo TWU 4-08 ..-QC
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Скважинные насосы
Wilo-Sub TWU 4-QC

Данные мотора
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Данные мотора TWU 4-QC

Электрокабель быстрого подсоединения (Quick Connect Cable) для TWU 4…-QC

Необходимое сечение электрокабеля для быстрого подсоединения

Данные мотора
Номинальная мощность, 

P2
Номинальный ток, IN

1~230 В, 50 Гц 3~400 В, 50 Гц

[кВт] [A]

TWU 4-0211-QC 0,37 3,4 1,1

TWU 4-0216-QC 0,55 4,3 1,6

TWU 4-0222-QC 0,75 5,7 2,1

TWU 4-0232-QC 1,10 8,6 3,0

TWU 4-0407-QC 0,55 4,3 1,6

TWU 4-0410-QC 0,75 5,7 2,1

TWU 4-0415-QC 1,10 8,6 3,0

TWU 4-0420-QC 1,50 – 4,0

TWU 4-0430-QC 2,20 – 5,9

TWU 4-0804-QC 0,75 5,7 2,1

TWU 4-0812-QC 2,20 – 5,9

TWU 4-0817-QC 3,00 – 7,8

Тип Описание Сечение кабеля

[мм2]

Длина кабеля 
[м]

Артикул

Электрокабель 
быстрого 
подсоединения

Кабель для быстрого 
подсоединения насосов серии 

TWU 4…-QC к электросети

4 � 1,5 10 4 087 121

4 � 1,5 30 4 087 122

4 � 1,5 50 4 087 129

4 � 1,5 80 4 087 130

4 � 1,5 100 4 087 131

4 � 2,5 50 4 087 132

Тип насоса
Wilo-…

Мощность 
мотора

P2

(кВт)

Мотор однофазного тока 1~230 В (EM) Мотор трехфазного тока 3~400 В 
(DM)

Макс. 
допустимая 

длина кабеля 
10 м / 30 м

Макс. 
допустимая 

длина кабеля 
50 м

Макс. 
допустимая 

длина кабеля 
80 м

Макс. 
допустимая 

длина кабеля 
100 м

Макс. 
допустимая 

длина кабеля 
10 м / 30 м
50 м / 80 м

Макс. 
допустимая 

длина кабеля 
100 м

Необходимое сечение кабеля (мм2)

TWU 4-0211-QC 0,37 4 � 1,5 4 � 1,5 4 � 1,5 4�2,5 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0216-QC 0,55 4 � 1,5 4 � 1,5 4 � 2,5 4�2,5 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0222-QC 0,75 4 � 1,5 4 � 1,5 4 � 2,5 – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0232-QC 1,10 4 � 1,5 4 � 2,5 – – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0407-QC 0,55 4 � 1,5 4 � 1,5 4 � 2,5 4�2,5 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0410-QC 0,75 4 � 1,5 4 � 1,5 4 � 2,5 – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0415-QC 1,10 4 � 1,5 4 � 2,5 – – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0420-QC 1,50 4 � 1,5 – – – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0430-QC 2,20 4 � 1,5 – – – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0804-QC 0,75 4 � 1,5 4 � 1,5 4 � 2,5 – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0812-QC 2,20 4 � 1,5 – – – 4 � 1,5 4 � 1,5

TWU 4-0817-QC 3,00 4 � 1,5 – – – 4 � 1,5 4 � 2,5
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Скважинные насосы
Wilo-Sub TWU 4-QC

Габаритный чертеж, размеры, вес

Размеры, вес

1) без упаковки

Wilo-Sub TWU 4-QC
Габаритный чертеж, размеры, вес

2-х полюсный/50 Гц

Размеры - Вес
Напорный 
патрубок

H H1 H2 Вес1)

1~230 В, 
50 Гц

3~400 В,
50 Гц

1~230 В,
50 Гц

3~400 В,
50 Гц

1~230 В,
50 Гц

3~400 В,
50 Гц

1~230 В,
50 Гц

3~400 В,
50 Гц

Ø [мм] [кг]

TWU 4-0211-QC Rp 1¼ 727 708 485 223 242 485 11,7 10,7

TWU 4-0216-QC Rp 1¼ 856 827 585 585 271 242 13,6 12,7

TWU 4- 0222-QC Rp 1¼ 1004 976 705 705 299 271 15,5 14,3

TWU 4-0232-QC Rp 1¼ 1227 1199 900 900 327 299 18,1 16,8

TWU 4-0407-QC Rp 1¼ 766 737 495 495 271 242 13,2 11,9

TWU 4-0410-QC Rp 1¼ 889 861 590 590 299 271 15 13,8

TWU 4-0415-QC Rp 1¼ 1077 1049 750 750 327 299 17,4 16,1

TWU 4-0420-QC Rp 1¼ – 1242 – 915 – 327 – 18,5

TWU 4-0430-QC Rp 1¼ – 1591 – 1235 – 356 – 22,1

TWU 4-0804-QC RP2 794 766 495 495 299 271 14,1 12,9

TWU 4-0812-QC RP2 1376 1271 – 915 – 356 – 19,2

TWU 4-0817-QC RP2 – 1603 – 1180 – 423 – 23,3

ND

H
1

H
2

H

Ø 98 max
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