
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Raz
2)  Tem

 
 

     
Tip 

1 x  zmeewik 2 x  zmeewik Технические 
характеристики 

 
W-

E100.81 
W-

E125.81
W-

E150.81
W-

E220.81 W-E220.82 

 Рабочая ёмкость л. 100     125 150 220 220

 Площадь nixnego змеевика  м² 0,75     1,15 1,15 1,15 1,15

 Площадь werxnego змеевика м²         0,75 

 Moqnost’1)                    70/45/102) kW 14     24,2 24,2 24,2 24,2

 Proizwodimost’1)          70/45/102)  л/ч 340     625 625 625 625

 Wrem/ podogrewa                 ∆250C min 13     10 12 17 17

 Емкость nixnego змеевика              л. 2,3     3,55 3,55 3,55 3,55
 Moqnost’1) werxnego змеевика   
                                         70/45/102) kWt         14 

 Proizwodimost’ werxnego 
змеевика1)                        70/45/102)  л/ч         340 

 Wrem/ podogrewa (dwa zmeewika)  
                                               ∆250C min 

 Емкость werxnego змеевика              л. 
 Максимальное давление в баке 

 Максимальное давление в змеевике
МПа 

 Teploizol/ci/   
 Suto`na/ poter/ ]nergii kWt /24` 
 Wes kg 

 Zaqita ot korrozii   

 Dlina magnewogo anoda  Ø 21 мм mm    
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C 

D 
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Размеры mm 

 
NIBE AB  
Markaryd, Sweden    
www.nibe.com                    

                                      „NIBE-BIAWAR” sp. z o.o.   
Bialystok, Poland   
www.biawar.com.pl       

 
 

Нагреватели воды 

  косвенного нагрева 
 
 
 
 

Nagrewa
]tomu k
remont 
nagrewa
Adres b
        13 

        3,25 

 0,6

0,6 

penoplast 
1,35     1,44 1,52 1,8 1,8

44     56 61 74 89

Emal’ + magnewyj anod 

     510 700 700 900 900 

     643 807 979 1428 1428

     305 480 480 480 480

     160 300 560 980 980

80 120 120 120 120 

     160 270 270 540 540

     403 567 739 1188 1188

  
тип: 
W- E 1 0.81 
W- E 1 5.81 
W- E 1 0.81 
W- E 2 0.81 

 
 
 

 

 solar  
   тип: 
    W- E 220.82 
hod teplonositel/ 2,5 л/ч 
p. Teplonositel/ / temp. pitatel’noj wody / temp. hoz/jstwennoj wody 

L 840     1004 1176 1625 1625

RUKOWODSTWO       
PO  }KSPLUATACII 

tel’ mogut remontirowat’ i konserwirowat’ tol’ko special’no obu`ennye
walificirowannye specialisty, poskol’ku  neprawil’no wypolnennyj
moxet stat’ pri`inoj wozniknoweni/ opasnosti wo wrem/ raboty

tel/. 
lixajvej serwisnoj masterskoj neobhodimo polu`it’ u prodawca.  A{64 
0
2
5
2

http://www.biawar.com.pl/
http://boiler-gas.ru/


UWAXAEMYJ  POKUPATEL"!  
 Ris. 2. Shema gidrosistemy 

 
1.   Холоднa/ водa 
2.   Tepla/ woda 
3.   Вход змеевика, 
4.   Выход змеевика 
5.   Redukcionnyj klapan 
6.   Obratnyj klapan 
7.   Predoxranitel’nyj klapan 
8.  Wodosliwnoj wentil’ 
9.   Cirkulacionnyj nasos 
10. Cirkulacionnyj nasos 
11. Nasos  
12. Solne`nyj kollektor 

 

Blagodarim za uda`nyj wybor i priobretenie nagrewatel/ firmy $NIBE -BIAWAR$.   
Nagrewatel’ prednazna`en dl/  podogrewa  wody w domavnih uslowi/h i moxet 
byt' ustanowlen tam, gde est’ wozmoxnost’ podkl[`eni/ k wodoprowodu i 
sisteme central’nogo otopleni/ . 

Nagrewatel' imeet stal'noj ]malirowannyj rezerwuar, kotoryj dopolnitel'no 
zaqiqen ot korrozii  magnewym anodom.   Nagrewatel'  imeet horovu[ termoizol/ci[, pozwol/[qu[ umen’vat’ teplowye 
poteri  rozogrewaemoj wody. 
Nagrewateli MEGA - ]to pribory ]konom/qie ]nergi[, prostye w ustanowke, 
bezopasnye i udobnye w ispol’zowanii, nezagr/zn/[qie okruxa[qu[ sredu i 
pozwol/[qie polu`at’ t\plu[ wodu dl/ nuxd l[boj srednej sem’i. 
Wodu iz nagrewatel/ moxno podwesti k neskol’kim to`kam potrebleni/ naprimer: 
wanne, umywal’niku, mojke 
 

Prosim  wnimatel’no oznakomits/ s rukowodstwom po ]kspluatacii do  montirowki i 
na`ala ]kspluatacii nagrewatel/. 
W slu`ae powrexdeni/ iz-za nesobl[deni/ prawil  ukazannyh w rukowodstwe po 
]kspluatacii, proizwoditel’ otkazywaets/ ot garantijnyh ob/zatel’stw. 
 
 

  
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 Nagrewatel’ ustanowliwat’ i ispol’zowat’ tol’ko 

so smontirowannym predohranitel’nym klapanom. 
 

Ris. 1  Konstrukci/  nagrewatel/ 
1. Вход холодной воды,  2. Выход горячей воды,  3. Циркуляция,  4. Вход змеевика,  5. Выход
змеевика,  6. Трубка для  датчика Ø 10 mm, 7. Магневый анод, 8. Термометр,  9. Фланец  для
подключения ТЭН-а,     10. Вход источника тепла из солнечного коллектора, 11. Выход из
змеевика системы солнечного коллектора 

http://boiler-gas.ru/

	Нагреватели воды

