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Назначение и область применения 

Электронный комнатный термостат «EFHT-LCD» предназначен для регулирования температуры в 
электрических и гидравлических системах напольного отопления (теплые полы). Термостат «EFHT-
LCD» устанавливается под штукатурку. Монтажные рамки с округленными или прямыми углами для 
систем ELKO RS/B&J JUSSI и ELJO TREND. 
 

Комплект поставки 

В комплект поставки термостата входит 
 термостат: 1 шт. 
 монтажные рамки: 2 шт. 
 выносной датчик температуры: 1 шт 
 упаковка, инструкция. 
 

Технические данные 

Точность измерения температуры 0.1°C 
Рабочая температура 0°C - 50°C 
Пределы регулирования по внешнему или 
встроенному датчику  

+ 5°C – 37°C шагом 0,5°С 

Пределы регулирования по внешнему датчику как 
ограничителю температуры  

10°C – 40°C  

Тип регулирования ПИ-регулирование или гизтерезис. (проф. меню) 
Степень защиты Класс защиты II   -   IP 21 
Цвет корпуса термостата Polar White RAL 9010 
Подсветка дисплея Янтарь 
Электропитание 230 В~ ±10 %, 50 Гц 
Выход реле 16А, 250В ~ 
Внешний температурный датчик NTC (10 K Ом), длина кабеля 3 м 
Соответствие нормам 
Ваш термостат разработан в соответствии со 
следующими стандартами или нормативными 
документами: 

EN 60730-1 : 2003 
EN 61000-6-1 : 2002 
EN 61000-6-3 : 2004 
EN 61000-4-2 : 2001 
2006/95/CE (НВО),  
EMC 2004/108/CE (ЭМС) 

Программное обеспечение Номер версии светится в пользовательском меню 
 
Режимы работы: комфортный, ночной (пониженная температура), автоматический (работа по 
программе: 5 заводских и 2 пользовательских программы), таймер. 
 

Три возможных режима регулирования: 

- Регулирование по встроенному температурному датчику. 
- Регулирование по внешнему датчику (в комплекте). 
- Регулирование по встроенному датчику с ограничением температуры снизу или сверху по 

внешнему датчику. 
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Символы дисплея и клавиатура 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Режимы работы термостата 

 

C помощь джойстика  можно перемещаться и изменять рабочий режим в основном меню 

термостата . 

 
 

 Комфортный режим 
В помещении поддерживается установленная на термостате температура в течении неограничен-
ного времени. 

С помощью джойстика   можно изменить установленную температуру (заводская установка 21°C). 

 Ночной режим (режим сниженной температуры) 
 
В помещении поддерживается установленная на термостате температура в течении неограничен-
ного времени. 

При помощи джойстика  можно изменить установленную температуру (заводская установка 17°C). 

  

 

1: Режим работы (активный режим в рамке). 
2: Символ временного прерывания программы в 

автоматическом режиме 
3: Символ нагрева. 
4: Символ блокировки клавиатуры. 
5: Тип датчика. 
6: Заданная температура или значение пара-

метра (при одновременной индикации «11» ). 
7: Температура воздуха в  помещении или 

стяжки пола  только в пользовательском 
меню. 

8: Название параметра, если светится «11» 
 или часы в программном или автоматических 

режимах. 
9: Номер шага программы в автоматическом 

режиме. 
10:  День недели. 
11: Номер параметра пользовательского или 

профессионального меню. 
  
А: Кнопка выхода (выход из текущего меню и 

возврат к заводским установкам). 
В: Кнопка выключателя. 
С: Джойстик (изменения режима меню или 

параметров). 
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 Автоматический режим 
Термостат работает по выбранной программе, поддерживая на каждом шаге программы одну из 
двух установленных температур. 

   

С помощью джойстика  можно вручную изменить установленную температуру до наступления сле-

дующего шага программы (после чего термостат будет работать опять по программе). При этом на 

дисплее появляется следующий символ:   .  
 

 Режим «Таймер» 
В этом режиме термостат поддерживает установленную пользователем температуру в течении 
заданного промежутка времени. 
Нажмите на джойстик для перехода в режим «Таймер». 
Джойстиком    отметьте параметр времени поддержания температуры. Когда время мигает 

установите при помощи джойстика  его значение: 

- Длительность в часах «Hour», если промежуток времени меньше 24 часов или в днях « day ».  
- Установка температуры для заданного промежутка времени (от 5 до 37°C) 
Подтвердите ввод данных нажатием на джойстик. 
Для выхода из режима до окончания заданного промежутка времени нажмите кнопку выхода . 
 

 Установка времени 
 
Нажмите на джойстик   => на дисплее загораются время суток и дата.  

С помощью джойстика   измените значение времени. 

С помощью джойстика  измените дату. 

Нажмите на джойстик для сохранения изменений в памяти. 
 

 Меню программ 
Нажмите на джойстик   => на дисплее мигает номер текущей программы. Выберите программу при 

помощи джойстика . 

При нажатии на джойстик, на экране возникает номер одной из заводских программ (P1 - P5) или од-
ной из пользовательских программ (U1 и U2, см. cледующий раздел). Заводские программы регули-
руют температуру по установкам комфортного и ночного режимов. 
 
Описание заводских программы 
 
P1 :  Утро, вечер и выходные P4 :  Выходные (в загородном доме) 
P2 : Утро, полдень, вечер и выходные P5 :  8 – 19ч, суббота (шопинг) 
P3 :  7 – 19ч (рабочее время), вечер и выходные    
 

 Функция блокирования кнопок 

Функция работает только в следующих режимах , , , . Для блокировки нажмите одно-
временно джойстик  и кнопку   , потом на дисплее возникнет символ  “ . Для разблокировки 

нажмите одновременно те же кнопки, (символ  исчезнет). 
  

 

 

 

    

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений стр. 5 

 

Индикация сбоя 

Сбой выносного датчика (пола) => Сообщение Err и мигающий символ . 

Сбой встроенного датчика => Сообщение Err  и  мигающий символ . 
 

Создание и редактирование пользовательских программ (U1 или U2) 

 

 
Выберите джойстиком одну из программ: U1 или U2      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Заданная температура шага 

Время начала 

шага программы 

Время окончания 

шага программы 

 

Номер шага 

Дни недели 

 
OK  

Время 

завершения 1 
шага 

Установка 

температуры 

второго шага 

 

 

 

  

Время завершения 
2 шага  

 

Выбор кол-ва дней 
активности 

программы 

   

OK  

1 2 3 

Установка 

температуры 
1 шага 

  

4 5 6 

7 8 

9 10 
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Конец дневного программирования  Программирование оставшихся дней 
 
Для программирования оставшихся дней повторите действия от «4» до«14» и так для всех дней 
недели. 

После окончания программирования перейдите в автоматический режим   . 
 Для выхода из меню программ  без сохранения данных нажмите . 
 В меню программ  можно аннулировать пользовательские программы (U1 или U2), нажав 

на кнопку  в течении нескольких секунд. Программы U1 или U2 должны мигать до 
обнуления. После аннулирования программ на дисплее возникает надпись «Clr». 

 

Меню параметров  

 
Термостат имеет 2 меню параметров: пользовательское и профессиональное.  
Для перехода к пользовательскому меню наведите рамку, пользуясь джойстиком , на режим 

таймера , затем нажмите на джойстик в течении 5 секунд  . Для перехода из 
пользовательского в профессиональное меню нажмете на джойстик в течении 5-10 секунд . 
Выберите необходимый параметр меню при помощи джойстика: .  
Изменение параметров         и  подтверждение ввода осуществляется при помощи джойстика. 
Для выхода из профессионального меню выберите параметр « End » и нажмите джойстик  . 
* Для возврата к заводской установке нажмите . 
 
Параметры Пользовательское меню

№ Описание параметра
Заводская
настройка

Возможные 
значения

Выбор единицы измерения температуры

Калибровка встроенного датчика

Калибровка проводится минимум после

часов работы при постоянной уста-
новленной температуре Измерьте тем-
пературу комнатным термомтером и
введите реальное значение

от до

Калибровка встроенного датчика если

он подключен Калибровка проводится

как описано выше

от до

Выход из меню Версия программного

обеспечения высветится на экране

  

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

11 

 

12 

 

13 

14 15 
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Параметры Профессиональное меню 

№  Описание параметра 
Заводская 
настройка 

Возможные значения 

11 SENS Выбор датчика 

« Air Only» 
Регулирование 
только по 
встроенному 
датчику 

« Air Lo » регулирование по встро-
енному датчику с ограничением по 
внешнему датчику снизу. 
« Air Hi » регулирование по встро-
енному датчику, с ограничением 
по внешнему датчику сверху. 
« Air LoHi » регулирование по 
встроенному датчику, с ограниче-
нием по внешнему датчику снизу и 
сверху. 
« Flor Only » регулирование по 
внешнему датчику. 

12 rEGU Выбор типа регулирования 
« bp » 
ПИ-
регулирование 

« hyst » 
Гистерезис 0.5°C 

13 t Cy Выбор цикла для ПИ-
регулирования 

« 10 » 
 Электрические теплые полы «10» 
Панeль эл. отопления « 10 » 

14 t on Минимальная длительность 
нагрева в цикле 

« 002 » настройка от  0 до 5 

15 t off Минимальное время между 
двумя циклами в минутах  

« 003 » настройка от  0 до 5 

16 bp Значение температуры ПИ-
цикла 

« 4.0» настройка от 1°C до 7°C 

17 Мощность 
Значение подключенной 
мощности в Ваттах 

«1500 » 

«500»  если < 750Вт 
«1000» если 750 < и < 1250Вт 
«1500» если  1250 < и < 1750Вт 
«2000» если  1750 < и < 2250Вт 
«2500» если  2250 < и < 2750Вт 
«3000» если  2750< и < 3500Вт 

18 
FL.Li 
Lo 

Нижний предел темпера-
туры пола (только при 
подключенном внешнем 
датчике).  

« 18°C » 
от 5°C до « FL.Li » 
                      Lo 

19 
FL.Li 
Hi 

Верхний предел датчика 
пола (только при подклю-
ченном внешнем датчике). 

« 28°C » 
от « FL.Li »до 37°C 
                         Hi 

20 
ALL re-
set 

Возврат к заводским 
настройкам. 

Нажмите на    джойстик в течении нескольких 
секунд 

29 End Выход из меню  
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Подтверждение соответствия 

Сертификат соответствия ТР ТС RU C-DE.МЮ62.В.00192 действителен до 18.06.2015. 
 

Условия хранения и транспортировки 

Изделие должно храниться в оригинальной упаковке при температурах от 0 до 30°С. Условия хране-
ния и транспортировки Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.  

Утилизация 

Утилизация Изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, уста-
новленном соответственными Законами по охране окружающей среды стран Таможенного Союза. 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок  на Изделие составляет 12 месяцев с дня продажи. Гарантия осуществляется 
силами сервис центров компаний партнёров компании Watts Industries и распространяется на дефек-
ты, возникшие по вине Производителя. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

N ТИП АРТИКУЛ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ 
     

 
 
 
 
 
 

 
Название, адрес торгующей организации: 
 
 
Продавец: _______________________   М.П.    печать  

торгующей 
организации 

 
Дата продажи   _______________________  
 
Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров 
компании Watts Industries на территории Таможенного Союза. 
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы: 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается: 

 наименование организации или покупателя 
 фактический адрес покупателя и контактный телефон 
 краткое описание параметров системы, где использовалось изделие 
 краткое описание дефекта 

2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная) 
3. Настоящий гарантийный талон 
 
Отметка о возврате или обмене товара: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дата: «___» ______________201  ___г. 
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