
Технический паспорт: Sub TWU 4-0207-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 46 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.1 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 9.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.37 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 3.40 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6046661

Номер EAN 4044966489635

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU 4-0207-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 46 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.1 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 8.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.37 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 1.20 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6046688

Номер EAN 4044966490266

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU 4-0210-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 68 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 7.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 11.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.55 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 4.40 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6046690

Номер EAN 4044966490280

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU 4-0210-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 68 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 7.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 10.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.55 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 1.70 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6046687

Номер EAN 4044966490259

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU 4-0214-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 90.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 10 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 12.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.75 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.90 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6046689

Номер EAN 4044966490273

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU 4-0214-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 90.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 10 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 18.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.75 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 2.20 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6046686

Номер EAN 4044966490242

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU 4-0220-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 139 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 15.3 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 16.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.1 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.80 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049336

Номер EAN 4044966515655

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 7/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0220-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-02..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 2.5 м3/ч

Макс. напор Hmax 139 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 15.3 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 15.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.1 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 3.00 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049347

Номер EAN 4044966516010

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 8/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0405-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 32.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 3.6 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 9.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.37 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 3.40 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049337

Номер EAN 4044966516003

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 9/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0405-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 32.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 3.6 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 8.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.37 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 1.20 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049348

Номер EAN 4044966516027

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 10/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0407-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 46 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.1 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 11.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.55 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 4.40 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049338

Номер EAN 4044966515662

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 11/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0407-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 46 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.1 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 10.00 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.55 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 1.70 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049349

Номер EAN 4044966516034

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 12/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0409-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 58.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 6.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 13.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.75 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.90 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049339

Номер EAN 4044966515679

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 13/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0409-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 58.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 6.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 11.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.75 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 2.20 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049350

Номер EAN 4044966516041

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 14/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0414-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 92.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 10.2 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 15.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.1 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.80 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049340

Номер EAN 4044966515686

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 15/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0414-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 92.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 10.2 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 15.00 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.1 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 3.00 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049351

Номер EAN 4044966516058

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 16/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0418-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 120 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 13.2 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 18.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.20 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049341

Номер EAN 4044966515693

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 17/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0418-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 120 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 13.2 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 16.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 4.00 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049352

Номер EAN 4044966516218

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 18/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0427-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 175 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 19.3 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 22.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 15.00 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049342

Номер EAN 4044966515907

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 19/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0427-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 175 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 19.3 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 20.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.60 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049353

Номер EAN 4044966516225

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 20/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0435-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 231 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 25.4 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 26.20 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 3 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.50 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049354

Номер EAN 4044966516232

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 21/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0444-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 285 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 31.4 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 32.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 4 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.10 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049355

Номер EAN 4044966516249

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 22/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-0448-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-04..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 6 м3/ч

Макс. напор Hmax 322 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.70

Напорный патрубок Rp 1¼

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 35.4 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 33.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 4 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.10 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6049356

Номер EAN 4044966516256

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 23/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-1608-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-16..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 24 м3/ч

Макс. напор Hmax 50 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.10

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 22.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 15.00 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6061422

Номер EAN 4044966541494

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 24/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-1608-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-16..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 24 м3/ч

Макс. напор Hmax 50 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.10

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 20.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.60 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6061423

Номер EAN 4044966541296

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 25/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-1611-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-16..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 24 м3/ч

Макс. напор Hmax 68 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.10

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 7.5 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 26.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 3 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.50 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6061427

Номер EAN 4044966541531

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936

04.01.2018 26/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-1613-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-16..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 24 м3/ч

Макс. напор Hmax 80.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.10

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 8.9 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 32.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 4 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.10 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6061424

Номер EAN 4044966541500

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936

04.01.2018 27/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-1615-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-16..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 24 м3/ч

Макс. напор Hmax 96 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.10

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 10.6 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 33.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 4 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.10 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6061425

Номер EAN 4044966541517

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936

04.01.2018 28/50



Технический паспорт: Sub TWU 4-1620-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-16..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 24 м3/ч

Макс. напор Hmax 125 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.10

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 13.8 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 42.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 5.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 13.60 A

Длина соединительного кабеля 4 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6061426

Номер EAN 4044966541524

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936

04.01.2018 29/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-05-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 32.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 3.63 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 13.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.75 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.90 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081619

Номер EAN 4048482738659

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 30/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-05-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 32.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 3.63 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 11.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 0.75 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 2.20 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081623

Номер EAN 4048482738697

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 31/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-07-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 46.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.17 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 15.00 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.1 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.80 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081620

Номер EAN 4048482738666

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 32/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-07-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 46.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.17 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 14.70 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.1 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 2.95 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081624

Номер EAN 4048482738703

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 33/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-10-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 66.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 7.37 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 18.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.10 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081621

Номер EAN 4048482738673

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 34/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-10-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 66.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 7.37 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 16.00 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 3.90 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081625

Номер EAN 4048482739014

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 35/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-15-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 100 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 11 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 22.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 14.80 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081622

Номер EAN 4048482738680

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 36/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-15-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 100 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 11 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 20.30 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.50 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081626

Номер EAN 4048482739021

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 37/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-21-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 140 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 15.4 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 26.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 3 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.30 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081627

Номер EAN 4048482739038

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 38/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-29-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 194 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 21.34 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 34.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 4 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.00 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081628

Номер EAN 4048482739045

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 39/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-34-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 229 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 25.19 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 42.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 5.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 13.10 A

Длина соединительного кабеля 4 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081629

Номер EAN 4048482739052

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 40/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-39-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 262 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 28.82 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 43.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 5.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 13.10 A

Длина соединительного кабеля 4 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081630

Номер EAN 4048482739069

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 41/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-45-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 302 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 33.22 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 50.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 7.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 18.10 A

Длина соединительного кабеля 4 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081631

Номер EAN 4048482739076

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 42/50



Технический паспорт: Sub TWU4.08-51-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 12 м3/ч

Макс. напор Hmax 340 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 37.4 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 52.40 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 7.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 18.10 A

Длина соединительного кабеля 4 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6081632

Номер EAN 4048482739083

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6038901

04.01.2018 43/50



Технический паспорт: Sub TWU4.16-08-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 36 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 3.96 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 20.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.10 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082862

Номер EAN 4048482795911

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935

04.01.2018 44/50



Технический паспорт: Sub TWU4.16-08-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 36 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 3.96 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 17.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 1.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 3.90 A

Длина соединительного кабеля 1.75 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082864

Номер EAN 4048482795935

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU4.16-12-C (1~230 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 54 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.94 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 24.80 кг

Данные мотора

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 14.80 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082863

Номер EAN 4048482795928

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU4.16-12-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 54 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 5.94 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 22.60 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 2.2 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 5.50 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082865

Номер EAN 4048482795942

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037935
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Технический паспорт: Sub TWU4.16-16-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 72.5 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 7.9 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 29.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 3 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 7.30 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082866

Номер EAN 4048482795959

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936
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Технический паспорт: Sub TWU4.16-21-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 96.99999 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 10.67 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 38.10 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 4 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 10.00 A

Длина соединительного кабеля 2.5 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082867

Номер EAN 4048482795966

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936
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Технический паспорт: Sub TWU4.16-30-C (3~400 V, 50 Гц)

Характеристики
Wilo-Sub TWU 4-08..-C

Агрегат

Макс. расход Qmax 21.6 м3/ч

Макс. напор Hmax 138 M

Макс. содержание песка ρ 50 г/м3

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.40

Напорный патрубок Rp 2

Стандарт подключения DIN EN 10226-1

Максимальное рабочее давление pmax 15.18 бар

Макс. глубина погружения 200 м

Температура перекачиваемой жидкости T +3...+35 °C

Степень защиты IP 68

Макс. частота включений 20 1/ч

Вес, прим. m 49.50 кг

Данные мотора

Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Диаметр электродвигателя Ø 4 "

Номинальная мощность электродвигателя P2 5.5 кВт

Число полюсов 2

Номинальный ток IN 13.10 A

Длина соединительного кабеля 3.9 м

сечение кабеля 4x1,5 мм2

Мин. скорость потока на моторе v 0.08 м/с

Класс изоляции B

материал

Рабочее колесо Noryl

Корпус насоса 1.4301 [AISI304]

Вал насоса 1.4104 [AISI430F]

Корпус электродвигателя 1.4301

Вал электродвигателя 1.4305

Данные для заказа

Изделие Wilo

Арт.-№ 6082868

Номер EAN 4048482795973

Ценовая группа PG5

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для вертикального монтажа (B)

4064431

№ арт. для охлаждающих кожухов 
Для горизонтального монтажа (D)

6037936
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