
278

     

Emmeti Clima Floor                Floor heating and cooling

Impiego di collettore Topway e valvola miscelatrice motorizzata
Using a Topway manifold and a powered mixer valve

Caldaia NINA Boiler

Sonda esterna
External sensor

Comando remoto con display (opzionale)
Remote controller with display (optional)

Collettore Manifold
Topway

Sonda ambiente
Room sensor

Deumidificatore
Dehumidifier 
Dumy Floor

Circuiti a pavimento Emmeti Floor   Emmeti Floor circuits

Collettore aperto
Open manifold

Circolatore Pump
Shark

Sonda di mandata
Flow sensor 

Valvola miscelatrice
motorizzata
Mixer valve motorised

Controllo elettronico principale
Main electronic controller

CHILLER

M

 

Impiego del Floor Controlbox Climatico
Using a climatic Floor Controlbox

Sonda esterna
External sensor

Sonda ambiente
Room sensor

Deumidificatore
Dehumidifier
Dumy Floor

Circuiti a pavimento Emmeti Floor Emmeti Floor circuits

Comando remoto con display (opzionale)
Remote controller with display (optional)

Floor Controlbox Climatico

CHILLER

Collettore aperto
Open manifold

Caldaia NINA Boiler Controllo elettronico principale
Main electronic controller
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